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РЕГУЛИРОВКА КОНУСНОСТИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

1. Остановите машину на ровной
поверхности. Проследите за тем, чтобы
чистящая головка находилась в поднятом
положении.

2. Поверните выключатель машины в
положение ВЫКЛ (OFF).

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

3. Удалите шплинт, удерживающий на месте
боковую швабру. Отклоните швабру от
чистящей головки.

4. Отделите направляющую пластину от
чистящей головки, прижав пружинный
выступ вниз.

5. Удерживая плоский торец промежуточного
вала гаечным ключом, ослабьте
крепежный винт на наружной стороне
маятниковой дверцы.

6. Поворачивайте промежуточный вал так,
чтобы поднимать или опускать торец
щетки, в зависимости от того, что нужно
для выравнивания рисунка следа щетки.
Затяните крепежный винт.

7. Опять проверьте рисунок следов щетки, и
при необходимости проведите повторную
регулировку, повторяя эти операции до тех
пор, пока оба рисунка не станут
одинаковыми.
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

1. Остановите машину на ровной
поверхности. Проследите за тем, чтобы
чистящая головка находилась в опущенном
положении.

2. Поверните выключатель машины в
положение ВЫКЛ (OFF).

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

3. Ослабьте затяжку двух крепежных болтов
чистящей головки.

4. Ослабьте затяжку контргайки, а затем
отрегулируйте регулировочный винт
ширины щетки. После завершения
затяните контргайку и два крепежных
болта чистящей головки.

5. Опять проверьте рисунок следов щетки, и
при необходимости проведите повторную
регулировку, повторяя эти операции до тех
пор, пока оба рисунка не станут
одинаковыми.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
FaST (модель FaST)

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

После каждой 1000 часов эксплуатации
заменяйте водяной фильтр и воздушный
фильтр, расположенный во впрыскивателе
системы FaST. Закажите набор для
технического обслуживания фильтра номер
9003009.

1. Чтобы получить доступ к узлу инжектора
FaST-системы, опустите чистящую головку
и извлеките ключ. Фильтры инжекторов
FaST-системы располагаются под
машиной.
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Модель с цилиндрической
щеткой

2. Выньте узел инжектора из
распорно-клиновых зажимов.

3. Замените водяной и воздушный фильтр.
Для установки нового водяного фильтра
необходим шестигранный ключ на 8 мм

Водяной
фильтр
(50 меш/Коричн.)

Воздушный
фильтр
(50 меш/Коричн.)

РАЗЪЕМ ШЛАНГА ПИТАНИЯ FaST-СИСТЕМЫ

Разъем шланга подачи питания FaST
располагается ниже держателя FaST-PAK.
Размочите разъем в теплой воде, если на нем
заметны наросты загрязнений. Если упаковка
FaST-PAK не установлена, сохраняйте разъем
шланга питания на заглушке, применяемой при
хранении, чтобы предотвратить засорение
шланга.
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ec-H2O-СИСТЕМА
(Модель с ec-H2O-системой)

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ПОДГОТОВКИ ВОДЫ
ec-H2O NanoClean

(модели ec-H2O с маркировкой ec-H2O
NanoClean)

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности и
выключите.

Картридж водоподготовки требуется заменить,
когда он достигнет предела использования
воды или по истечения срока службы после
момента начала использования картриджа, в
зависимости от того, какое событие наступит
первым. Когда придет время замены
картриджа, индикатор системы ec-H2O начнет
мигать зеленым и красным.

В зависимости от условий эксплуатации
машины, в среднем, новый картридж может
служить от 12 месяцев при интенсивном
использовании машины до 24 месяцев при
слабой нагрузке на машину.

ВНИМАНИЕ: при первом включении и после
замены картриджа подготовки воды система
ec-H2O автоматически изменит заданный
поток раствора на период до 75 минут.

1. Отключите жгут проводов от сиденья
оператора и осторожно снимите сиденье с
машины.

2. Для доступа к картриджу снимите кожух
батарейного отсека.

3. Отсоедините два разъема шланга от
картриджа, нажав на черные хомуты в
направлении внутрь и потянув разъемы
наружу. Поднимите и извлеките картридж.

Черный
хомут.

4. Запишите дату установки на наклейке на
новом картридже.

5. Установите новый картридж и подключите
два шланга. Убедитесь, что разъемы
шлангов полностью вставлены в новый
картридж.

6. Сбросьте таймер на новом картридже.

a. Переведите ключ в положение Вкл.
b. Нажмите и удерживайте переключатель

модуля ec-H2O в течение 10 секунд.
Когда переключатель будет отпущен, три
индикатора потока начнут мигать.

c. Когда световые индикаторы начнут
мигать, нажмите на кнопку расхода
раствора. После этого три индикатора
мигнут три раза, что будет
свидетельствовать о сбросе таймера.
Если индикаторы не мигнули три раза,
повторите указанные шаги.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

45T7+ 9013332 (06-2015)

7. Установите на место кожух батарейного
отсека и сиденье оператора.

ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ МОДУЛЯ
ec-H2O-СИСТЕМЫ

(модели ec-H2O, выпущенные до ec-H2O
NanoClean)

Эту процедуру необходимо выполнять лишь в
случае, если индикатор системы ec-H2O
начинает мигать красным цветом и раздается
звуковой сигнал.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности и
выключите.

1. Слейте из баков раствора и утилизации
всю воду.

2. Налейте в бак раствора 8 литров чистого
белого или рисового уксуса. Не
разбавляйте. Для наливания уксуса
используйте порт, расположенный с
тыльной стороны машины. Не используйте
для этого передний порт. (1050552 - уксуса,
10 литра)

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только белый
или рисовый уксус. Уровень кислотности
должен находиться в пределах 4-8%. Не
пользуйтесь другими кислотами для
выполнения этой процедуры.

3. Отсоедините черное быстроразъемное
соединение чистящей головки и поместите
шланг в ведро.

4. Поверните переключатель во включенное
положение (I).

5. Чтобы запустить цикл промывки, нажмите
и отпустите переключатель промывки
модуля ec-H2O. Модуль располагается под
сиденьем.

ПРИМЕЧАНИЕ: По завершении цикла
промывки модуль автоматически выключится
(приблизительно через 7 минут). Для того,
чтобы произошел сброс световой и звуковой
аварийной сигнализации системы, модуль
должен проработать полный 7-минутный цикл.

6. Через 7 минут после цикла промывки
слейте бак раствора, промойте и
заполните чистой водой. Затем снова
нажмите переключатель промывки, чтобы
удалить из модуля все остатки уксуса.
Через 1-2 минуты нажмите переключатель
промывки, чтобы выключить модуль.

Если модуль ec-H2O не сбрасывается,
повторите процедуру промывки. Если не
удается сбросить модуль, обратитесь в
Авторизованный сервисный центр.
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ЛЕЗВИЯ ШВАБРЫ

Боковые швабры управляют распылением
воды и направляют воду на дорожку задней
швабры. Лезвия боковой швабры не
регулируются.

Узел задней швабры направляет воду туда,
где она всасывается вытяжным вентилятором.
Переднее лезвие направляет воду, а заднее
лезвие вытирает пол.

Ежедневно проверяйте лезвия швабры на
наличие повреждений и износ. Вращайте или
заменяйте лезвия швабры, если ведущая
кромка порвалась или наполовину износилась
по толщине лезвия. Заменяйте дефлекторы
боковой швабры, когда они изнашиваются.

Уровень и отклонение задней швабры можно
отрегулировать. Отклонение и уровень лезвий
швабры нужно проверять ежедневно либо при
переходе к чистке пола другого типа.

Для предотвращения повреждений во время
транспортировки машины узел задней швабры
можно снимать.

ЗАМЕНА (ЛИБО ВРАЩЕНИЕ) ЛЕЗВИЙ
ЗАДНЕЙ ШВАБРЫ

1. Остановите машину на ровной
поверхности. Проследите за тем, чтобы
чистящая головка находилась в поднятом
положении.

2. Поверните выключатель машины в
положение ВЫКЛ (OFF).

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

3. Снимите всасывающий шланг швабры с
узла задней швабры. Затем ослабьте
затяжку обоих крепежных ручек (головок)
узла задней швабры.

4. Стяните узел задней швабры с машины.

5. Освободите натяжную защелку стяжного
хомута задней швабры и снимите стяжной
хомут.

6. Снимите лезвие задней швабры с узла
задней швабры.

7. Ослабьте затяжку двух внешних ручек на
узле задней швабры. Снимите переднее
лезвие швабры с узла швабры.
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8. Установите новое переднее лезвие
швабры либо поверните имеющееся
другим краем. Проследите за тем, чтобы
отверстия в переднем лезвии швабры
захватились лапками на зажиме переднего
лезвия.

9. Слегка затяните две внешних ручки.

10. Установите новое заднее лезвие швабры
либо поверните имеющееся другим краем.
Проследите за тем, чтобы отверстия в
лезвии швабры захватились лапками узла
швабры.

11. Опять установите стяжной хомут задней
швабры на узле швабры. Проследите за
тем, чтобы каждый из фланцев на
стяжном хомуте правильно сел в выемки
на узле задней швабры.

12. Закройте натяжную защелку стяжного
хомута задней швабры.

13. Установите на прежнее место заднюю
швабру под крепежный кронштейн швабры
и закрепите все четыре рукоятки.

14. Установите на прежнее место
всасывающий шланг швабры на узле
задней швабры.
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ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ БОКОВОЙ ШВАБРЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

1. Откройте боковую швабру.

2. Стащите старое лезвие боковой швабры с
держателя боковой швабры. Натяните на
держатель новое лезвие.

3. Закройте боковую швабру.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ВАЛИКА
ШВАБРЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Направляющие валики (ролики) швабры
располагаются по оба конца задней швабры.
Валики направляют край лезвия швабры
вдоль стенки. Ослабьте затяжку гайки,
расположенной поверх направляющего
валика, и подвигайте валик туда или обратно,
чтобы отрегулировать, насколько близко край
лезвия швабры должен подходить к стенке.
Край лезвия швабры должен быть подальше
удален от стенки, если пол закругляется вверх
на стенку.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАДНЕЙ ШВАБРЫ

Выравнивание швабры обеспечивает гладкое
прилегание швабры по всей длине к той
поверхности, чистка которой осуществляется
шваброй. Проводите эту регулировку на
ровной и гладкой поверхности.

1. Опустите швабру и проведите машину
вперед на метр-два.

2. Поверните выключатель машины в
положение ВЫКЛ (OFF).

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

3. Обратите внимание на отклонение швабры
по всей длине лезвия швабры.

4. Если отклонение не одинаково по всей
длине лезвия, для регулировки
поворачивайте винт выравнивания
швабры.

Винт выравнивания швабры располагается
непосредственно за шлангом всасывания.
›“ отсоединяйте шланг всасывания от
рамы (корпуса) швабры при
выравнивании швабры.

Чтобы увеличивать отклонение на концах
швабры, поворачивайте головку (болт)
выравнивания швабры против часовой
стрелки.

Чтобы уменьшать отклонение на концах
лезвия швабры, поворачивайте винт
выравнивания швабры по часовой
стрелке.

5. Если была проведена регулировка,
проведите машину вперед с опущенной
шваброй, чтобы опять проверить
отклонение лезвия швабры.

6. При необходимости проведите повторную
регулировку отклонения лезвия швабры.
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РЕГУЛИРОВКА ОТКЛОНЕНИЯ ЛЕЗВИЯ
ЗАДНЕЙ ШВАБРЫ

Отклонение - это величина завитка
(коробления) всего лезвия швабры, который
получается при перемещении машины вперед.
Самым лучшим отклонением является то, при
котором швабра вытирает полы насухо при
минимальной величине отклонения.

1. Опустите швабру и проведите машину
вперед на несколько метров.

2. Поверните выключатель машины в
положение ВЫКЛ (OFF).

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

3. Посмотрите, какова величина отклонения
или "завитка" лезвия швабры. Правильная
величина отклонения составляет
12 мм(0,50 дюйма) при чистке гладкого
пола и 15 мм (0,62 дюйма) - для
шероховатого пола.

03719

12 мм

4. Если суммарное отклонение лезвия
нуждается в регулировке, освободите
затяжку стопорных гаек на
самоориентирующихся колесиках швабры
и отрегулируйте высоту.

5. Опять проведите машину вперед, чтобы
вновь проверить отклонение лезвия
швабры после проведенных регулировок.

6. При необходимости проведите повторную
регулировку отклонения лезвия швабры.
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ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ

ЮБКА ЧИСТЯЩЕЙ ГОЛОВКИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Юбка располагается перед чистящими
головками дисковых щеток. Проверяйте юбку
на наличие повреждений и износ после
каждых 50 часов работы.

При новых чистящих щетках и опущенной
головке клиренс юбки должен составлять
0- 6 мм.

УПЛОТНЕНИЕ БАКА УТИЛИЗАЦИИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Уплотнение бака утилизации расположено на
низу крышки бака утилизации. Проверяйте это
уплотнение на наличие повреждений и износ
после каждых 100 часов работы.

УПЛОТНЕНИЯ БАКА РАСТВОРА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Имеются два уплотнения бака раствора.
Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.

Переднее уплотнение расположено на низу
крышки бака раствора. Заднее уплотнение
расположено на низу крышки бака
утилизации.

ШИНЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Машина имеет три сплошных (не полых)
резиновых шины: одна шина на переднем
колесе и две - на задних. Проверяйте шины
на наличие повреждений и износ после
каждых 500 часов работы.
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ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Если машина выходит из строя, ее можно
толкать спереди или сзади, но буксировать ее
можно только спереди.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Выполняя

техническое обслуживание, не толкайте и

не буксируйте машину на уклонах при

отключенных тормозах.

Перед тем, как попытаться толкать или
буксировать машину, отключите тормоз, как
описано ниже.

Чтобы вывести из зацепления тормоз,
вставьте между электронным рычагом
тормозов и ступицей (втулкой) кончик
отвертки.

На модификациях машин, выпущенных до
моделей с серийными номерами менее 00681,
необходимо отсоединять и разъем жгута
проводов двигателя перемещения.

Толкайте или буксируйте машину только на
ровной поверхности. Скорость не должна
превышать 3,2 км/час. Машина НЕ рассчитана
на то, чтобы ее толкали или буксировали с
более высокой скоростью.

Сразу же после толкания или буксировки
машины извлеките отвертку, чтобы включить
стояночный тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не

эксплуатируйте машину с отключенными

тормозами.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

При транспортировке машины с помощью
прицепа или грузовика не забывайте
соблюдать описанную ниже процедуру
швартовки:

1. Поднимите швабру и чистящую головку.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед погрузкой на грузовик или прицеп (или
разгрузкой с них) вылейте содержимое из
баков.

2. Загрузите машину с использованием
погрузочного трапа, способного
выдерживать вес машины и оператора. Не
эксплуатируйте машину на плоскости, угол
наклона которой превышает 19,25%.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Проводя

транспортировку машины, при

погрузке/разгрузке с грузовика или

прицепа используйте рекомендованный

трап.

3. Расположите перед машины напротив
передней части прицепа или грузовика.

4. После размещения машины на грузовике
или прицепе опустите чистящую головку и
швабру.

5. Подложите под каждое колесо
блокирующее устройство (башмак), чтобы
предотвратить скатывание машины.

6. Проложите передние стягивающие ремни
через стабилизирующие ручки, а затем
закрепите швартовы на грузовике или
прицепе, чтобы не дать машине

ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться
установить на пол прицепа или грузовика
швартовочные кронштейны.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При

транспортировке машины для

закрепления на грузовике или прицепе

используйте швартовочные ремни.

7. Протяните задние швартовочные ремни
через отверстие в центральной части
задней оси.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

Перед тем, как поднимать машину домкратом,
слейте бак утилизации и бак раствора.
Поднимайте машину на домкрате для
обслуживания в специально предназначенных
местах. Используйте подъемник или домкрат,
способный удерживать тяжесть машины.
Перед тем, как поднимать машину домкратом,
всегда останавливайте машину на гладкой
ровной поверхности и фиксируйте колеса
башмаками.

Места поддомкрачивания спереди
располагаются по обе стороны машины.

Места поддомкрачивания сзади
располагаются по обе стороны машины у осей.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При проведении

обслуживания перед тем, как поднять

машину домкратом, заблокируйте ее

колеса. Используйте подъемник или

домкрат, способный удерживать тяжесть

машины. Проводите поддомкрачивание

только в специально предназначенных

местах. Заблокируйте машину в верхнем

положении домкратными стойками.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

При хранении машины в течение
продолжительных периодов времени
необходимо предпринимать следующие шаги.

1. Слейте и очистите бак раствора и бак
утилизации. Откройте крышку (колпак)
бака утилизации для обеспечения
циркуляции воздуха.

2. Для продления срока службы
аккумуляторов зарядите их перед
хранением машины. Перезаряжайте
аккумуляторы раз в месяц.

3. Перед помещением на хранение отключите
батареи.

4. Припаркуйте машину в прохладном сухом
месте. Не держите машину под дождем.
Храните в помещении.

ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности и
выключите.
1. Слейте всю воду из баков раствора и
утилизации.

2. Залейте в бак раствора 8 литров
неразбавленного антифриза на основе
пропиленгликоля или антифриза для
кемперов (RV). Не разбавляйте антифриз.

3. Для моделей с системой FaST: Снимите
FaST-PAK и храните его при температурах
выше температуры замерзания.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Избегайте
попадания антифриза в глаза. Надевайте
защитные очки.

4. Включите питание машины и дайте
поработать системе подачи раствора.
Когда у чистящей головки появится
антифриз, выключите машину.

если машина оснащены системой ec-H2O,
продолжите процедуру защиты от замерзания.

Модели ec-H2O NanoClean:
(модели ec-H2O с маркировкой ec-H2O
NanoClean)
Для распределения антифриза по системе
ec-H2O запустите машину в режиме ec-H2O.

Модели ec-H2O:
(модели ec-H2O, выпущенные до ec-H2O
NanoClean)
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5. Нажмите и отпустите переключатель
промывки модуля ec-H2O, чтобы
пропустить антифриз через систему
ec-H2O. Когда антифриз появится у
чистящей головки, повторно нажмите
переключатель, чтобы выключить модуль.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед
использованием машины необходимо смыть
антифриз из модуля, как описано ниже.
ВНИМАНИЕ: Если антифриз не будет
должным образом смыт из системы ec-H2O,
модуль ec-H2O может обнаружить ошибку и
перестать работать (индикатор
переключателя ec-H2O приобретет красный
цвет). В этом случае произведите сброс
клавишей сброса и повторите процедуру
промывки.

Удаление антифриза промывкой модуля

ec-H2O:

(модели ec-H2O, выпущенные до ec-H2O
NanoClean)

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем как отойти от машины или
поставить ее на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности и
выключите.

1. Слейте антифриз из бака раствора в
ведро.

2. Полностью наполните бак раствора
холодной водой (См. ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА
РАСТВОРА)

3 Отсоедините черное быстроразъемное
соединение чистящей головки и поместите
шланг в ведро.

4. Нажмите и отпустите переключатель
модуля ec-H2O, чтобы удалить антифриз
из системы ec-H2O. Модуль располагается
под сиденьем.

После того, как вода станет чистой, повторно
нажмите переключатель модуля, чтобы
завершить цикл промывки.

Утилизируйте антифриз экологически
безопасным образом в соответствии с
местными нормами и правилами утилизации.

5. Машина готова к чистке.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / ЕМКОСТИ МАШИНЫ

Позиция дисковой
650 mm

Цилиндрические
700 mm

дисковой
800 mm

Цилиндрические
800 mm

Длина 1520 mm

Высота 1270 mm

Ширина по корпусу 740 mm 810 mm 740 mm 810 mm

Ширина по чистящей головке 800 mm 830 mm 910 mm 930 mm

Ширина по задней швабре
(от ролика до ролика)

850 mm 850 mm 1000 mm 1000 mm

Диаметр щетки 330 mm 150 mm 410 mm 150 mm

Длина щетки - 700 mm - 800 mm

Ширина траектории очистки 650 mm 700 mm 800 mm 800 mm

Емкость бака раствора 110 L

Емкость бака утилизации 110 L

Вес/чистый без аккумуляторов 265 Kg 287 kg 265 Kg 296 kg

Вес/со стандартным пакетом
аккумуляторов

386 Kg 407 kg 386 Kg 416 kg

Вес/с пакетом аккумуляторов
повышенной емкости

443 Kg 464 kg 443 Kg 473 kg

GVWR Максимальный вес в
полностью снаряженном состоянии

675 Kg

Степень защиты IPX3

Параметры определены согласно
стандарту EN 60335-2-72

дисковой
650 mm

Цилиндрические
700 mm

дисковой
800 mm

Цилиндрические
800 mm

Уровень звукового давления LpA 69 dB(A) 75 dB(A) 69 dB(A) 75 dB(A)

Неустойчивость звука KpA 3.5 dB(A) 3.0 dB(A) 3.5 dB(A) 3.0 dB(A)

Уровень звуковой мощности LWA +
неустойчивость KWA

85 dB(A) 87 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A)

Вибрация – руки 0.139 m/s2 0.070 m/s2 0.139 m/s2 0.070 m/s2

Вибрация – все тело 0.045 m/s2 0.023 m/s2 0.045 m/s2 0.023 m/s2

Неустойчивость вибрации, K 0.040 m/s2 0.080 m/s2 0.040 m/s2 0.080 m/s2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Позиция Единица измерения

Ширина разворота оси для чистящей головки на 650 мм 1270 мм

Ширина разворота оси для чистящей головки на 800 мм 1840 мм

Скорость перемещения (максимальная) 6,4 км/час

Максимальный номинальный угол подъема и спуска при полных баках 10.5%

Максимальный номинальный угол подъема и спуска при пустых баках 19.25%

Максимальный номинальный угол подъема и спуска при чистке 7%
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ВИД ПИТАНИЯ

Тип Количество Вольт Ампер-часов по номиналу Вес (кажд.)

Аккумуляторы
(стандартные)

4 6 255 @ 5 час. по номин. 45 кг

Аккумуляторы
(повышенной емкости)

1 24 300 @ 5 час. по номин. 258 кг

Аккумуляторы (Gel) 4 6 240 @ 5 час. по номин. 45 кг

Аккумуляторы
(повышенной Gel)

1 24 275 @ 5 час. по номин. 276 кг

Тип Использование В, пост.ток кВт (л.с.)

Электродвигатели Чистящая щетка (дисковой) 24 0,45 кВт (0,6 л.с.)

Чистящая щетка (Цилиндрические) 24 0,45 кВт (0,6 л.с.)

Вытяжной вентилятор 24 0,45 кВт (0,6 л.с.)

Перемещение 24 0,85 кВт (1,1 л.с.)

Тип В, пост.ток А Гц Фаза В, пер.ток

Зарядные устройства
(со встр. логикой)

24 30 50 / 60 1 240

Зарядные устройства
(Gel/Agm)

24 30 50 / 60 1 240

Зарядные устройства
(встроенные)

24 20 50 / 60 1 240

ШИНЫ

Расположение Тип Размеры

Передн. (1) Не полые 90 мм ширина х 260 мм наружный диаметр

Задн. (2) Не полые 80 мм ширина х 260 мм наружный диаметр

Система FaST (поставляется опционально)

Позиция Единица измерения

Насос раствора 24 В пост. тока, 5 А, полная производительность
5,7 л/мин, байп. рег. 5 бар

Расход потока раствора 1,1 л/мин

Коэффициент разбавления моющего
средства в воде

1:1000

Расход потока моющего средства 1,35 куб.см/мин

Система ec-H2O (поставляется опционально)

Позиция Единица измерения

Насос раствора 24 В пост. тока, 5 А, полная производительность
5,7 л/мин, байп. рег. 5 бар

Расход потока раствора* 1,1 л/мин (дисковой)

1,5 л/мин (Цилиндрические)

1,9 л/мин (опционально)

* Если необходимо задать другой расход раствора для модели ec-H2O, выпущенной до ec-H2O NanoClean, свяжитесь с
авторизованным сервисным центром.
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ГАБАРИТЫ МАШИНЫ


