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F3/F3+/F8/F12 Single disc machine

Machine component Accessories Part No.
1 - Handle bar 9 — Wheels 11 — Scrubbing brush for F8/F3/F3+ low speed 9002236
2 - Brush motor switch 10 - Motor head 11 — Polishing brush for F12/F8 high speed 9002200
3 - Housing of top shaft element 11 — Brush 13 - Solution tank for F8/F3/F3+ low speed 9002256
4 — Swith lock 12 - QOutlet hose 17 - Drive plate for F8/F3/F3+ low speed 9002191
5 - Shaft adjustment handle 13 - Solution tank 17 - Drive plate for F12/F8 high speed flexible 9002193
6 — Shaft adjustment unit 14 - Tank holder
7 - Bar 15 - Tank lever n/s Spray unit for F12/F8 high speed 9002262
8 - Cable hook 16 — Water connector | Vacuumunit 9002288
Vacuumring 430mm 9002289
8kg extra weight F3/F8 9002304
8kg extra weight F12 9002303
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PROTECT THE ENVIRONMENT

Please dispose of packaging materials and old
machine components in a safe enviromentally
way according to your local waste disposal regu-
lations.

X
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Always remember to recycle.

L1163

Before operating the single-disc machine, please read these
instructions carefully and keep them handy at all times. The
single-disc machine may only be used by persons trained in its

use and explicitly entrusted with its operation.

Av®

WARNING: Fire or Explosion Hazard. Never use
flammable liquids or operate machine in or near
flammable liquids, vapours or combustible dusts.

This machine is not equipped with an explosion proof motor. The
electric motor will spark when powered on which could cause a
flash fire or explosion if machine is used in an area where
flammable vapours/liquids or combustible dusts are present.

Safety Instructions

WARNING: This manual must be read and
understood before operating or servicing machine.

This machine is intended for commercial use. It's designed
exclusively to burnish hard floors in an indoor environment and
is not constructed for any other use. Only use recommended
pads/brushes and cleaning agents.

These operating instructions are intended for operating staff..

1. Please familiarize yourself with the instructions and
recommendations contained in these operating
instructions before setting up, operating and servicing the
machine.

2. You will then have full control over the machine and use it
efficiently. The care and maintenance described in these
operating instructions are in the interests of your own
safety and preserve the machine’s value.

3. The manufacturer accepts no liability for personal injury
or damage to property due to the incorrect use of this
machine.

A This warning alert symbol that is used
throughout this manual is to warn of hazards or unsafe
practices. Failure to follow these may cause electric
shock, fire or explosion which could result in severe
personal injury or death.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

A

WARNING: Electrical Hazard. Never operate
machine with damaged power supply cable. Do not
modify plug. Unplug cable before servicing

machine.

If the power supply cable is damaged or broken, it must be
replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly

qualified person in order to avoid a hazard.

This machine is not equipped with an explosion proof motor. The
electric motor will spark when powered on which could cause a
flash fire or explosion if machine is used in an area where
flammable vapours/liquids or combustible dusts are present.

General remarks

The operation of the single-disc machine is subject to the
currently valid national regulations. It is essential to observe not
only the operating instructions and the binding regulations on
accident prevention valid in the country of use, but also the
generally acknowledged rules for safe and correct working
procedures. No methods involving safety risks must be used.
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Correct Use

® All single-disc machines are intended exclusively for
use in building interiors.

* Any use beyond this is considered incorrect. The
manufacturer accepts no liability for any resultant
damage; the user alone bears the risk.

® Correct use also includes adherence to the operating,
servicing and maintenance conditions recommended
by the manufacture.

* The relevant accident prevention regulations as well
as all the generally acknowledged safety and working
practices must be followed.

* Unauthorized modifications to the machine exclude
the manufacturer’s liability for resultant damage.

* Before machine use, floorcoverings must be tested for
suitability for this cleaning process.

* Pay attention to the area compression of point-elastic
floors, e.g. in gymnasiums

® The manufacturer accepts no liability for damage to
equipment and to the floor being cleaned from using
the wrong brushes and cleaning agents.

® Machines may not be used in combination with an
extension cord.

Product Liability

The operator’s attention is drawn explicitly to the fact that the
machines may only be used for their intended purpose. If the
machines are not used for their intended purposes, the user
must accept full responsibility. Any liability of the manufacturer is
thus excluded.

Sources of Risk

WARNING: The single-disc machine is not suitable
for cleaning surfaces which release
healthhazardous dusts and liquids. Do not use the
machine on steps.

WARNING: This machine is only intended for use on
level surfaces with a maximum gradient of up to 2
%.

WARNING: This machine is not approved for use on
public paths and roads.

WARNING: Use only the brushes provided with the
appliance or those specified in the instructions. The
use of other brushes may impair safety.

WARNING: When the machine is stationary, the
brush unit must be immediately switched off to
prevent damage to the floorcovering.

WARNING: During transportation in lifts, the
currently valid user instructions and safety
regulations and particularly those concerning
maximum loading must be observed.

> PP P

Machine operation position
The machine operation position is behind the machine.
Approved maintenance staff

The single-disc machine may only be serviced and repaired by
persons with technical and legal authorization.

Cleaning agents

* When using cleaning and care agents, the
manufacturers danger warnings must be followed and
protective goggles and clothing must be worn.

® Only use low-foaming, non-combustible cleaning
agents which do not contain generally

health-hazardous substances.
Explicit reference is made to the risks of using highly flammable,
combustible, toxic, health-hazardous, corrosive or irritant
substances.

Machine assembly and operation

Initial operation

® Delivery, instruction on safety procedures, handling
and maintenance and initial operation are generally
carried out by our authorized specialist.

® If this is not the case, the operator is responsible for
instructing machine users.

* Please remember that the voltage in the building
being cleaned must concur with that given on the

machine’s type plate.
Assembly instructions

® The motor head and bar are supplied separately
packed.

* First release the hexagon socket screws in the shaft
adjustment unit (6).

* Then feed the bar (7) gently as far as it will go into the
shaft adjustment unit (6).

® Align the handle bar (1) parallel with the wheels (9),
so that the open side of the housing of the top shaft
element (3) is facing to the rear.

* Then tighten the hexagon socket screws again.

® Wind the electric cable around the handle bar (1) and
cable hook (8).

Preparation for use

® Grasp the handle bar (1) with both hands and tip the
machine until it is resting on both wheels (A).

* Then wheel the machine to its place of work and plug
the electric cable into the power supply.

® Set the desired rpm, using the switch mounted at the
motor housing (only for F8 Duo speed)

® Lay the accessories (11), i.e. brush or drive plate with
pad, on the floor.

* Now tip the machine back onto the wheels and push it
over the brush (or drive plate) until the drive star and
brush flange are vertically aligned. Lower the machine
onto the brush (B).

® Then squeeze the shaft adjustment lever (5) and
lower the bar (7) into its working position. Both arms
should be extended loosely downwards (C).

® Align the machine horizontally above the working
element (brush or drive plate), press the switch lock
(4) and press the brush motor switch (2) briefly.

® The accessory automatically engages.

B+/F8/F 129002026 (04-11)
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Machine operation Assembly instructions for spray unit
® Press the brush motor switch (2) (to the right or left). * Fit the holder for the spray can to the bar (7) with the
The motor starts. holder pointing upwards and, when viewed from the
* [f you raise the bar (7) slightly, the machine moves to operating side, to the left (G).
the right (D). * Hook the spray can’s tongue onto the holder, pivoting
* [f you lower the bar, the machine moves to the left (D). the holder
* If you keep the bar in its central position, the machine back until the ball catch engages.
works on the spot. ® Then slide the spring clip over the shaft adjustment
unit (7).
After use e Attach the box on the right or left as desired (H).
® Point the universal-jointed hose in the desired
® Squeeze the shaft adjustment handle (5) and shift the direction.
bar (7) into its vertical position.
* Then tip the machine onto its wheels (9) and press Routine cleaning
the brush motor switch (2) briefly. The accessory (11)
disengages. For routine cleaning, equip your machine with the following

* Remove the plug from the power socket and wind the accessories:

electric cable around the handle bar (1) and cable

hook (8). ® Spray unit, drive plate for pads, pad for F8/F3 low

speed or Spray unit, drive plate for pads, pad for
F12/F8 high speed
® Fill the spray can with the desired product.

Thorough cleaning the easy way

For thorough cleaning, equip your machine with the following * Fitthe drive plate with the desired pad.
accessories: ® Start the machine.
® When you pull the Spray unit lever a few times the
* Solution tank (13) cleaning agent is sprayed onto the floor. Now start
* Scrubbing brush (11) or drive plate with pad. cleaning immediately until a shine is produced.
¢ Fasten the tank to the mounting (14). * We advise cleaning the surface in relatively small
* Slide the outlet hose (12) onto the water connector areas at a time. The machine is ideal for cleaning with
(16). polymer dispersions. The coating’s resistance to foot
® Fill the tank (13). Then fit the brush or drive plate with traffic and general wear and tear is preserved.
pad. Streaks and marks are easier to remove.
® Control the flow of liquid with the tank lever (15) by
pulling the lever (15) upwards. Polishing with F12/F8 high speed
® Vacuum the dirty wash solution a section at a time
with a water extractor. For polishing, equip your machine with the following
accessories:

Shampooing thoroughly and efficiently Dri e § ds. whit g
® Drive plate for pads, white pa

For shampooing, equip your machine with the following * Fit the drive plate with the pad.
accessories: ® Then start the machine.

® Solution tank; 0.3 Perlon shampooing brush or pad for
textile floorcoverings.

* The working procedure is in principle the same as for
thorough cleaning.

e Start the machine with the shampooing brush dry.

® Meter a small amount of liquid until the bristles are
saturated with foam.

* Run the machine with the rotating brush from right to
left or viceversa. = Immediately after this, run the
machine in the same way
in the reverse direction, but with an overlap of about a
quarter of the strip already treated (E.)

® Only then run the machine in a spiral pattern over the
shampooed strips. = In doing so, work both strips at
the same time (F.)

® During shampooing it is highly advisable to
immediately remove the dirt-laden foam a section at a
time with a water extractor.
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Service

* For repairs, please contact your specialist wholesaler
or one of the service shops.
* You will be expertly and quickly served.

Servicing instructions
The following instructions must always be observed.

* When cleaning and servicing the machine, replacing
parts or when changing over to a different function,
switch off the drive and remove the plug.

® The power supply lead must not be damaged by
driving over it, crushing, tugging etc.

® Check the power supply lead regularly for signs of
damage.

® The machine must not be used if the power supply
lead is not in perfect condition.

® When using or replacing the power supply or
equipment supply leads, use only those specified by
the manufacturer.

* When replacing the plug-and-socket connectors of
power supply or equipment supply leads, splash
protection and mechanical strength must be assured.

® When transporting the machine in lifts, put the
shaft/bar in a vertical position so that it cannot catch
on the lift walls.

® The shaft/bar is automatically secured against recoil
by the patented shaft/bar adjustment unit.

* Only the spray and cleaning agents suitable for the
machine’s purpose may be used.

* Never use highly flammable, combustible, toxic,
health-hazardous, corrosive or irritant substances.

® Repairs, including the fitting of spray agent lines and
hoses, may only be carried out by approved customer
service shops or by specialists in this field who are
familiar with all the relevant safety regulations.

Storage

® Remove brush/pad driver from machine and neatly
coil cord around cord hook and handle.

® Store the machine in a dry place and in normal room
conditions (not below under 0°C)
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Trouble Shooting

Problem

Cause

Solution

Machine does not operate

Faulty power cord.

Contact Service Center.

Tripped circuit breaker

Wait 10 min. till machine cooled down and
try again.

Faulty machine wiring.

Contact Service Center

Faulty motor.

Contact Service Center

Capacitor burned out.

Contact Service Center

Machine operates with a wobbleor jerky
motion.

Soiled Pad.

Replace Pad

Improper pad/brush for application.

Change to proper pad/brush

Pad driver/brush not installed correctly.

Remove and reinstall pad driver/brush

Pad/brush unevenly worn.

Replace pad/brush

Pad not properly centered on pad driver

Remove and reinstall pad driver

Machine circuit breaker trips continuously.

Heavily soiled pad/brush

Clean or replace pad/brush

Improper pad/brush for application

Change to proper pad/brush

Defective circuit breaker.

Contact Service Center

Worn carbon brushes in motor.

Contact Service Center

Technical specifications F3 low speed F3+ low speed F8 high speed F12 Duo speed
A.C. motor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Rated power 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max.amp draw 55A 55A 55A 52/81A
Brush (rpm) 165 165 400 170/340
Brush (mm) 430 430 430 430
Working height (mm) 250 250 250 250
Working weight 31kg 43 kg 31kg 37 kg
Protection class IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Belt-driven X X X X
Sound pressure level LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Weighted acceleration value 1.05 m/sec2 1.05 m/sec2 1.05 m/sec2 1.05 m/sec2

ED

TENNANT N.V.

Address: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

Uden/Netherlands, 25-1-2010

%
Richard van den Hooé;yt/

Safety, Compliance, Documentation & Certification
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Model: F3, F3+, F8, F12

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY (Annex II, sub A)

Herewith declares, on our own responsibility, that the machinery
- is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC), as amended

with national implementing legislation

- is in conformity with the provisions of the E.M.C. Directive 2004/108/EC.

and that

- the following (parts/clauses of) harmonized standards have been applied: EN ISO 14121-1,

EN 1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413,
EN 349, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,
EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.

- the following (parts/clauses of) national technical standards and specifications have been used: NA

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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F3/F3+/F8/F12 Einscheibenmaschine

Machine Komponenten Zubehor Art. Nr.
1 - Deichseloberteil 9 - Transportrader 13 - Laugen Tank F8/F3/F3+ low speed 9002256
2 - Blrstenmotor Schalter 10 - Motorkopf Spriheinheit F12/F8 high speed 9002262
3 - Deichsel Gehause 11 — Birste Polierblrste F12/F8 high speed 9002200
4 - Motor Einschaltsicherung | 12 - Auslassschlauch 17 - Treibteller F8/F3/F3+ low speed 9002191

5 - Hebel fur Stielverstellung 13 - Laugen Tank Treibteller F12/F8 high speed 9002192
6 - Stielverstellaggregat 14 - Tank Halter Treibteller F12/F8 high speed flexiebel 9002193
7 - Deichsel 15 - Tank Hebel 11 - Schrubbbiirste (PPNO8) F8/F3/F3+ low speed 9002236

8 - Kabelhaken 16 - Wasseranschluss

Schampoonierbirste (PPNO,3) F8/F3/F3+ low speed | 9002248

Silicium-Carbid Burste F3/F3+/F12 9002251
8kg Zusatzgewicht F3/F8 9002304
8kg Zusatzgewicht F12 9002303
Vacuum unit F8/F12 9002288

INHALT
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SCHUTZEN SIE DIE UMWELT

X
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Bitte entsorgen Sie Ihr Verpackungsmaterial und
alte Maschinenteile, auf sichere und Umwelt
freundliche weise, entsprechend den értlichen
Millentsorgungsbestimmungen.

Denken Sie daran zu Recyceln.

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Bitte lesen Sie dieses Handbuch ganz
durch und machen Sie sich mit der Maschine
vertraut, bevor Sie Bedienungs- oder
Wartungshandlungen vornehmen.

Diese Bedienungsanleitung ist fur das Bedienungspersonal
bestimmt.

1. Bitte machen Sie sich vor Aufbau, Inbetriebnahme und
Wartung der Maschine mit den Hinweisen und
Empfehlungen dieser Anleitung vertraut.

2. Damit beherrschen Sie die Maschine sicher und
optimieren die Leistung. Pflege und Wartung nach dieser
Anleitung dienen lhrer Sicherheit und erhalten den Wert
der Maschine.

3. Fur Personen- und Sachschaden, die durch
unsachgemasse Handhabung der Maschine entstehen,
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung!

A Dieses Warnsymbol soll Sie auf Gefahren und
unsicheres Verhalten hinweisen. Missachtung dieser
Hinweise kénnen zu Stromschlage , Feuer oder
Explosionen filhren, die Ernsthafte Personenschaden
oder sogar Tot zur folge haben kénnen.

L1T](D

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und
halten Sie diese zu jeder Zeit griffbereit. Die
Einscheibenmaschine darf nur von Personen, die mit der
Bedienung und Anwendung der Maschine vertraut und
ausgebildet sind, benutzt werden.

WARNUNG: Feuer oder Explosionsgefahr.
Verwenden Sie keine brennbaren Fliissigkeiten und
betreiben Sie die Maschine nicht in der nédhe von

brennbaren Fliissigkeiten/ Dampfen oder
feuergefahrlichem Staub.

Diese Maschine ist nicht mit einem explosionsgeschitzten
Motor ausgestattet. Der Elektromotor funkt beim Starten und
wéhrend des Betriebs, was zu Brandentstehung oder
Explosionen fuhren kann, wenn die Maschine in einem Bereich
mit brennbaren Dampfen/FlUssigkeiten oder feuergeféhrlichem
Staub verwendet wird.

AN

WARNUNG: Vorsicht Stromschlag. Betreiben Sie
die Maschine nicht mit einem beschéadigten
Netzkabel. Nehmen Sie keine Anderungen am
Stecker vor. Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten an der
Maschine vornehmen.

Falls das Stromversorgungskabel beschadigt ist muss es vom
Hersteller oder seinem Kundendienst oder einem daflr
ausgebildeten Techniker ersetzt werden, um jedwede Gefahr
auszuschliessen.

Allgemeine Hinweise

Das Betreiben der Einscheibenmaschine unterliegt den
geltenden nationalen Bestimmungen. Neben der
Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind auch die
anerkannten fachtechnischen Regeln fir sicherheits— und
fachgerechtes Arbeiten zu beachten. Jede
sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen. Die
Verwendung des Automaten auf 6ffentlichen Wegen und
Strassen ist nicht gestattet.
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Richtige Anwendung

® Alle Einscheibenmaschinen sind ausschliesslich zum
Gebrauch im Innenbereich von Gebauden bestimmt.

* Jede daruber hinausgehende Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemaéss. Fur hieraus resultierende
Schaden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfiir
tragt allein der Benutzer.

® Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehért auch
die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Betriebs—, Wartungsund
Instandhaltungsbedingungen.

¢ Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften sowie
die sonstigen allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen und arbeitstechnischen
Regeln sind einzuhalten.

* Eigenméchtige Veranderungen an der Maschine
schliessen eine Haftung des Herstellers fiir daraus
resultierende Schaden aus.

® Bodenbelage sind vor dem Einsatz der Maschine auf
Eignung dieses Reinigungsverfahren zu prifen!

* Auf Flachenpressung bei punktelastischen Béden,
z.B. in Turnhallen achten!

® Fir Schaden am Geréat und dem zu reinigenden
Bodenbelag, die durch Einsatz falscher Bursten und
Reinigungsmittel entstehen haftet der Hersteller nicht.

* Die Maschine darf nicht mit einem
Verlangerungskabel verwendetwerden.

Produkthaftung

Der Bediener wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die
Maschinen ausschliesslich bestimmungsgeméss eingesetzt
werden durfen. Fur den Fall, dass die Automaten nicht
bestimmungsgemass eingesetzt werden, geschieht dies in der
alleinigen Verantwortung des Anwenders. Jegliche Haftung des
Herstellers entfallt somit.

Gefahrenquellen

WARNUNG: Die Einscheibenmaschine ist nicht fiir
die Bearbeitung von Flachen geeignet, von denen
gesundheitsgefahrdende Staube und Fliissigkeiten
gelost werden. Keine Stufen Uberfahren!

WARNUNG: Diese Maschine ist nur fiir den Einsatz
auf ebenen Flachen mit einer maximalen Steigung
bis zu 2 % bestimmt

WARNUNG: Diese Maschine ist nicht zur
Verwendung auf 6ffentlichen Wegen oder Strassen
zu gelassen.

WARNUNG: Nur mit dem Gerat versehenen oder die
in der Gebrauchsanweisung festgelegten Blrsten
verwenden. Die Verwendung anderer Biirsten kann
die Sicherheit gefahrden.

WARNUNG: Bei Stillstand der Maschine muss das
Biirstenaggregat sofort abgeschaltet werden, damit
keine Bodenbelagsschadigungen entstehen.

WARNUNG: Beim Transport in Aufziigen sind die
jeweils geltenden Benutzerhinweise und
Sicherheitsvorschriften - insbesondere
Tragféahigkeit — zubeachten.

> P> P

Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz befindet sich hinter der Maschine.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Zugelassenes Wartungspersonal

Die Einscheibenmaschine darf nur von Personen gewartet und
instandgesetzt werden, die Uiber fachliche und gesetzliche
Legitimation verfligen.

Reinigungsmittel

® Bei Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln
ist auf die Gefahrenhinweise des Herstellers zu
achten; ggf. Schutzbrille und - kleidung tragen.

® Nur schaumarme, nicht brennbare Reinigungsmittel
verwenden, die nicht allgemein
gesundheitsgefahrdende Stoffe enthalten. auf die
Gefahren bei Verwendung von leicht entziindlichen,
brennbaren, giftigen, gesundheitsgefahrdenden,
atzenden oder reizenden Stoffen wird ausdriicklich
hingewiesen.

Montage und Betrieb der Maschine

Erstinbetriebnahme

* Die Auslieferung, Instruktion tber
Sicherheitsvorschriften, Handhabung und Wartung
sowie die Erstinbetriebnahme erfolgt in der Regel
durch unseren autorisierten Fachmann.

® |st dies nicht der Fall, so ist der Betreiber fir die
Instruktion der Bediener verantwortlich.

Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie: Die Voltzahl im Reinigungsobjekt muss mit
der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen
Ubereinstimmen.

Montageanleitung

® Motorkopf und Deichsel werden getrennt verpackt
geliefert.

® Zunéchst I6sen Sie die Imbusschrauben im
Stielverstellaggregat (6).

* Dann fuhren Sie die Deichsel (7) leicht bis zum
Anschlag in das Stielverstellaggregat (6) ein.

* Richten Sie den Deichselgriff (1) parallel zu den
Réadern (9) aus, so dass die offene Seite des
Stieloberteil-Gehauses (3) nach hinten zeigt.

® Danach werden die Imbusschrauben wieder
angezogen.

* Das Elektrokabel wird Gber den Deichselgriff (a) und
den Kabelhaken (8) aufgewickelt.
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Was vor dem Einsatz zu tun ist

® Fassen Sie den Deichselgriff (1) mit beiden Handen
und kippen Sie die Maschine, bis sie auf den beiden
Ré&dern steht (A).

* Rollen Sie dann die Maschine zum Einsatzort und
schliessen Sie das Elektrokabel an das Stromnetz an.

® Das Zubehér (11), Birste oder Treibteller (17) mit
Pad, legen Sie auf den Boden.

* weit Uber die Birste (bzw. den Treibteller), bis
Mitnehmerstern und Blrstflansch Gbereinander
stehen. Stellen Sie die Maschine auf die Burste (B).

® Dann ziehen Sie den Stielverstellhebel (5) und
senken die Deichsel (7) in Arbeitsstellung. Hierbei
sind beide Arme locker nach unten ausgestreckt (C).

® Richten Sie die Maschine waagerecht auf dem
Arbeitselement (Burste oder Treibteller) aus, und
dricken Sie die Schalterverriegelung (4) und tippen
Sie den Burstmotorschalter (2) kurz an.

® Das Zubehér rastet selbsttétig ein.

So handhaben Sie die Maschine im Einsatz:

* Betatigen Sie den Birstmotorschalter (2) (rechts oder
links). Der Motor l&uft an.

* Wenn Sie die Deichsel (7) leicht anheben, bewegt
sich die Maschine nach rechts (D).

* Dricken Sie die Deichsel nach unten, bewegt sich die
Maschine nach links (D).

* Halten Sie die Deichsel in Mittellage, arbeitet die
Maschine auf der Stelle.

Nach dem Einsatz tun Sie bitte folgendes:

® Sie ziehen den Stielverstellgriff (5) und stellen die
Deichsel (7) senkrecht.

* Dann kippen Sie die Maschine auf die Laufrader (9)
und betétigen kurz den Burstmotorschalter (2). Das
Zubehdr (11) rastet aus.

® Ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose
und rollen Sie das Elektrokabel Giber den Deichselgriff
(1) und den Kabelhaken (8) auf.

Shampoonieren - griindlich und rationell - F3/F12

Zur Shampoonierung wird die Maschine mit folgendem Zubehor
ausgestattet:

* Flissigkeitstank und Shampoonierbirste Perlon 0,3
oder Pad fur Textilbelage.

¢ Die Arbeitsgénge verlaufen analog zu denen der
Grundreinigung.

® Lassen Sie die Maschine mit der Shampoonierburste
trocken anlaufen.

® Sie dosieren wenig Flussigkeit zu, bis die Birste mit
Schaum gesattigt ist.

® Fuhren Sie die Maschine mit rotierender Burste von
links nach rechts oder umgekehrt. EE Sofort danach
wird die Maschine in der gleichen Weise, jedoch um
etwa ein Viertel der Arbeitsbreite uberlappend, in
umgekehrter Richtung gefuhrt (E).

® Erst dann fuhren Sie die Maschine spiralformig uber
die vorshampoonierten Arbeitsflachen. = Dabei
werden die Arbeitsstreifen in der ganzen Breite
erfasst (F).
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® Bei der Shampoonierung ist es sehr zu empfehlen,
den schmutzbeladenen Schaum sofort mit einem
Wassersauger abschnittsweise abzusaugen.

Montageanleitung fir Spriiheinheit

Montieren Sie die Haltevorrichtung fiir das Spriihk&dnnchen an
der Deichsel (7) mit der Halterung nach oben und von der
Bedienungsseite aus gesehen nach links (G).

® Hangen Sie das Spriihk&nnchen mit dem Zapfen in
die Haltevorrichtung und schwenken diese nach
hinten, bis die Kugelarretierung einrastet.

® Schieben Sie anschliessend den Federbigel tiber das
Stielverstellaggregat (6).

® Sie kdnnen die Dose wahlweise links oder rechts
anbringen (H).

* Den allseitig drehbaren Gelenkschlauch stellen Sie
bitte in die von Ihnen gewinschte Richtung.

Grundreinigung leicht gemacht

* Die Einscheibenmaschine wird fir die Grundreinigung
mit folgendem Zubehér ausgestattet:

* Flassigkeitstank (13)

® Scheuerbirste (11) oder Treibteller mit Pad (17).

® Sie befestigen den Tank an der Aufhéngevorrichtung
(14).

® Den Auslaufschlauch (12) schieben Sie auf den
Wasserfuhrungsstutzen (16).

® Flllen Sie den Tank (13). Dann setzen Sie die Blrste
oder den Treibteller mit dem Pad ein

* Die Flussigkeitszufuhr regeln Sie mit dem Tankhebel
(15), indem Sie den Tankhebel (15) nach oben ziehen.

* Die Schmutzflotte wird abschnittsweise mit einem der
Wassersauger aufgesaugt.

Polieren mit F8/F12

Zum Polieren rusten Sie lhre Maschine mit folgendem Zubehor
aus:

® Treibteller fir Pads, weisses Pad
® Setzen Sie den Treibteller mit einem Pad ein.
® Lassen Sie dann die Maschine anlaufen.

Wartung der Maschine

* |m Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an
Ihren Fachgrosshéndler oder an eine der
Service-Werkstatten.

* Sie werden fachgerecht und schnell bedient.

Wartungsvorschriften
Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten:

® Beim Reinigen und Warten der Maschine, beim
Auswechseln von Teilen oder bei der Umstellung auf
eine andere Funktion, ist der Antrieb auszuschalten
und der Netzstecker zu ziehen.

® Die Netzanschlussleitung darf durch Uberfahren,
Quetschen, Zerren und dergleichen nicht verletzt oder
beschadigt werden.

* Die Netzanschlussleitung ist regelméssig auf
Anzeichen einer Beschadigung zu untersuchen.

3/F8/F129002026 (12-09)
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Die Maschine darf nicht benutzt werden, falls der
Zustand der Netzanschlussleitung nicht einwandfrei
ist.

Bei Verwendung oder Ersatz von Netzanschluss—
oder Gerateanschlussleitungen darf nicht von den
vom Hersteller angegebenen Ausflihrungen
abgewichen werden.

Beim Ersetzen von Kupplungen von Netzanschluss—
oder Gerateanschlussleitungen muss
Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit

Es durfen nur die fur den Verwendungszweck des
Gerétes geeigneten Sprih- und Reinigungsmittel
verwendet werden.

Instandsetzungen, einschliesslich des Einbindens von
Sprihmittelleitungen, und Schlauchen, dirfen nur
durch zugelassene Kundendienststellen oder durch
Fachkréafte dieses Gebietes, welche mit allen
relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind,
durchgefuhrt werden.

gewabhrleistet bleiben.

* Bei Beférderung der Maschine in Aufziigen ist der
Stiel/die Deich- sel senkrecht zu stellen, damit er/sie
nicht an den Fahrschachtwénden hangen bleiben

kann.

* Die Sicherung gegen Zuriickschlagen erfolgt

automatisch Uber die patentierte

Stiel-/Deichselverstelleinrichtung.

Abstellen der Maschine

Wird die Maschine nicht bendtzt , ist sie trocken und unter
normalen Raumbedingungen (nicht unter OEIC) zu lagern.

Fehlersuche

Problem
Die Maschine lauft nicht

Die Maschine lauft mit schaukelnden Oder
sprunghaften Bewegungen.

Schutzschalter der Maschine Wird standig
aktiviert.

Ursache
Netzkabel defekt.

Schutzschalter des Gebaudes hat den

Strom Unterbrochen

Aktivierter Hauptschutzschalter

Fehlerhafte Verkabelung

Fehlerhafter An/Aus-Schalter

Motor defekt
Verschmutzter Pad

Falscher Pad/Burste fur die Anwendung
Treibteller/Burste falsch installiert

Pad ungleichméssig verschlissen

Pad nicht zentriert

Stark verschmutzter Pad/Burste
Falscher Pad/Burste fir die Anwendung

Schutzschalter defekt

Abgenutzte Kohlebursten im Motor

Lésung

Wenden Sie sich an den Kundendienst
Schutzschalter im Gebaude zuriickstellen

Warten Sie 10 min. und versuchen Sie es er-

neut.

Wenden Sie sich an den Kundendienst
Wenden Sie sich an den Kundendienst
Wenden Sie sich an den Kundendienst

Ersetzen Sie den Pad

Bringen Sie einen geeigneten Pad/Biirste an
Entfernen und montieren Sie den Treibtel

ler/Blirste erneut

Ersetzen Sie den Pad/Blirste

Entfernen und montieren Sie den Pad erneut
Pad/Burste reinigen oder auswechseln
Geeigneten Pad/Burste anbringen
Wenden Sie sich an den Kundendienst
Wenden Sie sich an den Kundendienst

Adresse: Industrielaan 6 5405 AB
Postbus 6, 5400 AA Uden, Niederlande

Uden/Niederlande, 25-1-2010

oL

Richard van den Mﬂ’— Safety, Compliance,
Documentation & Certification

C€

Hiermit erklaren wir auf unsere Verantwortung, dass die Maschine: ;
- den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EWG) sowie deren Anderungen aufgrund der
geltenden nationalen Gesetze entspricht;

- den Bestimmungen der E.M.C.-Richtlinie (2004/108/EC)
und dass
- die folgenden (Teile/Klauseln der) harmonisierten Normen angewandt wurden: EN: EN ISO 14121-1,
EN 1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- die folgenden nationalen technischen Normen und Angaben angewandt wurden: Nicht zutreffend

Technische Angaben F3 low speed F3+ low speed F8 high speed F12 Duo speed
Wechselstrommotor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nennaufnahme 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max.amp 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Burstendehzahl U/min 165 165 400 170/340
Birste (mm) 430 430 430 430
Arbeitshdhe (mm) 250 250 250 250
Arbeitsgewicht (kg) 31kg 43 kg 31kg 37 kg
Schutzklasse IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Riemenantrieb X X X X
Larmpegel 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
EG-UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG FUR MASCHINEN (Anhang II, Absatz A)
TENNANT N.V. Modell: F3, F3+, F8, F12

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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F3/F3+/F8/F12 Monobrosse

Machine Komponenten Zubehor Art. Nr.

1 - Poignée 9 - Roues de transport 13 - Réservoir a solution 9002256
F8/F3/F3+ low speed

2 —Interrupteur moteur de 10 - Bloc moteur Diffuseur a spray F12/F8 high 9002262

brosse speed

3 - Bloc de commandes géné- 11 - Brosse Brosse a cirer / lustrer F12/F8 9002200

rales high speed

4 - Sécuritée Interrupteur 12 - Tuyau solution 17 - Plateau porte-dique 9002191
F8/F3/F3+ low speed

5 - Levier de réglage du timon 13 — Réservoir a solution 14 | Plateau Haute vitesse mouse 9002192
F12/F8 high speed

6 - Support timon 14 — Réservoir fixation Plateau Haute vitesse amortis- | 9002193
seur F12/F8 high speed

7 - Timon 15 - Réservoir levier 11 - Brosse de lavage (PPNO8) | 9002236
F8/F3/F3+ low speed

8 - Crochet d’enroulement de 16 - tubulure d’acheminement | Brosse a shampooing (PPNO,3) | 9002248

cable d’eau F8/F3/F3+ low speed
Brosse lavage silicium 9002251
F3/F3+/F12
8kg Poids F3/F8 9002304
8kg Poids F12 9002303
Aspirateur F8/F12 9002288

CONTENU

Composants de machine . .......
AcCCessoir ........covviiiin..
Consignes de sécurité ..........
Miseenservice ................
Maintenance de la machine . .. ...
Stockage ...l

Détection d’anomalies
Caractéristiques techniques
Liste des pieces de rechange

X
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PROTECT THE ENVIRONMENT

Protegez I'environnement S. v. p. eliminez I’ ma-
teriau d’ emballage et vieux machines de certain
maniére correspondant de votre loi locale.

Penser d’ éliminer les déchets.

Consignes de sécurité

A

ATTENTION: Avant des actions d’utilisation et
d’entretien veuillez lire ces instructions et vous

familiariser avec la machine.

Ce document est destiné au personnel de commande.

1. Avant le montage, la mise en service et I'entretien de la
machine, veuillez vous familiariser avec les indications et
les recommandations de cette notice.

2. Ainsi vous serez bien maitre de la machine et en
optimiserez le rendement. L'entretien et les soins de la
machine conformes a cette directive servent a votre
sécurité et lui conservent sa valeur.

3. Le fabricant n’assume aucune garantie pour les
dommages personnels et matériels provoqués par le
maniement inapproprié de la machine.

12

A Ce symbole vous indique le danger. Si vous ne faites

pas attention cela peut provoquer des dé-charges
électriques, des feu ou des explosions qui peuvent
blesser ou méme tuer des personnes.

L1113

Veuillez absolument lire a fond les instructions de service et de
la conserver toujours sous la main. Seules les personnes
instruites au maniement de la monobrosse et formellement
chargées de celui-ci peuvent I'utiliser.

ATTENTION: Danger de feu ou des décharges
électriques. Ne prenez pas des liquides
inflammables et ne faites pas marcher la machine

pres des liquides inflamma-bles/des vapeurs ou de
la poussiére inflammable.

Le moteur de cette machine n’est pas protégé contre une
explosion. Quand vous faites marcher la ma-chine, il peut se
produire des étincelles et si la ma-chine se trouve prés des
vapeurs/liquides inflam-mables cela peut provoquer la feu ou
une explosion.

AXE
A

ATTENTION: Décharges électriques! Ne faites pas
marcher la machine avec un céable électrique
abimée. Ne chan-gez rien a la fiche électrique.
Sortez le cable de la prise électrique avant de
réparer la machine.

En cas de dommage de cable électrique on doit vite le réparer
par le service de la clientele ou par un technicien spécialisé pour
éviter le danger.

B+/F8/F 129002026 (04-11)
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Généralités

Lutilisation de cette machine est soumise aux dispositions
nationales en vigueur.

A part les instructions de service et les reglements obligatoires
de prévention des accidents en vigueur dans le pays de
I'utilisateur il faut observer aussi les régles techniques non
reconnues du métier pour travailler en respectant la sécurité et
les regles de 'art. Il faut s'interdire tout procédé douteux pour la
sécurité. Lemploi de la monobrosse sur la voie publique est
interdit.

Emploi conforme aux dispositions

® Toutes ces machines sont destinées exclusivement a
I'utilisation (au nettoyage par voie humide de
revétements de planchers résistants a I'eau) a
lintérieur des béatiments.

® Tout emploi dépassant ce cadre et considéré comme
non conforme aux dispositions. Le fabricant ne
répond pas des dommages qui en résultent ; seul
l'utilisateur en assume le risque.

® L’emploi conforme aux dispositions comprend aussi le
respect des conditions de service, d’entretien et de
réparation prescrites par le fabricant.

® Les prescriptions de prévention des accidents a ce
sujet ainsi que les autres regles de sécurité et de
travail généralement reconnues doivent étre
respectées.

® Les changements arbitraires apportés aux
monobrosses excluent la responsabilité du fabricant
pour les dommages qui en résulte-raient.

* Avant d'utiliser ce procédé de nettoyage, il faut vérifier
si les revé-tements de planchers s’y prétent!

* Prendre garde a la pression spécifique de surface sur
les planch-ers a élasticité ponctuelle, par exemple
dans les gymnases!

® |e fabricant ne répond pas des dommages de
I'appareil et du revétement du plancher a nettoyer
provoqués par 'emploi de bros-ses et de produits de
nettoyage inappropriés.

® La machine ne doit pas étre utilisé avec une
rallonge/cable.

Responsabilité en matiére de produit

Il est signalé expressément a 'opérateur que les monobrosses
doivent étre utilisées exclusivement pour 'emploi prévu. Si ce
n’est pas le cas, seul I'utilisateur en sera responsable. Toute
responsabilité du fabricant s'éteindra alors.

Sources de risques

A ATTENTION: La monobrosse n’est pas destinée

pour travailler sur des surfaces desquelles viennent
des poussiéres qui nuit la santé. N’utilisez pas des
surfaces qui produisent des liquides. Ne pas
traverser des marches.

ATTENTION: Cette machine est uniquement
destinée a une utilisation sur des surfaces planes

avec une pente maximale de 2%.

ATTENTION: Cette machine n’est pas destinée a
étre utilisée sur des voies publiques ou rues.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

ATTENTION: Utilisez seulement les brosses livrées
avec la machine ou mentionnée dans ce mode
d’emploi. Lutilisation d’autres brosses peut étre
dangereux..

>

ATTENTION: A l’arrét de la monobrosse, le groupe
de brosses doit immédiatement étre mis hors
service pour ne pas endommager les revétements
de sol.

>

A ATTENTION: Si la monobrosse est transportée dans

des ascenseurs, les consignes d’utilisation
respectivement en vigueur ainsi que les
prescrip-tions de sécurité - et notamment la
portance - sont a observer.

Poste de travail
Il se trouve derriére la monobrosse.
Personnel d’entretien admis

La monobrosse ne doit étre entretenue et réparée que par des
per-sonnes autorisées techniquement et Iégalement.

Produits de nettoyage

* Lors de 'emploi d’agents de nettoyage et d’entretien,
il faut obser—ver les mises en garde du fabricant; le
cas échéant, porter des lu-nettes et des vétements
de protection.

* Nutiliser que des produits de nettoyage peu
moussants et incom-bustibles ne contenant pas de
substances généralement nocives. Il est signalé
expressément que I'emploi de substances aisément
inflammables, combustibles, toxiques, nocives,
corrosives ou irri-tantes implique des risques.

Mise en service

Premiére mise en service

® La livraison, l'instruction sur les prescriptions de
sécurité, I'utilisation et la maintenance ainsi que la
premiéere mise en service sont assurées
généralement par notre spécialiste autorisé.

® Sice n’est pas le cas, I'exploitant est lui-méme
responsable de l'instruction de son personnel

Mise en service/fonctionnement

A respecter: Le voltage de 'objet a nettoyer doit correspondre a
celui indiqué sur la plaquette signalétique de la monobrosse.

Instructions de montage

® Latéte du moteur et le timon sont livrés séparément.

® Dévisser d’abord les quatre vis six pans dans
I'élément de réglage du manche (16).

® Y introduire ensuite le timon (7) jusqu’a la butée de
celle.

* Ensuite régler la poignée du timon (1) parallelement
aux roues (9), de sorte que le carter de la partie
supérieure du manche (3) soit dirigé vers l'arriére.

® Apres serrer les vis six pans
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Tirer le levier de la poignée de réglage du manche (5),
mettre le boitier de commande (4) en place dans la
partie ouverte du carter (3) parallelement et relacher
la poignée de réglage du manche (5).

Serrer ensuite les deux vis (6) sur le boitier de
commande (4).

Fixer le petit cable électrique au timon par le
porte-cable du timon.

Le céble électrique est enroulé autour de la poignée
(1) et du crochet a cable (8).

Avant la mise en route

Saisir la poignée (1) des deux mains et incliner la
machine vers l'arriere jusqu’a ce qu’elle repose sur
les deux roues (9) (A).

Faire ensuite rouler la machine jusqu’au lieu de son
utilisation et monter le pad. Déposer au sol
I'accessoires (11), brosse ou plateau d’entrainement
avec pad.

A cette fin, pousser le pad avec son évidement
central au-dessus du support jaune et le fixer avec
I'écrou de fixatin jaune.

Veiller si possible a un bon centrage du pad et a
serrer correctement I'écrou. Il ne doit pas étre en
saillie a la surface du pad.

Avant le démarrage, régler la roue avant (11) sur la
hauteur maxi-male, soit une pression minimale.
Les mouvements d’orientation doivent encore étre
garantis.

Lors d’'un effet de nettoyage insatisfaisant et d’'un

La bague a poussiére en polis doit étre netoyée/lavée
de temps a autres.

Elle doit étre retirée pour ces travaux.

Le dégagement de la bague a poussiére ne pose pas
de problémes lorsque la machine est inclinée vers
I'arriere.

Le remontage se fait dans l'ordre inverse.

Veiller a ce que les deux tenons métalliques de la
bague prennent place dans les évidements des
supports a roues.

La bague est seulement posée autour de I'unité
moteur.

Pour sa mise en place, son diamétre peut étre écarté
entre les tenons.

De montage pour le Cleaner

Monter le porte réservoir pour le dispositif de
pulvérisation sur le timon (7) avec le dispositif de
fixation vers le haut et vers la gau-che vu depuis le
coté opération (G).

Accrocher le réservoir de pulvérisation avec le
maneton dans le dispositif de fixation et le faire
basculer vers le bas jusqu’au le blo-cage de bille
s’enclenche

Pousser ensuite 'anneau élastique sur la poignée de
réglage du manche (16).

Vous pouvez introduire la buse au choix a droite ou a
gauche (H).

Placer le flexible dans la direction souhaitée.

éclat insuffisant, augmenter Iégérement la pression. Nettoyage par la méthode Cleaner
* Ne toujours régler que la pression la plus faible
possible.

* Toujours dérouler entiérement le cable (20m).

Equiper, pour le nettoyage par la méthode Cleaner, la
monobrosse des accessoires suivants:

- ® Spraymaster, plateau d’entrainement et pad marron
Comment utiliser la monobrosse pray P P

Manoeuvrer 'une des poignées (2) (a droite ou a
gauche). Le moteur se met en marche.

Lorsque I'on souléve légérement le timon (7), la
monobrosse se déplace vers la droite (D).

Lorsque I'on abaisse légérement le timon, elle se
déplace ver la gauche (D).

Lorsque le timon est maintenu en position médiane, la
mono-brosse travaille sur place.

En présence de sols rugeux, démarrer la monobrosse
a l'étt incliné (A) puis la poser sur le sol.

La machine est équipée d'un indicateur de surcharge
(14) (pres-sion trop élevée).

La lampe ne doit pas s’allumer ou alors que
brievement.

Ce qu’il y a lieu de faire aprés I'emploi

* Tirer la poignée de réglage (5) et faire passer le timon

(7) en position verticale.

Retirer la fiche de la prise de courant et enrouler le
cable électri-que autour de la poignée (1) et du
crochet a cable (8).

Afin de ménager les aiguilles d’adhérence, le pad
utilisé reste vissé avec le plateau d’entrainement
jusqu’a la prochaine utilisa-tion et peut étre remplacé
a ce moment.

Rempilir le réservoir de vaporisation en utilisant le
produit désiré.

Mettre un pad sur le plateau d’entrainement.

Mettre la machine en marche.

Vaporiser le produit de lustrage en tirant plusieurs fois
le levier du Spraymaster a fond. Puis commencer
immédiatement le lustrage jusqu’a ce que le brillant
apparaisse

Nous conseillons de traiter la surface concernée
progressivement en petites sections.

La monobrosse B1 permet d’obtenir des
performances de surface de loin supérieures a celles
qui seraient obtenues avec une ma-chine plus lente.
La machine est adaptée au lustrage avec des
polymeéres dispersés. Les caractéristiques de
praticabilité et de résistance du revétement sont
conservées. |l est également possible d’éliminer les
rayures.

Maintenance de la machine

® En cas de réparation, vous adresser a votre

concessionnaire ou a I'un des ateliers de service
Cleanfix toujours disposé a vous venir en aide
rapidement.
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Prescriptions de maintenance

Les indications suivantes doivent absolument étre respectées:

® Arréter lentrainement de la machine et retirer la prise
de courant lors du nettoyage, de 'entretien, de
I'échange de pieces ou de la modification de la
fonction de la machine.

® La conduite de raccordement électrique ne doit pas
étre endom-magée par roulage, par écrasement,
arrachement ou autres.

® Controler régulierement si le cable de branche-ment
secteur pré-sente des endommagements.

® La machine ne doit pas étre utilisée si la conduite de
raccordement n’est pas dans un état parfait.

* Respecter les exécutions indiquées par le fabricant
lors de I'utilisation ou du remplacement de conduites
de raccordement au réseau ou a I'appareil.

® Lors du remplacement de raccords de conduites de
raccordement au réseau ou a 'appareil, la protection
contre les eaux de projection et la résistance
mécanique doivent étre assurées.

® Lors du transport de la machine en ascenseur, mettre
le manche/le timon en position verticale pour qu'’il
n’accroche pas aux parois du puits d’ascenseur.

® La sécurité contre la réouverture s’effectue
automatiquement par le biais de I'équipement breveté
de réglage de manche/timon.

¢ Nutiliser que des produits de nettoyage conformes a
'usage de la machine.

® Nutiliser en aucun cas des produits inflammables,
toxiques ou corrosifs.

® Lentretien y compris le raccordement de conduites de
liquide de nettoyage et celui de flexibles ne doit étre
réalisé que par les ser-vices apres-vente reconnus
ou par les spécialistes possédant une connaissance
approfondie des prescriptions de sécurité
nécessai-res.

Stockage

Si la monobrosse n’est pas utilisée, elle doit étre rangée au sec
et a des conditions ambiantes normales (pas en dessous de O
C).

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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Détection d’anomalies

Probléme

Cause

Solution

La machine ne marche pas

Cable électrique endommagé

Adressez vous au service aprés-vente

Disjoncteur protecteur de 'immeuble dé-
connecte le courant

Reculer le disjoncteur protecteur dans I'im-
meuble

Disjoncteur protecteur activé

Attendez 10min et revenez a la charge

Cablage défectueux

Adressez vous au service aprés-vente

Interrupteur marche-arrét défectueux

Adressez vous au service aprés-vente

Moteur en panne

Adressez vous au service aprés-vente

La machine marche en faisant des mouve-
ments versatiles

Pad pollu

Remplacez le pad

Pad/brosse n’est pas adapté a I'emploi

Utilisez un pad/une brosse adapté/e

Plateau d’entrainement/brosse mal monté

Enlever et remonter plateau/brosse

Pad pas abimé symétrique

Remplacez le pad/la brosse

Pad n’est pas centré

Enlevez et remontez le pad

Disjoncteur protecteur de la machine est
activé constamment

Pad/brosse beaucoup pollu

Nettoyez ou échanger le pad/la brosse

Pad/brosse n’est pas adapté a I'emploi

Utilisez un pad/une brosse adapté/e

Disjoncteur protecteur endommagé

Adressez vous au service aprés-vente

Brosse dans le moteur est abimée

Adressez vous au service aprés-vente

Adresse : Industrielaan 6 5405 AB

Uden, Pays-Bas, le 25-1-2010

oL

Richard van den M— Safety, Compliance,
Documentation & Certification

C€

i _ Déclare par la présente, sous notre propre responsabilité, que la machine
Boite postale 6, 5400 AA Uden, Pays-Bas - est conforme aux dispositions de la directive Machines (2006/42/CEE), telle que modifiée avec la
législation nationale en vigueur ;
- est conforme aux dispositions de la directive relative a la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
et que
- les (parties/clauses des) normes harmonisées suivantes ont été appliquées : EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- les (parties/clauses des) normes techniques et spécifications nationales suivantes ont été utilisées : non
disponible

Caractéristiques techniques F3 low speed F3+ low speed F8 high speed F12 Duo speed
Moteur a courant alternatif 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Puissance nominale absorbée 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Amp. max 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Vitesse de rotation (t/mn) 165 165 400 170/340
Brosse (mm) 430 430 430 430
Hauteur de travail (mm) 250 250 250 250
Poids (kg) 31kg 43 kg 31kg 37 kg
Classe de protection IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Commande par courroie X X X X
Pression de son transmission 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
LPA

DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR LES MACHINES (Annexe Il alinéa A)
TENNANT N.V. Modeéle : F3, F3+, F8,F12
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F3/F3+/F8/F12 Eenschijfsmachine

Onderdelen van de machine Accessoires Onderdeelnr.

1 - Handgreep 9 - Wielen 11 — Schrobborstel voor low-speed F8/F3/F3+ 9002236

2 — Schakelaar borstelmotor 10 - Motorkop 11 — Polijstborstel voor high-speed F12/F8 9002200

3 — Behuizing van bovenste aselement | 11 - Borstel 13 — Oplossingstank voor low-speed F8/F3/F3+ | 9002256

4 - Inschakelbeveiliging 12 - Uitlaatslang 17 — Aandrijfplaat voor low-speed F8/F3/F3+ 9002191

5 — Asaanpassingshendel 13 - Oplossingstank 17 — Aandrijfplaat voor flexibele high-speed 9002193
F12/F8

6 - Asaanpassingsunit 14 - Tankhouder

7 - Steel 15 - Tankhendel n/s Spray unit voor high-speed F12/F8 9002262

8 - Snoerhaak 16 — Wateraansluiting | Stofzuigunit 9002288
Stofzuigring 430 mm 9002289
8 kg extra gewicht F3/F8 9002304
8 kg extra gewicht F12 9002303
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BESCHERM HET MILIEU

X
&

Gooi verpakkingsmateriaal en oude
machineonderdelen op een milieuvriendelijke
manier weg volgens de richtlijnen van uw lokale
afvalverwerking.

Denk eraan dat u materialen recyclet.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Lees deze handleiding
zorgvuldig door voordat u de machine gaat
gebruiken.

Deze machine is bedoeld voor commercieel gebruik. De
machine is uitsluitend bedoeld om binnenshuis gladde vloeren te
polijsten. Gebruik alleen de aanbevolen zolen, borstels en
schoonmaakmiddelen.

Deze bedieningsinstructies zijn bedoeld voor
bedieningspersoneel.

1. Maak uzelf vertrouwd met de instructies en
aanbevelingen in deze bedieningsinstructies voordat u de
machine gaat instellen, gebruiken en onderhouden.

2. Alleen dan beheerst u de machine volledig en kunt u
deze doeltreffend gebruiken. De zorg en het onderhoud
die in deze bedieningsinstructies worden beschreven,
zijn bedoeld voor uw eigen veiligheid en om de machine
in goede staat te houden.

3. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor persoonlijk
letsel of schade aan eigendommen als gevolg van een
onjuist gebruik van deze machine.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

A Dit waarschuwingssymbool, dat

in de hele handleiding wordt gebruikt, is een
waarschuwing voor ongelukken of onveilige situaties.
Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden
tot elektrische schokken, brand of explosie, die ernstig

persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

L1T|(D

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de
eenschijfsmachine gaat gebruiken en houd ze altijd bij de hand.
De eenschijfsmachine mag alleen worden gebruikt door
personen die hiertoe zijn opgeleid en aan wie de bediening kan
worden toevertrouwd.

WAARSCHUWING: Risico op brand of explosie.
Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen. Gebruik de

machine niet in of nabij ontvlambare vloeistoffen,
dampen of brandbare stoffen.

Deze machine heeft geen explosieveilige motor. Bij het starten
of tijldens het bedienen van de machine kan de elektrische motor
een vonk geven. Dit kan een explosie of brand veroorzaken.
Gebruik de machine niet in of nabij ontvlambare
dampen/vloeistofen of brandbare stoffen.

A

WAARSCHUWING: Elektriciteitsrisico. Gebruik de
machine nooit als het elektriciteitssnoer is
beschadigd. Maak geen aanpassingen aan de
stekker. Trek altijd de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoud aan de machine pleegt.

Een beschadigde of gebroken voedingskabel mag uitsluitend
vervangen worden door de fabrikant, diens dealers, of een
ander daartoe gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Deze machine heeft geen explosieveilige motor. Bij het starten
of tijldens het bedienen van de machine kan de elektrische motor
een vonk geven. Dit kan een explosie of brand veroorzaken.
Gebruik de machine niet in of nabij ontvlambare
dampen/vloeistofen of brandbare stoffen.

17




@ Nederlands

Algemene opmerkingen

Voor de bediening van de eenschijfsmachine gelden de huidige
nationale voorschriften. Het is van belang niet alleen de
bedieningsinstructies en verplichte landelijke voorschriften ter
voorkoming van ongelukken in acht te nemen, maar ook de
algemeen bekende regels voor veilige en juiste werkprocedures.
Er mogen geen methoden worden gebruikt die veiligheidsrisico’s
met zich meebrengen.

Correct gebruik

® Alle eenschijffsmachines zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik binnenshuis.

® Gebruik buitenshuis wordt als onjuist beschouwd. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor daaruit
resulterende schade. Alleen de gebruiker is
aansprakelijk.

® Correct gebruik betekent ook het naleven van de
omstandigheden op het gebied van bediening en
onderhoud die door de fabrikant worden aanbevolen.

* Alle relevante voorschriften ter voorkoming van
ongelukken en alle algemeen bekende veiligheids- en
arbeidstoepassingen moeten worden gevolgd.

* Onbevoegde wijzigingen aan de machine doen de
fabrieksgarantie ten aanzien van resulterende schade
vervallen.

® Voordat de machine wordt gebruikt, moeten
vloerlagen worden getest op geschiktheid voor dit
reinigingsproces.

* Besteed aandacht aan de gebiedscompressie van
punt-elastische vloeren, bijvoorbeeld in
gymnastiekzalen

® De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan
apparatuur en aan de vloer als deze met de
verkeerde borstels en/of schoonmaakmiddelen is
schoongemaakt.

® Machines mogen niet met een verlengsnoer worden
gebruikt.

Productaansprakelijkheid

Het bedienend personeel moet zich er ten zeerste van bewust
zijn dat de machines alleen voor het daarvoor bestemde doel
mogen worden gebruikt. Als de machines niet voor het beoogde
doel worden gebruikt, moet de gebruiker de volledige
verantwoordelijkheid aanvaarden. Elke aansprakelijkheid van de
fabrikant is in dat geval uitgesloten.

Risicobronnen

WAARSCHUWING: De eenschijfsmachine is niet
geschikt voor het reinigen van opperviakken die
stoffen en dampen vrijgeven die schadelijk zijn voor
de gezondheid. Gebruik de machine niet op
trappen.

WAARSCHUWING: Deze machine is alleen bedoeld
voor gebruik op effen opperviakken met een
maximale helling van 2 %.

WAARSCHUWING: Deze machine is niet
goedgekeurd voor gebruik op openbare paden en
wegen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde
borstels of de borstels die in de instructies zijn
genoemd. Het gebruik van anders borstels kan
veiligheidsrisicos met zich meebrengen.

> b P

A WAARSCHUWING: Wanneer de machine stationair

draait, moet de borstelunit onmiddellijk worden
uitgeschakeld om schade aan de vioerlaag te
voorkomen.

‘ . WAARSCHUWING: Tijdens transport in liften,
moeten de huidige geldige gebruikersinstructies en
veiligheidsmaatregelen en in het bijzonder de
maatregelen ten aanzien van maximale lading
worden nageleefd.

Bedieningspositie van machine
De bedieningspositie van de machine is achter de machine.
Erkend onderhoudspersoneel

De eenschijfsmachine mag alleen worden onderhouden en
hersteld door personen die daartoe technisch en juridisch zijn
bevoegd.

Schoonmaakmiddelen

® Neem bij gebruik van schoonmaak- en
onderhoudsmiddelen de waarschuwingen van de
fabrikant in acht en draag een veiligheidsbril en
beschermende kleding.

® Gebruik alleen laag-schuimende, niet-brandbare

schoonmaakmiddelen zonder schadelijke middelen.
Er wordt expliciet melding gemaakt van de risico’s van het
gebruik van licht ontvlambare, brandbare, giftige, schadelijke,
corroderende of bijtende middelen.

Assemblage en gebruik van de machine

Eerste gebruik

* De bezorging, instructies bij veiligheidsprocedures,
behandeling en onderhoud, en het eerste gebruik
gebeuren gewoonlijk door een erkend specialist.

® Als dit niet het geval is, moet de operator de
gebruikers van de machine instrueren.

® Onthoud dat het voltage in het gebouw dat
schoongemaakt moet worden, overeen moet komen

met het voltage dat op het apparaat staat vermeld.
Assemblage-instructies

* De motorkop en buis worden afzonderlijk verpakt
geleverd.

* Draai eerst de stelschroeven met zeskant in de
asaanpassingsunit (6) los.

® Duw de buis (7) vervolgens voorzichtig zover mogelijk
in de asaanpassingsunit (6).

® Plaats de handgreep (1) parallel met de wielen (9),
met de open zijde van de bovenste asbehuizing (3)
naar achter gericht.

* Draai de zeskantige stelschroeven weer vast.

* Wikkel het elektriciteitssnoer rond de handgreep (1)
en de snoerhaak (8).
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Voorbereiding voor gebruik

Pak de handgreep (1) met beide handen beet en
kantel de machine zodat deze op de twee wielen rust
(A).

Rijd de machine vervolgens naar het werkgebied en
steek de stekker in het stopcontact.

Stel het gewenste toerental in met de schakelaar op
de motorbehuizing (alleen voor dual-speed F8)

Leg de accessoires (11), dus borstel of aandrijfplaat
met pad op de vioer.

Kantel de machine nu terug op de wielen en duw deze
over de borstel (of aandrijfplaat) tot de aandrijfster en
borstelflens verticaal zijn uitgelijnd. Laat de machine
op de borstel (B) zakken.

Knijp nu op de asaanpassingshendel (5) en laat de
buis (7) zakken tot in de werkpositie. Beide armen
moeten los naar beneden hangen (C).

Lijn de machine horizontaal uit boven het
werkelement (borstel of aandrijfplaat), druk op de
veiligheidsschakelaar (4) en druk kort op de
schakelaar van de borstelmotor (2).

De accessoire wordt automatisch ingeschakeld.

Machine bedienen

Druk op de schakelaar van de borstelmotor (2) (naar
rechts of links). De motor start.

Als u de buis (7) iets optilt, beweegt de machine naar
rechts (D).

Als u de buis (7) iets laat zakken, beweegt de
machine naar links (D).

Als u de buis in het midden houdt, werkt de machine
op zijn plaats.

Na gebruik

Knijp in asaanpassingshendel (5) en schuif de buis
(7) in verticale positie.

Kantel de machine op zijn wielen (9) en druk kort op
de schakelaar van de borstelmotor (2). De accessoire
(11) wordt uitgeschakeld.

Trek de stekker uit het stopcontact en wikkel het
elektriciteitssnoer rond de handgreep (1) en de
snoerhaak (8).

Eenvoudig maar grondig reinigen

Voor een grondige reinigingsbeurt, voorziet u de machine van de
volgende accessoires:

Oplossingstank (13)

Schrobborstel (11) of aandrijfplaat met pad.
Bevestig de tank op de tankhouder (14).

Schuif de uitlaatslang (12) op de wateraansluiting
(16).

Vul de tank (13). Bevestig vervolgens de borstel of
aandrijfplaat met pad.

Regel de vioeistofstroom met de tankhendel (15) door
de hendel (15) omhoog te duwen.

Zuig de vuile wateroplossing gedeelte voor gedeelte
op met een droger.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Grondig en efficiént shamponeren

Voor een shamponering, voorziet u de machine van de volgende
accessoires:

Oplossingstank; 0.3 Perlon shamponeerborstel of pad
voor textielen vioerbedekking.

De werkprocedure is in principe dezelfde als voor
grondig reinigen.

Start de machine met de droge shamponeerborstel.
Meet een kleine hoeveelheid vloeistof af tot de
borstels met schuim zijn verzadigd.

Rijd de machine met draaiende borstel van rechts
naar links of andersom. = Rijd de machine direct
daarna op dezelfde manier

in omgekeerde richting, maar met een overlapping
van circa een kwart van de reeds behandelde strook
E)

Rijd de machine in een spiraalvormig patroon over de
geshamponeerde stroken. = Behandel op die manier
beide stroken tegelijk (F.)

U wordt ten zeerste geadviseerd om tijdens het
shamponeren het vuile schuim gedeelte voor gedeelte
met de droger te verwijderen.

Assemblage-instructies voor de spray unit

Plaats de houder voor de sproeier op de buis (7) met
de houder naar boven gericht en — gezien vanuit de
bedieningspositie — naar links (G).

Haak de sproeier in de houder en draai de houder
terug tot de kogelaanslag vastklikt.

Schuif de veerklem vervolgens over de
asaanpassingsunit (7).

Bevestig de bak naar wens aan de rechter- of
linkerzijde (H).

Richt de kruiskoppelingsslang in de gewenste
richting.

Routineonderhoud

Voor een routinematige reinigingsbeurt, voorziet u de machine
van de volgende accessoires:

Spray unit, aandrijfplaat voor pads, pad voor
low-speed F8/F3 of spray unit, aandrijfplaat voor
pads, pad voor high-speed F12/F8

Vul de sproeier met het gewenste product.

Bevestig de gewenste pad op de aandrijfplaat.

Start de machine.

Wanneer u enkele keren in de sproeihendel knijpt,
wordt het schoonmaakmiddel op de vloer gesproeid.
Begin onmiddellijk schoon te maken tot de vioer
glanst.

We adviseren u het oppervlak in vrij kleine gedeeltes
tegelijk schoon te maken. De machine is ideaal voor
het schoonmaken met polymeerdispersies. De
resistentie tegen intensief gebruik en algemene
slijtage wordt niet aangetast. Vlekken en strepen zijn
gemakkelijker te verwijderen.
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Polijsten met de high-speed F12/F8

Voor het polijsten voorziet u de machine van de volgende
accessoires:

® Aandrijfplaat voor pads, witte pad
® Bevestig de pad op de aandrijfplaat.
e Start de machine.

Service

® Voor reparaties neemt u contact op met de
gespecialiseerde groothandelaar of een van de
serviceshops.

* U wordt daar deskundig en snel geholpen.

Onderhoudsinstructies
Neem de volgende instructies altijd in acht.

® Schakel de aandrijving altijd uit en trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u de machine schoonmaakt
en onderhoudt, onderdelen vervangt of overschakelt
op een andere functie.

® Het elektriciteitssnoer mag niet worden beschadigd
door eroverheen te rijden, het te pletten, uit te rekken,
enzovoort.

® Controleer het elektriciteitssnoer regelmatig op
beschadigingen.

* De machine mag niet worden gebruikt als het
elektriciteitssnoer niet in perfecte staat verkeert.

® Wanneer u het elektriciteitssnoer of andere kabels
gebruikt of vervangt, gebruik dan altijd kabels die door
de fabrikant zijn voorgeschreven.

® Wanneer u de stekkers van het elektriciteitssnoer of
andere kabels vervangt, moet u zorgen voor
spatbescherming en mechanische sterkte.

® Wanneer u de machine verplaatst in een lift, plaatst u
de as/buis in verticale positie zodat de machine de
liftwanden niet beschadigt.

* Door de gepatenteerde as-/buisaanpassingsunit klikt
de as/buis automatisch vast zodat deze niet
terugspringt.

® Gebruik alleen sproei- en schoonmaakmiddelen die
geschikt zijn voor het doel van de machine.

® Gebruik nooit licht-ontvlambare, brandbare, giftige,
schadelijke, corroderende of bijtende stoffen.

* Reparaties, inclusief het bevestigen van
sproeimiddelslangen, mogen alleen worden
uitgevoerd door erkende serviceshops of door experts
op dit gebied, die vertrouwd zijn met alle relevante
veiligheidsregels.

Opslag

* Verwijder de borstel/zoolaandrijver van de machine en
wikkel het snoer netjes rond de snoerhaak en de
hendel.

® Sla de machine op in een droge ruimte en onder
normale omstandigheden (niet onder 0°C)
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Problemen oplossen

Probleem

Oorzaak

Schoonwater

De machine werkt niet.

Defect elektriciteitssnoer.

Neem contact op met het servicecenter.

Stroomonderbreker is uitgeschakeld.

Wacht 10 minuten tot de machine is
afgekoeld en probeer het opnieuw.

Machinebedrading defect.

Neem contact op met het servicecenter

Defecte motor.

Neem contact op met het servicecenter

Condensator defect.

Neem contact op met het servicecenter

De machine trilt of schokt.

Vuile zool.

Vervang de zool.

Onjuiste zool/borstel toegepast.

Vervangen door juiste zool/borstel.

Zoolaandrijfplaat/borstel zijn niet correct
geplaatst.

Verwijder de zoolaandrijfplaat/borstel en
plaats hem opnieuw.

Zool/borstel versleten.

Vervang de zool/borstel.

De pad is niet goed op de padaandrijver
gecentreerd.

Verwijder de padaandrijver en plaats hem
opnieuw.

voortdurend uit.

Stroomonderbreker van machine schakelt

Zeer vuile zool/borstel

Reinig of vervang de zool/borstel.

Onjuiste zool/borstel toegepast.

Vervangen door juiste zool/borstel.

Stroomonderbreker defect.

Neem contact op met het servicecenter

Koolborstels in de motor versleten.

Neem contact op met het servicecenter

Technische specificaties Low-speed F3 Low-speed F3+ High-speed F8 Dual-speed F12
A.C. motor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Stroomtoevoer 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max. onttrekking 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Borstel (rpm) 165 165 400 170/340
Borstel (mm) 430 430 430 430
Werkhoogte (mm) 250 250 250 250
Werkgewicht 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Beschermingsklasse IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Riemaangedreven X X X X
Geluidsdrukniveau LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Gewogen versnellingswaarde 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2
@ EG-CONFORMITEIT VOOR MACHINES (Bilage II, lid A)

Model: F3, F3+, F8, F12

Wij verklaren, op eigen verantwoordelijkheid, dat de machineonderdelen:

- in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Machinerichtlijn (2006/42/EEG) en met de aanpassingen
daarop wegens nationale wetgevingen;

- in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische

. compatibiliteit.
! ol en dat
de volgende (gedeelten/clausules van) geharmoniseerde normen zijn toegepast: EN ISO 14121-1, EN1037,

Richard van den“MeBgen - Safety, Compliance, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,
Documentation & Certification EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 550141, EN ISO 11201, EN ISO 4871,

TENNANT N.V.

Adres: Industrielaan 6, 5405 AB
Postbus 6, 5400 AA Uden

Uden/Netherlands, 25-1-2010

EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
c € - de volgende (gedeelten/clausules van) nationale technische normen en specificaties zijn toegepast: niet van
toepassing
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F3/F3+/F8/F12 Maquina monodisco

Componente de la maquina Accesorios N¢ de pieza
1 - Asa 9 - Ruedas 11 - Cepillo de fregado para F8/F3/F3+ 9002236
de baja velocidad
2 - Interruptor del motor del cepillo 10 - Cabezal 11 - Cepillo abrillantador para F12/F8 de | 9002200
motorizado alta velocidad
3 - Cubierta del eje superior 11 - Cepillo 13 - Tanque de solucion para F8/F3/F3+ | 9002256

de baja velocidad

4 — Interruptor de bloqueo 12 - Manguera de

salida

17 - Placa de transmisién para F8/F3/F3+ | 9002191
de baja velocidad

13 - Tanque de
solucién

5 - Asa de ajuste del eje

17 - Placa de transmisién para F12/F8 de | 9002193
alta velocidad flexible

6 - Unidad de ajuste del eje 14 - Soporte del

tanque
7 - Barra 15 - Palanca del s/e Unidad de pulverizacién para F12/F8 | 9002262
tanque de alta velocidad
8 — Gancho para el cable 16 - Conector de agua | Unidad de aspiracién 9002288
Anillo de aspiracién de 430 mm 9002289
Peso adicional de 8 kg para F3/F8 9002304
Peso adicional de 8 kg para F12 9002303
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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

X
&

Deseche el material de embalaje y los
componentes usados de la maquina de forma
segura para el medio ambiente, de acuerdo con
las normativas locales sobre el desecho de
residuos.

No olvide reciclar.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta maquina o
realizar tareas de mantenimiento, debe leer y
comprender este manual.

Esta maquina esta destinada al uso comercial. Esta disefiada
exclusivamente para pulir suelos en recintos cerrados y no debe
utilizarse para ningln otro uso. Utilice Unicamente los
cepillos/almohadillas y limpiadores recomendados.

Estas instrucciones de funcionamiento van dirigidas al personal
operativo.

1. Familiaricese con las instrucciones y recomendaciones
incluidas en estas instrucciones de funcionamiento antes
de configurar la maquina, ponerla en marcha y realizar
tareas de mantenimiento.
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2. Entonces tendra un control completo sobre la maquina 'y
podra utilizarla de manera eficaz. El cuidado y el
mantenimiento descritos en estas instrucciones de
funcionamiento se indican por su propia seguridad y para
preservar el valor de la maquina.

3. Elfabricante no acepta ningln tipo de responsabilidad
por lesiones o danos en la propiedad debido al uso
incorrecto de esta maquina.

A Este simbolo de advertencia que se utiliza
a lo largo de todo el manual advierte sobre peligros o
practicas poco seguras. El no cumplimiento de estas
advertencias puede provocar descargas eléctricas,
incendios o explosiones que podrian tener como
resultado lesiones graves o la muerte.

&)

Antes de utilizar la maquina monodisco, lea atentamente estas
instrucciones y téngalas a mano en todo momento. Sélo las
personas con formacién sobre su uso y a las que se haya
confiado su funcionamiento de manera explicita pueden utilizar
la maquina monodisco.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio o de explosion.
Nunca utilice liquidos inflamables ni haga funcionar

la maquina en la proximidad de liquidos o vapores
inflamables o particulas combustibles.

=

La maquina no esta equipada con un motor a prueba de
explosiones. El motor eléctrico producira chispas durante el
arranque que pueden provocar incendios o0 explosiones si utiliza
la maquina en presencia de liquidos o vapores inflamables o
particulas combustibles.

A

A ADVERTENCIA: Peligro eléctrico. No haga

funcionar la maquina con un cable de alimentacion
danado. No modifique el enchufe. Desenchufe la
maquina antes de realizar tareas de mantenimiento.

B+/F8/F 129002026 (04-11)
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Si el cable de alimentacion esta deteriorado o roto, el encargado
de sustituirlo serd el fabricante, el servicio técnico del fabricante
u otra persona cualificada para evitar riesgos.

La maquina no esta equipada con un motor a prueba de
explosiones. El motor eléctrico producira chispas durante el
arranque que pueden provocar incendios o0 explosiones si utiliza
la maquina en presencia de liquidos o vapores inflamables o
particulas combustibles.

Comentarios generales

El uso de la maquina monodisco esta sujeto a las normativas
nacionales vigentes en la actualidad. Es esencial respetar las
instrucciones de funcionamiento y las normativas vinculantes
sobre la prevencion de accidentes vigentes en el pais de uso,
asf como las reglas reconocidas de forma general para que los
procedimientos de trabajo sean seguros y correctos. No debe
utilizarse ningin método que implique riesgos de seguridad.

Uso correcto

® Todas las maquinas monodisco se han disefiado
exclusivamente para su uso en interiores.

® Cualquier otro uso se considerara incorrecto. El
fabricante no acepta ningdn tipo de responsabilidad
por los dafos resultantes; el usuario sera el tnico
responsable.

® El uso correcto también incluye el cumplimiento de
las condiciones de uso y mantenimiento
recomendadas por el fabricante.

* Deben respetarse las normativas de prevencién de
accidentes relevantes, asi como todas las practicas
laborales y de seguridad reconocidas de forma
general.

* Las modificaciones no autorizadas en la maquina
eximen al fabricante de toda responsabilidad por los
danos resultantes.

® Antes de utilizar la maquina, debe comprobarse que
los recubrimientos del suelo admiten este proceso de
limpieza.

® Preste atencion a la compresion del area de suelos
punto-elasticos, p. €j., en gimnasios.

® El fabricante no asume ningln tipo de responsabilidad
por danos en el equipo y el suelo que se esté
limpiando debidos al uso de cepillos y limpiadores
incorrectos.

® Las maquinas no se pueden utilizar con un alargador.

Responsabilidad del producto

Se debe destacar de manera explicita al operario que las
maquinas sélo pueden utilizarse con el fin para el que fueron
disefadas. Si las maquinas no se utilizan para los fines
previstos, el usuario debera aceptar toda la responsabilidad. De
este modo, se excluye toda responsabilidad por parte del
fabricante.

Posibles riesgos

A ADVERTENCIA: La maquina monodisco no es

adecuada para limpiar superficies que liberen
particulas y liquidos peligrosos para la salud. No
utilice la maquina en escalones.

ADVERTENCIA: Esta maquina se ha disefiado para
utilizarse en superficies planas con una pendiente
maxima del 2%.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

ADVERTENCIA: Esta maquina no cuenta con la
aprobacion necesaria para su uso en vias publicas.

ADVERTENCIA: Utilice soélo los cepillos
proporcionados con el dispositivo o los
especificados en las instrucciones. El uso de otros
cepillos puede afectar a la seguridad.

ADVERTENCIA: Cuando la maquina esté
inmovilizada, la unidad de cepillo debe
desconectarse inmediatamente para evitar dafos en
el recubrimiento del suelo.

ADVERTENCIA: Durante el transporte en
ascensores, deben respetarse las instrucciones
para el usuario y las normativas de seguridad
vigentes, especialmente las relativas a la carga
maxima.

> > PP

Posicion de accionamiento de la maquina
La posicién de accionamiento de la maquina es detras de ella.
Personal de mantenimiento aprobado

Solo las personas con autorizacion técnica y legal pueden
realizar tareas de reparacién y mantenimiento en la maquina
monodisco.

Limpiadores

® Al utilizar limpiadores y productos de mantenimiento,
deben respetarse las advertencias de peligro del
fabricante y debe llevarse ropa y gafas protectoras.

* Utilice solo limpiadores no combustibles que generen
poca espuma y que no contengan sustancias por 1o

general peligrosas para la salud.
Se hace referencia explicita a los riesgos de utilizar sustancias
altamente inflamables, combustibles, toxicas, peligrosas para la
salud, corrosivas o irritantes.

Montaje y funcionamiento de la maquina

Funcionamientoinicial

® Por lo general, nuestro especialista autorizado se
encarga de la entrega, las instrucciones sobre
procedimientos de seguridad, la manipulacién y el
mantenimiento, asi como el funcionamiento inicial.

® Sino es asi, el operario es el responsable de informar
a los usuarios de la maquina sobre estas
operaciones.

* Recuerde que la tensién del edificio que se esté
limpiando debe coincidir con la indicada en la placa

del tipo de tensién de la maquina.
Instrucciones de montaje

® El cabezal motorizado y la barra se entregan
embalados por separado.

* Primero, desenrosque los tornillos de cabeza hueca
hexagonal de la unidad de ajuste del eje (6).

® A continuacion, introduzca la barra (7) con suavidad
en la unidad de ajustes del eje (6) hasta que llegue al
tope.

® Alinee el asa (1) en paralelo con las ruedas (9), de
manera que el lado abierto de la cubierta del eje
superior (3) quede hacia atras.
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Luego, vuelva a apretar los tornillos de cabeza hueca
hexagonal.

Enrolle el cable en el asa (1) y el gancho para el
cable (8).

Preparacion para el uso

Agarre el asa (1) con las dos manos e incline la
magquina hacia atrds de modo que se sostenga sobre
las dos ruedas (A).

A continuacion, lleve la maquina hasta el lugar de
trabajo y conecte el cable a la fuente de alimentacion.
Establezca las rpm que desee mediante el interruptor
situado en la cubierta del motor (sélo en F8 de doble
velocidad).

Cologue los accesorios (11), p. €j., cepillo o placa de
transmisién con almohadilla, en el suelo.

Ahora incline la maquina hacia atras de modo que se
sostenga sobre las ruedas y presiénela sobre el
cepillo (o placa de transmision) hasta que la estrella
de la transmision y la brida del cepillo estén alineadas
verticalmente. Baje la maquina sobre el cepillo (B).
Luego, tire del asa de ajuste del eje (5) y baje la barra
(7) hasta la posicién de trabajo. Los brazos deberian
estar estirados holgadamente hacia abajo (C).

Alinee la maquina horizontalmente sobre el elemento
de trabajo (cepillo o placa de transmisién), pulse el
interruptor de bloqueo (4) y, a continuacion, pulse el
interruptor del motor del cepillo (2) brevemente.

El accesorio se enganchara automaticamente.

Funcionamiento de la maquina

Pulse el interruptor del motor del cepillo (2) (a la
derecha o a la izquierda). El motor arrancara.

Si levanta ligeramente la barra (7), la maquina se
movera a la derecha (D).

Si baja la barra, la maquina se movera a la izquierda
(D).

Si mantiene la barra en la posicion central, la maquina
funcionaré en el mismo sitio.

Después del uso

Tire del asa de ajuste del eje (5) y coloque la barra (7)
en posicion vertical.

Luego, incline la maquina hacia atrds de modo que se
sostenga sobre las ruedas (9) y pulse el interruptor
del motor del cepillo (2) brevemente. El accesorio (11)
se desenganchara.

Desenchufe el cable y enrdllelo en el asa (1) y el
gancho para el cable (8).

Limpieza exhaustiva de manera sencilla

Para realizar una limpieza exhaustiva, equipe la maquina con
los siguientes accesorios:

Tanque de solucién (13)

Cepillo de fregado (11) o placa de transmisién con
almohadilla.

Sujete el tanque al soporte (14).

Introduzca la manguera de salida (12) en el conector
de agua (16).

Llene el tanque (13). A continuacion, ajuste el cepillo
o placa de transmisién con almohadilla.
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Controle el flujo de liquido tirando de la palanca del
tanque (15) hacia arriba.

Aspire la solucion limpiadora sucia seccién a seccién
con un extractor de agua.

Limpieza exhaustiva y eficaz con detergente

Para realizar una limpieza con detergente, equipe la maquina
con los siguientes accesorios:

Tanque de solucion; almohadilla o cepillo de perlén
0,3 para la limpieza con detergente de suelos con
recubrimientos textiles.

El procedimiento es basicamente el mismo que el de
la limpieza exhaustiva.

Active la maquina con el cepillo para la limpieza con
detergente seco.

Introduzca una pequefa cantidad de liquido hasta
que las cerdas estén saturadas de espuma.

Haga funcionar la maquina con el cepillo giratorio de
derecha a izquierda o viceversa. = Inmediatamente
después de esto, haga funcionar la maquina del
mismo modo en sentido opuesto, pero volviendo a
pasar aproximadamente por una cuarta parte de la
banda ya tratada (E).

Soélo entonces haga funcionar la méaquina siguiendo
un patrén en espiral sobre las bandas con detergente.
% Cuando realice esta accion, trabaje en ambas
bandas al mismo tiempo (F).

Durante la limpieza con detergente, se recomienda
encarecidamente retirar de inmediato la espuma llena
de suciedad seccién a seccién con un extractor de
agua.

Instrucciones de montaje para la unidad de pulverizaciéon

Ajuste el soporte del recipiente de pulverizacion a la
barra (7) con el soporte hacia arriba y, visto desde la
posicién de accionamiento, a la izquierda (G).
Enganche la lengiieta del recipiente de pulverizacién
en el soporte, girando éste Ultimo

hacia atrés hasta que el tope esférico quede
enganchado.

A continuacién, deslice la abrazadera de resorte por
encima de la unidad de ajuste del eje (7).

Fije la caja a la derecha o a la izquierda segin
prefiera (H).

Dirija la manguera con junta universal hacia donde
desee.

Limpieza rutinaria

Para realizar una limpieza rutinaria, equipe la maquina con los
siguientes accesorios:

Unidad de pulverizacion, placa de transmision para
almohadillas, almohadilla para F8/F3 de baja
velocidad o unidad de pulverizacién, placa de
transmisién para almohadillas, almohadilla para
F12/F8 de alta velocidad

Llene el recipiente de pulverizacién con el producto
que desee.

Ajuste la placa de transmisién con la aimohadilla que
desee.

Active la maquina.
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Cuando tire de la palanca de la unidad de
pulverizacion un par de veces, el limpiador se
pulverizara en el suelo. Empiece a limpiar
inmediatamente hasta obtener un acabado brillante.
Aconsejamos limpiar la superficie por partes
relativamente pequenas. La maquina es perfecta para
limpiar con dispersiones de polimeros. La resistencia
al transito y al desgaste y deterioro general del
revestimiento se mantendran. Es mas facil eliminar
las marcas y arafazos.

Abrillantado con F12/F8 de alta velocidad

Para abrillantar, equipe la maquina con los siguientes
accesorios:

Placa de transmision para almohadillas, almohadilla
blanca

Ajuste la placa de transmision con la aimohadilla.

A continuacion, active la maquina.

Solo los talleres de servicio de atencion al cliente
aprobados o los especialistas en este campo
familiarizados con todas las normativas de seguridad
relevantes podran realizar las reparaciones, incluido
el ajuste de lineas y mangueras de productos de
pulverizacion.

Almacenamiento

Servicio

En el caso de necesitar una reparacién, péngase en
contacto con su distribuidor mayorista especializado
o uno de los talleres de servicio.

Nuestros expertos le atenderan rapidamente.

Instrucciones de mantenimiento
Debe cumplir siempre las instrucciones siguientes.

Cuando realice tareas de limpieza y mantenimiento
en la maquina, sustituya piezas o cambie de funcién,
apague la transmision y retire el enchufe.

Para que la linea de alimentacién no resulte dafada,
no pase por encima de ella, no la aplaste, no tire de
ella, etc.

Compruebe con frecuencia si la linea de alimentacion
presenta senales de haber sufrido danos.

La maquina no debe utilizarse si la linea de
alimentacion no esta en perfectas condiciones.
Cuando utilice o sustituya las lineas de alimentacion
eléctrica o del equipo, éstas deberan ser Unicamente
las especificadas por el fabricante.

Cuando sustituya los conectores de clavija y enchufe
de las lineas de alimentacién eléctrica o del equipo,
deberé garantizar la proteccion frente a salpicaduras
y la resistencia mecanica.

Cuando transporte la maquina en ascensores, ponga
el eje/barra en posicion vertical para que no se
enganche en las paredes del ascensor.

El eje/barra se bloquea automaticamente sin
posibilidad de retroceso gracias a la unidad de ajuste
del eje/barra patentada.

Soélo pueden utilizarse los productos de pulverizacién
y limpiadores adecuados para el fin de la maquina.
No utilice nunca sustancias altamente inflamables,
combustibles, toxicas, peligrosas para la salud,
corrosivas o irritantes.

F3/F3+/F8/F129002026 (0O

* Retire de la maquina el impulsor del

cepillo/almohadilla y enrolle cuidadosamente el cable
en el asa y el gancho para el cable.

® Guarde la maquina en un lugar seco con condiciones

ambientales normales (no por debajo de 0 °C).
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Localizacion de averias

Problema

Causa

Solucion

La méaquina no funciona.

Cable de alimentacion defectuoso.

Poéngase en contacto con el servicio
técnico.

Cortacircuitos activado.

Espere 10 minutos hasta que la maquina
se enfrie y vuelva a intentarlo.

Cableado de la maquina defectuoso.

Poéngase en contacto con el servicio
técnico.

Motor defectuoso.

Poéngase en contacto con el servicio
técnico.

Condensador quemado.

Poéngase en contacto con el servicio
técnico.

La maquina se desplaza con un
movimiento oscilante y brusco.

Almohadilla sucia.

Sustituya la almohadilla

Almohadilla/cepillo inadecuados para la
aplicacion.

Sustitayalos por la almohadilla/cepillo
adecuados

Impulsor de la almohadilla/cepillo mal
instalado.

Extraiga y vuelva a instalar el impulsor de
la almohadilla/cepillo.

Desgaste irregular de la
almohadilla/cepillo.

Sustituya la almohadilla/cepillo.

Almohadilla no centrada correctamente en
el impulsor de la almohadilla

Extraiga y vuelva a instalar el impulsor de
la almohadilla

El cortacircuitos de la maquina se activa
continuamente.

Almohadilla/cepillo muy sucios

Limpie o sustituya la almohadilla/cepillo

Almohadilla/cepillo inadecuados para la
aplicacion.

Sustitayalos por la almohadilla/cepillo
adecuados

Cortacircuitos defectuoso.

Poéngase en contacto con el servicio
técnico.

Cepillos de carbono del motor gastados.

Poéngase en contacto con el servicio
técnico.

Especificaciones técnicas F3 de baja F3+ de baja F8 de alta F12 de doble
velocidad velocidad velocidad velocidad
Motor de CA 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Potencia nominal 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Demanda de amperios maxima 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Cepillo (rpm) 165 165 400 170/340
Cepillo (mm) 430 430 430 430
Altura de trabajo (mm) 250 250 250 250
Peso de trabajo 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Clase de proteccion IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Impulsado por correa X X X X
Nivel de presion sonora (LPA) 59 dB (A) 59 dB (A) 59 dB (A) 65 dB
Valor de la aceleracién ponderada 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2

€S

TENNANT N.V.

Direccion: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Holanda

Uden/Holanda, 25-1-2010

Richard van den Hoég?t,?—’Safety, Compliance,
Documentation & Certification

C€

Modelo: F3, F3+, F8, F12

DECLARACION DE CONFORMIDAD CORREO ELECTRONICO PARA MAQUINARIA (Anexo Il, sub A)

Por la presente declaramos que, bajo nuestra responsabilidad, la maquinaria

- cumple las disposiciones de la Directiva sobre maquinaria (2006/42/CEE), modificada de acuerdo con la
legislacion nacional en vigor.

- cumple lo estipulado en la Directiva E.M.C.(2004/108/C)
y que

- han sido aplicadas las siguientes (partes/clausulas de) normas armonizadas: EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- han sido aplicadas las siguientes (partes/clausulas de) normas y especificaciones técnicas nacionales:
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F3/F3+/F8/F12 Macchina monodisco

Componenti della macchina Accessori N. parte
1 - Impugnatura 9 - Ruote 11 — Spazzola di lavaggio per F8/F3/F3+ a | 9002236
bassa velocita
2 - Interruttore motore spazzola 10 - Testata del motore | 11 - Spazzola di lucidatura per F12/F8 ad | 9002200
alta velocita
3 - Alloggiamento dell’elemento albero 11 - Spazzola 13 - Serbatoio della soluzione per 9002256
superiore F8/F3/F3+ a bassa velocita
4 - Blocco dell’interruttore 12 - Tubo di scarico 17 - Piastra di trasmissione per 9002191
F8/F3/F3+ a bassa velocita
5 - Leva di regolazione albero 13 - Serbatoio della 17 - Piastra di trasmissione per F12/F8 9002193
soluzione ad alta velocita flessibile
6 - Unita di regolazione albero 14 - Porta serbatoio
7 - Barra 15 - Leva del serbatoio | Spruzzatore per F12/F8 ad alta velocita 9002262
n/s
8 - Gancio per cavo 16 - Connettore Unita di aspirazione 9002288
dellacqua
Anello per vuoto da 430 mm 9002289
Peso supplementare di 8 kg F3/F8 9002304
Peso supplementare di 8 kg per F12 9002303
2. Siavra quindi pieno controllo sulla macchina e si potra
INDICE utilizzarla in modo efficiente. La cura e la manutenzione
descritte nelle presenti istruzioni d’'uso sono concepite
nell’interesse della sicurezza dell’'utente e per preservare
Componentidellamacchina ............................ 2 il valore della mac‘?h."ﬁa- . -
Accessori o7 3. Il produttore non si ritiene responsabile per lesioni
Istruzioni per la sicurezza ............... ... ... oL, 27 Pef5°”?“ 0 d”annl alla proprletah_dovutl ad un uso
Montaggio e funzionamento della macchina 28 improprio della presente macchina.
Assistenza . . ... 30 Questo simbolo di pericolo utilizzato
In?riz eazZ;r;a.l. .i.o. """"""""""""""""""""" 30 in tutto il manuale intende mettere in guardia su
mage ggio . ... ... P operazioni pericolose o improprie. La mancata
Risoluzione dei problemi ............ ... ... ... . ... 31 i tali R
Specifichetecniche ..............cccoiiii .. 31 olsse(Vﬁnz_a di t%! avw5|| puo p_ro':/ ocare scosse
ELENCO DEI COMPONENTI ..o 121 elettriche, incendi o esplosioni che possono causare

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

X
&

Istruzioni per la sicurezza

Smaltire tutti i materiali del’'imballaggio e i vecchi
componenti della macchina come rifiuti speciali
conformemente alle normative sullo smaltimento
dei rifiuti in vigore nel proprio paese.

Ricordarsi sempre di riciclare.

A AVVERTENZA: Leggere attentamente e assicurarsi

di avere compreso il presente manuale prima di
utilizzare la macchina oppure di effettuarne
interventi di manutenzione.

La macchina € intesa per uso commerciale. € stata progettata
esclusivamente per lavare pavimenti con rivestimento rigido in
un ambiente chiuso e non é stata costruita per un uso diverso
da quello summenzionato. Utilizzare esclusivamente i
cuscinetti/le spazzole ed i detergenti consigliati.

Le presenti istruzioni d’uso sono indirizzate al personale
operativo.

1. Acquisire familiarita con le istruzioni e le
raccomandazioni contenute nelle presenti istruzioni d’uso
prima di eseguire l'allestimento della macchina, utilizzarla
ed effettuarne la manutenzione.
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gravi lesioni personali o la morte.
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Prima di mettere in funzione la macchina a disco singolo,
leggere con attenzione le presenti istruzioni e tenerle sempre a
portata di mano. La macchina monodisco puo essere utilizzata
esclusivamente da persone addestrate al suo uso e addette
esplicitamente al suo utilizzo.

AVVERTENZA: Pericolo di incendio o esplosione.
Non utilizzare mai liquidi inflammabili ed evitare di

usare la macchina in presenza o vicino a liquidi
infiammabili, vapori o polveri combustibili.

La macchina non & munita di un motore a prova di esplosioni.
All'avvio, i motori elettrici generano scintille che possono
provocare incendi o esplosioni se la macchina viene utilizzata in
aree in cui sono presenti vapori/liquidi infiammabili oppure
polveri combustibili.

A

A AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche. Non

utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione &
danneggiato. Non modificare la spina. Scollegare la
macchina dall’alimentazione elettrica prima di
effettuare interventi di manutenzione.

27




QD italiano

Se il cavo di alimentazione € danneggiato o rotto, farlo sostituire
dal produttore, da un centro di assistenza o da un tecnico
qualificato per evitare pericoli.

La macchina non & munita di un motore a prova di esplosioni.
All'avvio, i motori elettrici generano scintille che possono
provocare incendi o esplosioni se la macchina viene utilizzata in
aree in cui sono presenti vapori/liquidi infiammabili oppure
polveri combustibili.

Osservazioni generali

Il funzionamento della macchina monodisco € soggetto ai
regolamenti nazionali attualmente in vigore. E fondamentale
osservare non solo le istruzioni operative e i regolamenti
obbligatori sulla prevenzione degli incidenti validi nel paese di
utilizzo, ma anche le normative in vigore relative alla correttezza
e alla sicurezza delle procedure di lavoro. Non deve essere
usato alcun metodo che comporti dei rischi per la sicurezza.

Uso corretto

® Tutte le macchine monodisco devono essere usate
esclusivamente all'interno di edifici.

® Qualsiasi utilizzo diverso da quello previsto
considerato errato. Il produttore declina qualsiasi
responsabilita per eventuali danni da cio derivati; la
responsabilita ricade unicamente sull'utilizzatore.

® Un uso corretto comprende anche 'osservanza delle
condizioni operative, di servizio e di manutenzione
raccomandate dal fabbricante.

* Devono essere seguiti i regolamenti sulla prevenzione
degli infortuni pertinenti nonché le procedure di
sicurezza e di lavoro generalmente riconosciute.

* Le modifiche non autorizzate alla macchina escludono
la responsabilita del produttore per i danni da cio
derivati.

® Prima di utilizzare la macchina, effettuare delle prove
sulla pavimentazione per assicurarsi che sia idonea
per il processo di pulizia previsto.

® Prestare attenzione alla compressione d’area di
pavimenti a punto elastico, per es. nelle palestre

* |l produttore declina qualsiasi responsabilita per danni
alle attrezzature e alla pavimentazione che viene
pulita derivati dall'utilizzo di spazzole e agenti pulenti
non idonei.

® Le macchine non devono essere utilizzate insieme ad
un cavo prolunga.

Responsabilita da prodotto

Si intende focalizzare I'attenzione dell’operatore sul fatto che le
macchine devono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo
a cui sono destinate. Se le macchine non vengono utilizzate per
gli usi previsti, la piena responsabilita ricadra sull'utente. Il
produttore viene in tal modo sollevato da qualsiasi
responsabilita.

Fonti di rischio

A AVVERTENZA: La macchina monodisco non e
adatta alla pulizia di superfici che rilasciano liquidi e
polveri nocive. La macchina non deve essere

utilizzata su gradini.

AVVERTENZA: La presente macchina deve essere
utilizzata esclusivamente su superfici piane con una
pendenza massima del 2%.

AVVERTENZA: La macchina non é omologata per
I'uso su percorsi e strade pubbliche.
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AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente le
spazzole fornite con la macchina o quelle
specificate nelle istruzioni. L'uso di spazzole
diverse pud compromettere la sicurezza.

>

AVVERTENZA: Quando la macchina é ferma, I'unita
spazzola deve essere spenta immediatamente al
fine di evitare danni alla pavimentazione.

AVVERTENZA: Durante il trasporto negli ascensori,
devono essere osservate le istruzioni al momento
valide e le norme di sicurezza, particolarmente
quelle che riguardano il carico massimo.

> >

Posizione di utilizzo della macchina

La posizione di utilizzo della macchina si trova dietro la
macchina stessa.

Personale di manutenzione autorizzato.

La macchina monodisco puo essere revisionata e riparata
esclusivamente da persone in possesso di autorizzazione
tecnica e legale.

Agenti pulenti

® Quando si utilizzano agenti pulenti e prodotti di
mantenimento, devono essere rispettati gli avvisi di
pericolo del produttore e occorre indossare occhiali e
indumenti di protezione.

* Utilizzare soltanto agenti pulenti a ridotta schiumosita,
non combustibili e che non contengono sostanze

generalmente nocive per la salute.
Si fa esplicito riferimento ai rischi derivanti dall’'uso di sostanze
altamente infiammabili, combustibili, tossiche, nocive per la
salute, corrosive o irritanti.

Montaggio e funzionamento della macchina

Messa in funzione

® Laconsegna, le istruzioni sulle procedure di
sicurezza, la manipolazione, la manutenzione e la
messa in funzione sono generalmente effettuate da
un nostro specialista autorizzato.

* Diversamente, 'operatore & responsabile
dell’addestramento degli utenti della macchina.

* Tenere presente che la tensione presente nell’edificio
da pulire deve essere uguale a quella specificata sulla
piastra del tipo di macchina.

Istruzioni per il montaggio

® Latestata del motore e la barra sono forniti in
confezione separata.

® Per prima cosa, svitare le viti a brugola presenti
nell'unita di regolazione dell’albero (6).

® Quindi inserire delicatamente la barra (7) fino al punto
di arresto nell’'unita di regolazione dell'albero (6).

* Allineare Iimpugnatura (1) affinché sia parallela alle
ruote (9), in modo che il lato aperto dell’alloggiamento
dell’elemento albero superiore (3) sia rivolto verso la
parte posteriore.

® Quindi serrare nuovamente le viti a brugola.

* Awvolgere il cavo elettrico attorno alla barra (1) e al
gancio del cavo (8).
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Preparazione per I'uso

Stringere I'impugnatura (1) con entrambe le mani e
inclinare la macchina finché non poggia su tutte e due
le ruote (A).

Quindi spingere la macchina fino al punto di utilizzo e
collegare il cavo elettrico all’alimentazione.

Impostare il numero di giri richiesto mediante
l'interruttore montato nell’alloggiamento del motore
(soltanto per F8 Duo speed)

Poggiare gli accessori (11), per es. la spazzola o la
piastra di trasmissione con cuscinetto, sul pavimento.
Inclinare indietro la macchina sulle ruote e spingerla
sulla spazzola (o sulla piastra di trasmissione) finché
la raggiera di guida e la flangia della spazzola non
sono allineate verticalmente. Abbassare la macchina
sulla spazzola (B).

Quindi premere la leva di regolazione albero (5) e
abbassare la barra (7) in posizione di lavoro.
Entrambe le braccia devono essere estese
liberamente verso il basso (C).

Allineare orizzontalmente la macchina all’elemento di
lavoro (spazzola o piastra di trasmissione), premere il
blocco dell'interruttore (4) e linterruttore motore
spazzola (2) brevemente.

L'accessorio si aziona automaticamente.

Funzionamento della macchina

Premere l'interruttore motore spazzola (2) (a sinistra o
a destra). Il motore si avvia.

Sollevando leggermente la barra (7), la macchina si
sposta verso destra (D).

Abbassando la barra, la macchina si sposta verso
sinistra (D).

Mantenendo la barra in posizione centrale, la
macchina lavora sul posto.

Dopo l'utilizzo

Premere la leva di regolazione albero (5) e spostare
la barra (7) in posizione verticale.

Inclinare la macchina sulle ruote (9) e premere
l'interruttore motore spazzola (2) brevemente.
L'accessorio (11) si disinnesta.

Rimuovere la spina dalla presa di corrente e
avvolgere il cavo elettrico attorno alla barra (1) e al
gancio (8).

La soluzione piu semplice per una pulizia profonda

Per favorire una pulizia profonda, equipaggiare la macchina con
i seguenti accessori:

Serbatoio della soluzione(13)

Spazzola di lavaggio (11) o piastra di trasmissione
con cuscinetto.

Fissare il serbatoio al supporto (14).

Fare scivolare il tubo di scarico (12) nel connettore
dellacqua (16).

Riempire il serbatoio (13). Quindi montare la spazzola
o la piastra di trasmissione con cuscinetto.
Controllare il flusso di liquido con la leva del serbatoio
(15) tirandola verso l'alto.

Svuotare la soluzione di lavaggio poco alla volta con
un idroestrattore.
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Un lavaggio accurato ed efficiente

Per effettuare il lavaggio, equipaggiare la macchina con gli
accessori seguenti:

Serbatoio della soluzione; spazzola per insaponare
Perlon 0,3 o cuscinetto per pavimentazione tessile.
La procedura di lavoro € in teoria uguale a quella per
la pulizia accurata.

Avviare la macchina con la spazzola per insaponare
asciutta.

Dosare una piccola quantita di liquido fino a che le
setole non sono pregne di schiuma.

Avviare la macchina e fare girare la spazzola da
destra a sinistra o viceversa. %Subito dopo, fare
funzionare la macchina allo stesso modo

nella direzione opposta, ma con una sovrapposizione
di circa un quarto rispetto alla striscia gia trattata (E).
Solo a questo punto fare compiere alla macchina un
percorso a spirale sulle strisce insaponate. = Nel
farlo, lavorare su entrambe le strisce
contemporaneamente (F).

Durante l'insaponatura si consiglia 'immediata
rimozione della schiuma sporca poco alla volta con un
idroestrattore.

Istruzioni di montaggio per lo spruzzatore

Posizionare il supporto per la bombola di spruzzatura
sulla barra (7) rivolto verso I'alto e verso sinistra se
guardato dal lato di esercizio (G).

Agganciare la linguetta della bombola nel supporto,
ruotando quest’ultimo

indietro fino allo scatto.

Quindi fare scivolare la forcella a molla nell'unita di
regolazione dell’albero (7).

Unire la scatola a destra o a sinistra secondo le
esigenze (H).

Rivolgere il tubo con raccordo universale nella
direzione desiderata.

Pulizia ordinaria

Per la pulizia ordinaria, equipaggiare la macchina con i seguenti
accessori :

Spruzzatore, cuscinetti per piastra di trasmissione,
cuscinetto per F8/F3 a bassa velocita o spruzzatore,
piastra di trasmissione per cuscinetti, cuscinetto per
F12/F8 ad alta velocita

Riempire la bombola con il prodotto desiderato.
Unire la piastra di trasmissione con il cuscinetto
desiderato.

Awviare la macchina.

Azionando la leva dello spruzzatore 'agente pulente
viene rilasciato sul pavimento. Iniziare
immediatamente la pulizia finché la superficie non
risulta lucida.

Si consiglia di pulire la superficie poco per volta e a
piccole parti. La macchina & ideale per la pulizia con
dispersioni di polimeri. Viene preservata la resistenza
del rivestimento al calpestio e all'usura. Strisce e
segni sono piu faciimente eliminabili.
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Lucidatura con F12/F8 ad alta velocita

Per effettuare la lucidatura, equipaggiare la macchina con i
seguenti accessori:

Piastra di trasmissione per cuscinetto, cuscinetto
bianco

Unire la piastra di trasmissione con il cuscinetto.
Avwviare la macchina.

Immagazzinaggio

Assistenza

Per le riparazioni contattare un commerciante
specializzato oppure uno dei centri assistenza.
Il servizio sara rapido e competente.

Istruzioni di manutenzione e riparazione
Le seguenti istruzioni devono essere sempre osservate.

Durante la pulizia e la manutenzione della macchina,
la sostituzione di parti o nel modificarne la funzione,
spegnerla e rimuovere la spina.

Fare attenzione che il cavo di alimentazione non
venga danneggiato passandoci sopra, schiacciandolo
, tirandolo ecc.

Controllare regolarmente il cavo di alimentazione per
assicurarsi che non sia danneggiato.

La macchina deve essere utilizzata soltanto se il cavo
di alimentazione & in perfette condizioni.

Durante I'uso o la sostituzione dei cavi di
alimentazione o delle apparecchiature, utilizzare
esclusivamente quelli specificati dal produttore.
Durante la sostituzione dei connettori spina/presa
dell’'alimentazione o i cavi delle apparecchiature,
garantire la protezione contro gli spruzzi e resistenza
meccanica.

Durante il trasporto della macchina negli ascensori,
posizionare verticalmente I'albero/la barra in modo
tale che non si incastri nelle pareti dell’ascensore.
Lalbero/barra & automaticamente fissato mediante
I'unita di regolazione albero/barra brevettata e non
puo spostarsi all'indietro.

Devono essere utilizzati esclusivamente gli agenti
pulenti e a spruzzo adatti allo scopo della macchina.
Non utilizzare in nessun caso sostanze altamente
infiammabili, combustibili, tossiche, nocive per la
salute, corrosive o irritanti.

Le riparazioni, incluso il collegamento di linee e tubi
degli agenti a spruzzo, devono essere effettuate
esclusivamente da officine di assistenza autorizzate
oppure da personale specializzato nel campo che sia
a conoscenza di tutte le norme di sicurezza pertinenti.
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Rimuovere la trasmissione della spazzola/del
cuscinetto dalla macchina ed avvolgete
ordinatamente il cordone intorno al gancio ed alla
maniglia.

Riporre la macchina in un luogo asciutto e in normali
condizioni ambientali (non al di sotto di 0°C)
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Risoluzione dei problemi

Problema

Causa

Soluzione

La macchina non funziona

Cavo di alimentazione guasto.

Contattare il Servizio Assistenza.

Interruttore di circuito in blocco

Attendere 10 min. finché la macchina si
raffredda e riprovare.

Cablaggio guasto.

Contattate il Servizio Assistenza

Motore guasto.

Contattate il Servizio Assistenza

Condensatore bruciato

Contattate il Servizio Assistenza

La macchina funziona oscillando o con
delle scosse.

Cuscinetto sporco.

Sostituire il cuscinetto

allapplicazione.

Cuscinetto o spazzola non adatti

Sostituire con cuscinetto o spazzola adatti

La trasmissione del cuscinetto/la spazzola
non sono installati correttamente.

Rimuovere la trasmissione del
cuscinetto/la spazzola ed installarla
nuovamente

non uniforme.

Cuscinetto/spazzola consumati in modo

Sostituire il cuscinetto/la spazzola

Cuscinetto non centrato correttamente
sulla trasmissione

Rimuovere il cuscinetto ed installarlo
nuovamente

Linterruttore di circuito della macchina va
in blocco continuamente.

Cuscinetto/spazzola molto sporchi

Pulire o sostituire il cuscinetto/la spazzola

allapplicazione.

Cuscinetto o spazzola non adatti

Sostituire con cuscinetto o spazzola adatti

Linterruttore di circuito & guasto.

Contattate il Servizio Assistenza

Spazzole al carbonio del motore logore.

Contattate il Servizio Assistenza

Specifiche tecniche F3 a bassa velocita F3+ a bassa F8 ad alta velocita F12 a doppia
velocita velocita
Motore in C.A. 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Potenza nominale 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Consumo massimo in ampere 55A 55A 55A 52/81A
Spazzola (giri al minuto) 165 165 400 170/340
Spazzola (mm) 430 430 430 430
Altezza di lavoro (mm) 250 250 250 250
Peso di lavoro 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Grado di protezione IPx4 lIPx4 IPx4 IPx4
Trasmissione a cinghia X X X X
Livello di pressione acustica LPA 59 db (A) 59 db (A) 59 db (A) 65 db
Livello delle accelerazioni ponderate 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2
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TENNANT N.V.

Indirizzo: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA

Uden/Netherlands, 25-1-2010
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Richard van den Ho}é?— Safety, Compliance,
Documentation & Certification

C€

Modello: F3, F3+, F8, F12

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE PER LE MACCHINE (Allegato II, sub A)

Dichiara di seguito, sotto la propria responsabilita, che la macchina

- & conforme con quanto previsto dalla Direttiva sulle macchine (2006/42/CE) in base agli emendamenti con
la legislazione nazionale di implementazione.
- & conforme con quanto previsto dalla Direttiva E.M.C. (2004/108/CE)
e inoltre dichiara che
- sono state applicate le seguenti parti/clausole di standard armonizzati: EN ISO 14121-1, EN1037,

EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- sono state utilizzate le seguenti parti/clausole di specifiche e standard tecnici nazionali: NA

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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F3/F3+/F8/F12 Maskin med enkel skiva

Maskinkomponent Tillbehér Art Nr.
1 - Styrstang 9 - Hjul 11 - Skurborste for F8/F3/F3+ lag hastighet 9002236
2 — Strébmbrytare borstmotor 10 - Motorhuvud 11 — Polerborste fér F12/F8 hég hastighet 9002200
3 - Hallare for dvre skaftelement 11 - Borste 13 - Vétsketank for F8/F3/F3+ lag hastighet 9002256
4 — Stréombrytarsparr 12 - Utloppsslang 17 - Drivplatta fér F8/F3/F3+ 1&g hastighet 9002191
5 - Skaftjusteringsspak 13 - Vatsketank 17 - Drivplatta fér F12/F8 hog hastighet flexibel 9002193
6 — Skaftjusteringsenhet 14 - Tankhallare
7 - Skaft 15 - Tankspak n/s Sprutenhet for F12/F8 hdg hastighet 9002262
8 — Kabelkrok 16 - Vattenkoppling Vakuumenhet 9002288
Vakuumring 430mm 9002289
8kg extra vikt F3/F8 9002304
8kg extra vikt F12 9002303
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SKYDDA MILJON

Kasta férpackningsmaterial och gamla
maskinkomponenter pa ett miljovanligt satt i
enlighet med lokala féreskrifter.

&

Folj alla regler for atervinning.

Sékerhetsanvisningar

VARNING: Se till att du har last och forstétt denna
handbok innan du anvander eller servar maskinen.

Maskinen &r avsedd fér kommersiellt bruk. Den &r konstruerad
for att polera harda golvytor inomhus och ar inte avsedd for
nagot annat &ndamal. Anvand endast rekommenderade
rondeller/borstar och rengéringsmedel.

Denna bruksanvisning &r avsedd fér anvandarpersonalen.

1. Settill att du ar bekant med anvisningarna och
rekommendationerna i bruksanvisningen innan du stéller
in, anvander eller servar maskinen.

2. D& kan du anvanda maskinen effektivt och med full
kontroll. Anvisningarna for skotsel och underhall som
beskrivs i handboken &r avsedda fér din egen sékerhet
och for att bibehalla maskinens véarde.

3. Tillverkaren atar sig inget ansar for person- eller
materialskada till fljd av felaktigt bruk av maskinen.

A Denna varningssymbol anvands i
handboken fér att varna mot risker eller osékert
férfarande. Om dessa varningar inte foljs kan detta
orsaka elchock, brand eller explosion, vilket i sin tur kan
leda till allvarlig personskada eller dédsfall.
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Las dessa anvisningar noggrant innan du anvander
skivpolermaskinen och hall dem allltid till hands.
Skivpolermaskinen far endast anvandas av personer som har
trnats i dess bruk och som uttryckligen har fatt ansvar att
anvanda den.

VARNING: Brand- eller explosionsrisk. Anvand
aldrig antandbara vatskor och anvand inte

maskinen i narheten av antandbara vatskor, angor
eller antandbart damm.

Maskinen &r inte férsedd med en explosionssaker motor.
Elmotorn ger gnistor nér den startas, vilket kan orsaka brand
eller explosion om den anvénds pa en plats déar det finns
antandbara &ngor/véatskor eller dar lattantandligt damm svévar.

A

A VARNING: Elfara. Anvénd aldrig maskinen om

néatsladden ar skadad. Andra inte natkontakten. Dra
ut natsladden innan du paborjar underhéll av
maskinen.

Om nétsladden &r skadad eller brusten méaste den bytas ut av
tillverkaren, dennas serviceombud eller motsvarande
kvalificerad person for att undvika faror.

Maskinen &r inte férsedd med en explosionssaker motor.
Elmotorn ger gnistor nér den startas, vilket kan orsaka brand
eller explosion om den anvénds pa en plats dér det finns
antandbara &ngor/vétskor eller dar lattantandligt damm svévar.

Allméanna anmarkningar

Anvandning av skivpolermaskinen &r foremal for aktuellt
géallande nationella féreskrifter. Det ar viktigt att, vid sidan av
bruksanvisningen och de bindande féreskrifter for att férebygga
olyckor som galler i landet dér maskinen anvands, aven iaktta
alla allmant godtagna regler for korrekt och sékert
arbetsforfarande. Inga arbetsmetoder som medfér en
sakerhetsrisk far anvandas.
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Avsett bruk

® Alla polermaskiner med enkel skiva &r endast
avsedda att anvandas inne i byggnader.

® All annan anvandning anses som oavsett bruk.
Tillverkaren atar sig inget ansvar for skada till foljd av
sadant bruk; anvandaren bar sélv allt ansvar.

® Avsett bruk omfattar &ven iakttagelse av alla villkor fér
anvandning, skotsel och underhall som tillverkaren
foreskriver.

* Relevanta bestdmmelser for férebyggande av olyckor
maste foljas, tillsammans med alla allmént godtagna
sékerhets- och arbetsférfaranden.

¢ Tillverkaren bér inget ansvar for skada till féljd av
otilldtna &ndringar av maskinen.

* |nnan maskinen anvands maste golvytan testas for att
faststélla om denna rengéringsmetod ar ldmpad.

® Var medveten om den ytkompression som an
upptrada vid punktelastiska golv, t.ex. i
gymnastiksalar.

* Tillverkaren atar sig inget ansvar for skada av
utrusting eller av sjalva golvet till féljd av att olampade
borstar eller rengéringsmedel anvands.

® Maskinen far inte anvandas tillsammans med en
férlangningssladd.

Produktansvar

Vi faster uttryckligen anvandarens uppmarksamhet pa att
maskiner endast far anvandas for sitt avsedda andamal. Om en
maskin anvands fér ndgot annat an sitt avsedda andamal, vilar
ansvaret helt hos anvandaren. Darmed forfaller allt ansvar for
tillverkaren.

Riskfaktorer

VARNING: Skivpolermaskinen &r inte lampad for
rengéring av golv som avger damm eller vatska
som kan skada halsan. Anvand inte maskinen pa
trappsteg.

VARNING: Denna maskin &r endast avsedd for bruk
pé plana ytor med en maximal sluttning pa 2 %.

VARNING: Maskinen ar ej avsedd att anvandas pa
allmanna vagar eller gangbanor.

VARNING: Anvéand endast de borstar som medféljer
maskinen eller anges i bruksanvisningen. Bruk av
andra borstar kan paverka sakerheten.

VARNING: Nar maskinen star stilla maste
borstenheten genast stangas av fér att undvika att
golvytan tar skada.

VARNING: Under transport i hissar maste aktuellt
gallande anvisningar och sékerhetsbestammelser
foljas, sarskilt de som galler maximal belastning.

> P> PPk b

Maskinens anvéandarposition
Maskinens anvandarposition &r bakom maskinen.
Auktoriserad underhallspersonal

Skétsel och underhall av skivpolermaskinen far endast utféras
av personal med teknisk och laglig befogenhet.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Rengodringsmedel

* Vid bruk av rengérings- och underhéllsmedel maste
tillverkarens riskvarningar féljas och skyddsglaségon
och -handskar béras.

® Anvand endast icke antandliga rengéringsmedel med
ringa skumbildning, som inte innehaller allmant
hélsoskadliga &mnen.

Vi papekar sarskilt riskerna vid bruk av mycket eldféangda,

explosionsfarliga, giftiga, halsovadliga, fratande eller irriterande
substanser.

Montering och anvandning av maskinen

Férsta anvandning

® Leverans, instruktion om sékerhetsprocedurer,
hantering och underhall och forsta driftsattning utfors i
allmanhet av var befogade specialist.

® Om detta inte ar fallet, bar maskinens utnyttjare
ansvar for att anvandarpersonalen instrueras.

® Tank pa att natspanningen i byggnaden som ska
rengdras maste dverensstdmma med vardet pa

maskinens typskylt.
Monteringsanvisningar

® Motorhuvudet och skaftet levereras separat
férpackade.

® Lossa forst insexskruvarna i skaftjusteringsenheten
(6).

® For sedan foriktigt in skaftet (7) s& langt som méjligt i
skaftjusteringsenheten (6).

* Rikta styrstangen (1) parallellt med hjulen (9) sa att
den 6ppna sidan av héljet fér det dvre skaftelementet
(8) ar riktat bakat.

* Dra sedan &t insexskruvarna igen.

® Linda strdmkabeln runt styrstdngen (1) och
kabelkroken (8).

Forberedelser for bruk

® Grip styrstangen (1) med bada handerna och luta
maskinen bakat tills den vilar pa de bada hjulen (A).

® Koér sedan maskinen till arbetsplatsen och koppla
elkontakten till ett n&tuttag.

e Stall in 6nskat varvtal med omkopplaren vid
motorhuset (endast fér F8 Duo speed)

® Lagg tillbehdren (11), dvs. borsten eller drivplattan
med rondell, pa golvet.

® Luta sedan maskinen ater bakat pa hjulen och skjut
den 6ver borsten (eller drivplattan) tills drivstjarnan ar
rakt ovanfor borstens flans. Sank maskinen pa
borsten (B).

® Tryck sedan in skaftjusteringsspaken (5) och séank
skaftstangen (7) till sitt arbetslage. Bada armarna ska
vara avspant strackta nedat (C).

* Rikta maskinen horisiontellt ovafér arbetselementet
(borste eller drivplatta), tryck in strémbrytarspérren (4)
och ge ett kort tryck pa borstmotorns strémbrytare
2.

¢ Tillbehéret griper automatiskt.
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Maskinens anvéandning

Tryck pa borstmotorns omkopplare (2) (till hdger eller
vénster). Motorn startar.

Om du hojer skaftet (7) nagot, fors maskinen at hoger
(D).

Om du sanker skaftet fors maskinen at vanster (D).
Om du haller skaftet i sitt mittlage, stannar maskinen
pa en plats.

Efter bruk

Dra in skaftjusteringsspaken (5) och satt skaftet (7) i
upprétt l1age.

Lute sedan maskinen pa hjulen (9) och ge ett kort
tryck pa& borstmotorns strémbrytare (2). Tillbehoret
(11) slapper.

Dra ut kontakten ur eluttaget och linda strémkabeln
runt styrstdngen (1) och kabelkroken (8).

Grundlig rengéring pa enkelt satt

For grundlig rengdring ska maskinen férses med féljande

tillbehér:

Vatsketank (13)

Skurborste (11) eller drivplatta med rondell.

Montera tanken pa fastet (14).

Fér utloppsslangen (12) éver vattenkopplingen (16).
Fyll tanken (13). Montera sedan borsten eller
drivplattan med rondell.

Vatskeflédet kontrolleras med tankspaken (15) genom
att dra spaken (15) uppat.

Sug upp den smutsiga skurldsningen, en sektion at
gangen, med en vattensug.

Grundlig och effektiv skumbehandling

Fér skumbehandling ska maskinen férses med féljande tillbehér:

Vatsketank; 0.3 Perlon skumborste eller rondell fér
golvbekladnad av textil.

Arbetsproceduren ar i princip likadan som vid grundlig
rengdring.

Starta maskinen med skumborsten torr.

Mata en liten méngd vétska tills borsten &r mattad
med skum.

Kér maskinen med roterande borste fran hoger till
véanster eller vice versa. = Direkt efter detta kor du
maskinen pa samma sétt i

omvand riktning, med en dverlappning pa ca. en
fiardedel av den redan behandlade banan (E.)
Sedan koér du maskinen i ett spiralmonster ver de
behandlade banorna. = Harvid ska bada banorna
behandlas samtidigt (F.)

Under skumbehandling bér allra helst det smutsiga
skummet genast avlagsnas, en sektion at gangen,
med en vattensug.
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Monteringsanvisningar fér sprutenheten

Montera héllaren for sprutflaskan pa skaftet (7) med
héllaren riktad uppat och, sett frdn anvandarsidan, at
vanster (G).

Haka sprutflaskans tunga pa héllaren och vrid
hallaren bakat

tills kulsparren griper.

Skjut sedan fjaderklamman &éver
skaftjusteringsenheten (7).

Montera boxen till hdger eller vanster efter behov (H).
Rikta sedan den béjliga slangen i énskad riktning.

Rutinrengéring

For rutinrengdring ska maskinen férses med féljande tillbehor:

Sprutenhet, drivplatta for rondeller, rondell fér F8/F3
l&g hastighet eller Sprutenhet, drivplatta for rondeller,
rondell for F12/F8 hég hastighet

Fyll sprutflaskan med énskad produkt.

Montera drivplattan med énskad rondell.

Starta maskinen.

Nar du drar ndgra ganger i sprutenhetens spak,
sprutas rengdringsmedlet pa golvet. Sarta sedan
genast rengdringen, tills en glans uppstar.

Vi rekommenderar att behandla golvytan i relativt sma
sektioner. Maskinen ar idealisk fér reng6ring med
polymerlésningar Golvytans motstand mot gangtrafik
och allmént slitage bibehalls. Stimmor och flackar &ar
lattare att avlagsna.

Polering med F12/F8 hég hastighet

For polering ska maskinen férses med féljande tillbehor:

Drivplatta fér rondeller, vit rondell
Montera drivplattan med rondellen.
Starta sedan maskinen.

Kontakta fér reparationer din specialiserade
aterforséljare ett av vara servicestéllen.

* Dar far du snabb och kunnig hjalp.
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Skotselanvisningar
Foljande anvisningar maste alltid f6ljas.

® Stang av motorn och dra ut kontakten innan du reng6r
eller servar maskinen, byter ut delar eller véxlar till en
annan funktion.

* Natsladden far inte skadas genom att du kor éver
den, later den kldmmas, drar i den etc.

* Kontrollera natsladden regelbundet pa tecken pa
skada.

® Maskinen far inte anvandas om nétsladden inte ar i
perfekt skick.

® Anvand vid bruk eller byte av elnét eller natkablar for
utrustning, endast de delar som tillverkaren
rekommenderar.

* Vid byte av kontakter och uttag for elnét eller
natkablar for utrustning maste skydd mot sténkvatten
och mekanisk styrka garanteras.

* Vid transport av maskinen i hissar ska skaftet/stangen
sattas i uppratt Iage s& att den inte stéter mot
hissvaggarna.

® Skaftet/stdngen har automatiskt skydd mot aterslag
genom den patenterade skaft/stangjusteringsenheten.

* Endast sprut- och rengéringsmedel som &r lampade
for maskinens &ndamal far anvandas.

* Anvand aldrig mycket anténdliga, explosionsfarliga,
giftiga, halsovadliga, fratande eller irriterande
substanser.

* Reparationer, inklusive montering av
sprutmedelsledningar och slangar, far endast utféras
av godkanda servicestallen eller av specialister pa
omradet som ar bekanta med alla relevanta
sékerhetsforeskrifter.

Férvaring

* Avlagsna borsten/rondelldrivaren frdn maskinen och
linda sladden ordentligt runt kabelkroken och
handtaget.

® Fdrvara maskinen pa en torr plats och under normala
inomhusfdrhallanden (inte under 0°C)
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Felsdkning

Problem

Orsak

Atgard

Maskinen fungerar inte

Trasig néatsladd.

Kontakta ett servicecenter.

Kretsbrytaren utlést

Vanta 10 min. tills maskinen har svalnat
och forsok pa nytt.

Felaktig koppling.

Kontakta ett servicecenter

Defekt motor.

Kontakta ett servicecenter

Utbréand kondensator.

Kontakta ett servicecenter

Maskinen rycker och skakar.

Smutsig rondell.

Byt rondell

Fel borste/rondell for andamalet.

Byt till ratt rondell/borste

Rondelldrivare/borste &r inte ratt monterad.

Avlagsna rondelldrivaren/borsten och
montera pa nytt.

Rondell/borste ojamnt sliten.

Byt rondell/borste

Rondellen &r inte val centrerad pa drivaren

Avlagsna rondelldrivaren och montera pa

nytt

Maskinens kretsbrytare utléses upprepat.

Svart nedsmutsad rondell/borste

Rengdr eller byt ut rondellen/borsten

Fel borste/rondell for &andamalet

Byt till ratt rondell/borste

Defekt kretsbrytare

Kontakta ett servicecenter

Slitna motorkolborstar.

Kontakta ett servicecenter

Tekniska specifikationer F3 lag hastighet F3+ 1&g hastighet F8 hog hastighet F12 Duo speed
Vaxelstrémsmotor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nominell effekt 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max. strémférbrukning 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Borste (rpm) 165 165 400 170/340
Borste (mm) 430 430 430 430
Arbetshdjd (mm) 250 250 250 250
Arbetsvikt 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Skyddsklass IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Remdriven X X X X
Bullerniva LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
V&gt accelerationsvarde 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2

SB

TENNANT N.V.

Adress: Industrielaan 6 5405 AB
PO box 6 5400 AA Uden-Nederlanderna

Uden/Nederléanderna, 25-1-2010

Richard van den M— Safety, Compliance,
Documentation & Certification

C€

Modell: F3, F3+, F8, F12

H&rmed intygas att vi ansvarar for att maskinen
- uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med andringar enligt nationella bestammelser
- uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/
och att
- féljande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna géller: EN ISO 14121-1, EN 1037, EN 60335-1,
EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,
EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- féljande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har anvants: NA

EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE FOR MASKINER (bilaga Il, sub A)

36
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F3/F3+/F8/F12, Maskine med enkelt skive

Maskinkomponent Tilbehor Reservedels
nummer
1 - Handtagsstang 9 - Hjul 11 — Skrubbebarste til F8/F3/F3+, lav 9002236
hastighed
2 - Kontakt til barstemotor 10 - Motorhoved 11 — Poleringsbarste til F12/F8, hgj 9002200
hastighed
3 - Indkapsling af gverste akselelement 11 - Borste 13 - Vaskemiddelbeholder til F8/F3/F3+, |9002256

lav hastighed

4 - Aforyderlas 12 - Udgangsslange

17 - Drivplade til F8/F3/F3+, lav hastighed | 9002191

5 - Akseljusteringshandtag 13- 17 - Drivplade til F12/F8, hgj hastighed, 9002193
Vaskemiddelbeholder | fleksibel
6 - Akseljusteringsenhed 14 - Tankholder
7 - Stang 15 - Tankhandtag n/s sprajteenhed for F12/F8, hgj 9002262
hastighed
8 — Kabelkrog 16 - Vandkonnektor Vakuumenhed 9002288
Vakuumring 430 mm 9002289
8 kg ekstra vaegt F3/F8 9002304
8 kg ekstra vaegt F12 9002303
Advarselssymbolet, der bruges i
INDHOLDSFORTEGNELSE vejledningen, advarer om fare eller usikker handtering.
Manglende overholdelse heraf kan forarsage elektrisk
stad, brand eller eksplosion, der kan resultere i alvorlig
Maskinkomponent . ..............cooiiiiiiii 2 personkveestelse eller dod.
Tilbehor ... .. 37
Sikkerhedsinstruktioner . .......... ... ... o oL, 37
Maskinmontering og betjening . .. ......... ... ... oL 38 @
SEIVICE . o 39
Opbevaring ..o 40 For betjening af maskine med enkelt skive skal du laese
Fejifinding ... 41 instruktionerne omhyggeligt og have dem til radighed til alle tider.
Tekniske specifikationer ... 41 Maskine med enkelt skive ma kun bruges af personer, der er
RESERVEDELSLISTE ...t 121

BESKYT MILJOET

Bortskaf venligst al emballage og gamle
maskindele pa en sikker og miljgvenlig made i
henhold til de lokale bortskaffelsesdirektiver.

X
&€

Sikkerhedsinstruktioner

Husk altid at genbruge.

ADVARSEL: Vejledningen skal lzeses og forstas for
betjening eller servicering af maskinen.

Maskinen er beregnet til kommerciel brug. Den er udelukkende
beregnet til at polere harde gulve indendars og ikke til andre
formal. Brug kun anbefalede puder, barster og rengaringsmidler.

Vejledningen er beregnet for operataren.

1. Bliv fortrolig med instruktionerne og anbefalingerne i
vejledningen far ibrugtagning, betjening og servicering af
maskinen.

2. Du vil da have fuld kontrol over maskinen og bruge den
effektivt. Den pleje og vedligeholdelse, der beskrives i
betjeningsvejledningen, er for din egen sikkerheds skyld
og for bevaring af maskinens vaerdi.

3. Producenten patager sig intet ansvar for
personkvaestelse eller beskadigelse af ejendom pa grund
af forkert brug af maskinen.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

opleert i dens brug og eksplicit fortrolig med dens betjening.

AS®

A ADVARSEL: Risiko for brand eller eksplosion. Brug

aldrig breendbare vaesker, og betjen ikke maskinen i
eller i neerheden af breendbare vaesker, dampe eller
eksplosivt stov.

Maskinen er ikke forsynet med en eksplosionssikret motor. Den
elektriske motor giver en gnist ved teending, der kan forarsage
lynbrand eller eksplosion, hvis maskinen bruges i et omrade,
hvor der findes breendbare dampe/vaesker eller breendbart stov.

A

A ADVARSEL: Elektrisk fare. Betjen ikke maskinen,

hvis stromkablet er beskadiget. Foretag ikke
endringer af stikket. Traek kablet ud, for maskinen
serviceres.

Hvis stromkablet er beskadiget eller knaekket, skal det udskiftes
af producenten eller dennes servicetekniker eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undga ulykker.

Maskinen er ikke forsynet med en eksplosionssikret motor. Den
elektriske motor giver en gnist ved teending, der kan forarsage
lynbrand eller eksplosion, hvis maskinen bruges i et omrade,
hvor der findes breendbare dampe/vaesker eller breendbart stov.
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Generelle bemaerkninger

Betjening af maskine med enkelt skive er underlagt de aktuelt
gyldige, nationale bestemmelser. Det er meget vigtigt ikke blot at
folge betjeningsinstruktionerne og de geeldende bestemmelser
for forebyggelse af uheld, som er i kraft i anvendelseslandet
men ogsa de generelt anerkendte regler for sikker og korrekt
betjening. Der ma ikke anvendes metoder, som udger en
sikkerhedsrisiko.

Korrekt anvendelse

® Alle maskiner med enkelt skive er udelukkende
beregnet til brug inde i bygninger.

* Enhver anden brug betragtes som veerende forkert.
Producenten patager sig intet ansvar for enhver
resulterende skade, hvor brugeren alene baerer
ansvaret.

® Korrekt brug omfatter ogsa overholdelse af
betjenings-, servicerings- og vedligeholdelsesforhold,
der anbefales af producenten.

* De relevante bestemmelser for forebyggelse af
ulykker foruden alle de generelt anerkendte
sikkerheds- og betjeningsforhold skal folges.

* Uautoriserede eendringer af maskinen fritager
producenten for ansvar for resulterende skader.

* For maskinen bruges, skal gulvoverfladen testes for
velegnethed til rengaringsprocessen.

® Veer opmeerksom pa omraddesammensestningen pa
punktelastiske gulve som f.eks. i gymnastiksale

* Producenten patager sig intet ansvar for skade pa
udstyret og pa gulvet, der rengares, hvis der bruges
forkerte barster og rengeringsmidler.

® Maskiner ma ikke bruges i kombination med en
forleengerledning.

Produktansvar

Operataren skal gares eksplicit opmaerksom pa, at maskinerne
kun ma bruges til det beregnede formal. Hvis maskinerne ikke
bruges til det beregnede formal, patager brugeren sig det fulde
ansvar. Derfor fraskriver producenten sig ethvert ansvar.

Risikokilder

ADVARSEL: Maskine med enkelt skive er ikke
velegnet til rengoring af overflader, der afgiver
sundhedsskadeligt stov og vaesker. Brug ikke
maskinen pa trin.

ADVARSEL: Maskinen er kun beregnet til brug pa
plane overflader med en maksimal haeldning pa op
til 2 %.

ADVARSEL: Maskinen er ikke godkendt til brug pa
offentlige stier og veje.

ADVARSEL: Brug kun de medfolgende borster eller
de angivne i instruktionerne. Brug af andre borster
kan udgore en sikkerhedsrisiko.

ADVARSEL: Nar maskinen star stille, skal
borsteenheden gjeblikkeligt afbrydes for at
forhindre beskadigelse af gulvoverfladen.

ADVARSEL: Under transport i elevatorer skal de
aktuelt gaeldende brugerinstruktioner og
sikkerhedsbestemmelser og iszer de galdende for
maksimal belastning overholdes.

> P> P

Position ved maskinbetjening
Positionen for maskinbetjening er bag ved maskinen.
Godkendt vedligeholdelsespersonale

Maskine med enkelt skive ma kun serviceres og repareres af
personer med teknisk og formel godkendelse.

Renggringsmidler

® Nar der bruges rengaeringsmidler og plejeprodukter,
skal producentens fareadvarsler folges, og
beskyttende briller og beklaedning skal anvendes.

¢ Brug kun lavtskummende, ikke-breendbare
rengaringsmidler som ikke indeholder

sundhedsskadelige stoffer.
Seerlig opmaerksomhed skal tilleegges risikoen for at bruge nemt
anteendelige, braendbare, giftige, sundhedsskadelige og
eetsende substanser.

Maskinmontering og betjening

Indledende betjening

® Levering, instruktion i sikkerhedsprocedurer,
handtering og vedligeholdelse og indledende
betjening udfares generelt af vores autoriserede
specialist.

® Huvis det ikke er tilfaeldet, er operataren ansvarlig for
at instruere brugere af maskinen.

* Husk, at spaendingen i bygningen, der rengares, skal

svare til spaendingen pa maskinens meerkeplade.
Monteringsinstruktioner

* Motorhovedet og stangen leveres i separat
emballage.

* Losn forst de sekskantede bundskruer i
akseljusteringsenheden (6).

® For derefter stangen (7) sa langt ind i
akseljusteringsenheden (6) som muligt.

* Juster handtagsstangen (1) parallelt med hjulene (9),
sa den abne side af det gvre
akselindkapslingselement (3) vender bagud.

® Spaend derefter de sekskantede skruer i bunden igen.

* Rul stramkablet omkring handtagsstangen (1) og
kabelkrogen (8).

Forberedelse til brug

* Tag fat om handtagsstangen (1) med begge heender,
og vip maskinen tilbage, indtil den hviler pa begge hjul
(A).

* Rul derefter maskinen til arbejdsstedet, og seet
stromkablet i stikkontakten.

® Indstil de gnskede omdrejning pr. minut med
kontakten pa motorindkapslingen (kun for F8
duohastighed)

® Laegtilbehoret (11) dvs. borste eller drivplade med
pude pa gulvet.
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* Vip nu maskinen ned pa hjulene igen, og skub den

over barsten (eller drivpladen), indtil drivstangen og
barsteflangen er justeret lodret. Seenk maskinen ned
pa barsten (B).

Tryk derefter pa akseljusteringshandtaget (5), og
saenk stangen (7) til arbejdspositionen. Begge arme
skal udtreekkes lgst nedad (C).

Juster maskinen vandret over arbejdselementet
(berste eller drivplade), tryk pa lasekontakten (4), og
tryk kort pa barstemotorkontakten (2).

® Tilbehgret aktiveres automatisk.
Betjening af maskinen

Tryk borstemotorkontakten (2) (til hgjre eller venstre).
Motoren starter.

Hvis du haever stangen (7) lidt, bevaeger maskinen
sig til hgjre (D).

Hvis du saenker stangen, beveeger maskinen sig til
venstre (D).

Hvis du holder stangen i dens centrale position,
arbejder maskinen pa stedet.

Kor forst herefter maskinen i et spiralmgnster over de
shampoobehandlede striber. = Behandl herved
begge striber samtidig (F.)

Under shampoobehandling anbefales det kraftigt at
fierne det snavsede skum et afsnit ad gangen med en
vandopsamler.

Monteringsinstruktioner for sprojteenhed

Seet holdeanordningen for sprajtebeholderen pa
stangen (7) med holderen pegende opad og set fra
betjeningspositionen til venstre (G).

Hezeng sprejtebeholderens tunge pa holderen, og drej
holderen

tilbage, indtil kugleldsen aktiveres.

Glid derefter fiederbgjlen hen over
akseljusteringsenheden (7).

Paseet kassen til hgjre eller venstre efter gnske (H).
Peg derefter den universalsamlede slange i den
gnskede retning.

Rutinerengoring

Efter brug
Udstyr maskinen med falgende tilbehor for rutinerengering:

* Tryk pa akseljusteringshandtaget (5), og placer

stangen (7) i dens lodrette position.

Vip derefter maskinen ned pa hjulene (9), og tryk kort
pa barstemotorkontakten (2). Tilbehgret (11)
deaktiveres.

Fjern stikket fra stromstikket, og rul stromkablet
omkring handtagsstangen (1) og kabelkrogen (8).

Grundig renggring pa en nem made

Udstyr maskinen med felgende tilbehgr for grundig rengering:

Vaskemiddelbeholder (13)
Skrubbebgarste (11) eller drivplade med pude.
Fastger beholderen pa montagen (14).

Sprajteenhed, drivplade til puder, pude til F8/F3, lav
hastighed eller sprgjteenhed, drivplade til puder, pude
til F12/F8, hgj hastighed

Fyld sprojtebeholderen med det gnskede produkt.
Udstyr drivpladen med den gnskede pude.

Start maskinen.

Nar du traekker i handtaget pa sprejteenheden et par
gange sprgijtes rengaringsmidlet ud pa gulvet. Start
rengering ejeblikkeligt, indtil en skinnen opnas.

Vi anbefaler rengering af overfladen i relativt sma
omrader ad gangen. Maskinen er ideel il rengering
med spredning af polymer. Overfladebehandlingens
modstandsdygtighed over for trafik og slitage
bevares. Striber og maerker er lettere at fierne.

* Glid udgangsslangen (12) pa vandkonnektoren (16).

* Fyld beholderen (13). Paszet derefter barsten eller
drivpladen med pude.

® Kontroller veeskestrammen med handtaget (15) ved
at treekke handtaget (15) opad.

® Opsug det snavsede vaskemiddel afsnit for afsnit
med en vandopsamler.

Polering med F12/F8, hoj hastighed

Udstyr maskinen med felgende tilbehgr for polering:

® Drivplade til puder, hvid pude
® Udstyr drivpladen med puden.
® Start derefter maskinen.
Grundig og effektiv shampoobehandling

Udstyr maskinen med falgende tilbehor for grundig

shampoobehandling: Service

* Vaskemiddelbeholder 0,3 Perlon-shampoobgrste

eller pude til tekstilbelagte gulvoverflader.
Arbejdsproceduren er i princippet den samme som for
grundig rengaring.

Start maskinen med shampoobgrsten tor.

Afmal en lille maengde vaeske, indtil borsterne er
meettet med skum.

Kor maskinen med den roterende bgrste fra hgjre
mod venstre eller omvendt. = Qjeblikkeligt herefter
skal du kere maskinen p& samme méade

i den modsatte retning men med en overlapning pa en
fierdedel af den allerede behandlede stribe (E.)

F3/F3+/F8/F129002026 (0

® Kontakt din forhandler eller et servicevaerksted i

forbindelse med reparation.

® Du vil f& hurtig og kompetent betjening.

39




Dansk

Serviceringsinstruktioner
De folgende instruktioner skal altid overholdes.

* Nar maskinen betjenes eller serviceres, under
udskiftning af dele eller ved skift til en anden funktion
skal drivet slukkes, og stikket tages ud.

® Strgmkablet ma ikke beskadiges ved overkarsel,
knusning, traek o.lign.

* Kontroller stramkablet jeevnligt for tegn pa
beskadigelse.

* Maskinen ma ikke bruges, hvis stramkablet ikke er i
en perfekt tilstand.

® Ved brug eller udskiftning af stromforsyning eller
forsyningskabler m& kun producentens anbefalede
produkter bruges.

® Ved udskiftning af stik og sokler i stromforsyning eller
forsyningskabler skal spragjtebeskyttelse og mekanisk
styrke sikres.

® Under transport af maskinen i elevatorer skal du
saette aksel/stang i lodret position, s& den ikke kan
ramme elevatorvaeggene.

* Akslen/stangen sikres automatisk mod oprulning af
den patenterede aksel/stangjusteringsenhed.

* Kun sprojten og velegnede renggringsmidler til
maskinens formal ma bruges.

* Brug aldrig letantaendelige, braendbare, giftige,
sundhedsskadelige eller aetsende substanser.

* Reparationer herunder montering af sprogjtelinjer og
slanger ma kun udferes af et godkendt
serviceveerksted eller af specialister p4 omradet, der
er fortrolige med alle relevante
sikkerhedsbestemmelser.

Opbevaring

® Fjern barste/pudedrevet fra maskinen, og rul
ledningen jeevnt om krogen og handtaget.

® Opbevar maskinen et tart sted og under normale
rumforhold (ikke under 0°C)
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Fejlfinding

Fejl

Arsag

Losning

Maskinen fungerer ikke

Fejl ved strgmkablet.

Kontakt servicecenter.

Kredslgbsafbryderen er udlgst

Vent 10 minutter, til maskinen er kglet ned,
og forsag igen.

Fejl ved ledningsfaringen.

Kontakt servicecentret

Fejl p& motoren.

Kontakt servicecentret

Kondensatoren er braendt af.

Kontakt servicecentret

Maskinen kerer med en pumpende og
hakkende bevagelse.

Snavset pude.

Udskift pude

Forkert pude/berste til opgaven.

Skift til korrekt pude/barste

Pudedriver/barste ikke installeret korrekt.

Fjern, og geninstaller pudedriver/bgarste

Pude/barste slidt ujeevnt.

Udskift pude/barste

Pude ikke korrekt centreret pa pudedriver

Fjern, og geninstaller pudedriver

Maskinens kredslgbsafbryder udlgses
konstant.

Meget snavset pude/barste

Renggar, eller udskift pude/bearste

Forkert pude/bgrste til opgaven

Skift il korrekt pude/barste

Defekt kredslgbsafbryder.

Kontakt servicecentret

Slidte kulbarster i motoren.

Kontakt servicecentret

Tekniske specifikationer F3, lav hastighed F3+, lav hastighed F8, hoj hastighed F12, duohastighed
Vekselstramsmotor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nominel effekt 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Maks. amperetraek 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Barste (o/min) 165 165 400 170/340
Borste (mm) 430 430 430 430
Arbejdshgjde (mm) 250 250 250 250
Arbejdsveegt 31kg 43 kg 31kg 37 kg
Beskyttelsesklasse IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Remdrevet X X X X
Lydtryksniveau LPA 59 db (A) 59 db (A) 59 db (A) 65 db
Veegtet accelerationsveerdi 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2
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TENNANT N.V.

Adresse: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

Uden/Netherlands, 25-1-2010

%
Richard van den }%;ggn’—

Safety, Compliance, Documentation & Certification
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EC DEKLARATION AF OVERHOLDELSE FOR MASKINERI (Annex I1, sub A)

Model: F3, F3+, F8, F12

Herved erkleeres, pa eget ansvar, at maskineriet

- overholder betingelserne i maskindirektivet (2006/42/EQF) med national lovgivning

.. ved implementering.

- overholder betingelserne i E.M.C. direktivet (2004/108/EF)

og at

- folgende (dele/paragraffer) harmoniserede standarder er anvendt: EN ISO 14121-1, EN1037,

EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,

EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.

- folgende (dele/paragraffer) nationale tekniske standarder og specifikationer er anvendt: Ikke relevant

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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F3/F3+/F8/F12 Enkeltplatemaskin

Maskinkomponent Tilbehor Delenr.

1 - Styre 9 - Hjul 11 — Skurebgrste for F8/F3/F3+ lav hastighet 9002236

2 - Borstemotorbryter 10 - Motorhode 11 - Poleringsbarste for F12/F8 lav hastighet 9002200

3 - Hus for gvre skaftelement 11 - Borste 13 - Rengjeringsmiddeltank for F8/F3/F3+ lav 9002256
hastighet

4 - Bryterlas 12 - Utslippslange 17 - Drevplate for F8/F3/F3+ lav hastighet 9002191

5 - Handtak for skaftjustering 13 -Vaskemiddeltank

17 - Drevplate for F12/F8 hgy hastighet fleksibel | 9002193

6 — Enhet for skaftjustering 14 - Tankholder

7 - Stang 15 - Tankspak n/s sprayenhet for F12/F8 hgy hastighet 9002262
8 — Kabelkrok 16 - Vannkopling Vakuumenhet 9002288
Vakuumring 430 mm 9002289
8 kg ekstra vekt F3/F8 9002304
8 kg ekstra vekt F12 9002303
‘ . Dette varselsymbolet brukes
overalt i denne handboken for & varsle mot fare eller
INNHOLDSFORTEGNELSE usikker betjening. Hvis ikke kan dette fore til elektriske
stat, brann eller eksplosjon og forarsake alvorlige
Maskinkomponent .. .............oieiiiiiiiananen.. 2 personskader eller dad.
Tilbehar . ... 42
Sikkehetsinstrukser ....... ... 42
Montering og betjening av maskinen .................... 43 I::Ei:l @
SEIVICE . o oo it 44
Lagring. ... 45 For igangsetting av enkeltplatemaskinen, lesdisse
Fellb_ehandllng._ R R EER R 45 instruksjonene grundig og ha dem alltid med deg.
Tekniske spesifikasjoner ... 45 Enkeltplatemaskinen m& kun brukes av personer som er
DELELISTE . ..ot 121

BESKYTT MILJGQET

Sorg for at emballasjen og gamle komponenter
avfallbehandles pa en miljgvennlig mate i
overensstemmelse med anvendelige lover.

X
&€

Sikt alltid til resirkulering.

Sikkehetsinstrukser

ADVARSEL: Denne handboken ma leses og forstas
for bruk eller vedlikehold av maskinen.

Denne maskinen er beregnet pa kommersiell bruk. Den er
konstruert for innendars polering av harde gulv, og er ikke
beregnet pa noen annen bruk. Bruk kun anbefalte puter/barster
og rensemidler.

Disse instruksjonene henvender seg til betjeningspersonell.

1. Gijer deg kjent med instruksjonene og anbefalingene de
inneholder far du klargjer, betjener eller vedlikeholder
maskinen.

2. Du vil da ha full kontroll over maskinen, og du vil kunne
bruke den pa en effektiv mate. Stell og vedlikehold som
er beskrevet i disse instruksjonene tjener din egen
sikkerhet og bevarer maskinens verdi.

3. Produsenten tar intet ansvar for personskader eller
materielle skader som folger av feilaktig bruk av denne
maskinen.
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instruert til & bruke den og som er uttrykkelig betrodd med &
betjene den.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare. Bruk
aldri brennbare vaesker. Ikke bruk maskinen pa eller

i naerheten av brannbare vaesker, damp eller
brennbart stov.

Denne maskinen er ikke utstyrt med eksplosjonssikker motor.
Den elektriske motoren avgir gnister ved oppstart og under drift,
noe som kan forarsake flammebrann eller eksplosjon hvis
maskinen brukes i et omréde hvor det er brennbar damp/vaesker
eller brennbart stov.

A ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisitet. Aldri

bruk maskinen med en skadd nettledning. Gjor ikke
endringer pa stopslet. Trekk alltid ut stopslet for
maskinen vedlikeholdes.

Hvis stremledningen er skadd eller gdelagt, ma den byttes ut av
produsenten eller dens serviceverksted eller annen tilsvarende
kvallifisert person, slik at en unngar farlige situasjoner.

Denne maskinen er ikke utstyrt med eksplosjonssikker motor.
Den elektriske motoren avgir gnister ved oppstart og under drift,
noe som kan forarsake flammebrann eller eksplosjon hvis
maskinen brukes i et omréde hvor det er brennbar damp/vaesker
eller brennbart stov.
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Generelle anmerkninger

Bruk av enkeltplatemaskinen skjer under gjeldende nasjonal
lovgivning. Det er viktig ikke bare & overholde instruksjonsboken
og de gjeldende nasjonale direktivene om forebygging av
ulykker, men ogsa de allment anerkjente reglene for sikre og
ordentlige arbeidsmetoder. Ingen metoder som innebzaerer
sikkerhetsrisker m& anvendes.

Hensiktsmessig bruk

® Alle enkeltplatemaskiner er konsipert kun for bruk
innenfor bygninger.

® Huver bruk utover dette er ikke hensiktsmessig.
Produsenten tar intet ansvar for skade som resulterer
fra dette, brukeren alene er ansvarlig.

* Hensiktsmessig bruk inneholder ogsa at vilkarene
som produsenten anbefaler for betjening, stell og
vedlikehold overholdes.

* De anvendelige direktivene om forebygging av
ulykker og de generelt anerkjente sikkerhets— og
arbeidsprosedyrene ma overholdes.

® Produsenten er ikke ansvarlig for skader som
resulterer av uautoriserte modifikasjoner pa
maskinen.

® For maskinen tas i bruk ma det sjekkes at
gulvbelegget er egnet for en slik rengjaringsmetode.

® Veer oppmerksom pa at flatekompresjonen pa
punktelastiske gulv f . eks. i gymsaler.

® Produsenten tar intet ansvar for skader pa utstyr eller
gulvet som oppstéatt pga bruk av feil barster eller
rengjgringsmidler

® Maskiner ma ikke brukes med skjgteledning.

Produktansvar

Eieren gjares oppmerksom om at maskiner kun ma brukes til
deres hensiktsmessige formal. Hvis maskinene ikke brukes for
deres hensiktsmessige formal tar brukeren fult ansvar for dette.
Produsenten tar intet ansvar for dette.

Risikofaktorer

ADVARSEL: Enkeltplatemaskinen er ikke egnet for
rengjoring av overflater som utstorer helsefarlig
stov og vaeske. Ikke bruk maskinen pa trappetrinn.

ADVARSEL: Denne maskinen er kun ment for bruk

pa jevne flater med en maksimal helling pa inntil 2
%.

ADVARSEL: Maskinen er ikke beregnet til bruk pa
offentlige veier.

ADVARSEL: Bruk kun bgrstene som leveres
sammen med maskinen eller borster som er nevnt i
instruksjonene. Bruk av andre bgorste kan vaere en
sikkerhetsrisiko.

ADVARSEL: Nar maskinen star stille ma
borsteenheten slds av med en gang for @ unngéa
skader til gulvbelegget.

ADVARSEL: Under transport i heis ma de aktuelle
brukerinstruksjonene og sikkerhetshenvisningen,
spesielt de om maksimallast, overholdes.

> > PP > P

Brukerens plass

Brukerens plass er bak maskinen.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Autorisert vedlikeholdspersonell

Enkeltplatemaskinen ma kun vedlikeholdes og repareres av
med teknisk kvalifikasjon og lovmessig autorisering.

Rengjoringsmidler

® Nar rengjerings- og pleiemidler brukes ma
produsentens sikkerhetshenvisninger observeres og
overholdes, og brukeren mé& ha pa vernebriller og
sikkerhetskleer.

® Bruk kun ubrennbare rengjoringsmidler med lite skum

som ikke inneholder helsefarlige stoffer.
Vi henviser uttrykkelig til riskene i bruk av antennelige,
brennbare, giftige, helsefarlige, korroderende eller irriterende
substanser.

Montering og betjening av maskinen

lgangsetting

® Levering, sikkerhetsinstruksjoner, handtering og
vedlikehold, og igangsetting gjennomfares vanligvis
av en autorisert representant.

* Huvis ikke, sa er eieren ansvarlig for instruering av
brukerne.

® Husk at nettspenningen i huset som skal rengjores
ma stemme overens med spenningen som er angitt
pa maskinens merkeskilt.

Monteringsinstruksjoner

* Motorhodet og stangen leveres i separat forpakning.

* Forst ma unbrakoskruene i skaftjusteringsenheten
lasnes (6).

* Innfor stangen (7) forsiktig sa langt som mulig inn i
skaftjusteringsenheten (6).

® Siill styret (1) pa linje parallelt til hjulene (9) med den
apne siden av det gvre skafthuset (3) mot baksiden.

® Trekk da til unbrakoskruene igjen.

¢ Rull da opp nettledningen rundt styret (1) og
kabelkroken (8).

Forberedning til bruk

* Tafattistyret (1) med begge hender og vipp
maskinen bakover slik at den star pa de to hjulene
(A).

* Kjor maskinen til plassen der den skal brukes og stikk
nettledningen i veggkontakten.

® Innstill gnsket turtall med bryteren ved motorhuset
(kun for F8 Duo Speed)

® Legg tilbehoret (11), dvs barsten eller drevplaten med
pute, pa gulvet.

* Vipp da maskinen tilbake pa hjulene og skyv den over
barsten (eller drevplaten) til drevstjernen og
barsteflensen er pa linje loddrett. Senk maskinen ned
pa barsten (B).

* Trykk da skaftjusteringsspaken (5) og senk stangen
(7) til arbeidsstilling. Begge armer skulle veere
strukket ut lgst nedover (C).

® Plasser maskinen vannrett over arbeidstilbehoret
(barste eller drevplate), trykk bryterldsen (4) og trykk
motorbryteren (2) et sekund.

* Tilbehgret vil automatisk I&se inn.
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Betjening av maskinen

* Trykk borstemotorbryteren (2) (til hayre eller til
venstre). Motoren starter.

® Huvis du lgfter stangen (7) litt vil maskinen kjore til
hoyre (D).

® Huvis du senker stangen litt vil maskinen kjare til
venstre (D).

® Hvis du holder stangen i midtstilling vil maskinen sta
pa plass.

Etter bruk

* Trykk skaftjusteringsspaken (5) og still skaftet (7) til
loddrett stilling.

* Vipp maskinen pa hjulene (9) og trykk
barstemotorbryteren (2) i et sekund. Tilbehgret (11) vil
frigjores.

* Ta stopselet ut av veggkontakten og rull opp
nettledningen rundt styret (1) og kabelkroken (8).

Enkel og grundig rengjoring

For grundig rensing ber du utstyre maskinen din med det
folgende tilbehgret:

® Vaskemiddeltank (13)

® Skurebgrste (11) eller drevplate med pute.

® Gjor fast tanken pa holderen (14).

® Skyv utslippslangen (12) pa vannkoplingen (16).

* Fyll tanken (13). Sett da en pute pa barsten eller
drevplaten.

® Sjekk vaeskestrammen med tankspaken (15) ved &
trekke spaken (15) oppover.

® Sug opp det skitne vaskemiddelet et avsnitt om
gangen med en vannsuger.

Enkel og grundig sjamponering

For sjamponering bor du utstyre maskinen din med det falgende
tilbehgret:

® Vaskemiddeltank; 0.3 perlon sjamponeringsbgarste
eller pute for tekstile gulvbelegg.

® Arbeidsprosedyren er prinsipielt den samme som hos
grundig rengjaring.

® Start maskinen med torr sjamponeringsbgrste.

* Pafar en liten mengde veeske slik at harene er vate
med skum.

* Kjor maskinen fra hgyre til venstre eller omvendt med
roterende borste. = Rett etter dette kjgres maskinen
pa samme mate
i motsatt retning men med overlapp pa omtrent en
kvart av den allerede behandlete stripen (E.)

* Forst da skal du kjore over de sjamponerte stripene
med spiralmonster. =Bearbeid begge stripene
samtidig p& denne méten (F.)

* Under sjamponering anbefales det & fierne den skitne
skummen et avsnitt om gangen med vannsugeren.

Instruksjoner for montering av sprayenheten
® Fest holderen for sprayboksen til stangen (7) med

holderen som peker oppover og da til venstre sett fra
brukerens plass (G).
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* Hekt sprayboksens tunge pa holderen og sving
tilbake holderen
til kulelasen laser inn.
® Skyv da fiserstiften over skaftjusteringsenheten (7).
® Anbring boksen pa hgyre eller venstre side (H).
® Still da det bevegelige raret i den gnskete retningen.

Regelmessig rensing

For rutinemessig rensing ber du utstyre maskinen din med det
folgende tilbehgret:

® Sprayenheten, drevplaten for putene, puten for F8/F3
lav hastighet, puten for F12/F8 hgy hastighet

* Fyll sprayboksen med det gnskete produktet.

* |nstaller den gnskete puten pa drevplaten.

® Start da maskinen.

® Trekk i handtaket pa sprayenheten noen ganger for &
sprute vaskemiddel pa gulvet. Start nd rengjering med
engang til du far en glans.

* Vianbefaler a rense flaten i sma avsnitt om gangen.
Maskinen er ideell for rengjering med
rengjeringsmidler som inneholder polymerer.
Beleggets motstand mot trakking og slitasje
opprettholdes. Striper og flekker kan fiernes lettere.

Polering med F12/F8 hoy hastighet

For polering bar du utstyre maskinen din med det folgende
tilbehgret:

* Drevplate for puter, hvit pute
* Installer puten pa drevplaten.
® Start da maskinen.

Service

® For reparering skal du ta kontakt med din
spesialforhandler eller en av servicefilialene.
® Du vil betjenes kompetent og fort.

Vedlikeholdsinstruksjoner
De folgende instruksjonene mé alltid overholdes.

® Nar du renser og vedlikeholder maskinen, skifter deler
eller skifter til en annen funksjon, sl& av motoren og
trekk stopselet ut av veggkontakten.

* Nettledningen ma ikke skades ved & kjore over den,
klemme den, trekke i den osv.

® Sjekk pa nettledningen i regelmessige perioder.

® Maskinen ma ikke brukes hvis nettledningen ikke er i
feilfri tilstand.

* Nar du bruker eller erstatter nettledningen eller
ledninger for tilbehor, bruk kun de reservedelene
produsenten anbefaler.

* Nar du erstatter stikkontaktforbindelser for
stremforsyning eller tilbehgr ma du serge for at de er
beskyttet mot sprut og at de er tilstrekkelig robuste.

* Nar maskinen transporteres i heiser ma skaftet stilles
loddrett slik at den ikke kan kile seg fast i heisen.

® Skaftet/stangen er automatisk sikret mot tilbakeslag
gjennom den patenterte skaftjusteringsenheten.

® Kun spray- og rengjeringsmidler som er egnet for
bruk med maskinen ma brukes.
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® Bruk aldri brennbare, lettantennelige, giftige,
sunnhetsskadelige, korrosive eller irriterende

substanser.

* Reparasjoner samt installasjon av slanger for
spraymiddel, ma kun gjennomfares av autoriserte
servicefilialer eller spesialister som kjenner aller
anvendelige sikkerhetsdirektiver.

Lagring

® Fjern barste/putedriveren fra maskinen og rull pent
nettledningen rundt styret og ledningskroken.
® Maskinen ma lagres pa et tort sted og under vanlige

romforhold (ikke under 0°C)

Feilbehandling

Problem

Arsak

Lasning

Maskinen virker ikke

Feil ved stromledning

Ta kontakt med servicesenter.

Motorvern utlgst

Vent i 10 min. til maskinen er kjolt ned og
prov om igjen.

Feil ved kablingen p& maskinen. Ring service

Feil p4 motor. Ring service

Kondensator brent ut. Ring service
Maskinen slingrer eller gar stetvis. Putene er skitne. Skift pute

Feil pute/barste i forhold til bruksomradet.

Skift til riktig pute/barste

Putedrev/barste er feilmontert.

Ta av og monter pa nytt putedrev/barste

Pute/barste er ujevnt slitt.

Skift pute/barste

Pute ikke ordentlig sentrert pa putedrev

Ta av og monter putedrev pa nytt

Maskinens motorvern utlgses hele tiden.

Sveert skitten pute/borste

Rengjer eller skift pute/barste

Feil pute/barste i forhold til bruksomradet

Skift til riktig pute/barste

Defekt motorvern. Ring service

Slitte kullbarster i motoren. Ring service
Tekniske spesifikasjoner F3 lav hastighet F3+ lav hastighet F8 hay hastighet F12 duo hastighet
Likestremmotor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nominelt wattforbruk 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Maks. stramstyrke 55A 55A 55A 52/81A
Barste (omdr./minutt) 165 165 400 170/340
Borste (mm) 430 430 430 430
Arbeidshoyde (mm) 250 250 250 250
Arbeidsvekt 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Beskyttelsesklasse IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Beltedrev X X X X
Lydtrykkniva SPL 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Belastet akselerasjonsverdi 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2

)

TENNANT N.V.

Adresse: Industrielaan 6 5405 AB
Postboks 6 5400 AA Uden-Nederland

Uden/Nederland, 25-1-2010

Richard van den M—
Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Modell: F3, F3+, F8, F12

Vi erkleerer herved, pa eget ansvar, at maskinen
- samsvarer med forskriftene i maskindirektivet (2006/42/EEC), med endringer og nasjonale
implementeringer
- samsvarer med forskriftene i E.M.C. direktivet (89/336/EEC)
og at

- folgende (deler/paragrafer i) harmoniserte standarder er fulgt: EN ISO 14121-1, EN 1037, EN 60335-1,
EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,

EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- folgende (deler/paragrafer i) nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner er brukt:

EC KONFORMITETSERKLARING FOR MASKINER (tillegg 11, underdel A)

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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F3/F3+/F8/F12 Yksilevykone

Koneen osa Lisdvarusteet Osanumero
1 - Ohjaustanko 9 - Pyo6réat 11 — Kuurausharja mallille F8/F3/F3+, 9002236
alhainen nopeus
2 — Harjamoottorin kytkin 10 - Moottorin paa 11 - Kiillotusharja mallille F12/F8, korkea | 9002200
nopeus
3 - Ylavarsielementin kotelo 11 - Harja 13 - Liuossailié mallille F8/F3F3+, 9002256
alhainen nopeus
4 - Kytkinlukko 12 - Laskuputki 17 - Ajolevy mallille F8/F3/F3+, alhainen | 9002191
nopeus
5 - Varren saatékahva 13 - Liuossailié 17 - Ajolevy mallille F12/F8, korkea 9002193
nopeus, joustava
6 - Varren saatoyksikkd 14 - Sailién pidike
7 - Tanko 15 - Sailién vipu n/s Suihkutusyksikk®d mallille F12/F8, 9002262
korkea nopeus
8 — Johdon pidike 16 - Vesiliitin Imuyksikkd 9002288
Imurengas 430mm 9002289
8kg lisaa painoa, F3/F8 9002304
8kg lisaa painoa, F12 9002303
Téama halytysmerkki jota kaytetdan
SISALLYSLUETTELO kaikkialla tassé& ohjekirjassa varoittaa riskeisté tai
vaarallisesta kdytanndsté. Jos et noudata varoituksia,
seurauksena voi olla sahkdisku, tulipalo tai rajahdys,
KONBEN 0SA . ..o oot ei e e e e 2 joka voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon tai
LiSAvVarusteet. . . ....o.oiit e 46 kuoleman.
Turvallisuusohjeet. . ....... ... . i 46
Koneen kokoonpano jakaytté. ......................... 47
HUORO. . .o e 48 @
Varastointi ... 49
}I'/Iinmatatr'ltta)élsot. """""""""""""""""""""""" gg Ennen kuin otat yksilevykoneen kayttdon, lue nama ohjeet
EKNISELTIedOl . ... i i i i i it e s huolella i ida ne kaiken aikaa kasilla. Yksilevykonetta saavat
OSALUETTELOD ..o 121 o 2 PO NS (8 e & ' o "

SUOJELE YMPARISTOA

Havita pakkausmateriaali ja vanhat koneen osat
ympéristdystavéllisesti noudattaen alueesi
jatteiden havitysmaarayksié.

&

Muista aina kierrattaa.

Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Tama kasikirja on luettava ja
ymmarrettavéa ennen koneen kaytté6nottoa tai
huoltoa.

Tamaé kone on tarkoitettu kaupalliseen kayttdon. Se soveltuu
ainoastaan kovien lattiapintojen kiillotukseen sisétiloissa eik&
sitd ole rakennettu muuhun tarkoitukseen. Kéyta ainoastaan

suositeltuja tyynyjé/harjoja ja puhdistusnesteita.

Nama kéayttdohjeet on tarkoitettu koneen kayttéjille.

1. Tutustu ndissé kayttdohjeissa oleviin ohjeisiin ja
suosituksiin ennen kuin asetat, kaytat tai huollat konetta.

2. Kone on sitten taysin hallinnassasi ja pystyt kayttdmaan
sitd tehokkaasti. Naissa kayttdohjeissa kuvatut huolto- ja
yllépito—ohjeet ovat sinun turvallisuutesi etujen mukaiset
ja sailyttdvat koneen arvoa.

3. Valmistaja ei ole vastuussa koneen vaarinkaytosta
aiheutuvista henkil6- tai omaisuusvahingoista.
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kayttéda vain henkilot jotka on opetettu sitd kayttdmaan ja joille
on selkedsti annettu vastuu sen kéytdsta.

VAROITUS: Tulipalo- tai rajjahdysvaara. Ala
koskaan kayta herkasti syttyvia nesteita alaka kayta
konetta herkésti syttyvissa nesteissa, hoyryissa tai

herkasti rajahtévissa ja palavissa polyissa tai niiden
lahella.

Tété konetta ei ole varustettu réjahdyssuojatulla moottorilla.
Sahkomoottori kipindi kaynnistettdessa ja voi siten aiheuttaa
nopeasti leviavén tulipalon tai réjahdyksen, jos konetta
kaytetaan alueella, jolla on herkasti syttyvia hdyryja/nesteita tai
paloherkkaa polya.

ADS

A VAROITUS: Sahkoéiskujen vaara. Ala kayta konetta,

jos virtajohto on vaurioitunut. Ala tee muutoksia
pistotulppaan. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta
ennen huollon aloittamista.

Jos virtajohto on vahingoittunut tai katkennut, se taytyy vaihtaa
vaaran valttdmiseksi. Vaihdon saa tehdé vain valmistaja tai
tdméan huoltoedustaja tai muu samoin koulutettu henkild.

Tété konetta ei ole varustettu réjahdyssuojatulla moottorilla.
Sahkomoottori kipindi kaynnistettdessa ja voi siten aiheuttaa
nopeasti leviavén tulipalon tai réjahdyksen, jos konetta
kaytetaan alueella, jolla on herkasti syttyvia hoyryja/nesteita tai
paloherkkaa polya.

B+/F8/F 129002026 (04-11)




N [ AGD)

Yleista

Yksilevykoneen kaytté on tméanhetkisten voimassaolevien
kansallisten maaraysten alainen. On erittain tarkeaa, etta
noudatetaan ei ainoastaan kayttéohjeita ja kdyttétmaassa
voimassaolevia sitovia tapaturmia ehkaisevia sdadoksia, vaan
ettd myos yleisesti otetaan huomioon turvalliset ja oikeat
ty6toimintasdannét. Turvallisuusriskeja aiheuttavia ty6tapoja ei
saa kayttaa.

Oikea kaytto

® Kaikki yksilevykoneet on tarkoitettu kaytettavéksi
ainoastaan rakennuksen sisatiloissa.

® Kayttd kaikkialla muualla on vaarinkaytté4. Valmistaja
ei ole vastuussa vaarinkaytdsta aiheutuvista
vahingoista; kayttaja on yksin vastuussa siita.

® Oikeaan kayttoon liittyy myds valmistajan
suosittelemien kayttd-, huolto- ja yllépitoehtojen
noudattaminen.

® On myos noudatettava asiaankuuluvia
onnettomuuden ehkaisysaadoksia seka kaikkia
yleisesti huomioituja turvallisuus- ja
tyéskentelykéytantoja.

* Valmistaja ei ole vastuussa koneeseen tehtyjen
luvattomien muutosten aiheuttamista vahingoista.

® Lattioiden soveltuvuus tdhén puhdistusprosessiin
taytyy testata ennen koneen kayttéonottoa.

® Ota huomioon kimmoisan lattian, kuten jumppasalin,
alueellinen supistus.

* Valmistaja ei ole vastuussa laitteelle tai lattialle
aiheutuvista vahingoista, jos kéytdssa on vaarat
harjat tai puhdistusaineet.

* Laitetta ei saa kayttda yhdessa jatkojohdon kanssa.

Tuotevastuu

Kayttajad pyydetdan ottamaan erityisesti huomioon se, etté
koneita saa kayttaa vain niille maarattyyn tarkoitukseen.
Koneiden kéytté muuhun kun niille méaaréttyyn tarkoitukseen on
taysin kayttajan vastuulla. Valmistajan vastuu siis raukeaa tédsséa
tapauksessa.

Riskilahteet

VAROITUS: Yksilevykone ei sovi terveydelle
vaarallista pdlya tai nestetta paastéavien pintojen
puhdistukseen. Konetta ei saa kayttaa portaissa.

VAROITUS: Tama kone on tarkoitettu vain tasaisten,
enintéan 2% kallistuvien pintojen puhdistukseen.

VAROITUS: Konetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi
julkisilla poluilla tai teilla.

VAROITUS: Kayta vain koneen mukana tulevia tai
ohjeissa maariteltyja harjoja. Muiden harjojen kaytto
voi heikentaa turvallisuutta.

VAROITUS: Kun kone seisoo paikoillaan
harjayksikko taytyy katkaista pois paalta
vélittdmasti jotta lattia ei vahingoittuisi.

VAROITUS: Kun konetta kuljetetaan hississa, tulee
aina noudattaa voimassaolevia, varsinkin
enimmaiskuormauksia koskevia kayttajan ohjeita ja
turvamaarayksia.

> > PP P
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Koneen kayttéasento
Koneen kéyttéasento on koneen takana.
Hyvéksytty huoltohenkil6kunta

Vain teknisesti ja laillisesti valtuutetut henkilét saavat huoltaa tai
korjata yksilevykoneen.

Puhdistusaineet

® Puhdistus- ja hoitoaineita kéytettdessa on
noudatettava valmistajan varoituksia ja kaytettava
suojalaseja ja suojaavia vaatteita.

* Kayta vain vdhévaahtoisia, ei-tulenarkoja
puhdistusaineita jotka eivat sisalla terveydelle
yleisesti vaarallisia aineita.

Viittaamme erityisesti helposti syttyvista, tulenaroista,

myrkyllisisté, terveydelle vaarallisista, syévyttéavista tai
arsyttavista aineista aiheutuviin vaaroihin.

Koneen kokoonpano ja kaytto.

Ensikéayttd

® Valtuutettu asiantuntijamme suorittaa yleensa
toimituksen, turva-, kasittely- ja huolto—ohjauksen
seké ensikéytto-opetuksen.

® Muussa tapauksessa asiakas on vastuussa koneen
kayttajien koulutuksesta.

® Muista, ettd puhdistettavan rakennuksen jannitteen
taytyy vastata koneen tyyppitarrassa nékyvaa
jannitetta.

Kokoonpano-ohjeet

* Moottoripaé ja tanko toimitetaan erillisessa
pakkauksessa.

® Irrota ensin varrensaatdyksikon (6) kuusikulmaiset
kantaruuvit.

* Tydnna tankoa (7) sitten varovasti
varrenséatoyksikén sisélle kunnes se pyséhtyy.

® Aseta ohjaustanko (1) tasaan pyérien (9) kanssa
siten, ettd ylemman varsielementin (3) avoin puoli on
taaksepéin.

* Kirista sitten kuusikulmaiset kantaruuvit.

* Kierra sdhkdjohto ohjaustangon (1) ja
johdonpidikkeen (8) ympérille.

Kayttévalmistelut

® Ota kiinni ohjaustangosta (1) molemmin kasin ja
kallista konetta kunnes se lepda molempien py6rien
paalla (A).

* Aja kone sitten ty6paikalle ja kytke virtajohto
virtaldhteeseen.

® Aseta halutut minuuttikierrokset kayttamalla
moottorikoteloon asennettua kytkinté (vain malli F8
Duo-nopeus)

* Aseta lisvarusteet (11) eli harja tai tyynyll4 varustettu
ajolevy lattialle.

* Kallista kone takaisin pyérien paalle ja tyénna se
harjan (tai ajolevyn) yli kunnes ajotéhti ja harjan laippa
ovat samalla tasolla pystysuorassa. Laske kone
harjan paélle (B).
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® Purista varrensaatdvipua (5) ja laske tanko (7)
tydasentoon. Molemmat késivarret pitdisi ojentaa
|16yhasti alaspéin (C).

* Aseta kone vaakasuoraan ty6elementin (harja tai
ajolevy) péélle, paina kytkinlukkoa (4) ja paina
harjamoottorin kytkinta (2) hetkisen.

® Lisavaruste kytkeytyy automaattisesti.
Koneen kaytto

® Paina harjamoottorin kytkinta (2) (oikealle tai
vasemmalle). Moottori k&ynnistyy.

* Jos nostat tankoa (7) hieman, kone kaantyy oikealle
(D).

® Jos alennat tankoa, kone kadantyy vasemmalle (D).

* Jos pidét tankoa sen keskuspaikalla, kone kay
paikoillaan.

Kéayton jalkeen

® Purista varrensaatévipua (5) ja siirra tanko (7)
pystyasentoon.

® Kallista kone pydrien (9) paalle ja paina
harjamoottorin kytkinta (2) hetken. Lisavaruste(11)
kytkeytyy pois péalté.

* |Irrota pistotulppa pistorasiasta ja kierra sahkéjohto
ohjaustangon (1) ja johdonpidikkeen (8) ympérille.

Perusteellinen puhdistus helposti

Varusta koneesi seuraavilla lisdvarusteilla jos haluat
perusteellisen puhdistuksen:

® Liuossailié (13)

® Kuurausharja (11) tai tyynylla varustettu ajolevy.

¢ Kiinnita séilié jalustaan (14).

® Liv'uta laskuputki (12) vesiliittimeen (16).

* Tayté séilié (13). Aseta tyyny harjaan tai ajolevyyn.

® Ohjaa nestevirtaa sailiévivun (15) avulla vetamalla
vipua (15) yléspéin.

® Imuroi likainen pesuliuos osa kerrallaan
vesipuristimen avulla.

Perusteellinen ja tehokas sampoopesu

Varusta koneesi seuraavilla lisdvarusteilla jos haluat
sampoopesun:

® Liuossiilié; 0.3 Perlon sampooharja tai tyyny
tekstiililla péallystetyille lattioille.

* Tyoétapa on periaatteessa sama kuin perusteellinen
puhdistus.

® Kaynnista kone sampooharjan ollessa kuivana.

* Mittaa pieni maaréa nestettd kunnes harjakset ovat
vaahdon peitossa.

* Aja konetta pyoréharjalla oikealta vasemmalle tai
painvastoin. = Aja konetta valittdmést taman jélkeen
samalla tavalla
péinvastaiseen suuntaan, mutta limittden noin
neljannes jo puhdistetusta liuskasta (E.)

® Vasta sitten aja konetta kiemuraisella kuviolla
pestyjen liuskojen yli. = Kun teet niin, peset
molempia liuskoja samanaikaisesti (F.)

® Sampoopesun aikana on hyvin suositeltavaa poistaa
likainen vaahto osa kerrallaan vesipuristimen avulla.
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Suihkutusyksikén kokoonpano-ohjeet

¢ Kiinnita aerosolitlkin pidikeyksikkd tankoon (7) siten,
etta pidike osoittaa yl6spain ja kayttdasennosta
katsoen vasemmalle (G).

* Ripusta aerosolitélkin kaistale pidikkeeseen, kédantéen
pidiketta
taaksepain kunnes kuulapyséaytin kytkeytyy.

® Liu'uta sitten jousisolki varrens&atoyksikén (7) yli.

¢ Kiinnita laatikko halutessasi oikealle tai vasemmalle
(H).

® Osoita ristinivelputki haluamaasi suuntaan.

Rutiinipuhdistus

Varusta koneesi seuraavilla lisdvarusteilla jos haluat
rutiinipuhdistuksen:

® Suihkutusyksikkd, tyynyjen ajolevy, tyyny mallille
F8/F3, alhainen nopeus tai suihkutusyksikkd, tyynyjen
ajolevy, tyyny mallille for F12/F8, korkea nopeus

® Tayta suihke valitsemallasi tuotteella.

® Aseta haluamasi tyyny ajolevyyn.

® Kaynnista kone.

® Kun vedét suihkutusyksikdn vipua muutaman kerran,
puhdistusaine suihkuaa lattialle. Aloita puhdistus
valittdmasti kunnes lattia kiilta.

® Suosittelemme, etta pinta puhdistetaan suhteellisen
pieni alue kerrallaan. Kone on ihanteellinen
polymeerilevitysmenetelmalla puhdistamiseen.
Paéllyksen jalkaliikenteen ja yleisen kulutuksen
vastustus sailyy. Tahrat ja juovat voidaan poistaa
helposti.

Kiillotus F12/F8, korkea nopeus
Varusta koneesi seuraavilla lisavarusteilla kiillotusta varten:
* Ajolevy tyynyille, valkoinen tyyny

* Aseta tyyny ajolevyyn.
® Kaynnista kone.

Huolto

® Ota yhteys alan erikoismyyjaéan tai huoltoryhmaan
korjauksia varten.
® Sinua palvellaan asiantuntevasti ja nopeasti.
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Huolto-ohjeet
Seuraavia ohjeita on aina noudatettava.

* Kaann4 ajo pois péalta ja irrota pistotulppa kun
puhdistat tai huollat konetta, vaihdat siihen osia tai
siirryt toiseen toimintoon.

* \Virtajohtoa ei saa vahingoittaa ajamalla sen yli,
rusentamalla sita, vetamalla sité jne.

® Tarkista sdanndllisesti nakyykd virtajohdossa
merkkeja vahingoittumisesta.

* Konetta ei saa kayttaa, jos virtajohto ei ole
virheettdmassé kunnossa.

* Kun kéytét tai vaihdat uusiin virtajohtoa tai laitteen
syéttdjohtoa, kayta vain valmistajan méarittelemia
johtoja.

® Kun vaihdat uusiin virtajohdon tai laitteen
syéttéjohdon pistotulppa- ja istukkaliittimet,
roiskesuoja ja mekaaninen vahvuus taytyy olla
varmistettuna.

® Kun kuljetat konetta hississé, aseta varsi/tanko
sellaiseen asentoon, ettei se kosketa hissin seinia.

® Patentoitu varsi/tanko-saatoyksikko turvaa
varren/tangon automaattisesti takaiskuja vastaan.

* Kayta ainoastaan koneen tarkoitukseen sopivia
suihkeita ja puhdistusaineita.

» Ala koskaan kayta helposti syttyvid, tulenarkoja,
myrkyllisia, terveydelle vaarallisia, sy6vyttavia tai
arsyttavia aineita.

® Vain valtuutetut asiakaspalvelumyymalat tai alan
asiantuntijat jotka ovat tietoisia asiaankuuluvista
turvasdannoista saavat suorittaa korjauksia,
mukaanluettuna suihkutusyksikdn johdot ja putket.

Varastointi

* |rrota harja/tyyny-ohjain koneesta ja kierra johto
siististi johdonpidikkeen ja kahvan ympérille.

® Varastoi kone kuivassa paikassa normaaleissa
huone-olosuhteissa (ei alle 0°C)

F3/F3+/F8/F129002026 (0




CFD) KAYTTO

Vianmaaritys

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Kone ei toimi

Viallinen liitdntajohto.

Ota yhteytta huoltokeskukseen.

Virrankatkaisin lauennut

Odota 10 minuuttia kunnes kone jaahtyy ja
yritd uudelleen.

Viallinen johdotus

Ota yhteytta huoltokeskukseen

Viallinen moottori.

Ota yhteytta huoltokeskukseen

Kondensaattori palanut

loppuun.

Ota yhteytta huoltokeskukseen

Kone kéy vérisevasti tai nykivésti.

Likainen tyyny.

Vaihda tyyny

Vaara tyyny/harja kayttokohteelle.

Vaihda tilalle oikea tyyny/harja

Tyynyn ohjain tai harja ei ole asennettu

oikein

Poista tyynyn ohjain tai harja ja asenna
uudestaan

Tyyny/harja on kulunut epatasaisesti

Vaihda tilalle uusi tyyny/harja

Tyyny ei ole taysin tyynyn ohjaimen

keskella

Poista tyynyn ohjain ja asenna uudestaan

Koneen virrankatkaisin laukeaa jatkuvasti.

Pahoin likaantunut tyyny/harja

Puhdista tyyny/harja tai vaihda uuteen

Vaara tyyny/harja kayttokohteelle.

Vaihda tilalle oikea tyyny/harja

Viallinen virrankatkaisin

Ota yhteytta huoltokeskukseen

Moottorin hiiliharjat ovat

kuluneet.

Ota yhteytta huoltokeskukseen

Tekniset tiedot F3 alhainen nopeus F3+ alhainen F8 korkea nopeus F12 Duo-nopeus
nopeus
A.C. moottori 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nimellisteho 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Ampeerin maksimiveto 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Harja (kierrosta minuutissa) 165 165 400 170/340
Harja (mm) 430 430 430 430
Tyokorkeus (mm) 250 250 250 250
Tybpaino 31kg 43 kg 31kg 37 kg
Suojaluokka IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Hihnavetoinen X X X X
Aénenpainetaso LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Painotettu kiihtyvyysarvo 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2 1,05 m/sek2

D

TENNANT N.V.

Osoite: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Alankomaat

Uden/Alankomaat, 25-1-2010

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Malli: F3, F3+, F8, F12

Vakuutamme taten omalla vastuullamme, etta kone
- vastaa konedirektiivin (2006/42/ETY) vaatimuksia kansallisen kayttdonottolainsdaddéannén muutosten

mukaisesti
- vastaa EMC-direktiivin (89/336/EY)
y jaetta
ol
Richard van den Hoog%;j’

KONEIDEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (liite Il, kohta A)

- seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (niiden osia/lausekkeita) on noudatettu: EN ISO 14121-1,

EN 1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- seuraavia kansallisia teknisia standardeja (niiden osia/lausekkeita) ja spesifikaatioita on kaytetty: ei
sovellettavissa
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Portugués

F3/F3+/F8/F12 Maquina de disco unico

Componentes da maquina Acessorios N.? da peca
1 - Pega 9 - Rodas 11 — Escova de esfrega para F8/F3/F3+ 9002236
de baixa velocidade
2 - Interruptor do motor das escovas 10 - Cabega do motor | 11 — Escova de polimento para F12/F8 de | 9002200
alta velocidade
3 — Compartimento do elemento superior | 11 - Escova 13 - Depdsito de solucao para F8/F3/F3+ | 9002256
do eixo de baixa velocidade
4 — Interruptor de bloqueio 12 - Mangueira de 17 - Placa de transmissao para 9002191
saida F8/F3/F3+ de baixa velocidade
5 - Pega de ajuste do eixo 13 - Depdsito de 17 - Placa de transmisséao para F12/F8 9002193
solucéao de alta velocidade flexivel
6 - Unidade de ajuste do eixo 14 - Suporte do
depdsito
7 - Barra 15 - Alavanca do n/s Unidade de pulverizacao para F12/F8 | 9002262
depdsito de alta velocidade
8 — Gancho do cabo 16 - Conector para Unidade de aspiracao 9002288
agua
Anel de aspiracdo 430 mm 9002289
8 kg de peso adicional F3/F8 9002304
8 kg de peso adicional F12 9002303
3. O fabricante nao aceita qualquer responsabilidade por
i NDICE ferimentos pessoais ou danos materiais causados por
uma utilizagdo incorrecta da maquina.
Este simbolo de aviso, utilizado
Componentes da maquina 2 ao longo do manual, pretende alertar para perigos e
Acessorios o '51 praticas inseguras. A nao observancia desses avisos
Instrugoes de Sequranca . ............................. 51 pode originar chogue eléctrico, incéndio ou exploséo,
Montagem e uti"zagéo da méquina ..................... 52 que pOdem causar ferimentos pessoais graves ou
MaNUEENGAD. . . .o\t ee et ettt e e e 54 morte.
Armazenamento . .. ... ... 54
Resolugdodeproblemas ..., 55
Especificacbes técnicas ................ ... il 55 @

PROTEGER O AMBIENTE
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Instrucoes de Seguranca

Deite fora o material de embalagem e os
componentes usados da maquina de uma forma
segura para o ambiente, de acordo com os
regulamentos locais de eliminagéo de residuos.

Faca sempre a reciclagem.

AVISO: Deve ler e compreender este manual antes
de utilizar ou efectuar operacdes de manutencéo na
maquina.

Esta maquina destina-se a uso comercial. Destina-se
exclusivamente a polir pavimentos rigidos em ambiente coberto
e ndo se destina a qualquer outra utiliza¢&o. Utilizar somente as
almofadas/escovas e produtos de limpeza recomendados.

Estas instru¢des de funcionamento destinam-se aos
utilizadores da maquina.

1. Familiarize-se com as instrugdes e recomendacoes
incluidas nestas instrugdes de funcionamento antes de
preparar, utilizar e efectuar operagées de manutengéo na
maquina.

2. Podera entao controlar totalmente a maquina e utiliza-la
de forma eficaz. Os cuidados e os procedimentos de
manuten¢ao descritos nestas instrugoes de
funcionamento destinam-se a preservar a sua
seguranca e a integridade da maquina.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Antes de utilizar a maquina de disco Unico, leia atentamente
estas instrucdes e mantenha-as sempre por perto. A maquina
de disco Unico s6 pode ser utilizada por pessoas com a
formacéo necesséria para a utilizar e que tenham autorizacéo
explicita para a utilizar.

AVISO: Perigo de incéndio ou explosao. Nunca use
liquidos inflamaveis, nem utilize a maquina com ou

perto de liquidos inflamaveis, vapores ou poeiras
combustiveis.

Esta maquina ndo esta equipada com um motor a prova de
explosdo. O motor eléctrico produz faiscas quando € ligado, o
que podera provocar incéndio ou explosédo se a maquina for
usada numa zona onde estejam presentes vapores, liquidos ou
algum tipo de poeira combustivel.

A

A AVISO: Perigo de choque eléctrico. Nunca utilize a

magquina com um cabo de alimentagéao danificado.
Nao modifique a ficha. Desligue o cabo de
alimentacao antes de efectuar operagées de
manutenc¢ao na maquina.
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Se o cabo de alimentagéo estiver danificado, deve ser
substituido pelo fabricante ou pelo seu agente representante, ou
por pessoal de assisténcia com idénticas qualificacdes, de
modo a evitar todos os riscos.

Esta maquina ndo esta equipada com um motor a prova de
explosdo. O motor eléctrico produz faiscas quando é ligado, o
que podera provocar incéndio ou exploséao se a maquina for
usada numa zona onde estejam presentes vapores, liquidos ou
algum tipo de poeira combustivel.

Observacgoes gerais

A utilizagao da maquina de disco Unico esté sujeita aos
regulamentos nacionais em vigor. E fundamental cumprir ndo s6
as instrugoes de funcionamento e os regulamentos vinculativos
relativos a prevencédo de acidentes no pais de utilizagdo, mas
também as regras normalmente reconhecidas relativas a
procedimentos de trabalho seguros e correctos. Nao devem ser
utilizados quaisquer métodos que envolvam riscos de
seguranca.

Utilizacao correcta

® Todas as maquinas de disco Unico destinam-se
exclusivamente a uso em espacos interiores de
edificios.

® Qualquer uso além desse é considerado incorrecto.
O fabricante nao aceita qualquer responsabilidade
por quaisquer danos resultantes; a responsabilidade
recai unicamente sobre o utilizador.

* A utilizagdo correcta inclui também a observancia das
condigbes de utilizacao, assisténcia e manutencao
recomendadas pelo fabricante.

* Devem ser seguidos os regulamentos relevantes
para prevencao de acidentes e também todas as
medidas normalmente reconhecidas relativamente a
préticas de trabalho e seguranga.

® Qualquer modificacao ndo autorizada que seja
efectuada na maquina exclui a responsabilidade do
fabricante por danos resultantes.

* Antes da utilizacdo da maquina, os revestimentos dos
pisos devem ser testados para verificar se sdo
adequados para este processo de limpeza.

® Tenha em atengdo a compressao de areas em pisos
elasticos, como, por exemplo, em ginasios

® (O fabricante nao aceita qualquer responsabilidade
por danos em equipamentos ou no piso que esta a
ser limpo que resultem da utilizacéo de escovas e
produtos de limpeza errados.

® As maquinas nao podem ser utilizadas com uma
extenséo.

Responsabilidade pelos produtos

Chama-se explicitamente a atengao do utilizador para o facto
de que as maquinas s6 podem ser utilizadas para os fins a que
se destinam. Se as maquinas nao forem utilizadas para os fins
a que se destinam, o utilizador tem de aceitar total
responsabilidade. Qualquer responsabilidade do fabricante fica
assim excluida.
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Fontes de risco

AVISO: A maquina de disco Unico nao é adequada
para limpeza de superficies que libertem poeiras ou
liquidos que sejam perigosos para a saude. Nao
utilize a maquina em degraus.

AVISO: A maquina destina-se apenas a utilizacao
em superficies niveladas com inclinagao maxima de
até 2 %.

AVISO: A maquina nao esta aprovada para
utilizagcao em estradas ou caminhos publicos.

AVISO: Utilize apenas as escovas fornecidas com o
equipamento ou as que sejam especificadas nas
instrugées. A utilizagao de outras escovas pode
constituir um risco de seguranca.

AVISO: Quando a maquina estiver parada, a
unidade das escovas deve ser desligada de
imediato para evitar danos no revestimento do piso.

AVISO: Durante o transporte em elevadores, devem
ser cumpridos os regulamentos de seguranca em
vigor e as instrucoes de utilizagao validas,
especificamente no que diz respeito a cargas
maximas.

> > P> b

Posicéo de utilizagdo da maquina
A posicéo de utilizacdo da maquina é por trds da maquina.
Pessoal de manutengao aprovado

A maquina de disco Unico sé pode ser assistida e reparada por
pessoas com autorizagdo técnica e legal.

Produtos de limpeza

® Quando séo utilizados produtos de limpeza, devem
ser respeitados os avisos de perigo do fabricante e
devem ser usados 6culos e vestuario protectores.
e Utilize apenas produtos de limpeza de pouca espuma
e nao combustiveis que ndo contenham substancias
. gue possam ser perigosas para a saude.
E feita uma referéncia explicita aos riscos decorrentes da

utilizagao de substancias altamente inflaméaveis, combustiveis,
toxicas, perigosas para a saide, corrosivas ou irritantes.

Montagem e utilizagao da maquina

Preparacao inicial

* Aentrega, a instrugao relativamente a procedimentos
de seguranca, 0 manuseamento e manutengao e a
preparacao inicial sdo normalmente efectuados pelo
nosso técnico autorizado.

* Se nao for esse o caso, o operador é responsavel
pela instrugéo dos utilizadores da maquina.

* Tenha em atengdo que a tenséo eléctrica do edificio
que esta a ser limpo deve corresponder a tensao
indicada na chapa da maquina.

Instrug6es de montagem

® A cabeca do motor e a barra sdo fornecidas em
embalagens separadas.

* Em primeiro lugar, desaperte os quatro parafusos
sextavados da unidade de ajuste do eixo (6).
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Em seguida, insira cuidadosamente a barra (7) o
maximo possivel na unidade de ajuste do eixo (6).
Alinhe a pega (1) paralelamente as rodas (9) de modo
a que o lado aberto do compartimento do elemento
superior do eixo (3) fique virado para trés.

Em seguida, aperte novamente os parafusos
sextavados.

Enrole o cabo eléctrico a volta da pega (1) e do
gancho do cabo (8).

Preparacao para utilizagao

Segure na pega (1) com as duas maos e incline a
maquina para tras até ficar apoiada nas duas rodas
(A).

Em seguida, desloque a maquina para o local do
trabalho e ligue o cabo de alimentagcéo a tomada
eléctrica.

Seleccione o nimero de rotagdes (rpm) pretendido,
utilizando o interruptor montado no compartimento do
motor (apenas para o modelo F8 de velocidade dupla)
Coloque os acessorios (11), ou seja, escova ou placa
de transmiss&o com almofada, no chao.

Incline a maquina para tras para ficar apoiada nas
rodas e empurre-a para ficar por cima da escova (ou
placa de transmisséo) até a estrela da transmisséo e
a flange da escova ficarem alinhadas na vertical.
Baixe a maquina e coloque-a sobre a escova (B).
Em seguida, aperte a alavanca de ajuste do eixo (5) e
baixe a barra (7) para a sua posigao de
funcionamento. Ambos os bragos devem ficar
ligeiramente esticados para baixo (C).

Alinhe a maquina na horizontal por cima do elemento
de trabalho (escova ou placa de transmisséo),
carregue no interruptor de blogueio (4) e carregue de
forma répida no interruptor do motor das escovas (2).
O acessorio é accionado automaticamente.

Funcionamento da maquina

® Carregue no interruptor do motor das escovas (2) (do

lado esquerdo ou direito). O motor € ligado.

Se levantar ligeiramente a barra (7), a maquina
desloca-se para a direita (D).

Se baixar a barra, a maquina desloca-se para a
esquerda (D).

Se mantiver a barra na sua posi¢ao central, a
maquina trabalha no local onde esta.

Ap0s a utilizagao

® Aperte a pega de ajuste do eixo (5) e desloque a

barra (7) para a posicéao vertical.

Em seguida, incline a maquina para tras para ficar
apoiada nas rodas (9) e carregue de forma rapida no
interruptor do motor das escovas (2). O acessoério
(11) é desencaixado.

Desligue a ficha da tomada e enrole o cabo eléctrico
a volta da pega (1) e do gancho do cabo (8).
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Limpeza rigorosa de forma facil

Para uma limpeza rigorosa, equipe a maquina com os seguintes
acessorios:

Depésito de solugao (13)

Escova de esfrega (11) ou placa de transmissdo com
almofada.

Fixe o depdsito no suporte (14).

Encaixe a mangueira de saida (12) no conector para
agua (16).

Encha o deposito (13). Em seguida, encaixe a escova
ou a placa de transmisséo com almofada.

Controle o fluxo do liquido com a alavanca do
deposito (15) puxando a alavanca (15) para cima.
Aspire a solucéao de lavagem suja uma seccao de
cada vez com um extractor de agua.

Limpar com champé de forma rigorosa e eficaz

Para uma limpeza com champd, equipe a maquina com os
seguintes acessorios:

Deposito de solucao; escova ou almofada de limpeza
com champd Perlon 0,3 para revestimentos de piso
téxteis.

O procedimento de utilizagéo é, em principio, o
mesmo que para a limpeza rigorosa.

Ligue a maquina com a escova de limpeza com
champo seca.

Meca uma pequena quantidade de liquido até as
cerdas ficarem saturadas com espuma.

Empurre a maquina com a escova rotativa da direita
para a esquerda ou vice-versa. = Imediatamente
apos esse procedimento, empurre a maquina da
mesma forma

na direccéo oposta, mas com uma sobreposi¢cao de
cerca de um quarto da faixa que ja foi limpa (E).
Empurre depois a maquina num padrédo em espiral
sobre as faixas com champd. = Ao fazé-lo, limpe
ambas as faixas ao mesmo tempo (F).

Durante a limpeza com champd, é extremamente
aconselhavel remover de imediato a espuma com
sujidade uma seccéo de cada vez com um extractor
de agua.

Instruc6es de montagem para a unidade de pulverizagao

Fixe o suporte da lata pulverizadora na barra (7) com
0 suporte apontado para cima e, visto na perspectiva
do lado de utilizacao, a esquerda (G).

Encaixe a patilha da lata pulverizadora no suporte,
inclinando o suporte

para tras até o fecho esférico ser accionado.

Em seguida, faca deslizar o colar de mola sobre a
unidade de ajuste do eixo (7).

Fixe a caixa no lado direito ou esquerdo, conforme
preferir (H).

Aponte a mangueira de junta universal na direcgao
pretendida.
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Limpeza de rotina

Para uma limpeza de rotina, equipe a maquina com os
seguintes acessorios:

® Unidade de pulverizacao, placa de transmissao para
almofadas, almofada para F8/F3 de baixa velocidade

ou unidade de pulverizagao, placa de transmissao
para almofadas, almofada para F12/F8 de alta
velocidade

® Encha a lata pulverizadora com o produto pretendido.

® Encaixe a almofada pretendida na placa de
transmissao.
® Ligue a maquina.

® Quando puxa a alavanca da unidade de pulverizacao

algumas vezes, o produto de limpeza é pulverizado
sobre o piso. Comece a limpar de imediato até obter
brilho.

* E aconselhavel limpar areas relativamente pequenas

da superficie de cada vez. A maquina é ideal para

limpar com dispersées de polimeros. E preservada a

resisténcia a trafego pedonal e durabilidade geral do
revestimento. Torna-se mais facil remover riscos e
marcas.

Polimento com o modelo F12/F8 de alta velocidade

Para polir, equipe a maquina com os seguintes acessorios:

® Placa de transmissao para almofadas, almofada
branca

® Encaixe a almofada na placa de transmisséao.

* Em seguida, ligue a maquina.

Manutencao

® Para reparages, contacte o revendedor
especializado ou um dos centros de assisténcia
técnica.

® Sera atendido de forma répida e especializada.
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Instrucées de manutengao
Devem ser sempre cumpridas as instrugoes que se

Quando pretender efectuar a manutengao ou limpeza
da maquina, a substituigdo de pegas ou a mudanca
para outra funcéo, desligue a transmissao e retire a
ficha da tomada.

E necessario ter os devidos cuidados para nao
danificar o cabo de alimentacédo; nao deve passar por
cima do cabo, esmaga-lo, puxa-lo, etc.

Verifique regularmente o cabo de alimentacéo para
ver se existem indicios de danos.

Nao deve utilizar a maquina se o cabo de
alimentagao néo estiver em perfeito estado.

Quando utilizar ou pretender substituir a fonte de
alimentacgao ou os cabos de alimentacéo do
equipamento, utilize apenas os acessorios
especificados pelo fabricante.

Quando pretender substituir os conectores de
encaixe e introducéo da fonte de alimentacéo ou dos
cabos de alimentacao do equipamento, devem ser
asseguradas condigoes de proteccao contra
projecgdes e de resisténcia mecanica.

Quando pretender transportar a maquina em
elevadores, coloque o eixo/barra na posicao vertical
para que n&o fique presa nas paredes do elevador.

A unidade patenteada de ajuste do eixo/barra protege
automaticamente o eixo/barra contra ricochete.

S6 devem ser utilizados produtos de pulverizagao e
limpeza adequados aos fins a que se destina a
maquina.

Nunca utilize substancias altamente inflamaveis,
combustiveis, toxicas, perigosas para a saude,
corrosivas ou irritantes.

As reparag6es, incluindo o encaixe de tubos e
mangueiras de produtos pulverizadores, sé podem
ser efectuadas por centros de apoio ao cliente
autorizados ou por técnicos especializados no sector
que estejam familiarizados com todos os
regulamentos de segurancga relevantes.

Armazenamento

Retire o suporte das escovas/almofadas da maquina
e enrole o cabo a volta do gancho do cabo e da pega.
Guarde a maquina num local seco e em condi¢des
ambiente normais (nunca abaixo de 0°C)
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Resolucao de problemas

Problema

Causa

Solucao

A magquina néo funciona

Cabo de alimentacéo defeituoso.

Contactar o Centro de Assisténcia.

O disjuntor foi accionado

Aguardar 10 minutos até a maquina
arrefecer e tentar novamente.

Defeito na cablagem eléctrica da maquina.

Contactar o Centro de Assisténcia

Defeito no motor.

Contactar o Centro de Assisténcia

Condensador queimado.

Contactar o Centro de Assisténcia

A magquina trabalha com um movimento
oscilante ou irregular.

Almofada suja.

Substituir a almofada.

Almofada/escova impropria para
aplicacéao.

Substituir por uma almofada/escova
correcta

O suporte da almofada/escova nao foi
instalado correctamente.

Retirar e instalar novamente o suporte da
almofada/escova

Almofada/escova desgastada de forma
irregular

Substituir almofada/escova

A almofada nao esta bem centrada no

Retirar e instalar novamente o suporte da

suporte

almofada

O disjuntor da maquina é accionado
continuamente.

Almofada/escova muito suja

Limpar ou substituir a almofada/escova

Almofada/escova imprépria para aplicagao

Substituir por uma almofada/escova

correcta

Defeito no disjuntor.

Contactar o Centro de Assisténcia

Desgaste das escovas de carvao do

Contactar o Centro de Assisténcia

motor.

Especificacoes técnicas F3 de baixa F3+ de baixa F8 de alta F12 de velocidade

velocidade velocidade velocidade dupla
CA do motor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Poténcia nominal 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Corrente maxima 55A 55A 55A 52/81A
Escova (rpm) 165 165 400 170/340
Escova (mm) 430 430 430 430
Altura de funcionamento (mm) 250 250 250 250
Peso de funcionamento 31kg 43 kg 31kg 37 kg
Classe de protecgao IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Transmissao por correia X X X X
Nivel de pressao sonora LPA 59 db (A) 59 db (A) 59 db (A) 65 db
Valor de aceleragao ponderado 1,05 m/seg2 1,05 m/seg2 1,05 m/seg2 1,05 m/seg2

®D

TENNANT N.V.

Morada: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Paises Baixos

Uden/Paises Baixos, 25-1-2010

oL

Richard van den%—
Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Modelo: F3, F3+, F8, F12

Pela presente declaramos, sob nossa prépria responsabilidade, que a maquinaria:

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE PARA MAQUINAS (Anexo I, sub A)

- se encontra em conformidade com as disposi¢des da Directiva relativa a maquinas (2006/42/EC), tal
como alterada com a legislacéo de implementagédo nacional
- se encontra em conformidade com as disposicdes da Directiva sobre EMC (2004/108/CE)

e ainda que

- as seguintes (partes/clausulas de) normas harmonizadas foram aplicadas: EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,

EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- as seguintes (partes/clausulas de) normas e especificagbes técnicas nacionais, foram usadas: N/A

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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Maszyna jednotarczowa F3/F3+/F8/F12

Podzespoly maszyny Akcesoria Nr
katalogowy
1 - Uchwyt 9 - Kota 11 - Szczotka szorujgca do modeli 9002236
niskoobrotowych F8/F3/F3+
2 - Wigcznik silnika 10 - Gtowica z 11 - Szczotka polerujgca do modeli 9002200
silnikiem wysokoobrotowych F12/F8
3 - Obudowa gornej czesci dyszla | 11 - Szczotka 13 - Zbiornik ptynu do modeli F8/F3/F3+ 9002256
4 - Przetacznik blokujgcy 12 - Wezyk wylotowy 17 - Plyta napedzajaca do modeli F8/F3/F3+ 9002191
5 - Dzwignia regulacji dyszla 13 - Zbiornik ptynu 17 - Plyta napedzajaca do modeli 9002193
wysokoobrotowych F12/F8, elastyczna
6 - Zespot regulacji dyszla 14 - Uchwyt zbiornika
7 - Dyszel 15 - Dzwignia n/o Modut rozpylajgcy dla modeli 9002262
zbiornika wysokoobrotowych F12/F8
8 - Hak na przewod 16 - Ztacze wodne Modut prézniowy 9002288
Pierscien prozniowy 430 mm 9002289
Dodatkowy obcigznik 8 kg do modeli F3/F8 9002304
Dodatkowy obciaznik 8 kg do modelu F12 9002303
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CHRON SRODOWISKO

Prosimy o usuwanie materiatéow opakowan oraz
starych elementéw maszyny w sposob
przyjazny dla srodowiska, zgodnie z lokalnymi
przepisami o usuwaniu odpadow.

X
&

Nalezy zawsze pamieta¢ o utylizacji odpadéw.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do obstugi
lub serwisowania maszyny nalezy przeczyta¢ i
zrozumie¢ tres¢ niniejszego podrecznika.

Maszyna jest przeznaczona do uzytku komercyjnego. Stuzy
ona wyfgcznie do szorowania twardych podtég w
pomieszczeniach i nie moze by¢ uzywana do zadnych innych
celéw. Nalezy uzywac tylko zalecanych podktadek/szczotek i
srodkéw czyszczacych.

Zamieszczone tutaj instrukcje dotyczace obstugi sa
przeznaczone dla pracownikow obstugujacych maszyne.

1. Prosimy o zapoznanie si¢ z instrukcjami i zaleceniami
zawartymi w tym podreczniku przed uruchomieniem,
obstuga i serwisowaniem maszyny.

2. Umozliwi to petng kontrole nad maszyng oraz wydajne
jej uzywanie. Zasady konserwaciji opisane w niniejszym
podreczniku stuza bezpieczenstwu operatora oraz
zachowaniu warto$ci maszyny.
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3. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za obrazenia
ciata lub uszkodzenia mienia bedace wynikiem
nieprawidtowego uzytkowania maszyny.

Ten symbol ostrzegawczy, uzywany

w podreczniku, ma na celu ostrzeganie o zagrozeniach
lub niebezpiecznych praktykach. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym, pozaru lub eksplozji, ktoérych
skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia ciata lub
Smierc.

LD

Prosimy o doktadne przeczytanie zamieszczonych tu instrukciji
przed rozpoczeciem obstugi maszyny jednotarczowej oraz
zachowanie ich w tatwo dostepnym miejscu. Maszyne
jednotarczowa moga obstugiwaé wytgcznie osoby
przeszkolone w zakresie jej uzywania i odpowiedzialne za jej
obstuge.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo pozaru lub
wybuchu. Zabrania si¢ stosowania w maszynie

tatwopalnych ptynéw oraz uzywania maszyny w
poblizu tatwopalnych cieczy, oparéw lub pytow.

Maszyna nie jest wyposazona w silnik przeciwwybuchowy.
Podczas uruchamiania i pracy maszyny silniki elektryczne
mogag iskrzy¢, co moze spowodowac pozar lub wybuch, jesli
maszyna jest uzywana w srodowisku tatwopalnych oparow,
cieczy lub pytow.

A

A OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo porazenia

pradem elektrycznym. Nigdy nie uzywaé maszyny,
jesli przewéd zasilajacy jest uszkodzony. Nie wolno
modyfikowaé wtyczki. Przed serwisowaniem
zawsze odigczy¢ maszyne od zasilania.
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Polski

Celem unikniecia zagrozenia uszkodzony lub przerwany
przewdd zasilajgcy musi zosta¢ wymieniony przez producenta,
jego autoryzowany serwis albo osobe o podobnych
kwalifikacjach.

Maszyna nie jest wyposazona w silnik przeciwwybuchowy.
Podczas uruchamiania i pracy maszyny silniki elektryczne
mogag iskrzy¢, co moze spowodowac pozar lub wybuch, jesli
maszyna jest uzywana w srodowisku tatwopalnych oparow,
cieczy lub pytow.

Uwagi ogéine

Uzytkowanie maszyny jednotarczowej podlega aktualnym
przepisom prawa obowigzujacym w danym kraju. Nalezy
przestrzegac nie tylko instrukcji obstugi i przepiséw BHP
obowigzujacych w kraju uzytkowania, ale takze ogolnie
przyjetych zasad bezpiecznej i prawidtowej pracy. Zabrania sie
stosowania jakichkolwiek metod niosacych ze soba zagrozenia
dla bezpieczenstwa.

Prawidtowe uzytkowanie

® Wszystkie maszyny jednotarczowe sg przeznaczone
wytacznie do uzytku wewnatrz budynkéw.

® Wszelkie inne zastosowania sa uznawane za
niewtasciwe. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne wynikajgce z tego
szkody. Uzytkownik sam ponosi ryzyko.

* Prawidtowe uzytkowanie obejmuje rowniez
przestrzeganie warunkéw obstugi, serwisowania i
konserwacji zalecanych przez producenta.

® Nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
dotyczacych zapobiegania wypadkom, a takze
ogolnie przyjetych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

* Nieautoryzowane modyfikacje maszyny powodujg
zwolnienie producenta od odpowiedzialnosci za
powstate szkody.

® Przed uzyciem maszyny nalezy sprawdzi¢, czy
pokrycie podtogowe jest odporne na tego rodzaju
czyszczenie.

® Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ w przypadku podtég
punktowo-elastycznych, np. na salach
gimnastycznych.

® Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia sprzetu i czyszczonej podtogi na skutek
uzywania niewtasciwych szczotek i Srodkow
czyszczacych.

® Zabrania sie uzywania maszyn wraz z
przedtuzaczem.

Odpowiedzialno$¢ producenta

Operator powinien by¢ w szczegdlnosci Swiadomy tego, ze
maszyny moga by¢ uzywane wytacznie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Jesli maszyny sg uzywane niezgodnie z
przeznaczeniem, uzytkownik ponosi za to petng
odpowiedzialnos¢. Producent jest wowczas zwolniony od
wszelkiej odpowiedzialnosci.
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Zrédta zagrozen

OSTRZEZENIE: Maszyna jednotarczowa nie jest
przeznaczona do czyszczenia powierzchni
uwalniajacych pyly i ciecze szkodliwe dla zdrowia.
Nie uzywa¢ maszyny na schodach.

OSTRZEZENIE: Maszyna jest przeznaczona tylko
do pracy na réwnych powierzchniach o nachyleniu
do 2%.

OSTRZEZENIE: Maszyna nie jest przeznaczona do
uzytku na alejkach lub drogach publicznych.

OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé wylgcznie szczotek
dotaczonych do maszyny lub zalecanych w
instrukcji. Uzywanie innych szczotek moze
zmniejszy¢ bezpieczenstwo.

OSTRZEZENIE: Gdy maszyna jest stawiana
nieruchomo, nalezy natychmiast wytaczy¢ zespét
szczotki w celu uniknigcia uszkodzenia podiogi.

OSTRZEZENIE: Podczas przewozenia maszyn
winda nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
instrukcji uzytkowania i przepiséw
bezpieczenstwa, w szczegoélnosci tych
dotyczgcych maksymalnego obciazenia.

> > P b

Pozycja podczas obstugi maszyny
Podczas pracy nalezy sta¢ za maszyna.
Wykwalifikowany personel serwisowy

Maszyna jednotarczowa moze by¢ serwisowana i naprawiana
wytacznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
technicznych i z odpowiednimi uprawnieniami.

Srodki czyszczace

® Podczas uzywania srodkéw czyszczacych i
pielegnacyjnych nalezy przestrzegac ostrzezen
producenta oraz nosi¢ okulary ochronne i odziez
robocza.

* Nalezy uzywac wytacznie niepienigcych i niepalnych
srodkéw czyszczgcych, ktore nie zawierajg
substancji zagrazajacych zdrowiu.

W szczegdlnosci nalezy unikaé substancji wysoce

tatwopalnych, toksycznych, niebezpiecznych dla zdrowia,
korozyjnych i draznigcych.

Montaz i obstuga maszyny

Pierwsze uruchomienie

* Dostawe, szkolenie dotyczgce procedur
bezpieczenstwa, obstugi i konserwaciji oraz pierwsze
uruchomienie maszyny zazwyczaj przeprowadza
specjalista autoryzowany przez naszg firme.

® Jedli tak nie jest, operator jest odpowiedzialny za
poinstruowanie operatorow maszyn.

* Nalezy pamigtac, ze napiecie w instalaciji
elektrycznej budynku musi by¢ zgodne z tym
podanym na tabliczce znamionowej maszyny.
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Polski

Instrukcje montazu

Gtowica z silnikiem oraz dyszel sg zapakowane
osobno.

Najpierw nalezy odkreci¢ sruby imbusowe na
zespole regulacji dyszla (6).

Nastepnie ostroznie wsunac¢ dyszel (7) do zespotu
regulacji dyszla (6), az do samego konca.
Ustawi¢ uchwyt (1) réwnolegle do kot (9) tak, aby
otwarta strona obudowy goérnej czesci dyszla (3)
byta skierowana do tytu.

Nastepnie dokreci¢ sruby imbusowe.

Owing¢ przewdd elektryczny wokot uchwytu (1) i
haka (8).

Przygotowanie do pracy

Chwyci¢ uchwyt (1) obiema dtorimi i odchyli¢
maszyne, az spocznie na kotach (A).

Nastepnie przejecha¢ maszyng w miejsce pracy i
podtaczy¢ przewdd elektryczny do gniazda
zasilania.

Ustawi¢ zgdang predkos¢ obrotowa za pomocg
przetacznika na obudowie silnika (tylko w modelu F8
Duo speed)

Potozy¢ akcesoria (11), tj. szczotke lub ptyte
napedzajgcg z podktadka, na podtodze.

Ponownie odchyli¢ maszyne na kota i przejecha¢ nig
nad szczotke (lub ptyte napedzajaca) tak, aby
gwiazda napedu znalazta sie doktadnie nad
kotnierzem szczotki. Opusci¢ maszyne na szczotke
(B).

Nastepnie $cisna¢ dzwignie regulacji dyszla (5) i
obnizy¢ dyszel (7) do prawidtowej wysokosci
roboczej. Ramiona powinny by¢ luzno wyciagniete w
dét (C).

Ustawi¢ maszyne poziomo nad elementem
roboczym (szczotka lub ptyta napedzajaca),
nacisng¢ przetacznik blokujacy (4) i krotko nacisnac
wigcznik silnika (2).

Element roboczy zostanie automatycznie
zamocowany.

Obstuga maszyny

Nacisng¢ wigcznik silnika (2) (prawy lub lewy). Silnik
zostanie uruchomiony.

Lekkie uniesienie dyszla (7) spowoduje skret
maszyny w prawo (D).

Z kolei obnizenie dyszla spowoduje skret maszyny w
lewo (D).

Gdy dyszel jest trzymany w pozyciji centralne;j,
maszyna pracuje w jednym miejscu.

Po zakonczeniu pracy

¢ Scisngé dzwignie regulaciji dyszla (5) i unie$¢ dyszel

(7) do pozycji pionowe;j.

Nastepnie odchyli¢ maszyne na kota (9) i krotko
nacisng¢ wiacznik silnika (2). Element roboczy (11)
zostanie zwolniony.

Wyjac wtyczke z gniazda zasilania i owina¢ przewdd
elektryczny wokét uchwytu (1) i haka (8).
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katwa metoda doktadnego czyszczenia

W celu doktadnego czyszczenia maszyna musi by¢
wyposazona w nizej wymienione akcesoria:

Zbiornik ptynu (13)

Szczotka szorujgca (11) lub ptyta napedzajaca z
podktadka.

Przymocowa¢ zbiornik do uchwytu (14).

Podtaczy¢ wezyk wylotowy (12) do ztgcza wodnego
(16).

Napetni¢ zbiornik (13). Nastepnie przymocowac
szczotke lub ptyte napedzajgca z podktadka.
Przeptyw ptynu mozna regulowac przy uzyciu
dzwigni zbiornika (15), pociagajac jg w gore.

Zuzyty ptyn czyszczacy nalezy zasysa¢ za pomocg
Sciggacza wody po wyczyszczeniu danego
fragmentu podtogi.

Doktadne i wydajne czyszczenie szamponem

W celu czyszczenia przy uzyciu szamponu maszyna musi by¢
wyposazona w nizej wymienione akcesoria:

Zbiornik ptynu; szczotka perlonowa 0,3 do
czyszczenia szamponem lub podktadka do
tekstylnych pokry¢ podtogowych.

Procedura robocza jest z zasady taka sama jak w
przypadku doktadnego czyszczenia.

Uruchomi¢ maszyne, gdy szczotka do czyszczenia
szamponem jest sucha.

Odmierza¢ niewielkg ilos¢ ptynu, az na witéknach
szczotki widoczna bedzie duza ilo$¢ piany.
Przesung¢ maszyne z obracajacg sie szczotkg od
prawej do lewej strony lub odwrotnie. = Zaraz po
tym przesung¢ maszyne w taki sam sposob,

ale w przeciwnym kierunku, nachodzac na ok. L
wczesniej obrobionego pasa (E).

Dopiero wéwczas poprowadzi¢ maszyne kolistymi
ruchami po nasgczonych szamponem pasach. %
Zasieg tych ruchéw powinien obejmowac obydwa
pasy (F).

Podczas czyszczenia szamponem zdecydowanie
zaleca sie niezwtoczne usuwanie brudnej piany przy
uzyciu $ciggacza wody po wyczyszczeniu danego
fragmentu podtogi.

Instrukcje montazu modutu rozpylajacego

Przymocowac¢ uchwyt rozpylacza do dyszla (7) tak,
aby element trzymajacy byt skierowany w gore i w
lewo, gdy patrzy sie od strony operatora (G).
Zahaczy¢ zaczep puszki z ptynem na uchwycie i
odchyli¢ uchwyt

do tytu, az zatrzask zaskoczy.

Nastepnie wsung¢ zacisk sprezynujacy na zespot
regulacji dyszla (7).

Przymocowac¢ dysze po prawej lub lewej stronie, w
zaleznosci od preferenciji (H).

Skierowa¢ wezyk z uniwersalnym ztaczem w zadang
strone.
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Rutynowe czyszczenie

W celu rutynowego czyszczenia maszyna musi by¢
wyposazona w nizej wymienione akcesoria:

* Modut rozpylajacy, ptyta napedzajaca podktadke,
podkfadka do modeli niskoobrotowych F8/F3 lub
modut rozpylajacy, ptyta napedzajaca podktadke,
podkfadka do modeli wysokoobrotowych F12/F8

® Napetni¢ pojemnik zgdanym srodkiem.

® Zatozy¢ odpowiednig podktadke na ptyte
napedzajaca.

® Uruchomi¢ maszyne.

® Kilkukrotne pociagniecie dzwigni modutu
rozpylajacego spowoduje rozpylenie srodka
czyszczacego na podtoge. Nalezy niezwtocznie
rozpocza¢ czyszczenie az do uzyskania potysku.

® Zalecamy, aby nie czysci¢ zbyt duzych fragmentow
powierzchni na raz. Maszyna doskonale nadaje sie
do czyszczenia przy uzyciu Srodkdéw polimerowych.
Pozwalajg one zachowa¢ odpornos¢ powierzchni na
zuzywanie i Scieranie. Utatwiajg rowniez usuwanie
smug i rys.

Polerowanie przy uzyciu maszyn wysokoobrotowych
F12/F8

W celu polerowania maszyna musi by¢ wyposazona w nizej
wymienione akcesoria:

* Ptyta napedzajgca podktadke, biata podktadka
® Zatozy¢ podktadke na ptyte napedzajaca.
® Nastepnie uruchomié maszyne.

Serwis

® W celu dokonania naprawy prosimy o kontakt z
wyspecjalizowanym hurtownikiem lub jednym z
punktow serwisowych.

® Zapewniajg one wykwalifikowany i szybki serwis.
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Instrukcje serwisowania
Nalezy zawsze przestrzegaé ponizszych instrukcji.

Przed czyszczeniem i serwisowaniem maszyny,
wymiang czesci lub zmiang na inng funkcje nalezy
wytaczy¢ naped i wyja¢ wtyczke z gniazda.

Nie najezdzac na przewdd zasilajgcy, nie miazdzy¢
go, nie szarpac itp., aby unikna¢ jego uszkodzenia.
Regularnie sprawdza¢, czy przewdd zasilajacy nie
nosi oznak uszkodzenia.

Jesli przewod zasilajgey nie jest w idealnym stanie,
nie nalezy uzywac maszyny.

Nalezy uzywac wytgcznie przewodow zasilajgcych i
potaczeniowych zatwierdzonych przez producenta i
tylko na takie wymieniac.

W przypadku wymieniania wtyczek i gniazd
zasilajgcych lub przewodéw zasilajgcych nalezy
zapewni¢ ochrone przeciwbryzgowg i odpowiednig
wytrzymatos¢é mechaniczna.

Podczas przewozenia maszyny winda nalezy
ustawi¢ dyszel w pozycji pionowej, aby nie zahaczyt
o Sciane windy.

Dyszel jest automatycznie zabezpieczany przed
odskakiwaniem przez opatentowany zespét regulacji
dyszla.

Nalezy uzywac wytgcznie sprayow i sSrodkow
czyszczacych zgodnych z przeznaczeniem
maszyny.

Zabrania sie uzywania substancji wysoce
tatwopalnych, toksycznych, niebezpiecznych dla
zdrowia, korozyjnych i draznigcych.

Naprawy, w tym réwniez mocowanie przewodow i
wezykow rozpylacza, mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez zatwierdzone punkty serwisowe lub
specjalistow w tej dziedzinie, ktorzy znajg wszystkie
obowigzujace przepisy bezpieczenstwa.

Przechowywanie

® Zdja¢ szczotke/ptyte napedzajgca z podktadka i

owina¢ starannie przewdd wokoét haka i uchwytu
maszyny.

Przechowywa¢ maszyne w suchym miejscu, w
normalnych warunkach pokojowych (nie ponizej 0°C)
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Rozwigzywanie probleméw

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Maszyna nie dziata.

Uszkodzony przewdd zasilajacy.

Skontaktowac sie z serwisem.

Zadziatat wytgcznik obwodu.

Odczeka¢ 10 minut, az maszyna
ostygnie, i sprobowac ponownie.

Uszkodzone okablowanie maszyny.

Skontaktowac sie z serwisem.

Uszkodzony silnik.

Skontaktowac sie z serwisem.

Przepalony kondensator.

Skontaktowac sie z serwisem.

Maszyna wibruje lub szarpie.

Brudna podktadka.

Wymieni¢ podktadke.

Podktadka/szczotka niedobrana do
zastosowania.

Wymieni¢ na odpowiednig
podkiadke/szczotke.

Nieprawidtowo zatozona ptyta
napedzajgca z podktadka/szczotka.

Zdja¢ i ponownie prawidtowo zatozy¢
ptyte napedzajaca z podktadka/szczotke.

Nieréwnomiernie zuzyta
podkiadka/szczotka.

Wymieni¢ podktadke/szczotke.

Podktadka nie wysrodkowana na ptycie
napedzajace;.

Zdja¢ i ponownie prawidtowo zatozy¢
ptyte napedzajaca z podktadka.

Wytacznik obwodu przez caty czas
wytgcza maszyne.

Bardzo zanieczyszczona
podkiadka/szczotka.

Oczyscic¢ lub wymieni¢
podkiadke/szczotke.

Nieodpowiednia podktadka/szczotka.

Wymieni¢ na odpowiednig

podkiadke/szczotke.

Uszkodzony wytgcznik obwodu.

Skontaktowac sie z serwisem.

Zuzyte szczotki weglowe w silniku.

Skontaktowac sie z serwisem.

Dane techniczne F3 niskoobrotowa | F3 niskoobrotowa F8 F12 Duo speed
wysokoobrotowa
Silnik pradu przemiennego 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Moc znamionowa 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Maks. pobér pradu 55A 55A 55A 5,2/8,1A
Szczotka (obr/min) 165 165 400 170/340
Szczotka (mm) 430 430 430 430
Wysokos$¢ robocza (mm) 250 250 250 250
Cigzar roboczy 31kg 43 kg 31 kg 37 kg
Klasa ochrony IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Naped pasowy X X X X
Poziom cisnienia akustycznego LPA 59 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 65 dB
Warto$¢ wazona przyspieszenia 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2

TENNANT N.V.
Adres: Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Holandia
Uden/Holandia, 25-1-2010

%
Richard van den HOM

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Model: F3, F3+, F8, F12

Niniejszym deklarujemy, na naszg odpowiedzialno$¢, ze maszyna
- spetnia postanowienia dyrektywy o maszynach (2006/42/EEC) ze zmianami dostosowanymi
do lokalnej, krajowej legislaciji

- spetnia wymagania zgodnosci elektromagnetycznej (EMC), dyrektywa (2004/108/EEC)
oraz
- spetnia nastepujgce (czesci/klauzule) standardy dotyczacej niskich napig¢, dyrektywa: EN ISO 14121-1,
EN1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- facznie z krajowymi normami i specyfikacjami: Nie dotyczy

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE DLA MASZYN (Zatacznik II, § A)
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Pycckuiu

OpHoauckoBaAa mawwuHa F3/F3+/F8/F12

Y3en malwmuHbl O6opynosaHue Detanb 3

1 - Pblyar ynpasnenua 9 - Koneca 11 - XKecTkana weTtka ana moaenen 9002236
F8/F3/F3+ manoit ckopocTh

2 - MNepekntoyaTenb AsuraTena WeTKn 10 - Kpbiwka 11 - MonuposanbHaA WweTka ana 9002200

asuratensa mozeneit F12/F8 6onbluoi ckopocTu

3 - Kopnyc anemeHTa BepxHero Bana 11 - LeTka 13 - Bak pacTBopa moaenen F8/F3/F3+ 9002256
Marnomn CKopocTu

4 - CTpenoyHbIN 3amblkaTenb 12 - BoinyckHow wnar | 17 - Beaywmin guck ana moaenen 9002191

F8/F3/F3+ manoit ckopocTh

5 - Py4yka perynvmpoBku Bana 13 - Bak pacTtBopa

17 - Benywwii auck anA mogenei F12/F8 | 9002193
BbICOKOW CKOPOCTH, rMHKuMin

6 - bnok perynvmpoBku Bana

14 - flep>xaTenb 6aka

7 - WraHra 15 - Pbivar 6aka oTc. PacnbinutensHbin 650K AnA 9002262
moaeneit F12/F8 BbiIcoKO CKOPOCTH
8 - Kptok anAa kabena 16 - lUTyuep nopa4u Brok nbinecoca 9002288
BOAbI
BakyymHoe konbLo 430 Mm 9002289
8 Kr gononHuTensHoro Beca F3/F8 9002304
8 Kr gononHuTensHoro seca F12 9002303
[aHHble MHCTPYKLUMKU N0 3KCnlyaTaumum npegHasHayeHbl Anq
COAEP)>XAHUE obcny>uBaroLero nepcoHana.
1. [Mepen Tem, Kak HacTpamBaTb, 3KCMyaTMPOBaTb U1
VBEIMALLMHBL « . o e ettt e e e e et e e e 2 o6cny>XuBaTb MaLLUKHY, 03HAKOMbTECH C MHCTPYKLMAMU
[© 6707 o) V7 (o] == T T 61 1 pekoMeHaaumMAmMK, coaep>XalimmMmce B AaHHbIX
VIHCTPYKUMU NO TexHUKe 6€30MacHOCTM . ... oovveennn ... 61 MHCTPYKUMAX NO 3KCryaTaumu.
C6opKa W 3KCNYaTAUMA MALLMHBI . ..o oo eeeeeee e e e e 63 2. Torpa Bbl CMOXETE MOMHOCTbLIO CNPaBAATLCA C
OBCNYXKUBAHNE . .o v v e et e e e e eeeeee s 64 ynpaBsfieHMeM MaLUVHOA U UCMONb30BaThb ee
XPAHEHUE ..ottt 64 3hheKTUBHO. YX0A 1 TEXHNYECKOe 0bCnyXuBaHue,
Monck 1 yCcTpaHeHNe HEUCTIPABHOCTEM . .. .o oo vv e s 65 OMMCaHHbIE B 3TUX UHCTPYKLMAX, NPOM3BOAATCA B
TEeXHUYECKME XaPaAKTEPUCTUKM ... oovn e e eeaeeann 65 VHTepecax Balleil xxe 6e30MacHOCTU 1 ciyxat

BEPEIMNTE OKPYXXAIOLLYIO CPEQY

Mpocbba yTMnn3mpoBaTb ynakoBOYHbIE

mMaTtepuarsbl 1 ycTapeBLUMe KOMMNOHEHTbI

annapaToB 3KOJSIormyeckn 6e3onacHbIM

Q] 06pa3oM, B COOTBETCTBUM C MECTHbIMU HOpPMaMW
1 NpaBuiaMu yTuamaauuu.

Hukorpa He 3a6biBaiiTe 0 HEO6X0AUMOCTM
BTOPWYHOI NepepaboTKu.

UHCTpYyKUUM NO TexHuKe 6e3onacHOCTU

A NPEAYNPEXAEHUE: Nepepn akcnnyaTauuen unu

ob6cny>xusaHuem AaHHOW MallUHbI BHUMaTEIbHO
npoyuTanTe 3TO PyKOBOACTBO U YCBOMWTE €ro
coaepixaHue.

OTa MalwmHa npegHasHadyeHa AnAa KOMMepyeckoro
ucnonb3oBaHnA. OHa CKOHCTPYUpOBaHa UCKIUMTENBHO ANnA
TOro, 4To6bl NOIMPOBATL XXECTKME NOJSbl B MOMELLEHUAX, U He
npegHasHadeHa Ana Kakux-nubo apyrux uenen. Micnonbsyinte
TOJSIbKO PEeKOMEHJ0BaHHbIe NPOKNaAKW/LLETKN 1 YUCTALLME
cpeacTea.

F3/F3+/F8/F129002026 (01

COXPaHHOCTY MaLUUHBbI.
3. [lpomaBoauTesib HE HECET OTBETCTBEHHOCTb 32

TpaBMbl, NMPUYUHEHHbIE NEPCOHANy UM UMYLLECTBY B

pe3ynbTaTe HeHaanexatlen aKcnayaTauum AaHHomn

MalLLUVHBbI.

A Takol npeaynpexxAaaroLLmin CMMBOS UCNONb3yeTcA

BO BCEM AaHHOM PYKOBOACTBE ANA NpeaynpexaeHua
06 onacHOCTAX UMM HENPaBUIbHbIX AENCTBUAX.
WrHopupoBaHue 3Tux npeaynpexaeHnin MoXxxeT
NPUBECTU K MNOPAXXEHNIO 3NIEKTPUYECKUM TOKOM,
no>xapy usv B3pbiBY, KOTOpPbIe MOTyT Bbl3BaTb
Cepbe3Hble TPaBMbl UM CMEpTb.

LD

Mepen akcnnyaTaumein 04HOANCKOBOW MalUVHbl BHUMATESNBHO
NpoOYNTaNTESTU UHCTPYKLIUN U NMOCTOAHHO AEPXXNTE UX MoS
pykoit. OfHOANCKOBYIO MaLLMHY MOTYT UCMOMb30BaTh TOMbKO
nuua, npowegme obyyeHne paboTe ¢ He U NONyYmBLUNE
npAMOe paspeLUeHne Ha Takyto paboTy.

ASY®

A NPEQAYNPEXAEHUE: OnacHOCTb BO3ropaHusa unm

B3pbiBa. Hukoraa He ucnonb3ynrte
J1IerkoBOCM/IaMEHAIOLMECH XXUAKOCTU U HE
paboTauTe c annapaTom B cpeae, rae ecTb
J1IerkoBOCM/IaMEeHAIOLWMECAXXUAKOCTU, Napbl,
roptoyas nbisib UM NO6/IM30CTU OT ITUX
cy6cTaHUmn.
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[JaHHbIn annapaT He 060pyA0BaH B3PbIBO3ALUMLLEHHbBIM
ABuraTenem. OneKTpoABuUraTenb MOXeT UCKPUTb Npuy
3anycke, 4TO MOXET NPMBECTU K BO3rOPaHWIO Ui B3PbIBY,
ecnu annapaT UCMonb3yeTcA B MecTax CKOomnieHua
J1IErKOBOCNIAMEHAOLLMXCA NApPOB/XKNAKOCTEN UM roptoYen
nbi.

A

A NPEAYNPEXAEHUE: OnacHocTb NopaXeHuna

aneKkTpuyeckum Tokom. He akcnnyatupynte
annapar ¢ noBpeXxaeHHbIM kabenem
aneKTponutaHuA. He BHOCUTe M3meHeHUn B
KOHCTPYKLUMIO ceTeBoW BUINKU. lMepen cepBuCHbIM
obcnyxuBaHuem oTknioyanTe kabenb
9NEeKTPONUTaHUA OT PO3ETKU.

Mpw noBpe>xaeHn unu paspbiBe Kabena aneKTPoONUTaHWA BO
n3bexxaHne onacHOCTH OH AOSIXKeH bbiTb 3aMeHeH
npon3soaMTenem, areHToM ero cepemca nmbo NnLoM
aHanornyHom Keanudukaumm.

JaHHbIn annapaT He 060pyA0BaH B3PbIBO3ALLUMLLEHHbIM
ABuraTenem. OneKTpoABuUraTenb MOXeT UCKPUTb Npuv
3anycke, 4TO MOXET NPUBECTU K BO3rOPaHWIO U B3PbIBY,
ecnu annapaT UCMonb3yeTcA B MecTax CKOornieHua
J1IErKOBOCNIAMEHAOLLMXCA NAapOB/XXNAKOCTEN UM roptoyen
nbim.

3ameuaHuA obuiero xapakTepa

Okcnnyatauua 0aHOANCKOBOWM MaLLUMHbI AOJKHA
OCYLUECTBNATLCA C cobntofeHnemM TpeboBaHui, AeACTBYIOLMX
Ha TeppuTOpWUK CTPaHbl B TEKYLUMIA MOMEHT. BaXKHO He TONbKO
cobnoaaTb MHCTPYKLUMM MO 3KCMyaTauum 1 CBA3aHHbIE C HEl
TpeboBaHWA NO NPeA0TBPALLEHMIO HECHACTHbIX Clly4aes,
ﬂGVICTByIOLLWIG Ha TeppuTopun CTpaHbl NCNONIb30BAHUA, HO U
cnefoBaTb 06LLENPUHATLIM Npasunam 6e30nacHoro n
npaBunbHOrO BbINONHEHNA pabounx npoueayp. Henb3A
NCnonb3oBaTb HUKaKMe MeTobl, CBA3aHHbIE C PUCKOM ONA
6e3onacHocTu.

MpaBunbHoeuncnonb3oBaHne

® Bce 04HOAUCKOBbIE MaLUWHbI NpeaHasHa4eHbl AnA
NCMoNb30BaHNA UCKITIOYNTESTIbHO BHYTPU
noMeLleHni.

* lcnonb3oBaHue B N060I MHOW 06CTaHOBKE
cyMTaeTcA HenpasuilbHbIM. I'Ipomsso,umenb He
HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a BO3HUKLUWUIA U3-3a
TaKoro UCrosb3oBaHuA yLlep6, n puck 3a Hero
Lie/INKOM JTIOXKMTCA Ha Nonb3oBaTens.

L4 Kpome TOro, no4 npaBubHbIM NCNONb30BaHNEM
noHMmaeTcA cobnoaeHNE YCMOBUIA IKCMTyaTauum un
TexXHUn4eckoro 060ﬂy)KVIBaHVIH, peKomMeHayeMbIX
npoussoguTenem.

® Heobx04uMO BbINOMHATL COOTBETCTBYIOLMNE
TpeboBaHWA NO NPeA0TBPALLEHNIO HECHACTHbIX
cnyyaes, a Takxe cobnioaaTth Bce obLienpuHATbIE
npasuna TeXHUKn 6e3onacHoCTU n NPUMEHATb
MeToAbl 6e30nacHon paboThbl.

® HecaHKuUMOHMpOBaHHAA MoanuKauma MallnHbl
CHMMaeT C npounssoauTenA OTBETCTBEHHOCTb 3a
BOCMocneaoBaBLwmMi yLiep6.

® [leped TeM, Kak UCMOSIb30BaThb MaLUMHY, crieayeT
NpoBEPUTL, NOAXOANT N MallMHa Af1A npolecca
YUCTKN NoJsia C KOHKPETHbIM NOKPbITUEM.

® O6paTuTe BHUMaHWE Ha NOABEPXXEHHbIE CXAaTUIO
YHaCTKN TOYEYHO-YNnpyrnx nosoBs, Hanpumep, Taknx
KaK B TMMHACTM4YeCKNX 3anax
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* [lpon3BoanTeNlb He HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a
ylep6, HaHeCeHHbI 060pyA0BaHMIO 1 NOSTY,
KOTOPbI ABUNCA pe3y/ibTaToM UCMOSb30BaHUA
HenpasunbHO Bbl6paHHbIX LWEeTOK N YNCTALKNX
cpencTs.

® MawwnHbl HeNb3A UCNONb30BaTh C npumeHeHnem
LWHYpa-yAMHATENA.

OTBeTCTBEHHOCTb 3a usgenuve

HenocpeacteeHHo 4o onepaTopa AOBOAUTCA MHDOpMaLMA O
TOM, 4TO MaLUMHbI MOXHO UCMONb30BaTh TOMIbKO B LeNAX, AnA
KOTOPbIX OHW NpeAHa3HayeHbl. ECnv MawwuHbl UCNonb3yoTea B
Lenax, AfA KOTOPbIX OHW He NpeaHa3HayeHbl, Nonb30BaTe b
npuHUMaeT Ha cebaA BCIO NOSHOTY OTBETCTBEHHOCTY.
Mpon3BoanTENb NPU 3TOM HUKAKOM OTBETCTBEHHOCTU He
HecerT.

UcTouHUKMonacHocTn

NMPEAYNPEXOEHUE: OgHoauckoBanA MalluHa He
noaxoauT As1A YACTKM NOBEepXHOCTEN,
BblAeNAIOWUX OnacHble AS1A 340POBbA MNbifib U
XXUAKocTu. He akcnnyaTupyute malivHy Ha
NecTHULUax.

NPEAYNPEXAEHUE: 3Ta MawimHa npegHa3Ha4yeHa
TONbKO ANnA paboTbl HA POBHbIX MOBEPXHOCTAX C
MaKcUmasibHbIM YKSIOHOM He 6oree 2 %.

NMPEAYNPEXOEHWUE: 3Ta mawunHa He umeeT
paspeLueHna K NpUuMeHeHM 1o Ha TpoTyapax u
poporax oéuero nosib3oBaHUA.

NPEAYNPEXAEHUE: Nonb3yiTech TONbKO
LweTKamm, BXOAALUMM B KOMINJEKT, U TEMMU,
KOTOpble yKa3aHbl B UHCTpPyKuuAx. Ucnonb3oBaHue
ApYrux WweTok HebesonacHo.

NPEAYNPEXAEHUE: Mpu octaHOBKe MallUHbI
610K WeTKu cnegyet HemeANIeHHO BbIKO4YaTbh BO
nsbexxaHme nNoBpeXXAeHUA NOKPbLITUA MOSIOB.

NPEAYNPEXAEHUE: Mpu TpaHcnopTMpoBKe B
nudpTax Heo6xoaumo cobnoaaTh AeUCTBYOLWME
WHCTPYKLMUM 1 Tpeb6oBaHUA NO TeXHUKEe
6e3onacHOCTU, B 0CO6GEHHOCTHU Te, YTO KacalTcA
MaKcUMasibHO AOMYCTUMOMN Harpy3Ku.

> > P> P

MonoxxeHue npu aKcnnyarauumn

OnepaTop BO BpeMa 3KCnyaTaumnm AOMKEeH HaxoaMTbCA
c3aaM MaLUVHbI.

MepcoHan, umeloLMiA NPaBo Ha TEXHUYECKOe
obcnyxxusaHue

OAHOAMCKOBYIO MaLLMHY MOTYT 06CNYXWBaTb U
PEMOHTMPOBATb TOJIbKO NMLA, UMEIOLLME COOTBETCTBYHOLLYIO
TEXHUYECKYIO KBanmuKaumio 1 gonyck kK pabote.

YuctAwmecpeactsa

® [Ipy NCMONBb30BaHUN YNCTALIMX CPEACTB U CPEACTB
yxoa Heo6x0,AMMO NMOMHUTb O NPeaynPeXXAeHNAX
Npon3BOANTENA N HOCUTb 3ALUMTHbBIE OYKW 1
oaexay.

® licnonb3yiiTe TONMbKO HU3KOMEHUCTLIE U Heroproune
YUCTALUME CPeACTBa, He coaep>Kalune BpeaHbIX ANA
3[10pOBbA BELLeCTB.
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CnepyeT 06paTTb 0CO60€ BHUMAHWE Ha ONACHOCTb
NCNoNb30BaHMA OrHeonacHbIX, rOPHOYUX, TOKCUYHbIX, ONAaCHbIX
AnA 300p0BbA, arpeCCMBHbIX 1 OTPaBNIAKOLWNX BELECTB.

C6opka u akcnnyaTtauua MalluHbI

Hayvano pa6otbl

® [locTaBKy, MHCTPYKTaX Mo npaBuiam TEXHUKM

6e3onacHocTu, obpaLleHnio, 06CNy>XMBaHUIO 1
BBOJY MalUVHbI B 3KCNyaTauuio B obLlem crnyyae
BbINOJSIHAET yI'IOJ'IHOMO‘-IeHHbIVI cneunanunct.

B ocTanbHbIX Cny4aAX OTBETCTBEHHOCTb 3a
npoBeAeHUe MHCTPYKTaXka Nonb3oBaTenen MalumHbl
NOXMNTCA Ha onepaTopa.

Cne,qyeT NOMHUTb, YTO HanpA>eHue B noanexatiem
YNCTKE 34aHNN OO0/KHO COOTBETCTBOBATb
3HaYeHuWIo, yKa3aHHOMY Ha MacnopTHON Tabnmuke
MaLUnHbI.

WHcTpyKumumu no cbopke

KprIJJKa asuraTtena u WwTtaHra nocTaBnATCA
ynakoBaHHbIMU MO OTAENbHOCTHU.

Brauane ocnabbTe BUHTbI C LWECTUrPaHHbIM
oTBepcTuemM B 6110ke perynnposku sana (6).
3aTem OCTOPOXHO BBEAUTE LTAHTY (7) KaK MOXHO
Aanblue B 610K perynuposku Bana (6).

BbicTaBbTe pbivar ynpasnexus (1) napannenbHo
Konecam (9) Tak, 4Tobbl OTKpbITaA 4acTb Kopnyca
afiemeHTa BepxHero Bana (3) 6bina obpalieHa
Hasag.

[Nocne 3Toro BHOBb 3aTAHUTE BUHTLI C
wecTurpaHHbIM OTBEPCTUEM B roNI0OBKe.
HamoTainTe anekTpuyeckunii kabenb BOKPYr pblyara
ynpasneHua (1) n kptoka ana kabena (8).

MoaroroBkak JKcnyataumu

BosbmuTech 3a pbiyar ynpasneHua (1) obenmm
pyKamm 1 HaknoHANTE MalUWHyY, NoKa OHa He
BCTaHeT Ha oba koneca (A).

3aTem nepemecTuTe MaLMHY Ha Konecax K MecTy
paboThbl ¥ MOAKNIOYNTE 3NEKTPUYECKUn Kabenb K
WCTOYHWKY NUTaHUA.

YCTaHOBUTE HY>XHOE YNCIO 0B6OPOTOB B MUHYTY
nepeknioYaTenem Ha Kopnyce asuratena (TONbko
ana mogenen F8 Duo speed (aByckopocTHble F8))
MonoxwTe npucnocobnenua (11), T.e. WeTKy unn
BeAyLUMIA OUCK C NPOKNaAKOW, Ha non.

Tenepb BHOBb OTKMOHNTE MaLUMHY Ha3ad Ha Koneca
W Ha[BUramTe ee Ha LWeTKy (v BeayLwmii ANCK),
noka 3sesfo4ka npmeoAaa v hnaHew WeETKN He
YCTaHOBATCA COOCHO MO BepTukanu. Onyctute
MalUHy Ha WeTKy (B).

3aTeM coxmuTe pblyar perynuposku Bana (5) u
onycTuTe WwTaHry (7) B ee paboyee nonoxetve. Obe
PYKM [OSXHbI 6bITb cBO60AHO onyLueHbl BHU3 (C).
BbipoBHANTE MaLUMHY NO rOpU3oHTaNM Hag pabo4nm
OpraHoM (LLeTKON unu BeAyLLMM OUCKOM), HXKMUTE
KHOMNKY 6/10KNPOBKYM BbIKNtovaTena (4) n
KPaTKOBPEMEHHO HAXXMWUTE Ha BbIKNoYaTenb
aBuratensa WweTku (2).

MpucnocobneHve aBToMaTu4eckn BOAAET B
3auenneHue.

F3/F3+/F8/F129002026 (01

3KCI111yaTaLI,VIF| MaLlUHbI

Haxxmute Ha Bbiknto4aTenb Asuratens WeTku (2)
(BnpaBo nnu BneBso). [isuraTtenb BKAOYUTCA.

Ecnu cnerka npunoaHATb wraHry (7), To mawmHa
noeget snpaso (D).

Ecnu cnerka onycTuTb WTaHry, To MawmHa noeget
sneso (D).

Ecnun yaep>xxusaTth WITAHry B LEHTPanbHOM
nonoXeHun, To malmnHa byaet pabotatb Ha O4HOM
mecTe.

Mocneucnonb3oBaHuA

CoxkmuTe pblyar perynmposku Bana (5) n
nepemecTuTe WTaHry (7) B BepTUKanbHoe
MOJSIOXKEHNE.

3aTem OTKMOHUTE MalUKHy Ha koneca (9) n
KpPaTKOBPEMEHHO HaXXMWUTE Ha BblK/oYaTe b
asuratens weTku (2). Mpucnocobnexue (11) BoInaeT
13 3auennexus.

OTCcoeanHNTE BUNKY OT PO3ETKW NMUTAHWA U
HamoTanTe aNeKTpUYecKnin kabenb BOKPYr pblyara
ynpasnenua (1) n kpioka gna kabena (8).

MpocTou cnoco6 TwaTtenbHou y6opku

[OnA TwartensHon y6opku MalumHy cneayeT o6opynoBaTb
cneayoWMMN NPUCNOCoBIeHNAMM:

Bak pacTtsopa (13)

CkpebkoBan weTka (11) nnu BeayLwwmii auck ¢
NPOKJIaAKON.

MpukpenuTe 6ak K gepxxartento (14).

HapeHbTe BbinyckHOW wnaHr (12) Ha WwTyuep noaaym
BoAbl (16).

3anpaBbTe 6ak (13). 3aTeM npukpenuTe WeTKY Unn
BeAYyLUMIA ANCK C NPOKNaAKOWA.

OTperynupyinTe NOTOK XMAKOCTU pbliarom Ha 6ake
(15), noTtAHyB pblyar (15) Beepx.

Moo4epenHo cobepuTe CO BCEX YHACTKOB MPA3HBIN
NMPOMBIBHOI PacTBOP OCYLUUTENEM.

TwaTtenbHoe 1 3¢pheKTMBHOE MbITbE LWaMnyHeM

[nA TwaTenbHOro MbITbA WaMnyHeM MalunMHy Heo6XoanMo
060pyaoBaTh CreayoLMMI NPUCNoCoBIeHNAMK:

Bbak pactBopa; LeTka 0.3 Perlon anA MbiTbA
wamMnyHem nnu npoknagka anAa TKkaHeBbIX
HanosNbHbIX I'IOKprTVIl7I.

MeToauka paboTbl B NpuHLUMNE TakaaA Xe, Kak 1 AnA
TLWATENbHOW YNCTKM.

Bkntounte MalumHy ¢ Cyxom LeTKOW ANA LamnyHA.
I'Io,ana|7|Te XXNAOKOCTb ManbiM1 A03aMu, Noka
wieTuHa He nponuTaeTcA NeHown.

MepemellaiiTe MalWMHY C BpallaioLLeica WeTKon
cnpaBa HaneBo wnu cneea Hanpaso. => [ocne yero
Ccpasy Xe BeanTe MallnHy TeM Xe nytem

B 06paTHOM HanpasfeHUM, HO C NepPeKpbITUEM
NPUMEPHO Ha YeTBEPTb y>Ke 06paboTaHHOI Nosock!
(E)

Tonbko nocne 3Toro BeAUTe MaLluMHy No CnupasnbHon
TPaeKTopPUKN NO NOKPbITbIM WaMnyHemM nosiocam. =
Mpy sTOM 06pabaThiBainTe 06e Nosockl
onHospemeHHo (F)
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® HacToAaTeNnbHO PEKOMEHAYeTCA B NMPOLECcCce MbITbA
WwamMnyHem 6e3 npoMeanieHna yaanatb
3arpA3HEHHYI0 NeHy Noo4YepesHo CO BCEX YHACTKOB.

UHcTpyKuum no c6opke 6510ka pacnbiiieHuA

® [lpukpenute 6aHKy C pacnbifiAeMbIM PaCTBOPOM K
wTaHre (7) ¢ Aep>xatenem, HanpasfeHHbIM BBEPX, W,
€Ccniv CMOTPeTb CO CTOPOHbI onepaTtopa, Breso (G).

® HaBecbTe A3bIYOK HaHKM C pacTBOPOM Ha
Aep>xartenb, NoBopa4vnsan aepxarenb
Hasag, Noka LapukoBanA 3allenka He BONAET B
3auenneHue.

® 3aTeM HaABWHbTE MPYXMHHYIO 3aLlesniky Ha 6510K
perynuposku Bana (7).

* [lpukpenuTe KOPOOKY MO >XXenaHuto cnpasa unm
cnesa (H).

® HanpasbTe LWNaHr Ha yH1BEPCanbHOM LUapHUpe B
HY>KHOM HanpasfieHuu.

PerynapHaay6opka

[inA BbINONHEHMA perynApHoi y6opKn MatumHy Heob6Xxoanmo
060pyoBaTh CneayoWwmMMmn NprucnocobeHnAMu:

® BroK pacnbineHusa, BeAyLWMn JUCK NPOKNaAoK,
npoknaaka ana mogenv F8/F3 manoi ckopocTy unm
610K pacnblneHuna, BeAyLMA AUCK NPOKNAAoK,
npoknaaka ana moaenu F12/F8 60nbLLoin CKOPOCTH

® 3anpaBbTe 6aHKy AnA pacrbIAEMOro pactTsopa
HY>XHbIM COCTaBOM.

® YCTaHOBWTE Ha BEAYLUMIA UCK HY>KHYIO NPOKNaaKy.

® BknounTe MalunHy.

® HaxmnTe HeCKoNbKO pa3 Ha pblyar 6noka
pacnblneHns, YTobbl YMCTALLee CPeACTBO Ha4ano
pacnblnATLCA Ha non. Mocne aToro cpasy e
HaunHanTe YUCTKY A0 noABneHua bnecka.

hd PeKOMeH,D,yeTCFl YUCTUTb NOBEPXHOCTb
OTHOCUTEJIbHO MasibiMy1 yHacTKamMn 3a 04NH npuem.
MawwvHa naeanbHO NOAXOAMUT ANA YACTKK NONOB
avcnepcuamm nonumepos. MNpu nx npuMeHeHnn
coxpaHAeTcA CTONKOCTb NOKPbITUA K NCTUPaHUIO
noaowBamMu 1 K 06u.|e|v|y M3HaWMBAHWNIO U CTapeHUIo.
Jlerye yganAoTCcA NONOChI U NATHA.

MonupoBaHue ¢ npuMeHeHnem MalumH mopaenen F12/F8
BbICOKOW CKOPOCTH

[nAa npoueaypbl NOAXPOBaHMA MaLLMHY HEO6X0AMMO
060pyoBaTh CneayoWwmMMmn NprucnocobIeHnAMu:

* Bepaywwin guck anAa npoknagok, 6enana npoknaaka
® YCTaHOBWTE NPOKMAAKY Ha BeayLUmii ANCK.
® 3aTem BKIOUYNTE MaLLMHY.

O6cnyxuBaHue

® [lpu He06Xx0AMMOCTU PEMOHTA obpallanTech K

CBOEMY NOCTaBLUMKY UMW B PEMOHTHYKO MacTepCKYIo.

®  OnbITHBIN NepcoHan 6bICTPO peLnT npobnemy.
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MpaBunaakcnnyaraumm
Heo6xoaMmMo HeyKNOHHO NpuAepXXMBaTbCA ClieAYoLWUX
npasu.

® [lpun yncTKe 1 06CNY>KUBAHUN MALLUHbI, 3aMEeHe
feTtarnen unu nepexoae K cneaytoLlein onepauum
YUCTKM OTKSIKOYaTe NPUMBOA 1 U3BNEKanTe BUNKY U3
pO3eTKMW.

® Bo usbexxaHune noBpexaeHna kabena NnUTaHuA He
nepeesxanTe 4epes Hero, He MHUTE, He
noasepranTe PacTAXEHWUIO U T.M.

® PerynApHo nposepAnTe kabenb NUTaHUA Ha Hannyme
NPU3HAKOB NOBPEXAEHNA.

* [lpn HeyOBNETBOPUTENBHOM COCTOAHUM Kabena
NUTaHWA 3KCMyaTMpoBaTh MaLUMHY Henb3A.~

® [lpu npUMEHEeHUN nnn 3ameHe Kabenen nUTaHNA unn
npv NoAKMoYeHU 060pyA0BaHNA UCNONb3YHTE
TONbKO M3AENNA, yKa3aHHble N3roToBuTenem.

® [lpn 3ameHe WTEencesbHbIX COeANHEHWIA Ha Kabenax
NMTaHWA UK NOAKIYEeHNA 060pyaoBaHNA
Heobx0AMMo 06ecneynTb X 3almTy OT 6pbI3r U
NPOBEPUTb X MEXaHNYECKYO NPOYHOCTb.

® [lpu TpaHCNOPTUPOBKE MaLLVHbI B IMPTaxX AepXxuTe
BaJ/lUTaHry B BEPTUKASILHOM MONOXEHWN BO
nsbexxaHne nx yaapoB 0 CTEHKU nudTa.

* B mawwuHe npegycMoTpeHa aBTomaTnyeckan sawmTa
Bana/luTaHr ot o6paTHOro xoAa naTeHTOBaHHbIM
6710KOM perynMpoBKM Bana/luTaHru.

* [lonyckaeTcA UCnonb3oBaHne TOSbKO
npeaHasHavyeHHbIX ANA AaHHOW MalUvHbI
pacnbinfAeMbiX pacTBOPOB M YUCTALLMX CPEACTB.

® Hukorpa He UCnosb3ynTe OrHeonacHbIX, ropYmX,
TOKCUYHbIX, OMACHbIX ANA 340POBbA, arpecCcuBHbIX
UM OTPaBNAIOLLMX BELLECTB.

® PeMOHTHble paboTbl, B TOM Y1C/ie NOAKIIOYEHNE
JIMHUIA MOAAYM PacnblNAEMbIX PACTBOPOB W LUNAHIOB,
MOTYT BbIMOMHATLCA TOSIbKO NpeAcTaBUTeNAMA
aTTeCTOBAHHbIX PEMOHTHbIX MAaCTEPCKNX UK
cneuuanucTamu B 3Toi 061acTu, 3HaKOMbIMK CO
BCEMU COOTBETCTBYIOLMMM TpeboBaHNAMMU Npasun
TEXHUKN 6e30MacHOCTH.

XpaHeHue

® CHMMMUTE C MalUMHbI LETKY/NpUBOA NPOKNAAKU U
aKKypaTHO HamoTainTe kabesnb BOKPYr Kploka u
pblyara ynpaeneHus.

® MalwwuHy cnegyeT XpaHuTb B CyXOM MecTe B
HOpMaJSIbHbIX KOMHATHbIX YCMOBUAX (MpK
Temnepatype He Huxe 0°C)
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Pycckun

Mouck u ycTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

Mpo6nema MpuumnHa PeweHune

MawmHa He paboTaeT HewvcnpaseH WHyp nuTaHua. CBAXMNTECH C CEPBUCHBIM LIEHTPOM.

CpaboTan aBToMaT 3aluThbl Lenu BbikauTte 10 MWH, 4TO6bI MaLluMHa

0CTblN1a, 1 NONPobynNTe BKOYUTH BHOBb.

HeucnpaBHa npoBoaka MalUMHbI. O6paTnTech B CEPBUCHBDIA LEHTP

HewvcnpaseH asuratens. O6paTnTech B CEPBUCHBDIA LIEHTP

Bbiwen 13 cTpoa KOHAEHCATOP. O6paTnTech B CEPBUCHBbIA LIEHTP

MawwuHa paboTaeT ¢ bueHnAMK nnm 3arpAsHunack npoknaaka. 3ameHuTe npoknagky

pbiBKaMu.
Mpoknapaka/lieTka He NoAXoAnT Ana

BbIMOJSIHEHWA AAHHOW onepauum.

3ameHnTe NpoKNaaKy/WeTKy Ha
noaxoAALLYto

MpuBoA NpoKNaaKu Nnu weTka
YCTaHOBEHbI HEMPaBWbHO.

CH/MUTe 1 nepeycTaHOBUTE NPUBOL,
NpoKNaaku Unn LWeTky

HepaBHOMepHbIiA n3HOC
NPOKNaAKW/WeTKU.

3ameHnTe NpoknaaKy/WweTKy

lMpoknaaka HenpaswnbHO
OTLEHTPMpOBaHa Ha NpMBOAE NPOKNaaKm

CH/MUTe 1 nepeycTaHOBUTE NPUBOL,
npoKnagku

QuucTnTe Unn 3ameHnTe
npokKnaaky/weTky

MocTosAHHO cpabaTbiBaeT npepsiBaTesib
Lenu MaLlnHbl.

Mpoknagka/lueTka CUbHO 3arpA3HeHa

Mpoknapaka/wieTka He NoAXoAnT Ana
BbINOJSIHEHWA AaHHOW onepauum

3ameHnTe NpoKNaaKy/WeTKy Ha
noaxoAALLYto

HewvcnpaBeH aBToMaTUyecKuit
BbIKJlO4aTeNb (MpepbiBaTesb).

O6paTnTech B CEPBUCHBDIA LEHTP

N3HoweHbl yronbHble WeTKU B
asuratene.

O6paTnTech B CEPBUCHBDIA LEHTP

TexHu4YecKmexapakTepucTUKmn Mopaenb F3 manon | Mogenb F3+ manon Mopenb F8 Mopenb F12 Duo

CKOpOCTH CKOpOCTH BbICOKOW CKOPOCTH speed
(AByxcKopocTHanA)

[Buratenb nepemMeHHOro Toka 230B:50 Ty 230B:50 Ty 230B:50 Ty 230B:50 Ty

HomuHanbHaA MOLWHOCTb 1000 Bt 1000 Bt 1100 BT 1200/1500 BT

Makc. notpebnAaembin TOK 55A 55A 55A 52/81A

LLleTka (06/MuH) 165 165 400 170/340

LLleTka (MM) 430 430 430 430

Pab6ouyas BbicoTa (MM) 250 250 250 250

Bec B 3anpaBneHHOM COCTOAHUU 31 kr 43 Kkr 31 kr 37 kr

Knacc sawmthbl IPx4 IPx4 IPx4 IPx4

C peMeHHbIM NpMBOAOM X X X X

YpoBeHb aKyCTUHEeCKOro AaBfieHus, 59 nb (A) 59 nb (A) 59 nb (A) 65 nb

LPA

B3BelueHHOe 3HayYeHNe yCKopeHna 1,05 m/c2 1,05 m/c2 1,05 m/c2 1,05 m/c2

TENNANT N.V.
Anpec: Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
Uden/Netherlands, 25-1-2010
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Richard van den Hooé;&j{

Safety, Compliance, Documentation & Certification

CepTtudmkat EC o cooTBeTcTBUM ANA MallMHHOro o6opyaosanua (Mpunoxerue I, pasgen A)

Mopenvb: F3, F3+, F8, F12

HacToAwwmm nop, Hally oTBETCTBEHHOCTb YAOCTOBEPAETCA, YTO AAHHOE MaluMHHOe 060pynoBaHue
- COOTBETCTBYET YCNOBUAM [IMPeKTMBbI MO MalmnHHOMY o6opyaosaHuto (2006/42/EC)

C Y4eTOM HOPM HaLMOHANIbHOTO 3aKOHOAATENbCTBA
- COOTBETCTBYET YCIOBUAM [JMPEKTUBbLI COOTBETCTBUA TPe6OBAHUAM MO ANEKTPOMArHUTHON
6e3onacHocTu (E.M.C.) (2004/108/EEC)
, U uTO
- MPUMEHANUCH criepyiolve pasaesbl (naparpadbl) cornacoBaHHbix ctaHaaptos: EN ISO 14121-1,
EN 1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN I1SO 4413, EN 349,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,

EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- MCnonb3oBanuchb crneaytowme pasgenbl (naparpadbl) HAUMOHASBHBIX TEXHUHECKUX CTaHAapToB W
cneundukaumn: -

C€
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F3/F3+/F8/F12 egytarcsas gép

A gép részei Tartozékok Cikkszam

1 - Fogantyu 9 - Kerekek 11 - Surolokefe az F8/F3/F3+ alacsony 9002236
sebességl tipushoz

2 - Kefehajté motor kapcsoléja 10 - Motor teteje 11 - Polirozokefe az F12/F8 nagy 9002200
sebességl tipushoz

3 - Fels6 tengelyelem burkolata 11 - Kefe 13 - Tisztitoszer-tartaly az F8/F3/F3+ 9002256
alacsony sebességl tipushoz

4 - Kapcsolozar 12 - Kimeneti témlé 17 - Hajtétanyér az F8/F3/F3+ alacsony 9002191
sebességl tipushoz

5 - Tengelybeallité fogantyu 13 - 17 - Hajtétanyér az F12/F8 rugalmas, 9002193

Tisztitéoldat-tartaly nagy sebességl tipushoz

6 - Tengelybeallité egység 14 - Tartalytarté

7 - Rud 15 - Tartalybeallité kar | n/s Befecskendezd egység az F12/F8 9002262
nagy sebességl tipushoz

8 - Kabeltekercselé kampo 16 - Vizcsatlakozo Vakuumegység 9002288
Vakuumgy(iri (430 mm) 9002289
8 kg plusz tdmeg F3/F8 9002304
8 kg plusz témeg F12 9002303
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ALKATRESZLISTA ..\ttt 121

VEDJE AKORNYEZETET!

A csomagoldanyagok és a régi gépalkatrészek
leselejtezését kdrnyezetkimélé modon, a
hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé helyi
szabalyoknak megfelel6en végezze.

X
&

Biztonsagi utasitasok

Mindig gondoskodjon az ujrahasznositasrol.

FIGYELMEZTETES:A gép iizemeltetése vagy
szervizelése el6tt olvassa el figyelmesen a
kézikonyvet.

Ez a gép kereskedelmi célu felhasznalasra készllt. Kialakitasa
éplleten bellli kemény padléburkolatok fényezését teszi
lehet6vé; mas felhasznalasi terlileteken nem alkalmazhaté.
Csak az ajanlott korongokat, keféket és tisztitdszereket
hasznadlja.

Ezek a mikodtetési utasitasok a kezel6személyzetnek szolnak.

1. Kérjik, hogy a gép lzembe helyezése, mikddtetése és
szervizelése elbtt olvassa at alaposan a kezelési
Utmutatoban lévé utasitasokat és ajanlasokat.

2. Az utmutatdban lévé utasitasok és ajanlasok alapjan
optimalisan és hatékonyan hasznalhatja a gépet. A
kezelési utmutatoban leirt karbantartasi és gépapolasi
tudnivalok az On biztonsagat szolgaljak, és segitenek
megdrizni a gép eredeti allapotat..
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3. A gyart6 a gép helytelen hasznalatabol szarmazo
személyi sérilésekért és anyagi karokeért nem vallal
felel6ésséget.

Ez a figyelmeztetd jelzés

mindvégig szerepel a kézikdnyvben, és veszélyekre,
illetve helytelen eljarasmodokra hivja fel afigyelmet. A
figyelmeztetések figyelmen kivil hagyasa
kovetkeztében elektromos aramiités, tlz vagy
robbanas kovetkezhet be, amely sulyos személyi
sérllést vagy halalt okozhat.

LD

Kérjlk, hogy az egytarcsas gép mikodtetése el6tt olvassa at
alaposan ezeket az Utmutatasokat, és tartsa a kézikdnyvet
koénnyen elérhet6 helyen. Az egytarcsas gépet kizarolag olyan
személyek hasznalhatjak, akiket a gép hasznalatara
kiképeztek, és akiket a gép mikddtetésével kifejezetten
megbiztak.

AS®

A FIGYELMEZTETES: Tiiz- vagy robbanasveszély.

Soha ne hasznaljon gyulékony folyadékokat, illetve
soha ne lizemeltesse a gépet gyulékony
folyadékokban, gaznemii anyagokban vagy mas
éghet6 anyagokban, illetve azok kézelében.

A gép nincs felszerelve robbanas ellen védett motorral. Az
elektromos motor szikrat bocsat ki beinditaskor, ami tlizet vagy
robbanast okozhat, ha a gépet olyan tertileten mikédtetik, ahol
gyulékony gazok/folyadékok vagy egyéb éghetd anyagok
vannak jelen.

A FIGYELMEZTETES: Aramiités veszélye. Soha ne

miikodtesse a gépet sériilt tapkabellel. Ne cserélje
le a csatlakozédugot. Javitas el6tt aramtalanitsa a
gépet.

Amennyiben az elektromos tapkabel megrongalodott, a
veszélyek elkerulése érdekében kizardlag a gyartd, a hivatalos
szervizszakemberek vagy hasonlo képzettséggel rendelkezd
egyéb szakemberek cserélhetik ki az kabelt.
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A gép nincs felszerelve robbanas ellen védett motorral. Az
elektromos motor szikrat bocsat ki beinditaskor, ami tlizet vagy
robbanast okozhat, ha a gépet olyan tertileten mikédtetik, ahol
gyulékony gazok/folyadékok vagy egyéb éghetd anyagok
vannak jelen.

Altalanos megjegyzések

Az egytarcsas gép mikddtetésére az aktualisan érvényes
nemzeti jogszabalyok vonatkoznak. Elengedhetetlen
fontossagu, hogy a gép kezel6i ne csak az adott orszag
balesetmegel6zésre vonatkozé mikddtetési utasitasait és
koételezd elSirasait tartsak be, hanem a biztonsagos és helyes
mikddtetési eljarasok altalanosan elfogadott szabalyait is.
Biztonsagi kockazatokkal jaré6 modszerek nem alkalmazhatok.

A gép helyes hasznalata

® Az Osszes egytarcsas gép kizarolag beltéri
hasznalatra alkalmas.

® Az ettdl eltéré hasznalat helytelennek minésul. A
gyarté a helytelen hasznalatbdl szarmazé karokért
nem vallal felel6sséget; az ilyen jellegl karok
kockazata a gép hasznaldjat terheli.

® A helyes hasznalat a gyarto altal javasolt
m(ikddtetési, szervizelési és karbantartasi el6irasok
betartasat is magaban foglalja.

® Az érvényben lév6 balesetmegeldzési elSirasok,
illetve az altalanosan elfogadott biztonsagi és
mikddtetési gyakorlatok betartasa egyarant
kotelezd.

® A gép jogosulatlan megvaltoztatasa kizarja a gyarté
felel6sségét a jogosulatlan megvaltoztatasbol
szarmazé karok tekintetében.

® A gép hasznalata el6tt ellendrizni kell, hogy a padlo
burkolata alkalmas-e a géppel végezhet§ tisztitasi
folyamatra.

® Forditson kiemelt figyelmet a pontszerlen elasztikus
padlok terlleti strliségére (pl. tornatermek
esetében).

® A gyarté nem vallal felel6sséget a berendezés és a
padlé olyan jellegli karosodasaiért, amelyek hibas
kefékkel és tisztitoszerekkel végzett tisztitasbol
szarmaznak.

® A gépet nem szabad hosszabbitéval mikodtetni.

Termékmegbizhatésag

Kifejezetten felhivjuk a gépkezel figyelmét arra, hogy a gép
kizardlag a rendeltetési céljanak megfeleléen hasznalhato.
Amennyiben a gépet nem a rendeltetési céljanak megfeleléen
hasznaljak, a teljes felelésség a gép kezeldjét terheli. A gyartd
feleléssége ebben az esetben ki van zarva.

Kockazati forrasok

A FIGYELMEZTETES: Az egytarcsas gép nem

alkalmas olyan feliiletek tisztitasara, amelyek
egészségre artalmas porokat vagy folyadékokat
bocsatanak ki. Ne hasznalja a gépet Iépcson.

FIGYELMEZTETES: A gépet kizarélag vizszintes
fellileten elvégzend6 munkalatokhoz alakitottak ki,
melynek maximalis d6lésszége 2 %.

FIGYELMEZTETES: A gép nem alkalmas jardakon
és kézutakon térténd hasznalatra.

> b

F3/F3+/F8/F129002026 (0

FIGYELMEZTETES: Kizarélag a berendezéshez
kapott vagy az utmutatéban felsorolt keféket
hasznalja. Mas tipusu kefék hasznalata
veszélyeztetheti a biztonsagot.

>

FIGYELMEZTETES: Amikor a gép nincs
mozgasban, haladéktalanul kapcsolja ki a
kefeegységet a padléburkolat karosodasanak
elkeriilése érdekében.

>

A FIGYELMEZTETES: A gép liftben torténs

szallitasakor be kell tartani az aktualisan
érvényben lévé utmutatasokat és biztonsagi
el6irasokat, kiilonés tekintettel a maximalis
terhelésre vonatkozé elGirasokra.

A gép miikédtetési helyzete

A gép mikddtetési helyzetére vonatkozé tudnivaldk a gép
hatoldalan talalhatok.

Jovahagyott karbantarté személyzet

Az egytarcsas gépet kizardlag miszaki és jogi
felhatalmazassal rendelkez6 személyek szervizelhetik és
javithatjak.

Tisztitészerek

® Atisztito- és apoloszerek hasznalata kdzben be kell
tartani a gyart6 veszélyekre vonatkozé
figyelmeztetéseit, ezenkivll védészemiveget és
véddoltdzetet kell viselni.

® Kizarolag olyan kis habzasu, nem égheté
tisztitdszereket hasznaljon, amelyek nem

tartalmaznak egészségre artalmas anyagokat.
Fontos kiemelni a rendkivil gyulékony, éghetd, mérgezd,
egészségre artalmas, maro vagy irritativ anyagok kockazatat.

A gép dsszeszerelése és miikddtetése

Kezdeti miikodtetés

* A gép leszallitasat, a biztonsagi eljarasok
ismertetését, a gép kezelését és karbantartasat,
illetve a kezdeti mikodtetést kizardlag hivatalos
szakember végezheti.

® Ellenkezd esetben a gépkezeld felelds a gép
hasznaldinak betanitasaért.

® Kérjuk, ne feledje, hogy a tisztitani kivant épuletben
1évé fesziiltségnek meg kell egyeznie a gép

tipuslapjan feltlntetett értékkel.
Osszeszerelési utasitasok

* A motor teteje és a tengely kilén csomagolasban
talalhato.

® El6szor oldja ki az imbuszfejli csavarokat a
tengelybeallitd egységben (6).

® Ezutan vezesse be finoman a rudat (7) a
tengelybeallitd egységbe (6) Utkdzésig.

® lllessze egymashoz parhuzamosan a rudat (1) és a
kerekeket (9) oly mddon, hogy a felsé tengelyelem
burkolatanak nyitott oldala (3) hatrafelé nézzen.

® Ezt kdvetéen hizza meg ismét az imbuszfejli
csavarokat.

® Tekerje fel az elektromos kabelt a fogantyu (1) és a
kabeltekercsel6 kampo (8) koré.
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Hasznalatra valé el6készités

Fogja meg a fogantyut (1) mindkét kezével, és
ddntse meg a gépet, hogy a gép a két kerekén (A)
nyugodjon.

Ezutan tolja a gépet a tisztitani kivant teruletre, és
csatlakoztassa a hal6zati tapkabelt az elektromos
aljzatba.

Allitsa be a percenkénti fordulatszam megfeleld
értékét a motor burkolatahoz erdsitett kapcsolé
segitségével (kizardlag az F8 kétsebességes tipus
esetében)

Helyezze a tartozékokat (11) (vagyis a kefét vagy
koronghaijté tanyért) a padlora.

Dontse hatrafelé a gépet a kerekeire, majd tolja a
kefe (vagy hajtotanyér) félé oly médon, hogy a
hajtécsillag és a kefe pereme fliggélegesen
illeszkedjen egymashoz. Engedije ra a gépet a kefére
(B).

Ezutan nyomja meg a tengelybeallité kart (5), és
engedje le a rudat (7) mlkddési poziciéba. Mindkét
kart lazan meg kell hosszabbitani lefelé (C).

Igazitsa a gépet vizszintesen a miikddési elem (kefe
vagy hajtétanyér) félé, nyomja meg a kapcsoldzarat
(4), majd nyomja meg réviden a kefehajté motor
kapcsolojat (2).

A tartozék ekkor automatikus régzil.

A gép miikodtetése

Nyomja meg a kefehajté motor kapcsoléjat (2)
(jobbra vagy balra). Ekkor a motor beindul.

Ha enyhén megemeli a rudat (7), a gép jobb iranyba
mozdul el (D).

Ha leengedi a rudat, a gép bal iranyba mozdul el (D).
Ha a rudat k6zépsé helyzetben tartja, a gép egy
helyben végez tisztitast.

Hasznalat utani teend6k

Nyomja meg a tengelybeallité kart (5), és emelje a
rudat (7) figgdleges helyzetbe.

Ezutan dontse a gépet a kerekeire (9), majd nyomja
meg réviden a kefehajté motor kapcsoléjat (2). A
tartozék (11) ekkor kioldédik.

Huzza ki a csatlakozét a halézati aljzatbdl, és tekerje
fel az elektromos kabelt a fogantyu (1) és a
kabeltekercsel6 kampo (8) koré.

Alapos tisztitas egyszeriien

Alapos tisztitashoz szerelje fel a gépet az alabbi tartozékokkal:

Tisztitészer-tartaly (13)

Suroldkefe (11) vagy koronghajt6 tanyér.

Er&sitse a tartalyt a rogzitéelemhez (14).
Csusztassa a kimeneti tomlét (12) a vizcsatlakozora
(16).

Toltse fel a tartalyt (13). Ezutan illessze a megfelel
helyre a kefét vagy a koronghajto tanyért.

Allitsa be a folyadék aramlasat a tartalykar (15)
felfelé huzasaval (15).

Tavolitsa el a piszkos tisztitéfolyadékot az egyes
padlérészek megtisztitdsa utan egy vizszivoval.
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Samponalas alaposan és hatékonyan

Samponalashoz szerelje fel a gépet az alabbi tartozékokkal:

Tisztitészer-tartaly; 0,3-as rugalmas miszalbol
gyartott samponalo kefe vagy korong textilbdl
készllt padldburkolatokhoz.

Az eljarasmod Iényegében megegyezik az alapos
tisztitasi eljarasmaod Iépéseivel.

Inditsa be a gépet a samponalé kefével.

Meérjen ki egy kis mennyiségl folyadékot, amig a
kefeszalak atitatédnak habbal.

Tolja a gépet a a forgdkefével jobbrol balra vagy
balrél jobbra. = Kdzvetlenil ezutan tolja a gépet
ugyanezzel a modszerrel

ellenkezé iranyba oly médon, hogy az elézbleg kezelt
csik negyedét ismét befedje (E.)

Csak ezt kdvetden tolja a gépet spiralis alakzatban a
samponalassal tisztitott csikok folé. = Ekdzben
mindkeét csikot egyidejlileg tisztitsa (F.)

Azt javasoljuk, hogy samponalas soran
haladéktalanul tavolitsa el a piszkos habot az egyes
padlorészek megtisztitdsa utan egy vizszivoval.

Osszeszerelési utasitasok a befecskendez6 egységhez

llessze a fecskendez6 tartaly tartdéeszkdzét a radhoz
(7) oly médon, hogy a tartéeszkdz felfelé nézzen,
illetve a tisztitasi oldalrél nézve balra (G).

llessze a fecskendez6 tartaly nyelvét a
tartéeszkozre, és forditsa visszafelé

a tartéeszkodzt, amig a gémbleallitd rogzdil.

Ezutan csusztassa a rugos kapcsot a tengelybeallité
egyseég folé (7).

R&gzitse a dobozt igény szerint a jobb vagy bal
oldalon (H).

Iranyitsa az univerzalis tdml6t a megfeleld iranyba.

Hagyomanyos tisztitas

Hagyomanyos tisztitashoz szerelje fel a gépet az alabbi

tartozékokkal:

Befecskendez6 egység, koronghajto tanyér, korong
az F8/F3 alacsony sebességl tipushoz vagy a
befecskendezd egységhez, koronghajté tanyér,
korong az F12/F8 nagy sebességli tipushoz

Toltse fel a fecskendez6 tartalyt a megfeleld
termékkel.

Szerelje fel a megfeleld korongot a hajtétanyérra.
Inditsa be a gépet.

Amikor t6bbsz6r egymas utan meghuzza a
befecskendezd egységen lévé kart, a gép a padlora
fecskendezi a tisztitoszert. Kezdje el azonnal a
tisztitast, és addig folytassa, amig a pad|é fényleni
kezd.

Azt javasoljuk, hogy a tisztitandé felliletet viszonylag
kis teruletekre felosztva tisztitsa. A gép idealis
megoldast nyujt apolimer diszperzids alapu
tisztitdshoz. A bevonat ellenalloképességét és
tartossagat nem befolyasolja. A csikok és foltok
egyszerlbben eltavolithatok.
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Polirozas az F12/F8 nagy sebességii tipussal

Tarolas
Polirozashoz szerelje fel a gépet az alabbi tartozékokkal:
¢ Koronghaité tanyér, fehér korong * Vegye le a kefét/koronghe_ljtét a
e Szerelje fel a korongot a hajtétanyérra. géprol, és ovatosan tekerje fel a
e Ezutan inditsa be a gépet. tapvezetéket a vezetéktarté kampéra

és fogantyura.
® A gépet szaraz helyen tarolja, ahol a kérnyezeti

- i feltételek megfelel6ek (ahol a h6mérséklet nem esik
Szervizelés 0°C ald)

® Javitasi igény esetén vegye fel a kapcsolatot a
legkdzelebbi viszonteladoval vagy
szervizszakizlettel.

® Ezeken a helyeken gyors és szakszerd( javitast
biztositanak.

Szervizelési utasitasok
Az alabbi utasitasok betartasa minden esetben kételezd.

® A gép tisztitasakor és szervizelésekor,
alkatrészcsere esetén vagy Uj funkcié
kivalasztasakor kapcsolja ki a hajtoegységet, és
huzza ki a csatlakozét.

¢ Ugyeljen, hogy a halézati tapkabel ne sériiljon meg.
A gépet ne tolja a tapkabelre, a tapkabelt ne préselje
Ossze, ne rangassa, stb.

® Rendszeresen ellendrizze a halozati tapkabelt, hogy
nem sériilt-e.

® Ha a hal6zati tapkabel allapota nem megfelel, a
gépet tilos hasznalni.

® A halézati tapkabel és haldzati csatlakozo
hasznalatakor vagy cseréjekor kizarolag a gyarté
altal meghatarozott tipusokat hasznalja.

® A halézati tapkabel vagy halézati csatlakozo
dugasszal és foglalattal ellatott csatlakozojanak
cseréje esetén gondoskodni kell a vizcseppek elleni
védelemrél és mechanikai szilardsagrol.

® A gép liftben torténd szallitdsakor helyezze a
tengelyt/rudat fiiggdleges helyzetbe, hogy ne érjen
hozz4 a lift falahoz.

* A szabadalmaztatott tengely-/ridbedllité egység
automatikusan rogziti a tengelyt/rudat az
Ujratekercsel6dés ellen.

® Kizarolag a gép rendeltetésszer(i hasznalatara
alkalmas befecskendez6 anyagok és tisztitdszerek
alkalmazhatok.

® Soha ne hasznaljon rendkivil gyulékony, éghetd,
mérgezd, egészségre artalmas, maro vagy irritativ
anyagokat.

® A javitasokat (a befecskendezé csévek és tomldk
beszerelését is beleértve) kizardlag hivatalos
szervizszakuzletek vagy olyan szakemberek
végezhetik, akik az dsszes ide vonatkozé biztonsagi
elgirast ismerik.
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Hibaelharitas

Probléma

Ok

Tisztitéoldat

A gép nem mikaodik.

A tapvezeték meghibasodott.

Lépjen kapcsolatba a szervizkdzponttal.

Kioldott megszakito.

prébalja Ujra.

Varjon 10 percet, amig a gép leh(l, majd

Hibas gépvezetékezés.

szervizkdzponttal

Vegye fel a kapcsolatot a

Hibas motor

szervizkdzponttal

Vegye fel a kapcsolatot a

A kondenzator kiégett.

szervizkdzponttal

Vegye fel a kapcsolatot a

A gép imbolyogva vagy akadozé
mozgassal mikaodik.

Szennyez8dott korong

Cserélje a korongot.

tisztitashoz.

A korong/kefe nem megfelel6 a

Cserélje ki megfelel korongra/kefére.

beszerelve.

A koronghajté/kefe nincs megfeleléen

koronghajtot/kefét.

Tavolitsa el és helyezze be Ujra a

A korong/kefe nem egyenletesen kopott.

Cserélje ki a kefét/korongot.

A korong nem a koronghajté k6zépsd
részéhez illeszkedik.

koronghaijtét.

Vegye ki és helyezze vissza a

A gép megszakitdja folyamatosan kiold.

Erésen szennyezett korong/kefe.

korogot/kefét.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a

tisztitashoz.

A korong/kefe nem megfelel6 a

Cserélje ki megfelel korongra/kefére.

Hibas megszakito.

szervizkdzponttal

Vegye fel a kapcsolatot a

Elhasznalodott szénkefék a motorban.

szervizkdzponttal

Vegye fel a kapcsolatot a

Miiszaki tulajdonsagok F3 alacsony F3+ alacsony F8 nagy sebességii | F12 kétsebességes
sebességii tipus sebességii tipus tipus tipus
A.C. motor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Névleges teljesitmény 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max. amperes aramfelvétel 55A 55A 55A 5,2/8,1A
Kefe (percenkénti fordulatszam) 165 165 400 170/340
Kefe (mm) 430 430 430 430
Mikddési magassag (mm) 250 250 250 250
MUkodési suly 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Védelmi osztaly IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Ekszijjal hajtott X X X X
Hangnyomasszint (LpA) 59 db (A) 59 db (A) 59 db (A) 65 db
Sulyozott lengési gyorsulas értéke 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2

Gy

TENNANT N.V.
Cim: Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Hollandia

haye

oL
Richard van den Hooé&;‘(

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Tipus: F3, F3+, F8,F12

Felelsséglink tudataban az alabbiak szerint nyilatkozunk, hogy a gép
- megfelel a nemzeti végrehajtasi jogszabalyokkal moédositott,
Uden/Netherlands (Hollandia), 25-1-2010 Ggpekre vonatkozé Iranyelv (2006/42/EK) rendelkezéseinek

- megfelel a kdvetkez EGK alapelveknek. Alapelv (2004/108/EK)

és hogy
- alkalmazasra kerliltek az alabbi harmonizalt szabvanyok (részei/zaradékai): EN ISO 14121-1, EN 1037
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- alkalmazasra kerliltek az alabbi nemzeti mszaki szabvanyok és elirasok (részei/zaradékai): NA

GEPRE VONATKOZO0 EK-MEGFELELSEGI NYILATKOZAT (II. melléklet, A albekezdés)
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EAAnvika

F3/F3+/F8/F12 Mnxavnua povou diokou

JUOTATIKA TOU PUNXAVAUATOG EZapTApaTa Kwdikog

1 - PAapRdog xelptopou 9 - Tpoxoi 11 - BoUpTtoa kabaplopou yla 9002236
F8/F3/F3+ xaunAn taxUtnta

2 - AlaKOTITNG HOTEP BolpTOoag 10 - KepaAr) potep 11 - BoUpTtoa yuaAiopatog yia F12/F8 | 9002200
UYnA” TaxutnTa

3 - NepiBAnua otolxeiou endvw agova | 11 - BoUuptoa 13 - Aoxeio dlalUpaTog yia F8/F3/F3+ | 9002256
XAUNAN TaxutnTa

4 - KAeidwpa dlakoTTn 12 - Zwhnvag e€6dou | 17 - MAdka odnyou yia F8/F3/F3+ 9002191
XAUNAN TaxutnTa

5 - AaBn pUBuilong agova 13 - Aoxeio 17 - MAaka odnyou yia F12/F8 uynAn 9002193

dlaAlpaTog TaxUTNTA EUEAIKTO

6 - Movada pubplong agova 14 - Onjkn doxeiou

7 - Papdog 15 - MoxAog doxeiou | n/s Movada yekaopoU yia F12/F8 9002262
UYnAn TaxutnTa

8 - MavtZog KaAwdiou 16 - SUvdeon vepou Movadaavappodpnong 9002288
AakTUALOG avappodpnong 430mm 9002289
8 KINA eTUAEOV Bapog F3/F8 9002304
8 KINa eTunmAgov Bapog F12 9002303

NINAKAZ NEPIEXOMENQN

SUOTATIKA TOU UNXAVAHOTOG « v vvvvveveeeeeeeeeeeaeenns 2
[ To Yol 441V To & f NS 71
OBNYIEGAOPANEIAG .« oottt 71
JUuvappoAOynon KAl AelToupyia Tou unxavinuaTog . . . . .. 73
ETUOKEUN ..ot 74
ATIOBMKEUGDT] .ottt 74
AVTIHETOTUON TIPORBANUATWV v vveeeeeeeeeenn. 75
TEXVIKAXAPOKTNPLOTIKA &\ vieeeeeeeeenns 75

MPOZTATEWTE TO NEPIBAAAON

X
&

MapakaloU e anoppiPTe TA UALKA
ouoKeuaoiag Kal Ta eEapTNHATA TOU TAALOU
HNXAVNHATOG KaTd Tpomo aBAapn) yia To
nepBAAAoV Kal cUUdWVa UE TOUG TOTIKOUG
KavoviopoUg d1afeong AmMopPLUPAT®Y.

Mnv Eexvate va KAveTe avakUKAwaON.

0dnyicg aodaleiag

MPOEIAOMOIHZH: AlaBaoTe Kal KATAVONGTE AUTO
TO EYXEIPISIO TMPIV XPNOIPOTIOINCETE 1) CUVTNPNOETE

TO unxavnua.

AUTO TO UnXAvNua MpoopifeTal yla eumoptkn xpnon. ‘Exet
0oXeOLAOTEL ATIOKAELOTIKA YLA TNV TEPLMOINON OKANPWV
SATMES WV ECWTEPIKOV XWPWV Kal dev poopifetal yia ahAou
eidoug xpnon. XpnolUomooTe HOVO TOUG CUVIOTOEVOUG
diokoug, BoUPTOEG KAL ATOPPUTIAVTIKA.

AUTEG oL 0dnyieg AetToupyiag mpoopifovTatl yia 1o
TMPOCWTIKO TIoU Ba XeLpIfeTal TO UNXAVNHA.

1. EEolkelwBeite e TIG 0dNYiES KAl TIG CUCTACELG TIOU
nephapBavovtal otig mapoloeg odnyieg
AelToUpYiag TPLY VA EYKATAOTNOETE, VA
AEITOUPYNOETE 1] VA GUVTNPNOETE TO UNYXAVNLA.

F3/F3+/F8/F129002026 (01

2. Katormuy, 6a €xeTe MAN PN EAEYXO TOU UNXAVALATOG
Kal 6a To Xxpnotyoroleite amodoTikd. H ppovTida Kat
N CuVTNPENON TOU TIEPLYPADOVTAL € AUTEG TIG
0dnyieg Aeltoupyiag otoxeUouv oTn dIKY| 0ag
aodalela kat otnv dlatnenon g agiag Tou
HnXaviuatos.

3. O«kataokeuaotnq dev anodexeTal oudepia eublvn
Y1 TIPOCWTIKO TPAUMATIONO 1 UAIKEG {nNULEG eEatTiag
™G AaBog xprong autoU TOU UNXAVRHUATOG.

A AUTO TO oUpBoAO poeldomoinong nou
Xpnotpornoleitat
OTOV IaPOV eYXELPIdLO anoTeAei ipoeLdormoinon yia
Kivduvo 1 yla un aodaleig mpakTikeS. Eav dev
pnBolv auTeg, evaExeTal va pokAnBel
nAekTpomAngia, mupkayld r Ekpn&n mou pnopei va
o0dnynoeL oe coBapd TPAUUATIONO 1) BAvaTo.

L1T]6D

MpLv va XpnoLUOTIoINOeTE TO UNXAvnua povou diokou,
S1aBA0TE MPOCEKTIKA AUTEG TIG 0dNYieq KL EXETE TIG MAVTA
POoXelpeg. To unxdavnua povou diokou propei va
XPNOLUOTOoINOEl HOVO Ao ATOA TTOU EXOUV EKTAISEUTEL
OTN XPNON TOU KAl 0Ta oroia €xel avateBel CUYKEKPLUEVA N
AelToupyia Tou.

AS®

A MPOEIAOMOIHZH: Kivduvog ¢wTiag n €kpn§ng.

Mnv xpnoigomolgiTe MOTE eUGAEKTA UYPA KAl UNV
XPNOIYOTIOIEITE TO HNXAVNHA EVTOG ) KOVTA OE
eUPAeKTA UYPA, EUPAEKTOUG ATHOUG N EUPAEKTEG
OKOVEG,.

O KlvNTNPag auTtoU TOU UNnxavnipatog dev eivat
avTlekpnkTikoU TUToU. O NAEKTPOKIVNTNHPAG dnULloUpYEl
OTIVOYPA KATA TNV EKKIVNOT TOU LE AMOTEAETUA TNV
MPOKANON GWTIAG N EKPNENG €AV TO UNXAvNUa
XPMNOLUOTIOLEITAL OE TIEPLOYXT) OTIOU UTIAPXOUV EUDAEKTOL
atuoi/eUpAekTa UYPA 1 eUPAEKTEG OKOVEG.
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A

A MPOEIAOMOIHZH: Kivduvog amo To NAEKTPIKO

peUpa. MoTE un XeIpieoTe TO pnXAvNUa €av To
KaAwdio Tpopodooiag peupaTog eival pOapuévo.
Mnv KaveTe HeTATPOMEG OTO PIG. BydATe TO
KaAwdi10 TpIv amo To 6£pPIG TOU UNXAVAHATOG.

Eav 1o KaA®wdlo Tpopodoaoiag €xel UTIOOTEL {NULA 1) €XEL
OTA0EL, TIPETIEL VA AVTIKATAOTABEL amd TOV KATAOKEUAOTN 1)
TOV avTINMPOOoWTIo CEPRIG N EEEIBIKEUPEVO TEXVIKO Yla va
anopeuyBbei evdexopuevog Kivduvog.

O KlvNTNPag autoU TOU UNnxavnipatog dev eivat
avTiekpnkTikoU TUToU. O NAEKTPOKIVN TN PAG dnULloUpYEl
OTIVOYPA KATA TNV EKKIVNOT TOU LE AMOTEAETUA TNV

MPOKANON GWTIAG N EKPNENG €AV TO pUNXAvNUa
XPMNOLUOTIOLEITAL OE TIEPLOYXT) OTIOU UTIAPXOUV EUDAEKTOL
atuoi/eUpAekTa UypA 1 eUPAEKTEG OKOVEG.

levika oxoAia

O xelplopodg Tou pnxavnuartog povou diokou eEapTdtal amnd
Toug LoXUovTeg eBviKkoUG kavoviopoUg. Eival onpavTiko va
mnpolvTal 0XL HOVO oL 0dNYieg AelTOUPYieG Kal oL
KAVOVIOUOL OXETIKA e TNV ATIOTPOTI ATUXNUATWY OTN
XWPA XPNong, aAAd TONG KAl Ol YEVIKA ATMOSEKTOL KAVOVEG
OXETIKA Me TIG aodaleiq Kal owoTEG dladIKATIEg EpYAOIEG.
Ag Ba mpémel va xpnotponololvTtal pEBodol ou
EMUMEPLEXOUV KiVOUVO Yla TNV aohaAeLa.

MpoBAenopevnxpnon

* 'OAd Ta Unxavniuata povou diokou poopifovTtal
ATOKAELOTIKA YA X PO 0€ E0WTEPLKOUGS XWPOUG
KTIplwy.

* OmoladnmnoTte AAAn xprion mEpav autng Bewpeital
akaTAAANAnN. O KATAOKeUAOTNG dev amodexeTal
oudepia eubUVN yla TUXOV {NnKLEG TToU Ba
npokAnBouUv. O xpriotng avaiapBavel povog Tou
ToVv Kivduvo.

* HmnpoBAemopevn xpnon nepthapBavel emiong m
OUUUOPPWON UE TIC CUVONKEG AelToupyiag,
ETLOKEUNG KAL GUVTNPNONG MOU OUVIOTA O
KOTAOKEUAOTNG.

® Qampémnelva TNPOUVTAL Ol OXETIKOL KAVOVIoHOL
AMOTPOTING ATUXNHATOG KABWS KAl Ol YEVIKA
amodeKTEG MPAKTIKEG aopaleiag kal epyaaiag.

® OLun eE0UCLOBOTNUEVEG TPOTIOTIOINTELG OTO
pNnxavnua arnokAeiouv Tnv eudUvN TOU
KOTAOKEUAOTN Amo TIG {NHLEG TTOU EVOEXETAL VA
pokAnBouUv.

* [lptv amod mn XpNomn TOU UNXavipartog, 8a npernel
va doklaoTel eav To dArmedo eival KatdAAnAo yla
auTn Tt dladikaoia kaBaplopou.

® [lpooE&Te TN ouprieon eBadol TwV EAACTIKDV
damnedwy, M.X. o€ YulvaoTnpla

* O KataokeuaoTtng dev anodéxetal oudepia
eubuvn yla InUIES OTOV €EOTALONO KaL OTO
darnedo nou kabapiletal and Tn xpnon Aabog
BoUpTtoag katkabaploTikoU.

® AnayopeUeTaln XpNon TWV UNXavnUATOV Je
MPOEKTAON KAAWdiou.
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EuBuvnmpoiovrog

EdlotaTal 1dlaitepa n mpoooxn Tou XELPLOTN OTO YEYOVOG
WG TA UNXAVALATOG HopoUV va Xpnoipomnotnéolv povo
yla To OKOTIO Ttou Tpoopifovtatl. EAv ta unxavnuata dev
Xpnotpomnon 6oV yia To 0Komo mou poopifovTatl, o
XPNOTNG 6a MPEMeL va ATodEXTEL TNV ATIOKAELOTIKN €UBUVN.
O kataokeuaoTng dev pEpel oudepia eubUVN.

Mny&gkivéuvou

MPOEIAOMOIHZH: To ynxavnua povou diockou dev
gival kataAAnAo yia Tov KafapIopo eM¢aAvEIWY TTOU
ameAeuBePWIVOUV OKOVEG Kal Uypa mou ivai
emkivduva yia Tnv uyeia. Mn xpnoigomoigite To
HNXavnua o€ okahomaria.

MPOEIAOMOIHZH: To pnxavnua npoopieTal Hovo
ylda Xpon o€ eminedeg emaveleg ue EYIOTN KAion
HEXPI2 %.

MPOEIAOMOIHZH: AuTo To pnXavnpa d&v £xel €Xel
€YKpPIOEi yIa Xprion o€ dnPoOacia JOovVomaTia Kal
dpououg.

MPOEIAOMOIHZH: XpnoipomolgiTe HOVO TIG
BoUpPTOEG MOU MAPEXOVTAI HE TN CUCKEUN I EKEIVEG
mou KaBopifovTal oTIg 0dnyieg. H xprion aAAwv
BoupTowv evdEXeTal va BETEl 0 KivEUVO TV
aodaleia.

MPOEIAOMOIHZH: 'OTav To pnxavnua sivai
akivnTo, n yovada Tng BoupTtoag Ba mpenel va
AaTEVEPYOMOIEITAI AUECWG YIA va UNV TpokAnBei
{nuia oTo damedo.

MPOEIAOMOIHZH: Kata Tn petadopad oe
aveAKUOTRPEG, Ba TPEMEI va TRPOUVTAI 01 08NYieg
XPROTN Kal ol KAVoviopoi aopaAeiag, £181ka 600V
adopa oTo PEYIOTO opTio.

> > P P

©¢on xeIpIopoU HnXavnuaTog

H 8€0n XelPLOMOU TOU UNXaviaTog ivat mow ano to
Hnxavnua.

EYKEKPIJEVO TTIPOOWIIKO OUVTAPNONG

To unxavnua povoU dioKou UMopEl va eTIIOKEUAOTEL KAl va
eMdL0pBwWOEL LOVO AMO ATOMA e TEXVIKT KAL VOULKN
noToroinaon.

KaBapioTika péca

* 'Otav Xpnolyoroleite KaBaAPLOTIKA HEoa KAl HETA
¢dpovTidag, 6a mpémnel va TnpolvTal ol
TPOELBOTOINOELG KIVEUVOU TOU KATAOKEUAOTN Kal
Ba rpémnel va popATE MPOCTATEUTIKA YUAALA Kal
POUXLOMO.

® Xpnoluoroleite HOvVo Un eUPAEKTA KABAPLOTIKA
pEoa Tou dnuioupyoUlV Aiyo appo Kal Ta omoia
dev MEPLEXOUV OUTIEG TIOU elval eTIKivVOUVEG yla
v uyeia.

AvadepovTal Idlaitepa oL Kivduvol amod Tn xpnon
eEALPETIKA eUPAEKTWYV, TOEIKWV, ETIKIVOUV®Y Yla TNV Uyeiaq,
SLABPWTIKWV 1) EPEBLOTIKWV OUCLDV.
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EAAnvika

AeiToupyiapnxaviuartog

JuvapuoAoynon Kal AsiToupyia Tou

HNXAVAHATOG ® [latnoTe TO SLAKOMTN TOU HOTEP BoUpToag (2)
(ota de&lan ota aploTepd). ZEKIVAEL TO HOTEP.

* Edv avuywoete Alyo T papdo (7), To unxavnua
petakwveital ota de&la (D).

® Edv xapunAwoete T pARd0o, TO unXavnua
peTaklveital ota aplotepad (D).

® Edv Kpatnoete TN pARS0 0TNV KEVIPLKN TNG
0&an, To uNXAavnua AelToupyel emi TomoU.

Apxikn AsiToupyia

* Hnapddoon, ol 0dnyieg OXETIKA e TIG
dladikaocieg aopaleiag, o XEIPLOUOG, | GUVTNHPNON
Kaln apxtkn Aettoupyia mpayuatonotouvrat
ouvnBwg amo Tov eE0UCLOBOTNEVO ELSLKO
TEXVIKO HAG.

® Edv dev loxUel auTo, 0 XELPLOTNG eival ulteUBUVOG
yla TV mapoxn odnylwv oToug XPNnoTeS TOU

MeTa Tn Xpnon

! * [liEate TN Aa1 pubuiong agova (5) kat pubpiote
}JI’]XGVT]IJ({TOQ. . . ™ papdo (7) oTnv kKatakdpudn BEon TNG.
* Mnv E‘?XVGTS rwi)q n mor) OT? KTlpto nOEJ ® 3TN OUVEXELQ, YEIPETE TO UNXAVNA OTOUG
kabapiletalmpemnel va ivatl idla pe ekeivn mou TpoX0UG TOU (9) KAl TaTAOTE yia Aiyo To
) ClVClQ)épS'l:Ql OTNV MAAKETA TOU UNXAVNHATOG. SLAKOTITNG TOU HOTEP BoUpTaag (2).
O@nyiegouvapuoloynong AmnooupnAékeTal To eEaptnua (11).
* Adalpeote To PIg Anod TNV uttodoxn Tpopodoaciag
Kal TUNETE To KaAWSL0 peUPATOG YUPW ATIO TN
paBdo xelptopoU (1) kat To yavtZo kalwdiou (8).

® Hkedaln Tou HOTEP Kal N pARdOG MapExovTal o€
EeXWPLOTN oUOKeUaaia.

* AneleuBepnoTe MPWTA TIG EEAYWVIKEG Bideg 0N
povada pUBuiong agova (6).

® 3TN ouvéxela, Tpododotnote aralda t papdo (7)
MEXPL TO TEAOG TNG SLadPOUNG TNG HECA OTN
povada pUBdulong agova (6).

EvdeAexng kabapiopog pe eUKoAo TpOTO

Ma evdeexn KaBaplopod, eEOTAIOTE TO UNXAVNUA 0ag He Ta
napakatw eEaptnuata:

EuBuypapuiote T papdo xetptopou (1)
napAalAnAa e Toug TpoxXoug (9) WOTE 1 AVOLKTNH
MAeUPA TOU TIEPLBANLATOG TOU EMAVW OTOLXEIOU
Tou a&ova (3) va KoLTAeL TIPOG TA THOW.

‘Enetta, odpi&te Eava Tig eEaywvikeg Bideg.
Tuli&Te 10 KOAWSLO pelATOG YUPW ATIO TN pARdo
XELPLOMOU (1) Kal To yavtZo kahwdiou (8).

MpoeToipaocia yia xpnon

Kpatnote T papdo xetptopou (1) kat pe ta duo
XEPLA KAl YEIPETE TO UNYXAVN A P0G TA THOW
MEXPLVa oTnptxBel oTOoug dUO TPOXOUG (A).

3TN OUVEXELD, LETADEPETE TO UNXAVN A OTO
XWPO £pYyaoiag Kat oUVOEOTE TO KAAWSLO
peluaTog oTnV Tpododoaia.

PuBuioTe Tig 0.a.A. TOU BEAETE, XPNOLLOTIOLOVTAS

Kadog dlaAUupatog kabaptopoU (13)

BoUpToa kaBaplopou (11) v) mAaka odnyou ue
dioko.

Zdi&Te TOV KAdO OTN BNKN (14).

MepaoTe To cWANVa e£6d0uU (12) oTnV UTIOdOXY
vepoU (16).

lepiote Tov KAdO (13). =N ouvEXELQ,
TomoBeTtnoTe TN BoUpToa 1 TNV MAAKA 0dNyoU pe
dioko.

EAEyETE TN por| TOU UypoU HE TO HOXAO ToU
kadou (15) TpaBwvTtag To HoxAO (15) mpog Ta
EMAVW.

MpayuaToTonote avappodnaon Tou BPwiIKoU
SlaAlpaTOog O€ €va TUNHA TN $popda e Evav
eEaywyea vepou.

TO SLOKOMTN Tou BpioKeTal eMAVW OTO MePIRANUA EvdeAeX£g KAl amodoTIKO MAUCIHO HE KABAPIOTIKO
TOU HOTEP (LOVO Yia To F8 dimAng Taxltntag)

* TomoBeThHote Ta eEapThpata (11), Snhadi ™ Ma mAUoIpo pe KaBaPLOTIKY, EEOMAICTE TO PNXAVNHA 0aG HE

TA MAPAKATW EEAPTHHATA:

BoUpTtoa 1 TNV MAdka o0dnyou pe to dioko, 0To
damnedo.

Twpa, YEIpETE TO PNXAVNHA TIPOG TA TOW MAV®
OTOUG TPOXOUG KAl OTPWETE EMAVW ATO TN
BoUptoa (1 TNV MAAKa odnyouU) HEXPL TO ACTEPL
odnyou katn ¢pAavtla g Bolptoag va
euBbuYpaupLOTOUV KATAKOPUDA. XAUNA®MOTE TO
pnxavnua endavw otn Bouptoa (B).

3TN OUVEXELQ, TIEDTE TO HOXAO pUBULIONG A&ova
(5) kat xapnAwote TN papdo (7) endvw otn B€on
Aettoupyiag. ©a npémnel va enektabolv kat oL dUo
Bpaxioveg xahapd npog ta katw (C).
EuBuypappuiote oplfovTiwg TO unxAavnua enave
ano 1o oTolXeio epyaaiag (Tn BolpToan v
MAAdka 0dnyoU), maTtnoTe TO KAEIdWHA SLAKOTITN
(4) kat matnote oUVTOUA TO SLAKOTITN TOU HOTEP
BoUptoag (2).

To eEAPTNHA EUMAEKETAL AUTOMATA.

F3/F3+/F8/F129002026 (01

Kadog dlaAlpaTtog kabaplopou, BolpToa
n\uoipatog 0,3 Perlon 1) 8iokog yla upaoudtiva
daneda.

H dladikaocia epyaociag eival, BewpnTika, n idla pe
Tou evdeAexn kabaplopou.

ZeKLVIOTE TO UNXAVN A HOvo pe Tn BoupTtoa
MAUCILATOG LE KABAPLOTIKO.

MEeTPNOTE [ia PIKPN TOCOTNTA UYPOU PEXPL Ol
TPIXEG VA €XOUV KOPEODTEL e adpo.
AELTOUPYNOTE TO UNXAVNHA LE TNV
neplotpedouevn BolpToa amno ta de&la npog Ta
aploTePA n avtiotpoda. = ANECWG PETA,
AEITOUPYNOTE TO UNXAVNHA LE TOV 510 TPOTo
TPOog TNV avTtifeTn KateUBuvoN, ETIKAAUTITOVTAG
wWOTOOO TEPITOU TO €va TETAPTO TNG Awpidag mou
£xeTe NdN nepdoel (E.)
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EAANVIKa

®* MOvo TOTE, AEITOUPYNOTE TO UNXAVN A O
OTIELPOELIDEG MOTIRO EMAV® ATO TIG MAUMEVEG
Awpideg. = 'OTAV TO KAVETE AUTO, Va EPYAlEDTE
TAUTOXpPOVA ETIAVW Kal OTIG dUo Awpideg (F)

® Katd Tn dldpKela Tou MAUGIMATOG e KABAPLOTIKO,
ouvioTaTatl 1dlaitepa va adalpeite auEowg Tov
BpwHIKO adpo amd Eva TUNHa TN ¢popd e Evav
eEaywyea vepou.

03nyieg cuvappoAoynong yia Tn Hovada Yekaopou

* TomoBeTnoTe TN BNKN yla To doxeilo Pekaouou
o1 PARdO (7) e TNV UTIODOXT VA KOLTAEL TIPOG TA
EMAVW Kal, OTwg ¢aivetal amno tn BEon XeLPIONOU,
oTa aplotepd (G).

® Tavt{wote T YAWooa Tou doxeiou Yekaopou otn
Onkn, meploTpEdovTag In ONKn
TPOG TA THOW MEXPL VA EUTIAAKEL TO THACIUO TNG
prtiAlag.

® 3TN OUVEXELQ, LETAKIVIOTE TO KAIK TOU eAatnpiou
EMAVW Ao TN povada pUBuiong agova (7).

® [lpocapTnOTE TO KOUTI 0TA EELA 1) OTA APLOTEPQ,
avaioya [e TIG mpoTiunoelg oag (H).

® STPEYTE TOV OWANVA YeEVIKOU GUVOECHOU TIPOG
Vv KateUBuvon nou BEAeTE.

TakTIKOGKAOapIoNog

Ma TaKTIKO KaBapLouo, eE0MAIOTE TO UNXAvNUA 0ag We Ta
napakatw eEaptnuata:

* Movada Yekaopou, mAaka odnyou yla diokoug,
dioko yia F8/F3 xaunAng taxUtntag n Movasda
Yekaopou, mAaka odnyou yla diokoug, dioko
F12/F8 uynAng taxUutntag

® [euioTe To doxeio YeKAOUOU [E TO MPOIOV MOU
BeAeTE.

® TomoBeTr0Te TNV MAAKA 0dnYyoU pe Tov dloKo Tou
BeAeTe.

® ZEKWVNOTE TO UNYAvnua.

* Otav Tpafn&ete To HOXAO TNG povadag
YeKAoPOU apKETEG GOPEG, Ba YeKAOTEL TO
KaBapLOTIKO 0TO BATESO. ZEKIVNOTE TWPA AUECTWG
TOV KABAPLONO PEXPL VA YUAALOTEL

® >SuviotoUue va kaBapiete Tnv empavela oe
MIKPEG OXETIKA TIEPLOXEG KABE popd. To unxdavnua
eival 1daviko yla Tov Kabaplopo pe dlaomopa
noAupepwv. H avTiotaon tng emkaluyng otnv
KukAodopia Kat oTn YeVIKn ¢uctoloytkn ¢Bopd
dlatnpeital. H adaipeon Twv ypaup®v Kat Twv
ONUadLOV eival o eUKOAN.

Ffuahiopa pe F12/F8 uynAng TaxuTtnrag

Ma yuahiopa, eE0MAIOTE TO UNYXAVN A 0AG |E TA TAPAKATW
egaptnuaTa:

® [IAdka odnyou yia diokoug, Aeuko dioko
® TomoBeTtnoTe TNV NMAAKA 0dnyoU e Tov dioKo.
® 3TN OUVEXELD, EEKIVIOTE TO UNYXAvVNUA.
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Emoksun

M EMIOKEUEG, ETILKOVWVIOTE LUE TO
€E0UCLOOOTNEVO KATAOTN A XOVTPLKNG 1 UE Eva
aro Ta KEVTPA 0EPRIG.

Oa e&umnpeTnOeite Aplota KAl dpeoa.

03dnyiegemoKeUng
Oa mpémel va TRpoUVTal MAVTA Ol TaPAKATW 0dnyieg.

Katd Tov KaBaplopod Kal TNV eTILOKEUT) TOU
HNXAVAHATOG, TNV AVTIKATACTAON €EAPTNUATWY 1)
™ HeTABaon oe pia dladopeTIKN AelToupyia,
ATEVEPYOTIOOTE TOV 0dNYO KAl adpalpECTE TO
d1g.

Aev Ba mpemnel va mpokAnBei {nuia oto KaAwdlo
Tpod0odoaiag mepvwvTag anod eNavw Tou,
ouvOAIBOVTAG TO, TPABWVTAG TO, K.ATL

EAEyxeTe TAKTIKA TO KAAwSL0 Tpododoaiag yia
onuadia nuiag.

To unxavnua mpemeL va unv xpnotuonotndei eav
To KaAwdlo Tpopodoaoiag dev BpiokeTal o TEAELA
katdotaon.

Katd tn xpron n tnv avtikataotaon Tou
kKaAwdiou Tpopodoaiag 1) Mapoxng,
XPMNOLUOTIOLEITE LOVO TA KAAWDLA EKELVA TTOU
opifel 0 KATAOKEUAOTNG.

Katd Tnv avTikataoTaon Twv cUvOETUWY dIg Kal
UTod0XNG TwV KaAAWdiwv Tpododoaiag
eEomAlopoU, Ba mpémel va dlaodalileTatn
MpoaoTacia anod To TUTCIALOUA KAl 1) UNXAVIKY
avtoxn.

Katd tn peTadopd Tou Unxavnuatog oe
aveAKUOTNpeg, TomoBeTnoTE Tov agova/tn papdo
o€ KaTakopuon BEoN WOTE va PNV Uropei va
TMAOTEL OTA TOLXWUATA TOU AVEAKUOTNPA.

O a&ovag/m papdog acpalilel autopata amo v
avAakpouong armo TNV MaTeVIApPLIoUEVN povada
pUBuLongagova/paBdou.

Mpémel va xpnoiponotolvTal HOVO Td OTPEL KAL TA
KaBapLOTIKA TTOU ival KATAAANAQ Yla TO OKOTIO
AelTOUPYIAG TOU HUNXAVIHATOG.

Mn xpnotuomoleiTe TOTE EAIPETIKA EUPAEKTEG,
TOEIKEG, ETIKIVOUVEG Yla TNV uyeia, dIaBpwTIKEG N
€PEBIOTIKEG OUTIEG.

Ol emIoKeUEG, epIAaPBavopEvng g
TOMOBETNONG YPAUUWOV KAl CWANVWV HECWV
Yekaopou, propolv va rnpaypatornoindoulyv povo
arno eYKeEKPLUEVA KEVTPA TEPRIG 1) €1BIKOUG OTO
nedio nou eival eE0IKEIWHEVOL e OAOUG TOUG
OXETIKOUG KavoviopoUg acdaleiag.

Ano6nksuon

AdalpeéoTe Tov 0dnYO BoupToag / diokou amod 1o
MNXAvN A Kat TUNETE TIPOOEKTIKA TO KAAWSLO
yUpw anod 1o yavtgo Tou kal T Aapn.
AToBNKeUOTE TO UNYXAVN A O ENPO PEPOG KAl OE
dUGCLONOYIKEG OUVONKEG dwHATIOU (OXL KATW aTIO
0°C)

B.+/F8/F129002026 (04-11)




EAAnvika

AvVTIHETOMON TPOBARHATWV

MpoBAnpa

Artia

AUon

To unxavnua dev Aettoupyel

EAQTTWHATIKO KAA®SL0 pEUNATOG.

EmukolvwvnoTe e 1o Kévtpo ZEpRLG.

O autopaTtog SLaKOTTNG £XEL
evepyoroinBel

Mepiuevete 10 AeMTA HEXPL VA KPUWOEL
TO HNXAvnua Kat SoKlpaoTe §ava.

EAATTOHATIKA KAAWDIwoN
HnXaviuatog.

ETKOLlVWVN0TE [UE TO KEVTPO OEPRIG

MPoBANUATIKO HOTEP.

ETKOLlVWVN0TE [UE TO KEVTPO OEPRIG

'EXEL KAgl 0 TIUKVWTNG.

ETKOLVWVN0TE [E TO KEVTPO OEPRIG

To unxavnua eppavidet Tivaypata kat
KpadaouoUg.

Aepwpevog Alokog.

AvVTIKOTAOTNOTE TO AioKO

AkataAAnhog diokog / BoUpToa yla TV
edappoyn.

AANGETE TO dioko / BoUpToa e AAAO
KaTtaAAnAo

O 0dnyog Tou diokou /BolpTtoag dev
gxel TonoBeTnOel cwWOTA.

AdalpEOTE KAl EMAVEYKATACTNOTE TOV
0dnyo Tou diokou /BoupToag

O diokog / BoUpTtoa £xel pBapel
avopolopopda.

AvTikataotnote 1o dioko / BoUpToa

O diokog dev EXeL KEVIPAPLOTEL OWOTA
oToV 0d1Y0 diokou

AdalpEOTE KAl EMAVEYKATACTNOETE TOV
0dnyo diokou

O autopaTtog SlakomTNG Tou

HNXAVNHATOG EVEPYOTIOLEITAL CUVEXWG.

MoAU Aepwpévog diokog/ BoUpTtoa

KaBapioTe 1) avTikataoTnote To dioko /
BoUptoa

AkataAAnhog diokog / BoUpToa yla TV
epappovn

AANGETE TO dioko / BoUpToa pe AAAO
KaTAaAAnAo

EAATTWHATIKOG QUTOMATOG SLAKOTITNG.

ETKOLVWVNOTE [E TO KEVTPO OEPRIG

®OapUEVN YNKTPA OTO HOTEP.

ETKOLlVWVN0TE [UE TO KEVTPO OEPRIG

TeXVIKAXAPAKTNPIOTIKA F3 xgpn)\r']q F3+ x'apn)\r']q F8 UVLIJT])\I"]Q F12§mAr’]q
TaxuTnTag TaxuTnTag TaxuTnTag TaxuTnTag
MoTEp evaAAaooopeVOU peUNATOG 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
OvVouaoTIKN LoXUG 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Mey. KaTavaAwon o aunep 55A 55A 55A 52/8,1A
BoUptoa (o.a.A.) 165 165 400 170/340
BoUpToa (mm) 430 430 430 430
"Yyog epyaciag (mm) 250 250 250 250
Bdpog epyaoiag 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
KAdon npooTtaciag IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Kivnon pe ipavta X X X X
S1&6un mieong BopuRou LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Tiun oTaBuIopEVNG eTITAXUVONG 1,05 p/deut.2 1,05 p/deut.2 1,05 p/deut.2 1,05 p/deut.2

TENNANT N.V.
AwglBuvon:

Industrielaan 6 5405 AB

P.O.Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
Uden/Netherlands, 25-1-2010

%
Richard van den\i@‘m/—

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Movtélo: F3, F3+, F8, F12

AHAQZH SYMMOP®QZHE EK A TA MHXANHMATA (Map&ptnpa I, onpeio A)

ANA@VOUUE [ TO TIAPOV, HE BIKT pHag eudUVN, TIWG TO UNXAvnua
- ouppopdveTal Pe TIG Slatdgelg g Odnyiag Mepi Mnxavnuatwyv (2006/42/EK),
onwg autn £xet avabewpnBei cUpdwva Pe TNV €OVIKT vopobeoia
- ouppopdwveTal e TIG dlatagelg Tng Odnyiag yia Tnv HAekTpopayvnTikn SupBatotnta

.. (2004/108/EK)
Kal MTwg

- &xouv epapHOOTEL TA MAPAKATW (LEPN/OpoL amnd ta) mpdtuna: EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN I1SO 4413, EN 349,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,

EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- gxouv xpnolpornoinei (onpueia/dlaTagelq TwV) akOAOUBWY EBVIKOV TEXVIKOV TIPOTUTIWV Kal

npodlaypadmv: NA

F3/F3+/F8/F129002026 (01
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@ éesky

Jednokotoucové zarizeni F3/F3+/F8/F12

Soucdasti zafizeni PrisluSenstvi Souédastka
¢Cislo

1 - Rukojet 9 - Kola 11 - Kartac pro drhnuti pro typ F8/F3/F3+ | 9002236
s nizkymi otaCkami

2 - Vypina€ motoru kartace 10 - Hlava motoru 11 - Lestici karta¢ pro typ F12/F8 s 9002200
vysokymi otaCkami

3 - Kryt konce nasady 11 - Kartac 13 - Nadrz na Cistici prostfedek pro typ 9002256
F8/F3/F3+ s nizkymi otackami

4 - Zamek vypinace 12 - Odtokova hadice |17 - UnaSe¢ padu pro typ F8/F3/F3+ s 9002191
nizkymi otackami

5 - Packa pro nastaveni nasady 13 - Nadrz na roztok 17 - UnaSe€ padu pro typ F12/F8 s 9002193
vysokymi otackami, pruzny

6 - Jednotka nastaveni nasady 14 - Drzak nadrze

7 - Nasada 15 - Packa nadrze Postfikovaci jednotka pro typ F12/F8 s 9002262
vysokymi otaCkami

8 - Hacek pro zavéseni kabelu 16 - Pfipojka na vodu | Vakuova jednotka 9002288
Vakuovy krouzek 430 mm 9002289
Typ F3/F8 ma pfidanou zatéz 8kg 9002304
Typ F12 ma pfidanou zatéz 8kg 9002303
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CHRANTE ZIVOTNi PROSTREDI

X
&

Obalové materialy a staré soucasti zafizeni
likvidujte prosim zplsobem bezpe¢nym pro
zivotni prostredi v souladu s mistnimi predpisy
pro likvidaci odpadu.

Pamatujte vzdy na recyklaci.

Bezpeénostni pokyny

VAROVAN:I: Pfed zahajenim provozu a opravou
tohoto zafizeni je nutno si precist a porozumét této
prirucce.

Toto zafizeni je uréeno pouze pro komeréni pouziti. Je uréeno
vyhradné pro lesténi zpevnénych podlah uvnitf budov, neni
vyrobeno pro jiné pouziti. Pouzivejte pouze doporucené distici
pady/kartace a Cistici prostfedky.

Tyto provozni pokyny jsou uréeny pro provozni personal.

1. Pred nastavenim, provozem a opravou zafizeni se
prosim seznamte s instrukcemi a doporucenimi
obsazenymi v téchto provoznich pokynech.

2. Potom budete mit plnou kontrolu nad zafizenim a
budete jej moci efektivné vyuzivat. PéCe a udrzba
zafizeni popsané v této pfirucce jsou v zajmu vasi
bezpec€nosti a zachovani hodnoty zafizeni.

76

3. Vyrobce neptebira zadnou zodpovédnost za poranéni
osob nebo Skody na majetku vlivem nespravného
pouziti tohoto zafizeni.

Tento vystrazny symbol vyskytujici se

v obsahu této pfirucky ma za ukol upozornit vas pred
riziky a nebezpecnym jednanim. Nedodrzeni téchto
doporuceni mlize vést k Urazu elektrickym proudem,
vzniceni ohné nebo vybuchu, coz by mohlo mit za
nasledek vazny Uraz nebo smrt.

®

Pfed zahajenim provozu jednokotou€ového zafizeni si prosim
pozorné prectéte tyto instrukce a méjte je vzdy po ruce. Toto
jednokotoucové zafizeni smi obsluhovat pouze osoby
zaskolené v pouzivani tohoto zafizeni a vyslovné povérené jeho
obsluhou.

AS®

A VAROVANI: Nebezpeé&i pozaru nebo exploze. Nikdy

nepouzivejte horlavé kapaliny ani neobsluhujte
zarizeni v pfitomnosti nebo v blizkosti hoflavych
kapalin, vypart nebo vybusného prachu.

=

Zafizeni neni vybaveno motorem bezpe€nym proti vybuchu. V
elektrickém motoru dochazi béhem chodu k jiskfeni, které
mUZe vyvolat vzniceni nebo explozi, je-li zafizeni pouZivano v
pfitomnosti hoflavych par, hoflavych kapalin nebo vybusného
prachu.

A

A VAROVANI: Nebezpeéi trazu elektrickym proudem.

Nikdy neobsluhujte zafizeni s poSkozenym
napajecim kabelem. Neprovadéjte tupravy zastrcky.
Pred opravou zarizeni odpojte kabel.

Je-li napéjeci kabel poSkozen nebo pretrzen, jeho vyména
musi byt provedena vyrobcem nebo jeho servisnim zastupcem
nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku
nebezpedi.

3.+/F8/F129002026 (04-11)
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Zafizeni neni vybaveno motorem bezpe€nym proti vybuchu. V
elektrickém motoru dochazi béhem chodu k jiskfeni, které
mUzZe vyvolat vzniceni nebo explozi, je-li zafizeni pouZivano v
pfitomnosti hoflavych par, hoflavych kapalin nebo vybusného
prachu.

Poznamky obecné

Provoz jednokotou€ového zafizeni podléha platnym narodnim
predpistim. Je nezbytné dodrzovat jak provozni pokyny a
zavazné predpisy tykajici se preventivni ochrany, které jsou
platné v zemi, kde se zafizeni pouziva, tak i obecné uznavana
pravidla pro dodrzovani bezpec¢nosti a spravnych pracovnich
postupl. Je zakazano aplikovat jakékoliv metody, které vedou
k ohrozeni bezpecnosti.

Spravné pouziti

® VSechna jednokotoucova zafizeni jsou ur€ena pouze
pro pouziti ve vnitfnich prostorach budov.

® Jakékoliv pouziti jinak, nez jak je vySe uvedeno se
povazuje za nespravné. Vyrobce neprebira zadnou
zodpovédnost za naslednou Skodu; riziko nese
pouze uzivatel.

® Spravné pouziti zaroven zahrnuje dodrzovani
vyrobcem doporucenych podminek obsluhy, oprav a
udrzby.

® Je nutno dodrzovat pfislusné predpisy tykajici se
preventivni ochrany, jakoz i obecné uznavana
pravidla pro dodrzovani bezpec¢nosti a spravnych
pracovnich postupt.

® Neautorizované Upravy provedené na zafizeni
vylu€uji zodpovédnost vyrobce za nasledné Skody.

® Pred pouzitim tohoto zafizeni je nutno provést
zkuSebni test pro zjisténi vhodnosti podlahové
krytiny pro tento zpUsob ¢isténi.

® Vénujte pozornost oblastem slicovani bodové
elastickych krytin, napf. v télocvi€¢nach.

® Vyrobce neprebira zadnou zodpovédnost za Skodu
na zafizeni a na podlahové kryting, ktera je CiSténa
za pouziti nespravnych kartact a Cisticich
prostiedkd.

Zarizeni nesmi byt pouzito v kombinaci s
prodluzovacim kabelem.

Zaruka na vyrobek

Obsluhu upozorriujeme obzvlasté na to, zZe zafizeni smi byt
pouzito pouze za Uu€elem k tomu ur€enym. Pokud je zafizeni
pouzivano k jinym Gc¢eldim, nez jak je stanoveno, plnou
odpovédnost prebira uzivatel. VeSkera odpovédnost vyrobce
se timto vyluc€uje.

Zdroje nebezpedi

A VAROVANI: Jednokotou&ové zafizeni neni vhodné

k ¢isténi povrchi, které uvoliuji zdravi $kodlivy
prach a tekutiny. Nepouzivejte zafizeni na
schodech.

VAROVANI: Toto zatizeni je uréeno vyhradné pro
pouziti na rovnych plochach s maximalnim
sklonem do 2 %.

VAROVAN:I: Toto zafizeni neni uréeno pro pouziti
na verejnych chodnicich a komunikacich.
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VAROVANI: Pouzivejte pouze ty kartaée, které byly
dodany ve vybaveni nebo ty, které jsou uréeny v

pokynech. Pouziti jinych karta¢t mize snizit
bezpeénost.

>

VAROVANI: Pokud je zafizeni zastaveno na misté,
je nutno jednotku s kartaéem okamzité vypnout,
aby se zabranilo poskozeni podlahové krytiny.

VAROVANI: P¥i pirepravovani zafizeni ve vytazich
musi byt dodrzeny sou¢asné platné pokyny pro
uzivatele a bezpeénostni opatfeni, obzvlasté pak
ta, tykajici se maximalniho zatizeni.

> >

Pozice obsluhy zafFizeni
Pozice obsluhy zafizeni je vzadu za zafizenim.
Osvédéeny udrzbarsky personal

Jednokotoucové zafizeni mlze byt udrzovano a opravovano
pouze osobami s platnym technickym opravnénim.

Cistici prostiedky

® P¥i pouzivani Cisticich a oSetfovacich prostfedkd je
tfeba dodrzovat vystrazna upozornéni vyrobce a
pouzivat ochranné rukavice a odév.
® Pouzivejte pouze nehorlavé Cistici prostfedky s
nizkou pénivosti, které neobsahuji vSeobecné zdravi
Skodlivé latky.
Zvlastni zietel je bran na nebezpedi pouziti vysoce vznétlivych,
hoflavych, toxickych, zdravi nebezpecnych, korozivnich a
drazdivych latek.

Sestaveni zarizeni a jeho obsluha

ZkuSebni provoz

® Dodavku provadi a pokyny tykajici se
bezpec€nostnich opatfeni, zachazeni a udrzby
zafizeni a jeho zkuSebni provoz vétSinou poskytuje
nas autorizovany odbornik.

® Pokud tomu tak neni, pak je za pouceni uzivatele o
provozu zafizeni zodpovédny provozovatel.

® Méjte prosim na paméti, ze napéti v elektrické siti
budovy, ve které probiha uklid, musi souhlasit s
elektrickym napétim uréenym pro unasec zafizeni.

Pokyny pro sestaveni zafizeni

® Hlava motoru a nasada jsou dodavany v oddéleném
baleni.

* Nejprve uvolnéte Sestihranné Srouby jednotky pro
nastaveni nasady (6).

® Potom jemné nasunujte nasadu (7) do nastavovaci
jednotky (6) az do UupIného zasunuti.

® Srovnejte rukojet (1) soubé&zné s koly (9) tak, aby
oteviena strana krytu horni ¢asti nasady (3) stala
proti zadni ¢asti.

® Potom znovu upevnéte Sestihranné Srouby.

* Quvinte elektricky kabel kolem rukojeti (1) a ha€ku na
kabel (8).
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Priprava k pouziti

Uchopte rukojet (1) obéma rukama a zaklanéjte
zafizeni, dokud nebude stat na dvou kolech (A).
Potom zajedte se zafizenim na misto pouziti a
pfipojte elektricky kabel do sité.

Nastavte pozadované ota¢ky pomoci prepinace
nachazejiciho se na krytu motoru (pouze u typu F8 s
dvoji rychlosti)

Polozte pfisluSenstvi, tj. karta¢ nebo unasec s
padem, na podlahu.

Nyni zaklonte zafizeni dozadu na kola a najedte ke
kartaci (nebo unaseci) tak, aby unaseci hvézdice a
pfiruba kartace byly vertikalné srovnany. Zafizeni
sklopte dolli na kartac (B).

Potom zmacknéte packu pro nastaveni nasady (5) a
snizte nasadu (7) do jeji pracovni pozice. Obé vase
ruce by mély byt volné natazeny smérem dold (C).
Srovnejte zafizeni ve vodorovné poloze nad
pracovnimi prvky (karta¢ nebo unasec), stisknéte
zamek vypinace (4) a rychle stisknéte vypinac
motoru kartace (2).

PrisluSenstvi se automaticky nasadi.

Obsluha zafizeni

Stisknéte vypina¢ motoru kartace (2) (vpravo nebo
vlevo). Motor se spusti.

Kdyz lehce zdvihnete nasadu (7), zafizeni se bude
pohybovat doprava (D).

Kdyz nasadu snizite, zafizeni se bude pohybovat
doprava (D).

Pokud drzite ndsadu v jeji stfedni pozici, zafizeni
bude pracovat na misté.

Po pouziti

Zmacknéte packu pro nastaveni nasady (5) a
posunte nasadu (7) do jeji vertikalni pozice.

Potom zaklonte zafizeni dozadu tak, aby zdstalo na
dvou kolech (9) a rychle stisknéte vypina¢ motoru
kartace (2). PrisluSenstvi (11) se odpoji.

Vytahnéte zastréku ze sité a ovirite elektricky kabel

kolem rukojeti (1) a na hacek pro zavéseni kabelu (8).

Jednoduché dikladné &isténi

Pro dikladné ¢isténi vybavte své zafizeni nasledujicim
pfislusenstvim:

Nadrz s roztokem (13)

Karta€ k drhnuti (11) nebo unase€ s padem.
Pfipevnéte nadrz k lafeté (14).

Zasunte odvadéci hadici (12) do vodni pfipojky (16).
Naplrite nadrz (13). Potom pfipevnéte karta¢ nebo
unasec s padem.

Tok roztoku kontrolujte packou nadrze (15)
zatahnutim packy (15) smérem nahoru.

Odsavacem vody vysajte znecistény roztok na
celém useku najednou.
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Dukladné a Géinné ¢isténi Samponem

Pro umyvani Samponem vybavte své zafizeni nasledujicim
pfislusenstvim:

Nadrz s roztokem; kartac pro Cisténi Samponem
Perlon 0,3 nebo pad na textilni podlahové krytiny.
Pracovni proces je v podstaté stejny jako u
dbkladného ¢isténi.

Spustte zafizeni se suchym karta¢em pro cCisténi
Samponem.

Odmeérte malé mnozstvi tekutiny tak, aby byly Stétiny
karta€e ponoreny v péné.

Ponechte zafizeni v chodu s otacejicim se kartac¢em
zprava doleva nebo naopak. = Ihned nato uvedte
zafizeni do chodu stejnym zplsobem

v opacném sméru, ale s prekrytim asi Ctvrtiny jiz
oSetfeného pasu (E).

Teprve pak postupujte spiralovitym pohybem pres
pasy osetfené Samponem. = Timto stylem pracujte
na obou pasech najednou (F).

Béhem cisténi Samponem je nejlepsSi odsavacem
vody okamzité odstranit pénu plnou necistot z
celého useku najednou.

Pokyny pro sestaveni postfikovaci jednotky

Pfipevnéte drzak nadobky postfikovace k nasadeé (7)
tak, ze bude smérovat smérem nahoru a pfi pohledu
z pozice obsluhy (G) vlevo.

Zavéste postfikovaci nadobku pérkem na drzak tak,

ze drzak otocite

az do zaskoceni kuliCkové zapadky.

Potom pretahnéte sponu pruznice pres jednotku pro
nastaveni nasady (7).

Krabici pfipevnéte podle libosti napravo nebo nalevo
H).

Potom nasmérujte hadici s univerzalnim kloubem do
pozadovaného sméru.

Bézné cgisténi

Pro bézné Cisténi vybavte své zafizeni nasledujicim
pfislusenstvim:

® Posttikovaci jednotka, unasec¢ pad, pad pro typ

F8/F3 s nizkymi otackami nebo postfikovaci
jednotka, unase¢ padU, pad pro typ F12/F8 s
vysokymi ota¢kami.

Naplrite nadobku postfikovace pozadovanym
vyrobkem.

Opatrete unaSe¢ padu pozadovanym padem.
Spustte zafizeni.

Kdyz nékolikrat zatahnéte za packu postfikovaci
jednotky, postfikate podlahu &isticim prostfedkem.
Nyni ihned za€néte s Cisténim, dokud se podlaha
neleskne.

Doporucujeme Cistit povrch v relativné malych
Usecich najednou. Toto zafizeni je idealni pro Cisténi
s polymernimi dispergacnimi prostfedky. Odolnost
povrchového oSetfeni v bézném provozu a jeho
odolnost proti béZnému opotiebeni zlstane
nedotéena. Odstranéni Smouh a skvrn je snazsi.
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LesSténi se zafizenim typu F12/F8 s vysokou rychlosti

Pro leSténi vybavte své zafizeni nasledujicim pfislusenstvim:

® Unasec pad, bily pad
® Opatrete unaSe¢ padem.
® Potom spustte zatizeni.

Servis

® V pfipadé potreby oprav se prosim kontaktujte se
specializovanym velkoprodejcem nebo s nékterou
servisni dilnou.

® Budete obslouzeni odborné a rychle.

Pokyny pro opravu
Nasledujici instrukce musi byt vzdy dodrzeny.

® P¥i Cisténi zatizeni, jeho opravé, vyméneé dilli nebo pfi
pfepinani na jinou funkci zafizeni vypnéte a odpojte
ze sité.

® Privodni kabel elektrické energie nesmi byt
poskozen prejetim, deformaci, tahanim apod.

¢ Radné zkontrolujte pivodni kabel, zda nenese stopy
poskozeni.

® Pokud napajeci kabel neni v dokonalém stavu,
zafizeni nesmi byt pouzito.

® Pokud pouzivate nebo vyménujete zdroj energie
nebo pfivodni vodiCe zafizeni, pouzivejte pouze ty,
které urcil vyrobce.

® Pfi vymeéné zasuvkovych spojd pfivodu elektrické
energie nebo elektrickych vodi¢l zafizeni musi byt
zabezpecena jejich ochrana pred postfikanim a
mechanickym namahanim.

® P¥i pfepravé zafizeni ve vytahu umistéte rukojet do
vertikalni polohy, aby se nemohla zachytit stén
vytahu.

* Nasada je automaticky zabezpec€ena proti vyskoceni
patentovanou jednotkou pro nastaveni nasady.

® Mohou byt pouzity pouze ty Cistici prostfedky, které
jsou vhodné pro ucely daného zafizeni.

* Nikdy nepouzivejte vysoce vznétlive, horlavé,
toxickeé, zdravi nebezpec¢né, korozivni nebo drazdive
latky.

® Opravy vcetné udrzby trubic a hadic pro
postfikovani Cisticich prostfedk( smi byt provedeny
certifikovanymi prodejnami se zdkaznickym servisem
nebo odborniky v tomto oboru, ktefi jsou
obeznameni s pfisluSnymi bezpecnostnimi predpisy.

Skladovani

® Demontujte unaSe¢ padu/kartac ze zafizeni a peclivé
kabel navirite na hacek pro zavéSeni kabelu a
rukojet.

® Zafizeni uloZte na suché misto s béznou pokojovou
teplotou (ne pod 0°C)
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RESENi PROBLEMU

Problém

Pri¢ina

Reseni

Zafizeni nepracuje.

Napajeci kabel je nefunkéni.

Kontaktujte servisni stfedisko.

Vypadly jisti&.

Pockejte 10 minut, dokud zafizeni
nevychladne, potom zkuste znova.

Kabelaz zafizeni je nefunkéni.

Kontaktujte servisni stfedisko.

Motor je nefunkeéni.

Kontaktujte servisni stfedisko.

Spéleny kondenzator.

Kontaktujte servisni stfedisko.

Zafizeni se pohybuje kyvavé nebo trhave.

Znecistény kotouc.

Vymeérite kotouc.

Pad/karta¢ je nevhodny pro dané pouziti.

Vyménte pad/karta¢ za spravny typ.

UnaSe¢ padu/kartac je nespravné
namontovan.

Demontujte a namontujte unase¢
padu/kartac.

Pad/karta¢ je nerovhomérné
opotiebovan.

Vyménte pad/kartac.

Pad neni na unaseci spravné
vycentrovany.

Demontujte a namontujte unase¢ padu.

Jisti¢ zafizeni trvale vypadava.

Velmi znec€istény pad/kartac.

Vycistéte nebo vymérite pad/kartac.

Pad/karta¢ je nevhodny pro dané pouziti.

Vyménte pad/karta¢ za spravny typ.

Vadny jistic.

Kontaktujte servisni stfedisko.

Opottebované uhlikové kartaCky motoru.

Kontaktujte servisni stfedisko.

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Holandsko
Uden/Holandsko, 25-1-2010

Richard van den\h%eﬁé:

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Timto potvrzujeme na nasi vlastni odpovédnost, ze zafizeni
- je v souladu s ustanovenimi smérnice ¢. 2006/42/ES,

ve znéni narodni zavadéci legislativy
- je v souladu s ustanovenimi smérnice ¢. 2004/108/ES (E.M.C.),

- aze
% - byly uplatnény nasledujici harmonizované normy (jejich ¢asti/klauzule): EN ISO 14121-1, EN 1037,

EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.

- byla pouzity nasleduijici technické normy a technické specifikace (nebo jejich ¢asti/odstavce)
jednotlivych statl: netyka se

Technické udaje F3 nizko rychlostni F3+ nizko F8 vysoko F12 dvojrychlostni
rychlostni rychlostni
Motor se stfidavy napétim 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Jmenovity vykon 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max. proudové zatizeni 55A 55A 55A 52/81A
Karta¢ (ot./min.) 165 165 400 170/340
Karta¢ (mm) 430 430 430 430
Provozni vyska (mm) 250 250 250 250
Provozni hmotnost 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Trida ochrany IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Remenovy pohon X X X X
Hladina akustického tlaku (LPA) 59 db (A) 59 db (A) 59 db (A) 65db
Vahova akcelera¢ni hodnota 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2
@ PROHLAEENI EU O SHODI ZAGIZENi (pfiloha II, pododstavec A)
Aarosa T Nndiustrielaan 6 5405 AB Hlodel T T T8, 12
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F3/F3+/F8/F12 Tek diskli makine

Makine parcasi Aksesuarlar Parcga No.
1 — Tutma gubugu 9 — Tekerlekler 11 — F8/F3/F3+ dlsuk hiz igin ovma firgasi 9002236
2 — Firga motoru diigmesi 10 — Motor bas! 11 — F12/F8 yiksek hiz igin cilalama firgasi 9002200
3 — Ust saft elemani yuvasi 11 - Firga 13 — F8/F3/F3+ dlsuk hiz igin ¢bzelti deposu 9002256
4 — Digme kilidi 12 - Cikis hortumu 17 — F8/F3/F3+ diis Uk hiz igin tahrik plakasi 9002191
5 — Saft ayarlama tutacagi 13 — Cozelti deposu 17 — F12/F8 yliksek hiz esnek igin tahrik plakasi | 9002193
6 — Saft ayarlama birimi 14 — Depo tutucu
7 — Cubuk 15 — Depo kolu n/s F12/F8 ylksek hiz igin plskirtme birimi 9002262
8 — Kablo ¢engeli 16 — Su baglantisi Vakum birimi 9002288
Vakum halkasi 430mm 9002289
8kg ekstra agirlik F3/F8 9002304
8kg ekstra agirlik F12 9002303
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CEVREYI KORUYUN

X
&€

Ambalaj malzemeleri ve eski makine pargalarini,
yerel atik atma diizenlemelerinize uygun bigimde
gevreyi koruyacak bigimde elden gikarin.

Daima geri dénusim yapmaya caligin.

Giivenlik Talimatlari

UYARI: Makine galistiriimadan ya da bakim
yapilmadan 6nce bu kitapgik okunmal ve
anlasiimalidir.

Bu makine ticari kullanim igin tasarlanmigtir. Yalnizca i¢ mekan
ortaminda sert zeminleri cilalamak igin tasarlanmis olup
herhangi baska bir kullanim igin imal edilmemistir. Yalnizca
Onerilen kegeleri/firgalari ve temizleme ¢ozeltilerini kullanin.

Bu kullanma talimatlari ¢alistiracak personel igin hazirlanmistir.

1. Makineyi kurmadan, ¢aligtirmadan ve bakim yapmadan
Once, lutfen bu kullanma talimatlarinda yer alan talimatlar
ve tavsiyeler hakkinda bilgi edinin.

2. Boylece makine uzerinde tam hakimiyetiniz olur ve
verimli bir bigimde kullanabilirsiniz. Bu kullanma
talimatlarinda anlatilan 6zen ve bakim sizin kendi
glvenliginiz ve makinenin degderini korumak igindir.

3. Uretici, bu makinenin hatali kullanimindan kaynaklanan
kisisel yaralanmalar ya da mala gelecek zarar
konusunda higbir sorumluluk kabul etmemektedir.

A Bu kitapgikta kullanilan bu uyari simgesi
tehlikeler veya glvenli olmayan uygulamalar
konusunda uyarmak igindir. Bunlara uyulmamasi
elektrik garpmasina, yangina veya patlamaya neden
olabilir ve ciddi kisisel yaralanma veya 6lim ile
sonuglanabilir.
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Tek diskli makineyi galistirmadan 6nce, lutfen bu talimatlar
dikkatlice okuyun ve her zaman elinizin altinda bulundurun. Tek
diskli makine sadece kullanimi konusunda egitim almis ve
galistirimasi konusunda tamamen glivenilen kisilerce
kullanilmalidir.

AS®

A UYARI: Yangin veya Patlama Tehlikesi. Asla yanici

sivilar kullanmayin veya makineyi yanici sivilar,
buharlar veya yanici tozlar iginde veya yakininda
kullanmayin.

Bu makine, patlamaya dayanikl bir motorla donatiimamistir.
Makine yanici buharlarin/sivilarin veya yanici tozlarin bulundugu
bir alanda kullanilirsa, elektrikli motorlar agildiginda ani bir
yangin veya patlama yaratabilecek kivilcim ¢ikaracaktir.

A

A UYARI: Elektrik Tehlikesi. Makineyi hasarl bir gii¢
kaynagi kablosu ile galigtirmayin. Figi degistirmeyin.
Bakim yapmadan énce kabloyu ¢ikarin.

Glg kaynagi kablosu hasar gérmis veya bozulmussa, bir
tehlikeyi 6nlemek igin imalatgi, servis ya da benzeri uzman bir
kigi tarafindan degistirilmelidir.

Bu makine, patlamaya dayanikl bir motorla donatiimamistir.
Makine yanici buharlarin/sivilarin veya yanici tozlarin bulundugu
bir alanda kullanilirsa, elektrikli motorlar agildiginda ani bir
yangin veya patlama yaratabilecek kivilcim ¢ikaracaktir.

Genel hatirlatmalar

Tek diskli makinenin kullanimi mevcut gecerli ulusal
ybnetmeliklere tabidir. Sadece kullanma talimatlarinin ve
kullanilan tlkede gegerli kaza 6nleme hakkindaki baglayici
yonetmeliklerin incelenmesi degil ayrica genel olarak bilinen
glvenli ve dogru galigma yontemlerinin uygulanmasi da esastir.
Guvenlik riskleri tagiyan higbir yontem kullanilmamalidir.
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Dogru Kullanim

® Butln tek diskli makineler 6zel olarak bina igi kullanim
amagldir.

® Bunun digindaki kullanimlar hatali olarak dikkate
alinir. Sonug olarak olusabilecek herhangi bir hasarda
Uretici higbir yikumlulik kabul etmemektedir, sadece
kullanicinin yiiklendigi risktir.

® Dogru kullanim dretici tarafindan tavsiye edilen
kullanim, servis ve bakim kosullarina bagli kalmayi da
icerir.

® Genel olarak bilinen guvenlik ve caligma
uygulamalarinin yani sira ilgili kaza 6nleme
ybnetmelikleri de takip edilmelidir.

® Makine lizerinde yapilacak izinsiz degisiklikler,
olabilecek hasari treticinin ylkimliltigl diginda
birakir.

® Makine kullaniimadan dnce, yer désemelerinin bu
temizleme iglemi igin uygunlugu kontrol edilmelidir.

* Noktasal elastik zeminlerde bélgesel basinglara
dikkat edin, 6rn. spor salonlarinda

e Uretici yanlis firga ve temizleme ajani kullanimindan
dolay! ekipmanda ya da temizlenen zeminde
olabilecek hasar konusunda higbir yuktumlulik kabul
etmemektedir.

® Makineler uzatma kablosu ile beraber
kullanilmamahdir.

Uriin Yiikiimliiliigi

Kullanicinin dikkati 6zellikle makinenin sadece tasarlandig
amag igin kullanilmasi gerektigi gergegine gekilmektedir. Eger
makineler planlandigi amaglar igin kullanilmiyorsa, kullanici tim
sorumlulugu kabul etmelidir. Dolayisiyla Greticinin her tirlt
yUkimlilGgi bunun haricindedir.

Risk Kaynaklari

UYARI: Tek diskli makine, saglik igin tehlikeli tozlar
ya da sivilar birakan yiizeyleri temizlemeye uygun
degildir. Makineyi basamaklarda kullanmayin.

UYARI: Makine, yalnizca maksimum %2’ye kadar
egimli diiz yiizeylerde kullanim igin amaglanmisgtir.

UYARI: Makine, umumi yollarda kullanilmak igin
onaylanmamistir.

UYARI: Sadece arag ile beraber saglanan ya da
talimatlarda belirlenen firgalari kullanin. Diger
firgalarin kullanimi glivenligi azaltabilir.

UYARI: Makine sabit durumdayken, yer kaplamasina
zarari 6nlemek igin firga birimi hemen kapatiimalidir.

UYARI: Asansorlerle nakliye sirasinda, mevcut
gecerli kullanici talimatlan ve giivenlik
yonetmelikleri ve 6zellikle azami yiikleme ile ilgili
olanlar takip edilmelidir.
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Makine galisgtirma konumu
Makine galigtirma konumu makinenin arkasindadir.
Onaylanan bakim personeli

Tek diskli makinenin bakim ve tamirati sadece teknik ve yasal
onayi olan kisilerce yapilmalidir.

Temizleme ajanlan

® Temizleme ve bakim ajanlarini kullanirken, Greticinin
tehlike uyarilari takip edilmeli ve koruyucu goézlikler
ve kiyafetler kullaniimalidir.

® Sadece genel olarak sagliga zararli maddeleri
icermeyen dus ik kdpuklu yanici olmayan temizleme

ajanlarini kullanin.
Yiiksek derecede yanicl, tutugabilir, toksik, sagliga zararli,
asindirici ve rahatsiz edici maddelerin kullanimi ile ilgili riskler
aclk sekilde belirtiimigtir.

Makine tertibati ve galistirma

ik calistirma

® Teslimat, glvenlik prosedirleri, kullanma ve bakim
hakkinda talimat ve ilk galistirma genellikle bizim
yetkili uzmanimiz tarafindan gergeklestirilir.

® Eger durum bu sekilde degilse, makine kullanicilarina
talimat vermek icin kullanici sorumludur.

® Lutfen temizlenen binadaki voltajin makinenin tanitim
plakasinda verilenle ayni olmasi gerektigini

unutmayin.
Montaj talimatlan

® Motor basi ve gubuk ayri ambalajlarda saglanir.

¢ Once saft ayarlama biriminin (6) altigen soket
vidalarini gevsetin.

® Ardindan gubugu (7) yavasca saft ayarlama birimine
(6) yerlestirin ve gidebildigi kadar ilerletin.

e Ust saft elemani (3) yuvasinin agik tarafi arkaya
bakacak sekilde tutma gubugunu (1) tekerleklere (9)
paralel olarak hizalayin.

® Ardindan altigen soket vidalari tekrar sikistirin.

® Elektrik kablosunu, tutma gubugu (1) ve kablo gengeli
(8) etrafina sarin.

Kullanim igin hazirhk

® Tutma gubugunu (1) iki elle kavrayin ve makineyi her
iki tekerlegi (9) tizerinde duracak bigimde arkaya
dogru gekin (A).

® Ardindan makineyi ¢calisma alanina gétirin ve
elektrik kablosunu gli¢ kaynagina takin.

® Motor yuvasina monte edilen diigmeyi kullanarak
istenen devir/dakikayi ayarlayin (sadece F8 Cift hizli
icin)

® Firga ya da kegeli tahrik plakasi gibi aksesuarlari (11)
zemine koyun.

® Simdi makineyi geriye dogru tekerlekleri Gizerine egin
ve tahrik yildizi ve firga flansi dusey olarak
hizalanana kadar firga (ya da tahrik plakasi) Gzerine
ittirin. Makineyi firga tizerine indirin (B).

® Ardindan saft ayarlama kolunu (5) sikistirin ve
gubugu (7) galigma konumuna indirin. Her iki kol da
gevsekge asagiya dogru uzatiimalidir (C).

® Makineyi galisma elemanin tzerine (firga ya da tahrik
plakasi) yatay olarak hizalayin, digme kilidine (4)
basin ve firga motoru diigmesine (2) kisaca basin.

® Aksesuar otomatik olarak takilacaktir.
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Makinenin kullanilmasi

Firca motor diigmesine (2) basin (saga ya da sola).
Motor galigir.

Eger gubugu (7) hafifge kaldirirsaniz, makine saga (D)
dogru hareket eder.

Eger gubugu indirirseniz, makine sola dogru hareket
eder.

Eger gubugu merkezi konumunda tutarsaniz, makine
nokta Gzerinde galisir.

Kullanim sonrasi

Saft ayarlama tutacagini (5) sikistirin ve gubugu (7)
dikey konumuna getirin.

Ardindan makineyi tekerlekleri (9) tizerine egin ve
firga motor diigmesine (2) kisaca basin. Aksesuar
ayrilir.

Fisi elektrik prizinden ¢ekin ve elektrik kablosunu,
tutma gubugu (1) ve kablo gengeli (8) etrafina sarin.

Kolay yoldan derinlemesine temizleme

Derinlemesine temizleme igin makinenize asagidaki
aksesuarlari techiz edin:

Cozelti deposu (13)

Ovma firgasi (11) ya da kegeli tahrik plakasi.
Depoyu montaja baglayin (14).

Cikis hortumunu (12) su baglantisina (16) kaydirin.
Depoyu (13) doldurun. Ardindan firgayi ya da kegeli

Piiskiirtme birimi igin montaj talimatlari

Puskirtme kutusu igin tutma cihazini kullanim
konumundan bakinca sol taraf olmak lizere tutucu
yukariya bakacak bigimde gubuga (7) tutturun (G).
Puskirtme kutusunun dilini tutucuya asin, bilyeli kilit
oturana kadar tutucuyu yoénlendirin.

Ardindan yay klipsini saft ayarlama birimi (7) Gzerine
kaydirin.

Kutuyu tercihe gore saga ya da sola baglayin (H).
Klasik baglantili hortumu istenen yéne dogrultun.

Rutin temizleme

Rutin temizleme igin makinenize agagidaki aksesuarlari teghiz

edin:

Puskirtme birimi, kegeler icin tahrik plakasi, F8/F3
disuk hiz igin kege ya da Puskirtme birimi, kegeler
icin tahrik plakasi, F12/F8 ylksek hiz igin kege
Piskurtme kutusunu istenen Griinle doldurun.
Tahrik plakasina istenen kegeyi takin.

Makineyi galigtirin.

Puskirtme birimi Gizerindeki kolu birkag kez
cektiginizde, temizleme ajani zemine plskurtllir.
Simdi bir parlaklik saglanana kadar hemen
temizlemeye baslayin.

Yuzeyi bir seferde nispeten kiiguk alanlar halinde
temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Makine polimer
yayarak temizleme igin idealdir. Kaplamanin insan
gegislerine olan dayanimi ve genel agsinma ve yirtiima

tahrik plakasini takin.

® Depo kolunu (15) yukariya dogru gekerek kol (15) ile
sivi akis ini kontrol edin.

® Kirli yikama ¢dzeltisini arada bir su ¢ikarticisi ile
vakumlayin.

dayanimi korunur. Lekeler ve isaretlerin gikartiimasi
daha kolaydir.

F12/F8 high speed ile cilalama

Cilalama igin makinenize agagidaki aksesuarlari teghiz edin:
Derinlemesine ve etkin sampuanlama
® Kegeler icin tahril plakasi, beyaz kege

Sampuanlama igin makinenize agagidaki aksesuarlari techiz * Tahrik plakasina kegeyi takin.

edin: ® Ardindan makineyi galistirin.

® (COzelti deposu; 0.3 Perlon sampuanlama firgasi ya
da tekstil yer kaplamalari igin kege.

® Caligma yontemi prensip olarak derinlemesine
temizleme igin olan ile aynidir.

® Makineyi sampuanlama firgasi kuruyken calistirin.

® Killar kdpukle doygun hale gelinceye kadar az
miktarda sivi verin.

® Makineyi firgalari sagdan sola ya da tam tersi
dondirerek galistirin. = Bundan hemen sonra,
makineyi ayni yolda
ve ters istikamette ¢aligtirin, ama bir seridin yaklasik
dortte birlik kismi zaten gakigmaktadir (E.)

® Bundan sonra sampuanlanan seritler Gzerinde
makineyi spiral bir sekilde ¢alistirin. = Bunu
yaparken, her iki serit Uzerinde de ayni anda ¢aligin
(F)

® Sampuanlama esnasinda kirlenen kopgi bir su
cikartici ile hemen gidermek 6énemle tavsiye edilir.

Servis

® Tamiratlar igin, uzman bayinizle ya da servis
magazalarindan biri ile baglantiya gegin.
® Hizli ve ustaca bir servis alacaksiniz.
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Servis talimatlan
Asagidaki talimatlara her zaman uyulmahdir.

Makineyi temizlerken ya da bakim yaparken,
pargalarini degistirirken ya da farkl bir islev igin
degistirirken, tahrigi kapatin ve figini gekin.

Gl kaynagi ucu, lzerine sUriilerek, garpilarak ya da
cekilerek vs. hasar gérmemelidir.

Glg kaynagi ucunu hasar belirtilerine karg1 diizenli
olarak kontrol edin.

Eger gii¢ kaynagi ucu kusursuz durumda degilse
makine kullanilmamalidir.

Gl kaynagini ya da ekipman kaynak uglarini
kullanirken ya da degistirirken sadece Uretici
tarafindan belirtilenleri kullanin.

Gl kaynaginin ya da ekipman kaynak uglarinin
fig-priz baglantilarini degistirirken, kivilcima kars
koruma ve mekanik kuvvet saglanmalidir.

Makineyi asansorlerle tagirken, safti/gubugu diisey
konuma getirin, bdylece asansor duvarlarina
garpmaz.

Saft/cubuk, patentli saft/cubuk ayarlama birimi ile
sarilimaya kars1 otomatik olarak korumalidir.
Sadece makinenin amacina uygun puskirtme ve
temizleme ajanlari kullanilabilir.

Asla yuksek derecede yanici, tutusabilir, toksik,
sagliga zararli, agindirici ve rahatsiz edici maddeleri
kullanmayin.

Puskirtme ajani hatlari ve hortumlari da dahil olmak
Uizere tamiratlar sadece onaylanmis musteri servis
magazalari ya da bu alanda ilgili tim givenlik
ybnetmeliklerine agina uzmanlar tarafindan
gergeklestiriimelidir.

Saklama

Fircayi/kege kasnagini makineden gikarin, kabloyu
kablo ¢engeli ve kola diizglince sarin.

Makineyi kuru bir yerde ve normal oda kosullarinda
saklayin (0°C altinda degil)
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Sorun Giderme

Sorun

Neden

Géziim

Makine galigmiyor

Hatal elektrik kablosu.

Servis Merkezi ile irtibat kurun.

Salterin sigortasi atmig

Makine soguyana kadar 10 dakika
bekleyin ve tekrar deneyin.

Hatali makine kablolamasi.

Servis Merkezine basvurun

Hatali motor.

Servis Merkezine basvurun

Kondansatér yanmis.

Servis Merkezine basvurun

Makine titreyerek veya sarsintili hareket
ediyor.

Kirlenmis Kege.

Keceyi degistirin

Uygulama igin yanhs kege/firca.

Dogru kege/firgayi takin

Kece kasnagi/firga dogru takilmamis.

Kege kasnagini/firgayi gikarip tekrar takin

Kege/firga dlizensizce aginmis.

Keceyi/firgayi degistirin

Kege, kege kasnaginda diizgiin olarak
ortalanmamig

Kece kasnagini gikartip tekrar takin

Makine salteri surekli atiyor.

Cok kirlenmis kege/firca

Kegeyi/firgay temizleyin veya degistirin

Uygulama igin yanhs kege/firca

Dogru kege/firgayi takin

Arizali salter.

Servis Merkezine basvurun

Motorda aginmis karbon firgalar.

Servis Merkezine basvurun

Teknik ozellikler F3 diisiik hiz F3+ disiik hiz F8 yiiksek hiz F12 Cift hiz
A.C. motor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nominal gii¢ 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Maks. gek. akim 55A 55A 55A 5.2/8.1 A
Firga (dev/dk) 165 165 400 170/340
Firga (mm) 430 430 430 430
Galisma ylksekligi (mm) 250 250 250 250
Caligma agirligi 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Koruma sinifi IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Kayisla tahrik X X X X

Ses basinci seviyesi LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Agirlikh hizlanma degeri 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2

TENNANT N.V.
Adres: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Hollanda
Uden/Hollanda, 25-1-2010

oL
Richard van den M

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

MAKINELER iCiN AB UYUMLULUK BILDIRISI (Ek II, alt A)

Model: F3, F3+, F8, F12

i§burada, sorumluluk bize ait olmak lzere, makinelerin

Makine Direktifinin (2006/42/EC) hiikiimleri,
ulusal uygulama mevzuati degisiklikleriyle uyum iginde oldugunu
- E.M.C. Direktifinin (2004/108/EEC) hiikimleri

ve
% - asagidaki uyum standartlarinin (bélimleri/maddeleri) uygulandigini beyan etmektedir. EN ISO 14121-1,

EN 1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,

EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- asagidaki ulusal teknik standartlar ve spesifikasyonlar (bolimleri/maddeleri) kullaniimigtir: NA
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(SK> Slovencina

F3/F3+/F8/F12 Stroj s jednym kotu¢om

Komponent stroja PrisluSenstvo Diel ¢.

1 - Rukovat 9 - Kolesa 11 - Cistiaca kefa pre F8/F3/F3+ 9002236
nizkorychlostna

2 - Spina¢ motora kefy 10 - Hlava motora 11 - Lestiaca kefa pre F12/F8 9002200
vysokorychlostna

3 - Kryt na hornom prvku hriadela 11 - Kefa 13 - Nadrz na roztok pre F8/F3/F3+ 9002256
nizkorychlostné

4 - Zamok spinaca 12 - Vypustacia hadica | 17 - Hnacia platna pre F8/F3/F3+ 9002191
nizkorychlostna

5 - Rukovat nastavenia hriadela 13 - Nadrz na roztok 17 - Hnacia platiia pre F12/F8 9002193
vysokorychlostna pruzna

6 - Jednotka nastavenia hriadela 14 - Drziak nadrze

7-Ty¢ 15 - Paka nadrze n/s Striekacia jednotka pre F12/F8 9002262
vysokorychlostna

8 - Hacik na kabel 16 - Vodna pripojka Vysavacia jednotka 9002288
Vysavaci krdzok 430 mm 9002289
Pridavna zataz 8 kg F3/F8 9002304
Pridavna zataz 8 kg F12 9002303
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CHRANTE ZIVOTNE PROSTREDIE

Obalové materialy a staré komponenty stroja
likvidujte sp6sobom bezpenym pre zivotné
prostredie podla miestnych predpisov na
likvidaciu odpadu.

X
&

Bezpeénostné pokyny

Nezabudnite recyklovat materialy.

L1T]6D

Pred obsluhou stroja s jednym kotucom si pozorne precitajte
tieto pokyny a vzdy ich majte poruke. Stroj s jednym kotucom
mézu pouzivat iba osoby vyskolené na jeho pouZzivanie, ktorym
je vyslovne zverena jeho obsluha.

VYSTRAHA: Riziko poziaru alebo vybuchu Nikdy
nepouzivajte horl'avé kvapaliny ani zariadenie

neprevadzkujte v horlavych kvapalinach, vyparoch
alebo zapalnom prachu alebo v ich blizkosti.

Tento stroj nie je vybaveny motorom odolnym voci vybuchu. V
elektrickom motore vzniknu pri zapnuti iskry, €¢o by mohlo
sposobit bleskovy poziar alebo vybuch v pripade, Ze sa stroj
pouziva v prostredi, kde sa vyskytuju horfavé vypary/kvapaliny
alebo zapalny prach.

VYSTRAHA: Pred obsluhou stroja alebo
vykonavanim jeho servisu je nevyhnutné preditat si
tento navod a porozumiet mu.

Tento stroj je ur€eny na komeréné vyuzitie. Je ur€eny vyhradne
na lestenie pevnych podlah v interiéri a nie je konstruovany na
iné vyuzitie. Pouzivajte len odporucané vankuse/kefy a Cistiace
roztoky.

Tieto prevadzkové pokyny su ur€ené pre obsluhujucich
pracovnikov.

1. Pred nastavovanim alebo obsluhou stroja alebo pred
vykonavanim servisu na hom sa oboznamte s pokynmi
a odporuganiami uvedenymi v tychto prevadzkovych
pokynoch.

2. Tak budete méct stroj dokonale ovladat a pouzivat ho
efektivne. Starostlivost a udrzba opisané v tychto
prevadzkovych pokynoch su v zaujme vaSej vlastnej
bezpecnosti a zachovania hodnoty stroja.

3. Vyrobca nebude nijako zodpovedny za Urazy alebo
posSkodenie majetku spésobené nespravnym
pouzivanim tohto stroja.

A Tento vystrazny symbol pouzivany
v celom tomto navode upozorfiuje na nebezpecenstva
alebo nebezpelné postupy. Nedodrzanie tychto
postupov méze sposobit Uraz elektrickym pridom,
poziar alebo vybuch, ktoré mézu spbsobit vazne Urazy
alebo usmrtenie.

86
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VYSTRAHA: Elektrické nebezpeé&enstvo. Stroj nikdy
neprevadzkujte s poskodenym sietovym kablom.
Neupravujte zastréku. Pred opravou stroja kabel
odpojte.

V pripade, Ze sietovy kabel sa poskodi alebo pretrhne, musi ho
vymenit vyrobca alebo jeho servisny zastupca, alebo osoba s
podobnou kvalifikaciou, aby sa predislo riziku.

Tento stroj nie je vybaveny motorom odolnym voci vybuchu. V
elektrickom motore vzniknu pri zapnuti iskry, €¢o by mohlo
sposobit bleskovy poziar alebo vybuch v pripade, Ze sa stroj
pouziva v prostredi, kde sa vyskytuju horfavé vypary/kvapaliny
alebo zapalny prach.
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Slovenéina (SK

VSeobecné poznamky

Obsluha stroja s jednym kotu€om sa riadi aktualne platnymi
predpismi danej krajiny. Je nevyhnutné dodrziavat nielen
prevadzkové pokyny a zavazné predpisy tykajice sa
predchadzania nehodam, ktoré su platné v krajine pouzitia, ale
tiez vSeobecne uznavané pravidla pre bezpecné a spravne
pracovné postupy. Nesmu sa pouzivat Ziadne metddy, ktoré
predstavuju bezpe€nostné rizika.

Spravne pouzivanie

® VSetky stroje s jednym kotu€om su urené vyhradne
na pouzivanie v interiéroch budov.

® Akékolvek iné pouzitie sa povazuje za nespravne.
Vyrobca nijako nezodpoveda za vzniknuté Skody;
riziko spociva vyluéne na pouzivatelovi.

® Spravnym pouzivanim sa tiez mysli dodrziavanie
prevadzkovych a servisnych podmienok a
podmienok udrzby odporu¢anych vyrobcom.

® Je potrebné dodrziavat prislusné predpisy na
predchadzanie nehodam, ako aj vSetky vSeobecne
uznavané bezpecnostné a pracovné postupy.

* Neopravnené Upravy stroja zbavuju vyrobcu
zodpovednosti za spésobené Skody.

® Pred pouzitim stroja je potrebné otestovat vhodnost
krycich podlahovych materialov na tento Cistiaci
proces.

® Davajte pozor na miestne stlaGenie bodovo
elastickych podlah, napr. v telocvi¢niach

® \/yrobca neprebera ziadnu zodpovednost za
poskodenie zariadenia a Cistenej podlahy
spbsobené pouzivanim nespravnych kief a Cistiacich
prostriedkov.

® Stroje sa nesmu pouzivat v kombindcii s
predlzovacou Snurou.

Zodpovednost za vyrobok

Pozornost operatora sa upriamuje vyluéne na skuto¢nost, ze
stroje sa smu pouzivat iba na uréeny ucel. Ak sa stroje
nepouzivaju na uréené Ucely, pouzivatel musi akceptovat pinu
zodpovednost. Preto je akékolvek zodpovednost vyrobcu
vylucena.

Zdroje nebezpecenstva

VYSTRAHA: Stroj s jednym kottiéom nie je vhodny
na Cistenie povrchov, ktoré uvolnuju zdraviu
Skodlivé prachy a kvapaliny. Nepouzivajte stroj na
schodoch.

VYSTRAHA: Tento stroj je uréeny na pouzitie iba na
vodorovnych plochach s maximalnym sklonom 2
%.

VYSTRAHA: Tento stroj nie je schvaleny na pouzitie
na verejnych chodnikoch a cestach.

VYSTRAHA: Pouzivajte iba kefy dodané so
zariadenim alebo tie, ktoré su Specifikované v
pokynoch. Pouzivanie inych kief méze ohrozit
bezpecénost.

VYSTRAHA: Ked' sa stroj nepohybuje, jednotku
kefy je potrebné ihned’ vypnut, aby nedoslo k
poskodeniu podlahovej krytiny.

VYSTRAHA: Poéas prepravy vo vytahoch je
potrebné dodrziavat aktualne platné pokyny na
pouzivanie a bezpeénostné predpisy, najma tie,
ktoré sa tykaju maximalneho zatazenia.

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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Prevadzkova poloha stroja
Poloha pri pouzivani stroja je za strojom.
Osoby, ktoré modzu vykonavat udrzbu

Na stroji s jednym kotiéom moZzu vykonavat servis a mézu ho
opravovat iba osoby s technickym a zdkonnym opravnenim.

Cistiace prostriedky

® Pri pouzivani prostriedkov na Cistenie a oSetrovanie
sa musia dodrziavat vystrazné upozornenia vyrobcu
a musia sa pouzivat ochranné okuliare a oblecenie.
® Pouzivajte iba nehorlavé Cistiace prostriedky, ktoré
nevytvaraju vela peny a neobsahuju vSeobecne
zdraviu nebezpecné latky.
Vyslovne upozorfiujeme na nebezpecenstvo spojené s
pouzivanim prudko zapalnych, horlavych, toxickych, zdraviu
nebezpecénych, korozivnych alebo drazdivych latok.

Montaz a obsluha stroja

Pociato¢na obsluha

® Dodavku, poucenie o bezpec€nostnych postupoch,
manipulacii a udrzbe a pociato€nu prevadzku
zvyc€ajne vykonava nas$ autorizovany Specialista.

* Ak to tak nie je, operator je zodpovedny za poucenie
pouzivatelov stroja.

* Nezabudnite, ze napétie v Cistenej budove sa musi
zhodovat s napatim uvedenym na typovom stitku

stroja.
Pokyny k montazi

® Hlava motora a ty¢ sa dodavaju v osobitnom baleni.

® Najskor uvolnite skrutky s vnatornym Sesthranom v
jednotke nastavenia hriadela (6).

® Potom jemne zasurite ty€ (7) az na doraz do jednotky
nastavenia hriadela (6).

® Zarovnajte ty€ rukovéte (1) paralelne s kolesami (9)
tak, aby otvorena strana krytu horného prvku
hriadela (3) smerovala dozadu.

® Potom utiahnite skrutky s vnitornym Sesthranom.

* Navinte elektricky kabel okolo rukovéte (1) a hacika
na kabel (8).

Priprava na pouzitie

® Uchopte rukovét (1) oboma rukami a naklorite stroj
tak, aby spocival na oboch kolesach (A).

® Potom prejdite so strojom na pracovisko a pripojte
elektricky kabel k napajaniu.

® Pomocou spina¢a namontovaného na kryte motora
nastavte pozadovany pocet ota¢ok za minutu (iba na
modeli F8 Duo speed)

® Spustite prisluSenstvo (11), t.j. kefu alebo hnaciu
platfiu s vankisom, na podlahu.

® Teraz naklonite stroj dozadu na kolesa a potlacte ho
ponad kefu (alebo hnaciu platfiu), kym nebude
hnacia hviezdica vertikalne zarovnana s prirubou
kefy. Spustite stroj na kefu (B).

® Potom stlacte paku nastavenia hriadela (5) a spustite
ty€ (7) do jej pracovnej polohy. Obe ramena by mali
byt volne vystreté nadol (C).
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Zarovnajte stroj vodorovne nad pracovnym prvkom
(kefou alebo hnacou platfiou), stlaéte zamok spinaca
(4) a kratko stlacte spina¢ motora kefy (2).
PrisluSenstvo sa automaticky zapoji.

Obsluha stroja

Stlacte spina¢ motora kefy (2) (doprava alebo
dolava). Motor sa zapne.

Ak mierne zdvihnete ty¢ (7), stroj sa posunie doprava
(D).

Ak spustite ty€ dole, stroj sa posunie dolava (D).

Ak budete udrziavat ty¢ v stredovej polohe, stroj
bude stat na mieste.

Po pouziti

Stlacte rukovéat nastavenia hriadela (5) a posurite ty¢
(7) do zvislej polohy.

Potom naklorite stroj na kolesa (9) a kratko stlacte
spina¢ motora kefy (2). PrisluSenstvo (11) sa odpoji.
Vytiahnite zastr€ku s napajacej zasuvky a navinte
elektricky kabel okolo rukovéte (1) a hacika na kabel

@®).

Jednoduché a dokladné Cistenie

Pre dékladné Cistene vybavte vas stroj nasledovnym
prislusenstvom:

Nadrz na roztok (13)

Cistiaca kefa (11) alebo hnacia platiia s vankigom.
Pripevnite nadrz k drziaku (14).

Nasunte vypustaciu hadicu (12) na vodnu pripojku
(16).

Naplrite nadrz (13). Potom nasadte kefu alebo
vankus na hnaciu platriu.

Prietok kvapaliny mézete ovladat tahanim paky
nadrze (15) smerom hore.

Spinavy &istiaci roztok povysavajte vzdy na jednej
Casti pomocou odsavaca vody.

Dokladné a efektivne Sampoénovanie

Pre Samponovanie vybavte vas stroj nasledovnym
prislusenstvom:

Nadrz na roztok; Sampoénovacia kefa 0,3 Perlon
alebo vankus na textilné podlahové krytiny.
Pracovny postup je v principe rovnaky ako pri
dékladnom Cisteni.

Zapnite stroj so suchou Sampoénovacou kefou.
Vypustite malé mnozstvo kvapaliny, az kym Stetiny
nebudu nasytené penou.

Prechadzajte so strojom s otacajucou sa kefou
sprava dolava alebo naopak. = lhned’ po tom
prejdite so strojom takym istym spdsobom

v opa¢nom smere, pricom vsak priblizne zo Stvrtiny
prekryte pas, ktory ste uz presli (E.)

Az potom prejdite so strojom v Spirdlovitom vzore po
Sampdnovanych pasoch. % Ked to budete robit,
pracujte na oboch pasoch sucasne (F.)

Pocas Samponovania sa dérazne odporuca ihned
odstranit znecistenu penu vzdy z jednej Casti
pomocou odsavaca vody.
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Pokyny k montazi striekacej jednotky

Pripevnite drziak na striekaci kanister k tyci (7) tak,
aby drziak smeroval nahor a dolava (pri pohlade z
prevadzkovej polohy) (G).

Zaveste jazyCek striekacieho kanistra na drziak,
pricom otocte drziak

spat, az kym sa nezachyti gufova zapadka.

Potom posurite pruzinovu prichytku ponad jednotku
nastavenia hriadela (7).

Pripevnite skrinku vpravo alebo vlavo podla potreby
H).

Nasmerujte univerzalne spojenu hadicu do
pozadovaného smeru.

Bezné cCistenie

Pre bezné Cistenie vybavte vas stroj nasledovnym
prislusenstvom:

Striekacia jednotka, hnacia platiia pre vankuse,
vankus pre F8/F3 nizkorychlostny alebo striekaciu
jednotku, hnacia platiia pre vankuse, vankus pre
F12/F8 vysokorychlostny

Napilrite striekaci kanister pozadovanym produktom.
Na hnaciu platiiu nasadte pozadovany vankus.
Zapnite stroj.

Ked' niekolkokrat potiahnete paku striekacej
jednotky, Cistiaci prostriedok sa nastrieka na
podlahu. Ihned zaénite s Cistenim, kym sa nevytvori
lesk.

Odporucame ¢istit povrch po relativne malych
Castiach. Stroj je idealny na Cistenie s polymérovymi
disperziami. Odolnost povrchovej vrstvy voci
¢astému chodeniu a vSeobecnému opotrebovaniu
zostane zachovana. Smuhy a znagky sa lahsie
odstranuju.

Lestenie s F12/F8 vysokorychlostné

Pre leStenie vybavte vas stroj nasledovnym prislusenstvom:

Hnacia platiia pre vankus$e, biely vankus
Na hnaciu platfiu nasadte vankus.
Potom zapnite stroj.

Servis

Ohladom oprav kontaktujte vas Specializovany
velkoobchod alebo jednu zo servisnych dielni.
Obsluzia vas odborne a rychlo.
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Pokyny k servisu
Nasledovné pokyny sa musia vzdy dodrziavat.

® Pri Cisteni a servise stroja, vymene dielov alebo pri
zmene na inu funkciu vypnite pohon a vytiahnite
zastréku zo zasuvky.

* Napajaci kdbel nesmie byt poskodeny
prechadzanim po fnom, pritlacenim, tahanim atd.

® Pravidelne kontrolujte pripadné poskodenie
napajacieho kabla.

® Stroj sa nesmie pouzivat, ak napajaci stav nie je v
bezchybnom stave.

® Pri pouzivani alebo vymene napajacich kablov alebo
kablov zariadeni pouzivajte iba kable Specifikované
vyrobcom.

® Pri vymene zastr€iek a zasuviek napajacich kablov
alebo kablov pre napajanie zariadeni musi byt
zabezpecena ochrana proti Spliechaniu a
mechanicka pevnost.

® Pri preprave stroja vo vytahoch uvedte hriadel/ty¢
do zvislej polohy, aby sa nemohli zachytit na
stenach vytahu.

® Hriadel/ty€ je automaticky zaisteny proti spatnému
pohybu patentovanou jednotkou nastavenia
hriadela/tyce.

* Mozu sa pouzivat iba spreje a Cistiace prostriedky
vhodné pre ucely stroja.

* Nikdy nepouzivajte prudko zapalné, horlavé, toxické,
zdraviu nebezpecné, korozivne alebo drazdivé latky.

® Opravy, vratane inStalacie potrubi a hadic na
striekacie prostriedky, mézu vykonavat iba
schvalené predajne pre servis zakaznikom alebo
odbornici v tejto oblasti, ktori si oboznameni so
vSetkymi prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi.

Skladovanie

® Qdstrante hnaci prvok vankusa/kefy zo stroja a
Uhladne navirite kabel okolo hacika na kabel a
rukovéte.

® Skladujte stroj na suchom mieste a za normalnych
podmienok (nie pri nizSej teplote ako 0°C)
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RieSenie problémov

Problém

Pri¢ina

Riesenie

Stroj nefunguje

Chybny napéjaci kabel.

Kontaktujte Servisné centrum.

Aktivovany isti¢

Pockajte 10 minut, kym stroj vychladne, a
skuste znovu.

Chybné kéble stroja.

Kontaktujte Servisné centrum

Chybny motor.

Kontaktujte Servisné centrum

Spéleny kondenzator.

Kontaktujte Servisné centrum

Stroj funguje kmitavym alebo Skibavym
pohybom.

Spinavy vankus.

Vymerite vankus

Nespravny vankus/kefa na pouzitie

Zmeiite na spravny vankus/kefu

Hnaci prvok vankusa/kefa nie su spravne
nainstalované.

Vyberte a znovu nainstalujte hnaci prvok
vankusa/kefu

Vankus/kefa nerovnomerne
opotrebovany(a).

Vymente vankus/kefu

Vankus nie je spravne vycentrovany na
hnacom prvku vankusa

Vyberte a znovu nainstalujte hnaci prvok
vankusa

Isti€ stroja sa neprestajne aktivuje.

Silne znecisteny vankus/kefa

Vycistite alebo vymerite vankus/kefu

Nespravny vankus/kefa na pouzitie

Zmeiite na spravny vankus/kefu

Chybny istié.

Kontaktujte Servisné centrum

Opotrebované uhlikové kefky v motore.

Kontaktujte Servisné centrum

Technické udaje F3 nizkorychlostné F3+ F8 F12 Duo speed
nizkorychlostné vysokorychlostné
Motor na striedavy prud 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Menovity vykon 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max. pradovy odber 55A 55A 55A 52/81A
Kefa (ot./min) 165 165 400 170/340
Kefa (mm) 430 430 430 430
Pracovna vyska (mm) 250 250 250 250
Pracovna hmotnost 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Trieda ochrany IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Pohénané remeriom X X X X
Uroveti zvukového tlaku LPA 59 dB (A) 59 dB (A) 59 dB (A) 65 dB
Vazena hodnota zrychlenia 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2
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TENNANT N.V.

Adresa: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
(Holandsko)

Uden/Netherlands (Holandsko), 25-1-2010

%
Richard van den HM

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Model: F3, F3+, F8, F12

PREHLASENIE O ZHODE EUROPSKEHO SPOLOCENSTVA PRE STROJNE ZARIADENIA (Dodatok Il, ods. A)

Tymto na svoju vlastni zodpovednost prehlasujeme, Ze strojné zariadenie
- je v stlade s ustanoveniami smernice o strojnych zariadeniach (2006/42/EC/ES),

podla narodnej vykonnej legislativy

- je v sulade s ustanoveniami smernice E.M.C. (2004/108/ES)

aze

- sa zaviedli nasledovné koordinaéné normy (sucasti/ustanovenia): EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,

EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.

- pouzili sa nasledovné narodné technické normy (ich Casti/ustanovenia) a technické Specifikacie:

irelevantné (NA)
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F3/F3+/F8/F12 Stroj z enim diskom

Del stroja Dodatki St. dela
1 - Rocaj 9 - Kolesa 11 - Cistilna krtaga za F8/F3/F3+ nizko 9002236
hitrost
2 - Stikalo za motor krtace 10 - Glava motorja 11 - Polirna krtaca za F12/F8 visoko hitrost | 9002200
3 - OhiSje gornjega grednega elementa | 11 - Krtaca 13 - Rezervoar za raztopino za F8/F3/F3+ 9002256
nizko hitrost
4 - Zaklep stikal 12 - I1zhodna cev 17 - Pogonska plos¢a za F8/F3/F3+ nizko 9002191
hitrost
5 - Ro€aj za nastavitev gredi 13 - Rezervoar za 17 - Pogonska plos¢a za F12/F8 visoko 9002193
raztopino hitrost - fleksibilna
6 - Enota za nastavitev gredi 14 - Drzalo rezervoarja
7 - Palica 15 - RocCica n/s Enota za prSenje za F12/F8 visoko 9002262
rezervoarja hitrost
8 - Kljuka za kabel 16 - Priklju¢ek za vodo | Sesalna enota 9002288
Sesalni obro¢ 430mm 9002289
8kg dodatna teza F3/F8 9002304
8kg dodatna teza F12 9002303
Ta opozorilni simbol se uporablja
KAZALO v celotnem priro¢niku in opozarja na nevarnosti ali
nepravilne nacine dela. Ce ne sledite tem opozorilom,
lahko pride do elektricnega udara, pozara ali
DI SO v v vt e et e e e e 2 eksplozije, ki lahko povzrogijo resne poskodbe ali
DOGAKI .« v v vttt ettt 91 smrt.
Varnostnanavodila ................ ... ..ol 91
Sestavain delovanjestroja ................ ...l 92
SEIVIS - - v e e e 93 @
Shranjevanje ...........oo i 94
Odpr.alvl!an]e tez.av ................................... 95 Pred uporabo stroja z enim diskom, prosimo, preberiteta
SEZNAMDELOV ... L L g navodia previdno in jih imete vedno priroki Sirojz enim

SCITITE OKOLJE
Prosimo, da ovojnino in stare sestavne dele

stroja oddate med odpadke na okolju varen

nacin in v skladu z lokalnimi predpisi o
Q] odstranjevanju odpadkov.

Vedno reciklirajte.

Varnostna navodila

OPOZORILO: Ta navodila morate prebrati in
razumeti, preden skuSate uporabiti ali vzdrzevati
stroj.

Ta stroj je namenjen za poslovno uporabo. Naértovan je
izklju€no za poliranje trdih tal v zaprtih prostorih, konstrukcija
pa ne dopusc¢a uporabe v druge namene. Uporabite samo
priporo€ene blazinice/krtaCe in Cistilna sredstva.

Ta navodila so namenjena uporabnikom.

1. Prosimo, da se seznanite z navodili in priporo€ili v teh
navodilih za uporabnike, preden sestavite, uporabljate
ali vzdrzujete stroj.

2. Ceto storite, boste imeli popoln nadzor nad strojem in
ga boste lahko uporabljali u€inkovito. Skrb in
vzdrzevanje, ki sta opisana v teh navodilih, sta za vaso
varnost in ohranjata vrednost stroja.

3. Proizvajalec ne sprejme nobene odgovornosti zaradi
poskodb oseb ali lastnine zaradi nepravilne uporabe
tega stroja.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

diskom lahko uporabljajo samo osebe, ki so za to izurjene in
imajo izrecno dovoljenje za uporabo stroja.

OPOZORILO: Nevarnost pozara ali eksplozije.
Nikoli ne uporabljajte vnetljivih tekoc¢in ali

upravljajte stroja v blizini vnetljivih tekocin, hlapov
ali prahu.

Ta stroj ni opremljen z motorjem, zas¢itenim pred eksplozijo.
Elektromotor se bo ob vklopu zaiskril, kar lahko povzroc€i
nenaden pozar ali eksplozijo, €e se stroj uporablja v obmodju,
kjer so prisotni vnetljivi hlapi, tekoCine ali prah.

A OPOZORILO: Elektriéna nevarnost. Nikoli ne

uporabljajte stroja s poSkodovanim elektriénim
kablom. Ne spreminjajte vticev. Pred popravilom
stroja izvlecite elektri¢ni kabel.

Ce je elektriéni kabel pogkodovan ali pretrgan, ga mora
zamenjati izdelovalec ali njegov pooblas¢en zastopnik ali
podobna usposobljena oseba, da bi preprecili nevarnost.

Ta stroj ni opremljen z motorjem, zas¢itenim pred eksplozijo.
Elektromotor se bo ob vklopu zaiskril, kar lahko povzroc€i
nenaden pozar ali eksplozijo, €e se stroj uporablja v obmodju,
kjer so prisotni vnetljivi hlapi, tekoCine ali prah.
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Splosne opazke

Delovanije stroja z enim diskom je podvrzeno trenutno
veljavnim narodnim predpisom. Nujno je, da ne upostevate
samo navodil za uporabo in obveznih predpisov o
prepre€evanju nesre€ v drzavi uporabe, ampak tudi sploSno
sprejeta pravila o varnih in pravilnih postopkih dela. Ne
uporabite nobenih metod, ki so nevarne.

Pravilna uporaba

® Vsi stroji z enim diskom so namenjeno izklju¢no delo
v notranjosti stavb.

® Vsaka drugacna uporaba je nepravilna. Proizvajalec
ni odgovoren za kakrSnekoli posledi¢ne poSkodbe;
odgovornost pade samo na uporabnika.

® Pravilna uporaba prav tako vklju€uje upostevanje
pogojev za uporabo, vzdrzevanje in popravljanje, ki
jih priporoc¢a proizvajalec.

® Upostevati morate namembne predpise za
prepre€evanje nesrec in tudi sploSno sprejete
navade za varnost in delo.

* Nedovoljene spremembe stroja pomenijo, da
proizvajalec ni kriv za posledi¢ne poSkodbe.

® Pred uporabo stroja preverite, Ce so tla primerna za
tovrstno CiScenje.

® Bodite pozorni na kompresijo elasti¢nih tal, npr. v
telovadnicah

® Proizvajalec ne sprejema odgovornosti zaradi
poskodb opreme ali tal, ki so nastale zaradi uporabe
napacnih krtac ali Cistil.

® Stroja ne smete uporabljati s podaljSkom .

Odgovornost za izdelek

Uporabnik se mora izrecno zavedati, da lahko stroje uporablja
samo za njihov namen. Ce strojev ne uporablja za njihov
namen, uporabnik prevzame celotno odgovornost nase. Torej
tako proizvajalec nima odgovornosti.

Viri tveganja

OPOZORILO: Stroj z enim diskom ni primeren za
¢iSéenje povrsin, ki oddajajo zdravju nevaren prah
ali teko€ino. Ne uporabljajte stroja na stopnicah.

OPOZORILO: Stroj je namenjen uporabi na ravnih
povrsinah z najvecéjim naklonom do 2 %.

OPOZORILO: Stroj ni namenjen za uporabo na
javnih poteh ali cestah.

OPOZORILO: Uporabite samo krtace, ki ste jih
dobili z napravo oz. tiste, ki so dolo¢ene v
navodilih. Uporaba drugih krta¢ lahko ogrozi
varnost.

OPOZORILO: Ko stroj stoji, je potrebno nemudoma
izkljugiti krtaéno enoto, da se ne poskoduje talna
obloga.

OPOZORILO: Med prevozom z dvigalom je
potrebno upostevati veljavna navodila in varnostne
predpise, Se posebej tiste glede najvecje teze
dviga.

> > PP

Polozaj uporabe stroja

Polozaj za uporabo stroja je za strojem.

Odobreni vzdrzevalci

Stroj z enim diskom lahko vzdrzujejo in popravljajo samo
osebe s tehni¢nim in pravnim dovoljenjem.

Cistilna sredstva

® Ko uporabljate €istilna in negovalna sredstva, morate
upostevati opozorila o nevarnosti proizvajalca in
nositi zas€itna ocala in oblacila.
® Uporabite samo malo peneca, nevnetljiva Cistilna
sredstva, ki ne vsebujejo splosno zdravju nevarnih
Snovi.
Izrecno se to nanasa na tveganje pri uporabi zelo vnetljivih,
gorljivih, toksi€nih, zdravju nevarnih, korozivnih ali drazecih
snovi.

Sestava in delovanje stroja

Zacetno delovanje

® Dostavo, poduk o varnostnih postopkih, upravljanje,
vzdrzevanje in zaCetno delovanje ponavadi opravi
specialist z dovoljenjem.

¢ Ce temu ni tako, mora operater izuriti uporabnike
stroja.

® Prosimo, da si zapomnite, da more napetost v
stavbi, ki jo Cistite, sovpadti z napetostjo na plos¢ici
s podatki stroja.

Navodila za sestavo

® (Glava motorja in palica sta dostavljeni v loCeni
ovojnini.

* Najprej sprostite Sestkotne vijake na enoti za
nastavitev gredi (6).

® Potem palico (7) nezno potisnite v enoto za
nastavitev gredi (6), dokler ne gre vec.

® Uravnajte rocaj (1) vzporedno s kolesi (9), tako da
odprta stran ohiSja elementa gornje gredi (3) gleda
nazaj.

® Potem znova privijte Sestkotne vijake.

* Navijte elektri¢ni kabel okoli ro¢aja (1) in kljuke za
kabel (8).

Priprave pred uporabo

® Primite rocaj (1) z obema rokama in nagnite stroj
nazaj, da pociva na obeh dveh kolesih (A).

® Potem odpeljite stroj na mesto dela in vkljucite
elektri¢ni kabel v napajanje.

* Nastavite Zelene obrate/min z uporabo stikala na
ohisju motorja (samo za F8 Duo speed)

® Polozite dodatke (11), npr. krtaco ali pogonsko
ploS¢o z blazinico, na tla.

® Nato nagnite stroj na kolesih nazaj in ga potisnite Cez
krtaCo (ali pogonsko plosco) tako, da sta zvezda
pogona in prirobnica krtace vertikalno poravnani.
Spustite stroj na krtaco (B).

® Potem stisnite ro€ico za nastavitev gredi (5) in
spustite palico (7) v delovni polozaj. Obe roki bi
morala biti rahlo usmerjeni navzdol (C).
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Poravnajte stroj vodoravno nad delovnim elementom
(krta€o ali pogonsko plo$¢o), pritisnite stikalo za
zaklep (4) in na kratko pritisnite stikalo za motor
krtaCe (2).

Dodatek se samodejno vkljuci.

Uporaba stroja

Pritisnite stikalo za motor krtaCe (2) (desno ali levo).
Motor se zazene.

Ce rahlo dvignete palico (7), se stroj premakne
desno (D).

Ce spustite palico (7), se stroj premakne levo (D).
Ce ohranite palico v srednjem polozaju, stroj deluje
na mestu.

Po uporabi

Potegnite ro€ico za nastavitev gredi (5) in nastavite
palico (7) v vertikalni polozaj.

Potem nagnite stroj na kolesa (9) in na kratko
pritisnite stikalo za motor krtace (2). Dodatek (11) se
odkljuci.

Izkljucite vti€ iz vti€nice in navijte elektri¢ni kabel
okoli ro€aja (1) in kljuke za kabel (8).

Temeljito ¢iS€enje na preprost nacin

Za temeljito CiSCenje opremite stroj s sledecimi dodatki:

Rezervoar za raztopino (13)

Cistilna krtaga (11) ali pogonska plo$¢a z blazinico.
PriCvrstite rezervoar na drzalo (14).

Potisnite izhodno cev (12) na prikljucek za vodo (16).
Napolnite rezervoar (13) Potem namestite krtaco ali
pogonsko plos¢o z blazinico.

Nadzorujte pretok raztopine z ro€ico za rezervoar
(15), tako da potegnete roc€ico (15) navzgor.
Posesajte umazano Cistilno raztopino iz vsake
sekcije posebej z odstranjevalcem vode.

Temeljito in uéinkovito Samponiranje

Za Samponiranje opremite stroj s sledeCimi dodatki:

Rezervoar za raztopino; 0.3 Perlon krtaca za
Samponiranje ali blazinica za tekstilne talne obloge.
Nacin dela je v principu enak kot za temeljito
CisCenje.

Zazenite stroj s suho krtaCo za Samponiranje.
Izto€ite majhno koli€ino tekocine, dokler niso $Cetine
zasiCene s peno.

Stroj naj tee z vrte€o krtaco od leve na desno ali
obratno. = Takoj po tem peljite stroj na enak nacin
v obratno smer, vendar tako, da se okoli Cetrtina ze
obdelane povrsine prekriva (E.)

Samo potem peljite stroj v spiralnem vzorcu ez
Samponirane pasove. = Ko to delate, peljite ¢ez oba
pasova hkrati (F.)

Med Samponiranjem je priporocljivo, da takoj
odstranite umazano peno iz vsake sekcije posebej z
odstranjevalcem vode.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Navodila za sestavitev enote za prsenje

Namestite drzalno napravo za posodo prsilca na
palico (7) tako, da drzalo gleda gor in na levo (G),
gledano s polozaja upravljavca.

Jezik posode za prSenje zataknite na drzalo in drzalo
obracajte

nazaj, dokler se ne zaskoci krogli¢na zaponka.
Potem potisnite vzmetno sponko ¢ez enoto za
nastavitev gredi (7).

Namestite Skatlo levo ali desno, kakor zelite (H).
Potem usmerite univerzalno-sklepno cev v Zzeleno
smer.

Rutinsko ¢iSéenje

Za rutinsko CiS€enje opremite stroj s slede€imi dodatki:

Enota za prSenje, pogonska plos¢a za blazinice,
blazinica za F8/F3 nizko hitrost ali enoto za prsenje,
pogonsko plos¢o za blazinice, blazinico za F12/F8
visoko hitrost

Napolnite prsilec z zelenim sredstvom.

Namestite zeleno blazinico na pogonsko plos¢o.
Zazenite stro;j.

Ko nekajkrat potegnete ro¢no rocico na enoti za
prsenje, se Cistilno sredstvo razprsi na tla. Takoj
zacnite Cistiti, dokler se ne pojavi sijaj.
Priporo¢amo ¢&isS&enje relativno majhnih podrogij na
enkrat. Stroj je idealen za CiS€enje s polimernimi
razprsili. Ohrani se odpornost obloge na korake in
splosno obrabo in poSkodbe. Bolj preprosto je
odstraniti rte in madeze.

Poliranje z F12/F8 visoko hitrostjo

Za poliranje opremite stroj s sledecimi dodatki:

Pogonska plos¢a za blazinice, bela blazinica
Namestite blazinico na pogonsko plosco.
Potem zazenite stroj.

Servis

Za popravila prosimo, da stopite v stik z vaSim
specializiranim prodajalcem ali enim od servisov.
Postregli vam bodo hitro in strokovno.
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Navodila za servis
Sledeca navodila morate vedno upostevati.

® Ko Cistite ali vzdrzujete napravo, menjujete dele ali
zelite uporabiti drugo funkcijo, izklju€ite pogon in
iztaknite vti€ iz vtiCnice.

® Kabla za napajanje ne smete poskodovati, npr. tako,
da ga povozite, pohodite, vleCete, itd.

® Redno pregledujte, e je kabel za napajanje
poskodovan.

® Stroja ne smete uporabljati, Ce kabel za napajanje ni
brezhiben.

® Ko uporabljate ali menjate kable za napajanje stroja
ali opreme, uporabite samo tiste, ki jih priporo¢a
proizvajalec.

® Ko menjavate konektorje med vtici in vtiCnicami
kablov za napajanje stroja ali opreme, morate
zagotoviti zaS¢ito pred pljuskanjem in mehani¢no
jakost.

* Ko prevazate stroj v dvigalih, gred/palico postavite v
navpicen polozaj, da se ne zatakne v steno dvigala.

® Gred/palica je samodejno zavarovana pred
povratnimi sunki s patentirano enoto za nastavitev
gredi/palice.

® Uporabljate lahko samo tista prSilna in Cistilna
sredstva, ki so primerna za namen stroja.

* Nikoli ne uporabljajte zelo vnetljivih, gorljivih,
toksi€nih, zdravju nevarnih, korozivnih ali drazecih
snovi.

® Popravila, vkljuéno z names€anjem cevi in povezav
sredstva za prsenje, lahko izvedejo samo
pooblasceni servisi ali specialisti za to podrocje, ki
poznajo varnostne predpise.

Shranjevanje

* QOdstranite krtaco/pogon blazinice iz stroja in kabel
lepo navijte okrog kljuke za kabel in ro€aja.

® Shranite stroj na suho mesto v normalnih sobnih
pogojih (ne pod 0°C)
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Odpravljanje tezav

Tezava

Vzrok

Resitev

Stroj ne deluje.

Pokvarjen napajalni kabel.

Obrnite se na servisni center.

Sprozeno prekinjalo.

Pocakajte 10 minut, da se stroj ohladi, in
poskusite znova.

Okvarjeno vezje stroja.

Obrnite se na servisni center

Okvarjen motor.

Obrnite se na servisni center

Pregorel kondenzator.

Obrnite se na servisni center

Stroj deluje v sunkih ali se trese.

Umazana blazinica.

Zamenjajte blazinico

Nepravilna blazinica/krtaca za to vrsto

Zamenijajte s pravo blazinico/krtaco

dela

namescena.

Pogon blazinice/krtaca nista pravilno

Odstranite in na novo namestite pogon

blazinice/krtaco

obrabljeni.

Blazinica/krta¢a nista enakomerno

Zamenijajte blazinico/krtaco

blazinice

Blazinica ni pravilno centrirana na pogonu

Odstranite in na novo namestite pogon

blazinice.

Prekinjalo stroja se ne neha sprozati.

Zelo umazana blazinica/krtaca

Ocistite ali zamenjajte blazinico/krtaco

dela

Nepravilna blazinica/krtaca za to vrsto

Zamenijajte s pravo blazinico/krtaco

Okvarjeno prekinjalo.

Obrnite se na servisni center

Obrabljene oglene S€etke v motoriju.

Obrnite se na servisni center

Tehniéni podatki F3 nizka hitrost F3+ nizka hitrost F8 visoka hitrost F12 Duo hitrost
Izmeni¢ni motor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nominalna mo¢ 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Najvecja poraba A 55A 55A 55A 52/81A
Krtaca (obratov/min) 165 165 400 170/340
Krtaca (mm) 430 430 430 430
Delovna viSina (mm) 250 250 250 250
Delovna teza 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Razred zascite IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Poganja jermen X X X X
Stopnja pritiska zvoka LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Vrednost obtezenega pospeska 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2
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TENNANT N.V.
Naslov: Industrielaan 6 5405 AB
P.O Box 6 5400 AA Uden - Nizozemska

Uden/Nizozemska, 25-1-2010

%
Richard van den h;?ge‘n—j

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Model: F3, F3+, F8, F12

S tem izjavljamo na naSo lastno odgovornost, da je stroj

- skladen z zahtevami smernice Stroji (2006/42/ES), dopolnjene
z uporabo nacionalne zakonodaje

- in je skladen s predpisi v smernici Elektromagnetna neskodljivost (2004/108/ES)

in da

DEKLARACIJA O SKLADNOSTI ZA STROJE ZA EU (Direktiva 98//37/EEC, Priloga II, razdelek A)

- so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi (ali deli/klavzule le teh): EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- so bili uporabljeni naslednji drzavni tehni€ni standardi in specifikacije (ali njihovi deli/klavzule): ni znano

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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F3/F3+/F8/F12 atseviSka diska iekarta

lekartas detala Piederumi Dalas Nr.

1 — Roktura stienis 9 — Riteni 11 - Tiri8anas birste F8/F3/F3+ darbibai | 9002236
neliela atruma

2 — Birstes motora slédzis 10 — Motora galva 11 — Spodrinasanas birste F12/F8 9002200
darbibai liela atruma

3 — Augséja ass elementa apvalks 11 — Birste 13 — Skiduma tvertne F8/F3/F3+ darbibai | 9002256
neliela atruma

4 — Slédza blokétajs 12 — Izvades $|ltene 17 — Piedzinas plaksne F8/F3/F3+ 9002191
darbibai neliela atruma

5 — Ass reguléSanas rokturis 13 — Skiduma tvertne 17 — Piedzinas plaksne F12/F8 darbibai 9002193
liela atruma, elastiga

6 — Ass regulésanas ierice 14 — Tvertnes turétajs

7 - Stienis 15 — Tvertnes svira n/s Smidzinasanas ierice F12/F8 darbibai | 9002262
liela atruma

8 — Kabela akis 16 — Udens savienotajs | Vakuuma ierice 9002288
Vakuuma gredzens, 430 mm 9002289
8 kg papildu svars, F3/F8 9002304
8 kg papildu svars, F12 9002303

SATURS

lekartasdetala ........ ... .. 2
Piederumi ... ... 96
Drosibas Noradijumi . .. ...vvviie e 96
lekartas montaza un ekspluatacija . . .............. ... ... 97
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Tehniskiedati .............. . i 100
Rezerves dalusaraksts ............ ... ... it 121

SAUDZEJIET DABU

X
&

Drosibas noradijumi

Ladzu, iepakojuma materialu un veco iekartas
dalu utilizaciju veiciet videi saudziga veida un
saskana ar vietgjiem atkritumu utilizacijas
noteikumiem.

Vienmeér atcerieties par atkritumu parstradi.

BRIDINAJUMS! Pirms iekartas ekspluatacijas ir
jaizlasa un jasaprot §i rokasgramata.

Siiekarta ir paredzéta komercialai lietosanai. Ta ir izstradata
tikai sausu un cietu gridu pulésanai iekstelpu apstak|os un nav
izgatavota citdda veida izmanto$anai. Lietojiet tikai ieteiktas

uzlikas/birstes un tirisanas lidzek|us.

Sie ekspluatacijas noradijumi ir paredzéti apkalpes
personalam.

1. Pirms iekartas uzstadisanas, ekspluatacijas un apkopes,
l0dzu, iepazistieties ar instrukcijam un ieteikumiem, kas
ietverti Sajos drosibas noradijumos.

2. Tad jus varésiet pilnigi parvaldit un efektivi izmantot So
iekartu. Sajos ekspluatacijas noradijumos aprakstitas
aprapes un apkopes darbibas ir javeic, lai rapétos par
savu drosibu un iekartas vértibas saglabasanu.

3. Razotajs neuznemas atbildibu par traumam un ipasuma
bojajumiem, kas radusies, nepareizi izmantojot iekartu.

96

Noraditais bridinajuma simbols
$aja lietoSanas pamaciba tiek izmantots, lai bridinatu

par briesmam vai bistamu darbibu. Ja Sie bridingjumi
netiek ievéroti, pastav elektroSoka, aizdegSanas vai
spradziena risks, kas savukart var izraisit nopietnas
traumas vai pat navi.

)

Pirms atsevisSka diska iekartas izmanto$anas, lidzu, uzmanigi
izlasiet Sos noradijumus un péc tam tos pastavigi glabajiet
viegli pieejama vieta. Atseviska diska iekartu var izmantot tikai
personas, kuras ir apmacitas tas lietoSanai un skaidri parzina
tas ekspluataciju.

BRIDINAJUMS! Ugunsbistamiba vai eksplozijas
draudi. Nekad nelietojiet ugunsnedroSus Skidrumus

un nedarbiniet iekartu ugunsnedrosu skidrumu,
tvaiku vai viegli uzliesmojosu putek|u tuvuma.

=

Siiekarta nav aprikota ar spradziendro$u motoru. Elektriskais
motors ieslédzot rada dzirksteles, kas var izraisit pék$nu
aizdeg$anos vai spradzienu, ja iekarta tiek izmantota telpa,
kura atrodas ugunsnedro$i tvaiki/Skidrumi vai viegli
uzliesmojosi putekli.

A BRIDINAJUMS! Elektribas apdraudéjums. Nekad
nedarbiniet iekartu, ja tai ir bojats stravas padeves
kabelis. Neparveidojiet kontaktdaksu. Pirms

iekartas apkopes atsledziet kabeli.

Ja stravas padeves kabelis ir bojats vai saplisis, tas janomaina
razotajam, ta apkalposanas dienesta agentam vai lidzigam
specialistam, lai izvairitos no riska.

Siiekarta nav aprikota ar spradziendro$u motoru. Elektriskais
motors ieslédzot rada dzirksteles, kas var izraisit pék$nu
aizdeg$anos vai spradzienu, ja iekarta tiek izmantota telpa,
kura atrodas ugunsnedro$i tvaiki/Skidrumi vai viegli
uzliesmojosi putekli.
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Visparejas piezimes

Atseviska diska iekartas darbiba ir paklauta paslaik spéka
esoSajiem valstu noteikumiem. Ir svarigi ievérot ne tikai
ekspluatacijas noradijumus un negadijumu profilakses
saistoSos noteikumus, kuri ir spéka izmantoSanas valsti, bet art
drosu un pareizu darba proceduru visparéji apstiprinatos
noteikumus. Nedrikst izmantot nevienu metodi, ar kuru tiek
apdraudéta drosiba.

Pareiza izmanto$ana

® Visas atseviSka diska iekartas ir paredzétas
izmantosanai tikai éku iekstelpas.

® Jebkura cita izmantoSana ir uzskatama par
nepareizu. Razotajs neuznemas atbildibu par
izrietoSiem bojajumiem; risku uznemas tikai lietotajs.

® LaiizmantoSana bdtu pareiza, jaievéro ari raZotaja
ieteiktie ekspluatacijas, apkalposanas un apkopes
nosacijumi.

® Ir jaievéro attiecigie negadijumu profilakses
noteikumi un visparéji atzitas dros$ibas un
ekspluatacijas darbibas.

* Jaiekartai tiek veiktas nesankcionétas modifikacijas,
razotajs neuznemas atbildibu par izrietoSiem
bojajumiem.

* Pirms iekartas izmantoSanas ir japarbauda gridas
seguma piemérotiba Sim tiriSanas procesam.

® Pievérsiet uzmanibu gridam, kuras ir elastigas
saskares vieta, pieméram, vingro$anas zalés

* Razotajs neuznemas atbildibu par aprikojuma un
firamas gridas bojajumiem, ja tiek izmantotas
nepareizas birstes un tiriSanas lidzek|i.

® lekartas nedrikst izmantot ar pagarinataja vadu.

Produkta saistibas

Operatoram ir jaatceras, ka iekartas drikst izmantot tikai
paredzeétajiem nolUkiem. Ja iekartas netiek izmantotas
paredzétajiem nolUkiem, lietotdjam jauznemas pilna atbildiba.
Tadéjadi tiek izslégta jebkura raZotaja atbildiba.

Riska avoti

BRIDINAJUMS! Atseviska diska iekarta nav
piemérota tadu virsmu tiriSanai, kuras izdala
veselibai bistamus puteklus un Skidrumus.
Neizmantojiet iekartu pakapienu tiriSanai.

BRIDINAJUMS! So iekartu ir paredzéts izmantot
tikai uz lidzenam virsmam, kuru slipums
neparsniedz 2 %.

BRIDINAJUMS! $So iekartu nav paredzéts izmantot
uz koplietoSanas takam un celiem.

BRIDINAJUMS! Izmantojiet tikai birstes, kas
ieklautas iekartas komplektacija vai noraditas
instrukcijas. Citu birstu izmanto$ana var apdraudét
drosibu.

BRIDINAJUMS! Kad iekarta atrodas nekustiga
stavokli, birstu iekarta ir nekavejoties jaizsledz, lai
noverstu gridas seguma bojajumus.

BRIDINAJUMS! Transportéjot ar liftu, jaievéro
attiecigaja bridi spéka esosie lietotaja noradijumi
un drosibas noteikumi, it ipasi tie, kas attiecas uz
maksimalo slodzi.

> > P> P
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lekartas ekspluatacijas pozicija
lekartas ekspluatacijas pozicija ir aiz iekartas.
Pilnvarots apkopes personals

Atseviska diska iekartas apkopi un remontu drikst veikt tikai
personas, kuras ir tehniski un likumigi apstiprinatas $im
darbam.

Tiri$anas lidzekli
* |zmantojot firiSanas un kopsanas lidzek|us, jaievéro
razotaja bridinajumi par bistamibu, k& ari jaizmanto
aizsargbrilles un apgérbs.
* Izmantojiet tikai neuzliesmojoSus tiriSanas lidzeklus,
kuri neveido daudz putu un nesatur veselibai

bistamas vielas.
Ipadu risku izraisa |oti ugunsnedro$u, viegli uzliesmojosu,
toksisku, veselibai bistamu, kodigu vai kairino$u vielu
izmanto$ana.

lekartas montaza un ekspluatacija

Sakotneéja ekspluatacija

* Piegades, drosibas proceduru instruktazas,
apstrades, apkopes un sakotnéjas ekspluatacijas
darbibas parasti veic masu pilnvarotais specialists.

* Citos gadijumos par iekartas lietotaju instruktazu ir
atbildigs iekartas operators.

® Ladzu, nemiet véra, ka tiramas ékas spriegumam ir
jabat tadam pasam, kads noradits uz iekartas veida
plaksnites.

Montazas noradijumi

* Motora galva un stienis tiek piegadats atseviska
iesainojuma.

* Vispirms atskravéjiet ass regulésanas ierices (6)
sesstlrveida Sarnirskraves.

® Péc tam uzmanigi iebidiet stieni (7) ass reguléSanas
iericé (6), ciktal to var iebidit.

® Roktura stieni (1) noreguléjiet paraléli riteniem (9) ta,
lai augséja ass elementa apvalka atvérta puse (3)
batu pavérsta atpakal.

® Péc tam vélreiz pievelciet sesstlrveida Sarnirskrives.

* Aptiniet elektribas kabeli ap roktura stieni (1) un
kabela aki (8).

Sagatavo$anas izmantosanai

® Satveriet roktura stieni (1) ar abam rokam un
sasveriet iekartu, lldz ta balstas uz diviem riteniem
(A).

® Péc tam aizstumiet iekartu darba vieta un elektribas
kabeli pieslédziet stravas padevei.

® |estatiet nepiecieSamos apgr./min., izmantojot slédzi,
kas uzstadits uz motora korpusa (F8 Duo atrumam)

® Piederumus (11), proti, birsti vai piedzinas plaksni ar
uzliku, novietojiet uz gridas.

* Tagad iekartu sasveriet atpakal uz riteniem un bidiet
virs birstes (vai piedzinas plaksnes), lidz piedzinas
zvaigznite un sukas atloks ir vertikali salagoti.
Nolaidiet iekartu uz birstes (B).

97




(W) Latvisk

Péc tam saspiediet ass regulé$anas sviru (5) un
nolaidiet stieni (7) darba pozicija. Abam sviram
vajadzétu bat brivi izvérstam uz leju (C).

Izlidziniet iekartu horizontali virs darba elementa
(birstes vai piedzinas plaksnes), nospiediet slédza
blokétaju (4) un uz bridi nospiediet sukas motora
slédzi (2).

Piederums saslédzas automatiski.

lekartas ekspluatacija

Nospiediet birstes motora slédzi (2) (pa labi vai pa
kreisi). Motors tiek iedarbinats.

Nedaudz pacelot stieni (7), iekarta parvietojas pa labi
(D).

Nolaizot stieni, iekarta parvietojas pa kreisi (D).

Ja stienis atrodas centralaja pozicija, iekarta
darbojas uz vietas.

Péc izmantos$anas

Saspiediet ass regulé$anas rokturi (5) un parbidiet
stieni (7) vertikala pozicija.

Péc tam iekartu sasveriet uz riteniem (9) un uz bridi
nospiediet birstes motora slédzi (2). Piederums (11)
atslédzas.

Atslédziet kontaktdaks$u no kontaktligzdas un
elektribas kabeli aptiniet ap roktura stieni (1) un
kabela aki (8).

Pamatiga un vienkarsa tiriSana

Lai veiktu pamatigu tifiSanu, aprikojiet iekartu ar Sadiem
piederumiem:

Skiduma tvertne (13)

TiriSanas birste (11) vai piedzinas plaksne ar uzliku.
Nostipriniet tvertni pie montazas (14).

Izvades $|ateni (12) uzbidiet uz Gdens savienotaja
(16).

Uzpildiet tvertni (13). Péc tam uzstadiet birsti vai
piedzinas plaksni ar uzliku.

Kontrolgjiet Skidruma plismu ar tvertnes sviru (15),
pavelkot sviru (15) augsup.

Vienlaicigi izstciet netiro mazgasanas skidumu ar
Gdens ekstraktoru.

Pamatiga un efektiva Sampina izmanto$ana

Lai tiri$anai izmantotu Sampinu, aprikojiet iekartu ar $adiem
piederumiem:

élgduma tvertne; 0,3 Perlon birste tiriSanai ar
Sampdinu vai uzlika tekstila gridas segumiem.
Darba procedura principa ir tdda pati, ka veicot
pamatigu tiriSanu.

ledarbiniet iekartu, Sampana izmantosanas birsti
atstajot sausu.

Dozéjiet nelielu Skidruma daudzumu, lidz sari ir
piesatinati ar putam.

Palaidiet iekartu ta, lai birste grieztos no labas uz
kreiso pusi vai pretéja virziena. = Tulit péc tam
iekartu tada pasa veida palaidiet

pretéja virziena ta, lai parklatos apméram ceturtdala
no jau apstradatas joslas (E.)
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* Tikai péc tam iekartu palaidiet spirales kustibas veida
par joslam, kuras ir apstradatas ar Sampinu. = éajé
posma vienlaicigi apstradajiet abas joslas (F).

® Apstrades ar Sampunu laika |oti ieteicams ar Gdens
ekstraktoru iztirit netiro putu nodalijumu.

Smidzinasanas ierices montazas noradijumi

® Smidzinasanas karbas turétaju nostipriniet pie stiena
(7) ta, lai turétajs butu pavérsts augSup un, skatoties
no ekspluatacijas puses, pa kreisi (G).

® Smidzinasanas karbas rédzi piedkéjiet pie turétaja,
pagriezot turétaju
atpakal, lldz saslédzas lodiSveida sakere.

® Péc tam atsperes spaili parbidiet par ass
regulé$anas ierici (7).

® Piestipriniet karbu labaja vai kreisaja pusé péc
nepiecieSamibas (H).

® Universala savienojuma $|ateni pavérsiet vajadzigaja
virziena.

Karteja tiriSana

Lai veiktu kartéjo firianu, aprikojiet iekartu ar Sadiem
piederumiem:

® Smidzinasanas ierice, uzliku piedzinas plaksne,
uzlika F8/F3 izmanto$anai nelield atruma vai
smidzinasanas iericei, uzliku piedzinas plaksne,
uzlika F12/F8 izmantosanai liela atruma

® Uzpildiet smidzindSanas karbu ar nepiecieS$amo
produktu.

* Uzstadiet piedzinas plaksni ar nepiecieSamo uzliku.

® ledarbiniet iekartu.

* Dazas reizes pavelciet smidzinaSanas ierices sviru,
lai tiriSanas lidzekli izsmidzinatu uz gridas. Péc tam
nekavéjoties saciet tifiSanu, lidz izveidojas spidums.

® Virsmas firi$anu vienlaicigi ieteicams veikt relativi
nelielos sektoros. lekarta ir ideali piemérota tiriSanai
ar poliméra dispersijam. TiriSanas laika saglabajas
parklajuma noturiba pret gajéju parvietosanos un
visparéjo nodilumu un nolietojumu. Tadéjadi ir
vieglak nonemt $vikas un traipus.

Spodrinasana ar F12/F8 liela atruma

Lai veiktu spodrinasanu, aprikojiet iekartu ar Sadiem
piederumiem:

® Uzliku piedzinas plaksne, balta uzlika
® Uzstadiet piedzinas plaksni ar uzliku.
® Péc tam iedarbiniet iekartu.

Serviss

* Ja nepiecieSams remonts, lidzu, sazinieties ar
specializéto vairumtirgotaju vai kadu no
remontdarbnicam.

® Jus apkalpos prasmigi un atri.
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Apkopes noradijumi
Vienmer ir jaievéro turpmak minétie noradijumi.

* Veicot iekartas tiriSanu un apkopi, nomainot dajas vai
mainot funkcijas, izslédziet piedzinu un atslédziet
kontaktdaksu.

® Uzmanieties, lai nesabojatu stravas padeves vadu,
pieméram, parbraucot par to, saspiezot vai paraujot.

® Regulari parbaudiet, vai stravas padeves vadam nav
bojajumu pazimju.

® lekartu nedrikst izmantot, ja stravas padeves vads
nav pilnigi vesels.

® [zmantojot vai mainot stravas padeves vai iekartas
padeves vadus, izmantojiet tikai raZotaja noraditos
vadus.

* Nomainot stravas padeves
spraudkontaktsavienotajus vai aprikojuma padeves
vadus, japarliecinas par aizsardzibu pret $lakatam un
mehanisko stipribu.

* Parvadajot iekartu lifta, asi/stieni novietojiet vertikala
stavokli ta, lai tas neaizkertu lifta sienas.

® Ass/stienis tiek automatiski nostiprinats atsitiena
novérsanai, izmantojot patentétu ass/stiena
regulésanas ierici.

* Drikst izmantot tikai iekartas izmantoSanas nollkiem
piemérotus smidzinaSanas un tiriSanas lidzek|us.

* Nekad neizmantojiet viegli uzliesmojosas,
ugunsnedrosas, toksiskas, veselibai bistamas,
kodigas vai kairinosas vielas.

* Remontdarbus, tostarp smidzinasanas lidzekla vadu
un 8|Gtenu uzstadisanu, drikst veikt tikai klientu
apkalposanas darbnicas vai ari §is jomas specialisti,
kuri parzina visus attiecigos drosibas noteikumus.

Uzglabasana

* Nonemiet birsti/uzlikas dzini no iekartas un vadu
kartigi aptiniet ap vada aki un rokturi.

® lekartu glabajiet sausa vietd un normalos telpas
apstak|os (temperattra nedrikst but zemaka par
0°C)

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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Traucéjummeklésana

Probléma

Célonis

Risinajums

lekarta nedarbojas

Bojats stravas vads.

Sazinieties ar servisa centru.

Parslogots kédes partraucejs

Pagaidiet 10 minates, lidz iekarta atdziest,
péc tam méginiet vélreiz.

Bojats iekartas vadojums.

Sazinieties ar servisa centru

Bojats motors.

Sazinieties ar servisa centru

Izdedzis kondensators.

Sazinieties ar servisa centru

lekarta darbibas laika svarstas vai ari tas
kustiba ir saraustita.

Netira uzlika.

Nomainiet uzliku

Tiek izmantota nepareiza uzlika/birste.

Nomainiet to ar pareizo uzliku/birsti

Nepareizi uzstadits uzlikas dzinis/birste.

Nonemiet un no jauna uzlieciet uzlikas
dzini/birsti

Nevienmérigi nodilusi uzlika/birste.

Nomainiet uzliku/birsti

Uzlika nav pareizi centréta uz uzlikas
dzina

Nonemiet un no jauna uzlieciet uzlikas
dzini

Pastavigi nostrada iekartas kédes
partraucéjs.

Loti nefira uzlika/birste

Notiriet vai nomainiet uzliku/birsti

Tiek izmantota nepareiza uzlika/birste

Nomainiet to ar pareizo uzliku/birsti

Bojats kédes partraucéjs.

Sazinieties ar servisa centru

Nodilusas motora oglu sukas.

Sazinieties ar servisa centru

Tehniskie dati F3, neliels atrums | F3+, neliels atrums F8, liels atrums F12, Duo atrums
Mainstravas motors 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nominala jauda 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Maks. jauda ampéros 55A 55A 55A 52/81A
Birste (apgr./min.) 165 165 400 170/340
Birste (mm) 430 430 430 430
Darba augstums (mm) 250 250 250 250
Darba augstums 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Aizsardzibas klase IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Siksnas piedzina X X X X
Skanas spiediena limenis LPA 59 db (A) 59 db (A) 59 db (A) 65 db
Svérta paatrinajuma vértiba 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2

@

TENNANT N.V.
Adrese: Industrielaan 6 5405 AB

PO. Box 6 5400 AA Uden—The Netherlands
Uden/Netherlands, 25-1-2010

Richard van den %—
Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Modelis: F3, F3+, F8, F12

Ar 80 uz savu atbildibu pazinojam, ka ierice

EK MEHANISMU ATBILSTIBAS DEKLARACIJA (Il pielikuma, A sadala)

— atbilst Masinu direktivas (2006/42EK) prasibam, kas grozitas

ar valsts istenoSanas tiesibu aktiem,

— kas atbilst E.M.C. prasibam. Direktivai (2004/108/EK)

, un ka

— ir pieméroti 8adi saskanotie standarti (to dalas/panti): EN ISO 14121-1, EN 1037, EN 60335-1,
EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,

EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.

— ir izmantoti $adi valsts tehniskie standarti (to dalas vai panti) un specifikacijas: NA
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F3/F3+/F8/F12 vieno disko masina

Masinos komponentas Priedai Dalies nr.
1 - rankenos strypas 9 —ratai 11 - Sveitimo Sepetys, skirtas mazo 9002236
greicio F8/F3/F3+ modeliams
2 — 8epecio variklio jungiklis 10 — variklio blokas 11 - blizginimo $epetys, skirtas didelio 9002200
grei¢io F12/F8 modeliams
3 — virsutinés asies elemento korpusas 11 - Sepetys 13 —tirpalo bakas, skirtas mazo greicio 9002256
F8/F3/F3+ modeliams
4 — jungikliy uzraktas 12 - i$leidimo zarna 17 — varomoji ploksté, skirta mazo greicio | 9002191
F8/F3/F3+ modeliams
5 — asies reguliavimo rankena 13 —tirpalo bakelis 17 — varomoji ploksté, skirta didelio 9002193
greicio lankstiems F12/F8 modeliams
6 — asies reguliavimo jrenginys 14 - bakelio laikiklis
7 — strypas 15 — bakelio svirtis n/s Purskimo jrenginys, skirtas didelio 9002262
grei¢io F12/F8 modeliams
8 — laido kablys 16 — vandens jungtis Siurbimo jrenginys 9002288
Siurbimo Ziedas, 430 mm 9002289
8 kg papildomo svorio F3/F8 9002304
8 kg papildomo svorio F12 9002303
3. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz
TURINYS susizalojima arba turto zala dél netinkamo $ios masinos
naudojimo.
Sis visame vadove
Masinos komponentas 2 naudojamas jspéejamojo signalo simbolis skirtas jspeti
Prisdal .- -ovo v o apie pavojy arba nesaugius veiksmus. Sios
SAUGOS INSITUKCHOS -« e e e e et 101 informacijos nepaisymas gali buti elektros smugio,
Maginos surinkimas ir naudojimas . ... ................. 102 gaisro arba sprogimo priezastimi ir gali bati sunkiy
TEChNING PHIBZIAIA -+« v s evee e 103 suzalojimy arba mirties priezastis.
Laikymas .. ... 104
TrikCiy diagnostika ir Salinimas ........................ 105
Techniniaiduomenys ................. ... 105 @
DALIU S¥RASAS . ..o 121

X
&

SAUGOKITE APLINKA

Pakuot¢ ir senas jrenginio dalis Salinkite
atsizvelgdami j vietinius atlieky $alinimo
nuostatus, kad neterstuméte aplinkos.

Atminkite, kad atliekas galima pakartotinai
panaudoti.

Saugos instrukcijos

ISPEJIMAS: Prie$ dirbant su masina arba atliekant
jos technin¢ prieziiira, reikia perskaityti ir suprasti
§j vadova.

Si masina skirta naudoti komerciniais tikslais. Ji sukonstruota
tik kietoms grindims blizginti viduje, todél jokiais kitais tikslais
masinos naudoti negalima. Naudokite tik rekomenduojamus
padus / $epecius ir valymo priemones.

Sios naudojimo instrukcijos skirtos masina naudojanc¢iam

personalui.

1. Prie$ nustatydami masina, dirbdami su ja arba atlikdami
jos technin¢ priezidra, susipazinkite su Siose naudojimo
instrukcijose aprasytomis instrukcijomis ir
rekomendacijomis.

2. Tada galésite masina visiSkai valdyti ir efektyviai ja
naudoti. Siose naudojimo instrukcijose aprasyta
masinos priezilra skirta jisy saugos ir masinos vertés
iSsaugojimo labui.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Prie$ naudodami vieno disko masing, atidZiai perskaitykite
instrukcijas ir visada laikykite jas po ranka. Sig vieno disko
masing gali naudoti tik apmokyti asmenys, kuriems yra aiskiai
pavesta jg naudoti.

!SPEJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus. Niekada
nenaudokite degiy skysciy arba nedirbkite su

irenginiu Salia degiy skys¢€iu, gary arba
uzsideganéiy dulkiu.

Sios masinos variklis néra apsaugotas nuo sprogimo. Uzvedus
variklj, Sis kibirksc¢iuos, o tai gali sukelti gaisra arba sprogima,
jei jrenginiu dirbama aplinkoje, kurioje yra degiy gary / skys¢iy
arba uzsideganc¢iy dulkiy.

A

A ISPEJIMAS: elektros pavojus. Niekada nedirbkite

jrenginiu, jei jo maitinimo laidas pazZeistas.
Nekeiskite kiStuko. Prie$ tvarkydami jrenginj
iStraukite maitinimo laida.

Kad baty iSvengta pavojaus, pazeista maitinimo laida gali keisti
tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panasiai
kvalifikuotas asmuo.

Sios masinos variklis néra apsaugotas nuo sprogimo. Uzvedus
variklj, Sis kibirksc¢iuos, o tai gali sukelti gaisra arba sprogima,
jei jrenginiu dirbama aplinkoje, kurioje yra degiy gary / skys¢iy
arba uzsideganc¢iy dulkiy.
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Bendros pastabos

Vieno disko masinos naudojimas priklauso nuo tuo metu
galiojanciy Salies nuostaty. Svarbu laikytis ne tik naudojimo
instrukcijy ir privalomy nuostaty dél nelaimingy atsitikimy
prevencijos, galiojanciy $alyje, kurioje masina naudojama, bet
ir bendrai patvirtinty saugaus ir tinkamo darbo procedury
taisykliy. Negalima taikyti metody, susijusiy su pavojumi
saugumui.

Tinkamas naudojimas

® Visos vieno disko masinos skirtos naudoti tik pastaty
viduje.

* Bet koks kitoks naudojimas yra netinkamas.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz
jvykusia zala; vartotojas pats prisiima atsakomyb¢ uz
pavojy.

* Norint tinkamai naudoti jrenginj, taip pat reikia
grieztai laikytis naudojimo ir techninés priezidros
salygu, kurias rekomenduoja gamintojas.

* Reikia laikytis susijusiy nelaimingy atsitikimy
prevencijos nuostaty bei bendrai patvirtintos
saugumo ir darbo praktikos.

* Neteisétos masinos modifikacijos panaikina
gamintojo atsakomyb¢ uz jvykusia zala.

* Prie$ naudojant masina reikia patikrinti, ar grindy
danga yra tinkama Siam valymo procesui.

® Atkreipkite démesj | vietomis elastiniy grindy
prispaudziamasias sritis, pvz., gimnastikos salése

® Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz zala,
padaryta jrangai ir grindims, valomoms naudojant
netinkamus $epecius ir valymo priemones.

® Masiny negalima naudoti su ilgintuvu.

Atsakomybé uz gaminj

Operatorius turi atkreipti démes;j j fakta, kad masinas galima
naudoti tik pagal paskirtj. Jei masinos naudojamos ne pagal
paskirtj, naudotojas turi prisiimti visa atsakomyb¢. Taigi
gamintojas neprisiima jokios atsakomybes.

Pavojaus Saltiniai

ISPEJIMAS: vieno disko masina netinkama valyti
pavirsius, kurie iSskiria sveikatai pavojingas dulkes
ir skyscius. Nenaudokite masinos ant laiptuy.

ISPEJIMAS: masina skirta naudoti tik pavir$iams,
kuriy nuolydis ne didesnis nei 2 %.

ISPEJIMAS: masina neskirta vieSiems takeliams ir
keliams valyti.

ISPEJIMAS: naudokite tik su prietaisu pateiktus
Sepedius arba tuos, kurie nurodyti instrukcijose.
Kity Sepeciy naudojimas gali pakenkti saugai.

ISPEJIMAS: kai masina stacionari, $epeéio jrenginj
reikia nedelsiant iSjungti, siekiant iSvengti Zalos
grindy dangai.

ISPEJIMAS: transportuojant masina keltuvuose,
reikia laikytis tuo metu galiojan¢iy naudotojo
instrukcijy ir saugumo nuostatuy, o ypac tu, kurios
susijusios su maksimaliu pakrovimu.

> > PP P

Masina naudojancio asmens padétis

Masina naudojancio asmens padétis yra uz masinos.

|galiotas techninés prieZiiiros personalas

Vieno disko masinos techniné prieziara ir taisyma gali atlikti tik
tie asmenys, kurie turi techninj ir teisinj jgaliojima.

Valymo priemonés

* Naudojant valymo ir prieziGros priemones, reikia
laikytis gamintojo pavojaus jspéjimy ir nesioti
apsauginius akinius bei dévéti reikiamus drabuzius.

* Naudokite tik mazai putojancias, nedegias valymo
priemones, kuriy sudétyje néra sveikatai pavojingy
medziagy.

Aiskiai nurodomas labai degiy, lengvai uzsideganciu, toksisku,
sveikatai pavojingu, koroziniy arba dirginanciy nuodingy
medziagy naudojimo pavojus.

Masinos surinkimas ir naudojimas

Pirminis naudojimas

* Pristatyma, instrukcijy dél saugos procediry
patiekima, aptarnavima ir technin¢ priezidra bei
pirminj naudojima atlieka masy jgaliotas specialistas.

* Kitu atveju operatorius yra atsakingas uz masinos
naudotojy apmokyma.

* Atminkite, kad jtampa pastate, kuriame valoma, turi

sutapti su nurodyta ant masinos tipo plokstés.
Surinkimo instrukcijos

® Variklio blokas ir strypas pateikiami atskirai
supakuoti.

* Pirma atsukite SeSiakampius movos varztus,
esancius asies reguliavimo jrenginyje (6).

* Tada palengva kiskite strypa (7) j aSies reguliavimo
jrenginj (6).

® Sulygiuokite rankenos strypa (1) lygiagreciai ratams
(9), kad atviroji virSutinés asies elemento korpuso (3)
dalis baty atsukta j galiné dalj.

* Tada vél prisukite SeSiakampius movos varztus.

* Apsukite elektros laida aplink rankenos strypa (1) ir
kabilj laidui (8).

Pasiruosimas naudoti

® Suimkite rankenos strypa (1) abiem rankomis ir
paverskite masina taip, kad ji atsiremty ant abiejy
raty (A).

* Tada nuvezkite masina j darbo vieta ir jjunkite
elektros laida | maitinimo Saltin;.

* Nustatykite norima sukiy per minut¢ kiekj,
naudodamiesi jungikliu, pritvirtintu prie variklio
korpuso (tik naudojant dvejopo greicio F8)

* Padékite priedus (11), t. y. Sepetj arba varomaja
ploksté su padu, ant grindy.

* Tada vél paverskite masina ant raty ir stumkite ja vir§
Sepecio (arba varomosios plokstés), kol pavaros
zvaigzduteé ir Sepecio jungé bus vertikaliai
sulygiuotos. Nuleiskite masina ant $epecio (B).

* Tada suspauskite asies reguliavimo svirtj (5) ir
nuleiskite strypa (7) j darbin¢ padétj. Abi svirtis
reikéty laisvai nuleisti Zemyn (C).
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® Sulygiuokite masina horizontaliai vir§ darbinio

elemento (Sepecio arba varomosios plokstés),
paspauskite jungikliy uzrakta (4) ir trumpai
spustelékite Sepecio variklio jungiklj (2).

* Priedas uzsifiksuoja automatiskai.
Masinos eksploatacija

Pastumkite Sepecio variklio jungiklj (2) (j deSine arba
| kaire). Variklis pradeda veikti.
Jei truputj pakelsite strypa (7), masina judés j desin¢

D).

Purskimo jrenginio surinkimo instrukcijos

Uzdékite purskimo dézutés laikiklj ant strypo (7) taip,
kad laikiklis bty nusuktas j virSy, kai ziGrima i$
darbinés puses, j kair¢ (G).

Uzkabinkite purSkimo dézutés liezuvélj ant laikiklio,
apsukdami laikiklj atgal, kol kamuoliuko formos
griebtuvas uzsifiksuos.

Tada uzstumkite spyruoklinj spaustuka ant asies
reguliavimo jrenginio (7).

Pritvirtinkite dézut¢ deSinéje arba kairéje puséje kaip

Jei nuleisite strypa, masina judés j kair¢ (D). norite (H).
Jei laikysite strypg centre, masina dirbs vietoje. Nukreipkite universalaus lanksto zarng norima
Kryptimi.

Po naudojimo
|prastas valymas
® Suspauskite asies reguliavimo svirtj (5) ir pakelkite
strypa (7) j vertikalia padétj.

* Tada paverskite masing ant raty (9) ir trumpai
spustelékite Sepecio variklio jungiklj (2). Priedas (11)
atlaisvinamas.

* ISimkite kiStuka i§ maitinimo Saltinio ir apsukite
elektros laida aplink rankenos strypa (1) ir kabilj laidui

Norédami atlikti jprasta valyma, jtaisykite masinoje Siuos
priedus:

® Purskimo jrenginj, varomaja ploksté padams, pada
mazo greicio F8/F3 arba purskimo jrenginj, varomaja
plokst¢ padams, pada didelio greicio F12/F8

* Pripildykite purS8kimo dézuté norimu gaminiu.

(®). * Prie varomosios plokstés pritvirtinkite kokj norite
Paprastas nuodugnaus valymo bidas pada.
® |junkite masina.
Norédami atlikti nuodugny valyma, jtaisykite masinoje Siuos * Kai patraukiate purskimo jrenginio svirtj, pora
priedus: minugiy valymo medziagos purskiamos ant grindy.
Valykite nedelsdami, kol iSgaunamas spindesys.
¢ Tirpalo baka (13) * Patariame valyti pavirsiy palyginti mazomis

* Sveitimo Sepetj (11) arba varomaja ploksté su padu.

® Pritvirtinkite baka prie jrengimo (14).

® |stumkite iSleidimo Zarna (12) j jungtj vandeniui (16).

* Pripildykite baka (13). Tada uzdékite Sepetj arba
varomaja plokste su padu.

® Valdykite skyscio tékm¢ bako svirtimi (15)
patraukdami svirtj (15) aukstyn.

* [Ssiurbkite purvina plovimo skystj su vandens siurbliu Norédami Slifuoti taisykite masinoje Siuos priedus:
kartg per vieng valymo etapa.

atkarpomis. Masina idealiai tinka valymui su polimero
dispersijomis. ISlaikomas dangos atsparumas
vaiksciojimui ant jy ir bendram nusidévéjimui bei
jpléSimams. Dryzius ir Zymes pasalinti lengviau.

Slifavimas su didelio greiéio F12/F8

* Varomajg plokste padams, baltg pada
® Prie varomosios plokstés pritvirtinkite pada.
* Tada jjunkite masina.

Kruopstus ir veiksmingas plovimas su Sampiinu

Norédami atlikti plovima su S$ampunu, jtaisykite masinoje Siuos
priedus:

¢ Tirpalo baka; 0,3 ,Perlon“ $8ampiino $epetj arba Techniné priezilra
pada grindy dangoms i$ audiniy.

® Darbo procedira i§ esmés yra tokia pati kaip
nuodugnaus valymo.

® |junkite masina su sausu $ampuno Sepeciu.

® Pamatuokite maza kiekj skyscio, kad Seriuose
isigerty putu.

* Paleiskite masina dirbti su sukamuoju Sepeciu i$
desinés | kair¢ arba priesingai. =I$ karto po to
paleiskite masina dirbti tokiu paciu badu
priesinga kryptimi, bet apimdami apie ketvirtj jau
iSvalyto ruozo (E).

* Tik tada paleiskite masina dirbti sukamuoju badu vir§
Sampinu padengty ruozy. %Taip darydami dirbkite
su abiem ruozais tuo paciu metu (F)

® Valymo su Sampinu metu primygtinai
rekomenduojama nedelsiant pasalinti purvo
prisikaupusias putas vandens siurbliu kartg per vieng
valymo etapa.

* Norédami atlikti remonta, susisiekite su specialistu
didmenininku arba viena i$ techninés priezitros
jstaigu.

* Jums bus suteiktas kvalifikuotas ir greitas
aptarnavimas.
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Techninés priezidros instrukcijos
Siu instrukcijy reikia laikytis visada.

Valydami masing arba atlikdami jos technin¢
priezidra, keisdami dalis arba pakeisdami kita
Maitinimo tiekimo laido negalima pervaZziuoti, maigyti,
tampyti ir t. t.

Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo tiekimo laidas
neapgadintas.

Masinos negalima naudoti, jei maitinimo tiekimo
laidas nevisiskai geros biklés.

Naudodami arba keisdami maitinimo tiekimo arba
jrangos tiekimo laidus, naudokite tik tuos, kuriuos
nurodo gamintojas.

Keic¢iant maitinimo tiekimo arba jrangos tiekimo laidy
kistuko arba lizdo jungtis, reikia uztikrinti apsauga
nuo kibirksciy ir mechaninj tvirtuma.
Transportuojant masina keltuvuose, pastatykite asj /
strypa j vertikalia padétj taip, kad ji nesitrankyty
keltuvo sienas.

ASis / strypas yra automatiskai apsaugotas nuo
atatrankos patentuotu asies / strypo reguliavimo
jrenginiu.

Galima naudoti tik tas purskimo ir valymo
medziagas, kurios tinkamos masinos paskirciai.
Niekada nenaudokite labai degiy, lengvai
uzsidegangiy, toksiniu, sveikatai pavojingy, koroziniy
arba dirginanciy nuodingy medziagu.

Remonta, jskaitant purskimo medziagy vamzdeliy ir
zarny pritvirtinima, gali atlikti tik jgaliotos klienty
aptarnavimo jstaigos arba Sios srities specialistai,
kurie yra susipazin¢ su susijusiomis saugumo
nuostatomis.

Laikymas

* Nuimkite $epetj / pado varomajj diska nuo masinos ir

tvarkingai apvyniokite laida ant laido kabilio ir
rankenos.

Laikykite masing sausoje vietoje ir normaliose
kambario salygose (ne zemesnéje nei 0°C
temperaturoje)
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TrikCiy diagnostika ir Salinimas

Problema

Priezastis

Tirpalas

Masina neveikia

Sugadintas elektros laidas.

Kreipkités | techninés priezilros centra.

Suveiké grandinés pertraukiklis

Palaukite 10 min., kol masina atvés, ir
bandykite dar karta.

Sugedusi masinos elektros sistema.

Kreipkités | priezidros centra

Sugedo variklis

Kreipkités | priezidros centra

Perdegé kondensatorius.

Kreipkités | priezidros centra

Masina veikia krypc¢iodama ar
trikc¢iodama.

UZterstas padas.

Pakeiskite padg

Netinkamas konkre¢iam darbui padas /
Sepetys.

Pakeiskite tinkamu padu / $epeciu

netaisyklingai.

Pado varomasis diskas / $epetys jstatytas

Nuimkite ir vél jstatykite pado varomaijj
diska / Sepetj

Padas/Sepetys nelygiai nusidévé;jcs.

Pakeiskite pada / Sepetj

Padas netinkamai centruotas ant pado
varomojo disko

Nuimkite ir vél jstatykite pado varomaijj
diska

Nuolat suveikia masinos grandinés
iSjungiklis.

Labai nesvarus padas / Sepetys

ISvalykite arba pakeiskite pada / $epetj

Netinkamas konkrec¢iam darbui padas /
Sepetys

Pakeiskite tinkamu padu / $epeciu

Apgadintas grandinés pertraukiklis.

Kreipkités | priezidros centra

Nusidévéjé angliniai $epeciai variklyje.

Kreipkités | priezidros centra

Techniniai duomenys Mazo greicio F3 Mazo greiéio F3+ Didelio greicio F8 Dvej0|'a:(1>29reiéio
Kintamosios srovés variklis 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Vardiné galia 1000 W 1000 W 1100 W 1200/ 1500 W
Maks. naudojamos srovés stipris 55A 55A 55A 52/81A
Sepetys (stikiai per minuté) 165 165 400 170/340
Sepetys (mm) 430 430 430 430
Darbinis aukstis (mm) 250 250 250 250
Darbinis svoris 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Apsaugos klase IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Dirzu varomas X X X X

Garso slégio lygis LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Svoriné pagreicio verté 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2 1,05 m/sec2
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EB MASINOS ATITIKTIES DEKLARACIJA (Il priedas, A dalis)

Modelis: F3, F3+, F8, F12

Prisiidami atsakomyb¢ mes pareiskiame, kad Sios masinos

— atitinka Masiny Direktyvos (2006/42/EB) nuostatas

su nacionaliniais jstatymais priimtomis pataisomis

— atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (E.M.C.) direktyvos (2004/108/EB)

ir kad

— buvo taikomi Sie darnieji standartai (ju dalys/straipsniai): EN ISO 14121-1, EN 1037, EN 60335-1,
EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,

EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.

— buvo naudojami $ie nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos (jy dalys/straipsniai):

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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Uhekettaline masin F3/F3+/F8/F12

Masina osa Lisatarvikud Osa nr

1 - kdepide 9 - rattad 11 — puhastushari véikse kiirusega 9002236
mudelite F8/F3/F3+ jaoks

2 — harja mootori lUliti 10 — mootorikorpus 11 — poleerimishari suure kiirusega 9002200
mudelite F12/F8 jaoks

3 — llemise varreosa korpus 11 - hari 13 — lahusemahuti vaikse kiirusega 9002256
mudelite F8/F3/F3+ jaoks

4 — aliti lukk 12 - véljalaskevoolik 17 — ajamiplaat vaikse kiirusega mudelite | 9002191
F8/F3/F3+ jaoks

5 — varre reguleerimise kdepide 13 - lahusemahuti 17 — ajamiplaat suure kiirusega mudelite | 9002193
F12/F8 jaoks

6 — varre reguleerimismehhanism 14 — mahuti hoidja

7 —vars 15 — mahuti hoob n/s Pihustustksus suure kiirusega 9002262
mudelite F12/F8 jaoks

8 — kaablikonks 16 — veelihendus Imuritiksus 9002288
Imirdngas, 430 mm 9002289
8 kg lisaraskus, F3/F8 9002304
8 kg lisaraskus, F12 9002303

SISUKORD
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Ohutusjuhised

Vabanege pakendist ja vanadest masinaosadest
keskkonnaohutul viisil, jargides kohalikke
j&atmekaitluse eeskirju.

Andke need kindlasti taaskasutusse.

HOIATUS! Enne masina kasutamist voi hooldamist
tuleb kaesolev juhend labi lugeda ja endale
arusaadavaks teha.

See masin on mdeldud professionaalseks kasutuseks. See on
moeldud ainult kdvade porandate poleerimiseks siseruumides
ning seda on keelatud kasutada mis tahes muul viisil. Kasutage
ainult soovitatud lappe/harju ja puhastusvahendid.

Kaesolev kasutusjuhend on mdeldud masinat kasutavatele
tdotajatele.

1. Enne masina seadistamist, kasutamist ja hooldamist
tutvuge kasutusjuhendis toodud juhiste ning
soovitustega.

2. Sellisel juhul omate taielikku kontrolli masina Ule ja
kasutate seda efektiivselt. Selles kasutusjuhendis
kirjeldatud hooldustoimingud on vajalikud teie enda
ohutuse tagamiseks ja masina jarelturuvaértuse
séilitamiseks

106

3. Tootja ei vota vastutust kehavigastuste voi masinale
tekitatud kahjude eest, mis on pohjustatud masina
ebaodigest kasutamisest.

See hoiatusstimbol, mida antud juhendis labivalt
kasutatakse, hoiatab kasutajat valede t66votetega
kaasnevate ohtude eest. Nende hoiatuste eiramine
voib pbdhjustada elektrilé6gi saamise, tulekahju voi
plahvatuse, mis voib tuua kaasa raskeid kehavigastusi
voi hukkumise.

&)

Enne antud Uhekettalise masina kasutamist lugege kaesolev
juhend hoolikalt 1&bi ja hoidke see kogu aeg kéttesaadavas
kohas. Uhekettalist masinat véivad kasutada ainult isikud, kes
on saanud vastava véljadppe ja kellel on selleks ametlikud
volitused.

HOIATUS! Tule— véi plahvatusoht. Arge kasutage
masinas tuleohtlikke vedelikke ega masinat

tuleohtlike vedelike, aurude vo6i plahvatusohtlike
pulbrite laheduses ega sees.

=

Sellel masinal pole plahvatuskindlat mootorit. Elektrimootor
annab sisselulitamisel sddet, mis voib pohjustada tulekahju voi
plahvatuse, kui masinat kasutatakse tuleohtlike aurude,
vedelike voi pulbrite [Aheduses.

A

A HOIATUS! Elektriline oht. Arge kasutage masinat,
kui juhe on kahjustatud. Arge muutke pistikut. Enne
masina hooldamist Gthendage juhe lahti.

Kui juhe on kahjustatud voi katki, peab tootja, hooldusettevote
vOi sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu véltimiseks
vahetama.

Sellel masinal pole plahvatuskindlat mootorit. Elektrimootor
annab sisselulitamisel sddet, mis voib pohjustada tulekahju voi
plahvatuse, kui masinat kasutatakse tuleohtlike aurude,
vedelike voi pulbrite [Aheduses.
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Uldised markused

Uhekettalise masina kasutamisel tuleb jérgida kehtivaid riiklikke
eeskirju. Ulioluline pole mitte ainult kasutusjuhendis toodud
juhiste ja vastavas riigis kehtivate dnnetuste valtimist k&sitlevate
seonduvate eeskirjade jargmine, vaid ka uldtunnustatud
ohutuid ja 6igeid t66votteid puudutavatest reeglitest kinni
pidamine. Keelatud on kasutada ohtlikke té6meetodeid.

Oige kasutamine

® Koik Uhekettalised masinad on méeldud
kasutamiseks ainult siseruumides.

® Masina mujal kasutamine ei ole lubatud. Tootja ei
vota vastutust sellest tingitud kahjude eest; kogu risk
on kasutaja kanda.

¢ Qige kasutamine tahendab muu hulgas seda, et
taidetud on tootja poolt soovitatavad kasutus— ja
hooldustingimused.

® Jargida tuleb asjassepuutuvaid onnetuste véltimise
eeskirju ja uldtunnustatud ohutuse tagamise ning t66
korraldamise meetodeid.

® Masina omavolilise muutmise korral ei ole tootja
vastutav kaasnevate kahjude eest.

* Enne masina kasutamist tuleb katsetada
poérandakatte sobivust antud puhastusmeetodi jaoks.

® Punktelastsete pérandate (nt voimlates) puhul
pbo6rake tdhelepanu pinnauhikule avaldatavale joule.

* Tootja ei ole vastutav seadmestikule ja puhastatavale
porandale tekitatud kahjude eest, mis on tingitud
valede harjade ja puhastusvahendite kasutamisest.

® Masina vooluvérku Uhendamiseks ei tohi kasutada
pikendusjuhet.

Tootevastutus

Kasutajal palutakse tungivalt pdérata téhelepanu asjaolule, et
masinaid tohib kasutada ainult ettenahtud eesmargil. Kui
masinaid ei kasutata ettendhtud eesmargil, jaab vastutus
taielikult kasutaja kanda. Sellega vabastatakse tootja
igasugusest vastutusest.

Ohuallikad

HOIATUS! Uhekettaline masin ei ole sobiv tervisele
ohtlikku tolmu ja vedelikke eritavate pindade
puhastamiseks. Arge kasutage masinat treppidel.

HOIATUS! Masin on méeldud kasutamiseks ainult
2% voi vaiksema kaldega pindadel.

HOIATUS! Masin ei ole sobiv kasutamiseks
iildkasutatavatel radadel ja teedel.

HOIATUS! Kasutage ainult seadmega kaasas
olevaid voi juhendis kirjeldatud harju. Muude
harjade kasutamine v6ib kasutusohutust
vahendada.

HOIATUS! Masina peatamisel tuleb porandakatte
kahjustamise valtimiseks harjaiiksus koheselt valja
lulitada.

HOIATUS! Masina liftiga transportimisel tuleb
jargida kehtivaid kasutusjuhiseid ja ohutuseeskirju,
eriti neid, mis puudutavad maksimaalset
kandevoimet.

> > PP

F3/F3+/F8/F129002026 (0

Masina kasutamise asend
Masinat kasutatakse selle taga seistes.
Volitatud hooldustéoétajad

Uhekettalist masinat véivad hooldada ja remontida ainult
isikud, kellel on vastavad tehnilised ja seaduslikud volitused.

Puhastusvahendid

® Puhastus— ja hooldusvahendite kasutamisel tuleb
jargida tootjapoolseid hoiatusi ning kanda kaitseprille
ja kaitseriietust.

® Kasutage ainult vdhevahutavaid ja mittesuttivaid
puhastusvahendeid, mis ei sisalda tervisele

Uldohtlikke aineid.
Eriti rohutatakse kergestisuttivate, polevate, murgiste, tervisele
ohtlike, sddvitavate voi arritavate ainete kasutamisega
kaasnevaid riske.

Masina kokkupanemine ja kasutamine

Kasutamise alustamine

® Tarnimise, ohutusmeetmete tutvustamise,
kasitsemise ja hooldamise ning kasutuse
alustamisega tegeleb tavaliselt volitatud spetsialist.

® Kui mitte, on masina kasutajate juhendamine
operaatori kohuseks.

* Pidage meeles, et puhastatava hoone vooluvorgu

pinge peab vastama masina ttubiplaadil toodule.
Kokkupanemise juhised

* Mootorikorpus ja vars tarnitakse eraldi pakendis.

* Esmalt keerake lahti varre reguleerimismehhanismi
(6) kuuskant—pesapeakruvid.

* Seejarel sisestage vars (7) ettevaatlikult I6puni varre
reguleerimismehhanismi (6).

* Asetage kéepide (1) ratastega (9) paralleelselt nii, et
Ulemise varreosa korpuse (3) avatud pool jadks
tahapoole.

® Pérast seda keerake kuuskant—pesapeakruvid
uuesti kinni.

* Keerake elektrikaabel imber kdepideme (1) ja
kaablikonksu (8).

Ettevalmistus kasutamiseks

* Vobtke mblema kéega kaepidemetest (1) kinni ja
kallutage masinat tahapoole, jattes selle seisma
kahele rattale (A).

® Seejarel veeretage masin té6kohale ja ihendage
elektrikaabel pistikupessa.

* Maarake mootori korpusel olevat lulitit kasutades
soovitud mootori kiirus (ainult kahekiiruselise mudeli
F8 puhul)

® Asetage lisatarvikud (11), nt hari voi lapiga
ajamiplaat, pérandale.

* Nuud kallutage masin tagasi ratastele ja lliikake see
harja (voi ajamiplaadi) kohale selliselt, et ajami
tahtkinnitus ja harja &érik oleksid vertikaalselt
kohakuti. Langetage masin harjale (B).
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® Seejarel vajutage varre reguleerimishoob (5) alla ja
laske vars (7) tddasendisse. Mélemad kéed peavad
olema vabalt allapoole suunatud (C).

® Seadke masin tddvahendiga (hari voi ajamiplaat)
horisontaalselt kohakuti, vajutage IUliti lukku (4) ja
vajutage lUhidalt harja mootori lUlitit (2).

* Tarvik rakendub automaatselt todle.

Masina kasutamine

® Vajutage mootori kéivitamiseks harja mootori lUlitit (2)
(parem— voi vasakpoolset). Mootor kéivitub.

® Kuivart (7) pisut tostate, liigub masin paremale (D).

® Kui vart langetate, ligub masin vasakule (D).

® Kui hoiate vart keskasendis, t66tab masin paigal
seistes.

Péarast kasutamist

® Vajutage varre reguleerimishooba (5) ja seadke vars
(7) vertikaalsesse asendisse.

* Seejarel kallutage masin ratastele (9) ja vajutage
lGhidalt harja mootori lUlitit (2). Tarvik (11) seiskub.

¢ Uhendage pistik pistikupesast lahti ja keerake
elektrikaabel imber kaepideme (1) ning
kaablikonksu (8).

Lihtne siigavpuhastus

Suigavpuhastuse kasutamiseks peavad masinal olema
jargmised tarvikud.

® Lahusemahuti (13)

® Puhastushari (11) voi lapiga ajamiplaat

¢ Kinnitage mahuti hoidja (14) kilge.

* Viige véljalaskevoolik (12) veetihenduse juurde (16).

® Taitke mahuti (13). Seejérel paigaldage hari voi
lapiga ajamiplaat.

® Vedelikuvoolu reguleerimiseks tdmmake mahuti
hooba (15) tlespoole.

* Imege must pesemislahus piirkondade kaupa
vee—eemaldajaga éra.

Pohjalik ja tohus Sampooniga pesemine

éampoonipesu kasutamiseks peavad masinal olema jargmised
tarvikud.

® Lahusemahuti; tekstiilpdrandakatete jaoks moeldud
0.3 Perloni $ampoonipesu hari véi lapp.

* Té6meetod on pdhimotteliselt sama, mis
stuigavpuhastuse puhul.

® Kaivitage masin kuiva Sampoonipesuharjaga.

® Lisage vahehaaval vedelikku, kuni harjased on
vahuga kaetud.

® Liigutage masinat paremale voi vasakule suunatud
ringikujuliste liigutustega. = Kohe pérast seda
ligutage masinat samal viisil
vastupidises suunas selliselt, et uus téédeldav ala
kattuks eelmisega umbes veerandi ulatuses (E).

* Alles seejarel alustage Sampooniga kaetud ribade
too6tlemist spiraalsete liigutustega. = Seda tehes
t66delge molemat riba korraga (F).

. éampooniga pesemisel on &armiselt soovitatav
méardunud vaht igalt té6deldud piirkonnalt kohe
vee—eemaldajaga eemaldada.
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Pihustusiiksuse paigaldamise juhised

* Kinnitage pihustusvahendi mahuti hoidja varre (7)
kulge selliselt, et hoidja jadks Ulespoole ja
téoasendist vaadatuna vasakule (G).

* Riputage pihustusvahendi mahuti hoidja kulge ja
keerake viimast
tagasi, kuni kuulkinnitus paika l&heb.

® Seejarel viige vedruga kinnitusklamber Ule varre
reguleerimismehhanismi (7).

* Kinnitage korpus vastavalt soovile paremale voi
vasakule (H).

® Suunake universaallitmikuga voolik soovitud
suunda.

Tavapuhastus

Tavapuhastuse kasutamiseks peavad masinal olema jargmised
tarvikud.

® Pihustusuksus, lappide ajamiplaat, véikse kiirusega
mudelite F8/F3 lapp vo6i pihustiliksus, lappide
ajamiplaat, suure kiirusega mudelite F12/F8 lapp.

* Taitke pihustusvahendi mahuti soovitud vedelikuga.

* Kinnitage lapp ajamiplaadi kilge.

* Kaéivitage masin.

® Kui méned korrad pihustusiiksuse hooba tdmbate,
pihustatakse pérandale puhastusvahendit. Alustage
puhastamisega koheselt ja jatkake kuni pind
saavutab laike.

* Me soovitame puhastada pinda suhteliselt vaikeste
alade kaupa. Masin sobib ideaalselt
polUimeerilahustega kasutamiseks. Péranda
kulumiskindlus kdndimise suhtes ja tldine
vastupidavus jadb muutumatuks. Jutte ja jalgi on
lintsam eemaldada.

Poleerimine suure kiirusega mudeliga F12/F8

Poleerimise kasutamiseks peavad masinal olema jargmised
tarvikud.

® Lappide ajamiplaat, valge lapp.
* Kinnitage lapp ajamiplaadi kilge.
® Seejarel kaivitage masin.

Hooldus

® Masina remontimiseks votke Uhendust valdkonnale
spetsialiseerunud hulgimuujaga véi mone
parandustédkojaga.

* Teid ootab asjatundlik ja kiire teenindus.
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Hooldusjuhised
Alati tuleb jargida jargmisi juhiseid.

® Masina puhastamisel ja hooldamisel, osade
vahetamisel voi funktsiooni imberseadistamisel
lUlitage ajam vélja ja Ghendage toitepistik lahti.

* Valtige elektrikaabli vigastamist sellest tle
soitmisega, puruks muljumisega, sikutamisega vms.

* Kontrollige regulaarselt, kas elektrikaablil esineb
kahjustusi.

* Kui elekirikaabel ei ole taiesti tddkorras, ei tohi
masinat kasutada.

¢ Elektrikaablite voi lisaseadmete elektrikaablite
kasutamisel vOi vahetamisel kasutage ainult tootja
poolt heakskiidetud kaableid.

® Elektritoite voi lisaseadmete elekitritoite
pistiku—pistikupesa komplektide vahetamisel tuleb
tagada piisav kaitse vedelike eest ja mehaaniline
tugevus.

* Masina transportimisel liftides liigutage vars
vertikaalasendisse, et valtida selle liftiseinte vastu
puutumist.

® Vars lukustub tdnu patenditud varre
reguleerimismehhanismile automaatselt
vertikaalasendisse.

® Kasutada tohib ainult masina t66 jaoks sobivaid
pihustus— ja puhastusvahendeid.

¢ Arge mingil juhul kasutage kergestisiittivaid,
pllevaid, murgiseid, tervisele ohtlikke, séovitavaid
voi &rritavaid aineid.

* Remonditéid, sh pihustusaine kontuuride ja voolikute
paigaldamist, tohivad teostada ainult volitatud
teeninduspunktid véi antud valdkonna spetsialistid,
kes tunnevad koiki asjassepuutuvaid ohutuseeskirju.

Hoiustamine

* Eemaldage harja—/lapiajam masina kuljest ja
keerake juhe korralikult imber juhtmekonksu ning
kéepideme.

* Hoidke masinat kuivas kohas ja tavatingimustes
(mitte temperatuuridel alla 0 °C)
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Veaotsing

Probleem

Pohjus

Lahendus

Masin ei to6ta.

Vigane toitejuhe.

P&6rduge teeninduskeskusesse.

KaitselUliti on rakendunud.

Oodake 10 min, kuni masin jahtub ja
proovige seejarel uuesti.

Vigane masina juhtmestik.

P66rduge teeninduskeskusesse.

Vigane mootor.

P66rduge teeninduskeskusesse.

Labipolenud kondensaator.

P66rduge teeninduskeskusesse.

Masin t66tab varisedes voi jonksutades.

Mé&ardunud lapp.

Vahetage lapp.

Kasutamiseks sobimatu lapp/hari.

Vahetage 6ige lapi/harja vastu.

Lapialus/hari ei ole 6igesti paigaldatud.

Eemaldage ja paigaldage lapialus/hari

uuesti.

Lapp/hari on ebauhtlaselt kulunud.

Vahetage lapp/hari.

Lapp ei ole tapselt lapiajami keskel.

Eemaldage ja paigaldage lapp uuesti

ajamile.

Masina kaitsellliti rakendub pidevalt.

Tugevalt maardunud lapp/hari.

Puhastage voi vahetage lapp/hari.

Kasutamiseks sobimatu lapp/hari.

Vahetage 6ige lapi/harja vastu.

Defektne kaitseldliti.

P66rduge teeninduskeskusesse.

Kulunud mootori susinikharjad.

P&6rduge teeninduskeskusesse.

Tehnilised andmed

Viikese kiirusega

Viikese kiirusega

Suure kiirusega

Kahekiiruseline

mudel F3 mudel F3+ mudel F8 mudel F12
Vahelduvvoolumootor 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Nimivoimsus 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Max voolutugevus 55A 55A 55A 5,2/8,1 A
Hari (p/min) 165 165 400 170/340
Hari (mm) 430 430 430 430
To6korgus (mm) 250 250 250 250
Tookaal 31 kg 43 kg 31 kg 37 kg
Kaitseklass IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Rihmajam X X X X
Helirohu tase (LPA) 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A) 65 dB
Kaalutud kiirendusvaartus 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2

E&®

TENNANT N.V.
Address: Industrielaan 6 5405 AB

PO. Box 6 5400 AA Uden—The Netherlands
Uden/Netherlands, 25-1-2010

%
Richard van den M

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Mudel: F3, F3+, F8, F12

MASINA EL VASTAVUSDEKLARATSIOON (Direktiiv 98//37/EMU, Lisa Il, alajactus A)

Deklareerib kéesolevaga, meie enda vastutusel, et masin
— on vastavuses direktiivi Masinad (2006/42/EU) tingimustega, parandatuna riiklikku rakendamist

kasitleva seadusandlusega

— on vastavuses direktiivi E.M.U (2004/108/EU) tingimustega

jaet

— on rakendatud jargmisi harmoneeritud standardeid (nende osi/klausleid): EN ISO 14121-1,

EN 1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN I1SO 4413,
EN 349, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,
EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
— kasutatud on jargmisi riiklikke standardeid (nende osi/klausleid) ja spetsifikatsioone: NA
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F3/F3+/F8/F12 Masina cu disc unic

Componentele masinii Accesorii Piesa nr.
1 - Bara maner 9 - Roti 11 - Perie pentru frecare pentru viteza 9002236
redusa F8/F3/F3+
2 - Comutator motor cu perie 10 - Cap motor 11 - Perie pentru lustruire pentru viteza 9002200
inalta F12/F8
3 - Carcasa elementului arborelui 11 - Perie 13 - Rezervor de solutie pentru viteza 9002256
superior redusa F8/F3/F3+
4 - Blocare comutator 12 - Furtun de 17 - Placa de angrenare pentru viteza 9002191
evacuare redusa F8/F3/F3+
5 - Méaner de reglare a arborelui 13 - Rezervor de 17 - Placa de angrenare pentru viteza 9002193
solutie nalta flexibila F12/F8
6 - Unitate de reglare a arborelui 14 - Suport rezervor
7 - Bara 15 - Levier rezervor n/s Unitate de pulverizare pentru viteza 9002262
nalta F12/F8
8 - Carlig cablu 16 - Conector apa Unitate de aspiratie 9002288
Inel de aspiratie 430mm 9002289
8kg supragreutate F3/F8 9002304
8kg supragreutate F12 9002303
2. Numai dupa acest pas veti detine controlul asupra
CUPRINS masinii si o veti utiliza in mod eficient. Operatiunile de
ingrijire si intretinere descrise in aceste instructiuni de
operare sunt in interesul propriei dumneavoastra
Componentele Masinii - . . ... o.vone e 2 sigurante si mentin valoarea masinii.
AcCesorii 111 3. Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru
Instructiuni privind siguranta . ..................... ... 111 vatamarile personale sau pentru avarierea proprietaii
Asamblarea si functionarea maginii 113 datorate.utlllzaru mcorepte a aggstm dispozitiv.
Reparatii ST TR R e 114 Acest simbol de avertizare utilizat
Depozifaré """""""""""""""""""""""" 114 in acest manual este pentru a avertiza pericolele sau
Depanarea ......................................... e practicile nesigure. Nerespectarea acestora poate
s gcificatii tehmce """""""""""""""""""" 115 cauza soc electric, incendiu sau explozie care pot
LI%T ADEPIESE ... ... 121 avea ca rezultat vatamari corporale grave sau deces.

PROTEJATIMEDIUL

X
&

Va rugam sa eliminati materialele de
impachetare si componentele vechi ale maginii
printr-o modalitate corespunzatoare din punct
de vedere al mediului, in conformitate cu
regulamentele locale de eliminare a deseurilor.

Nu uitati sa le reciclati.

Instructiuni privind siguranta

AVERTIZARE: Acest manual se va citi si se va
intelege inainte de utilizarea sau repararea maginii.

Aceasta masina a fost proiectata pentru utilizarea comerciala.
A fost conceputa exclusiv pentru curatarea pardoselilor dure
intr-un microclimat interior si nu a fost construita pentru alte
utilizari. Folositi doar discurile/periile si agentii de curatare
recomandati.

Aceste instructiuni de utilizare sunt destinate personalului de
exploatare.

1. Varugam sa va familiarizati cu instructiunile gi
recomandarile continute de prezentele instructiuni de
utilizare inainte de a asambila, da in functiune si repara
masina.

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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Tnainte de a pune in functiune magina cu disc unic, va rugam
sa cititi cu atentieaceste instructiuni si sa le tineti la indeméana
pentru orice eventualitate. Masina cu disc unic poate fi utilizata
doar de persoanele instruite cu privire la modul ei de
functionare si autorizate explicit pentru efectuarea de
operatiuni cu aceasta masina.

AS®

A AVERTIZARE: Pericol de incendiu sau explozie. Nu

utilizati niciodata substante lichide inflamabile si
nu operati niciodatad masina in apropierea
substantelor lichide inflamabile, a vaporilor, sau a
agentilor combustibili pe baza de pudra.

Aceasta masina nu este prevazuta cu motor protejat contra
exploziei. Motorul electric va forma o scanteie la pornire, ceea
ce ar putea cauza izbucnirea unui incendiu sau a unei explozii
daca masina este utilizata intr-o zona in care sunt prezenti
vapori/lichide inflamabile sau prafuri combustibile.

A AVERTIZARE: Pericol electric. Nu operati niciodata

masina impreuna cu un cablu de alimentare
deteriorat. Nu modificati stecherul. Deconectati
cablul de alimentare inainte de a efectua proceduri
de reparare.
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in cazul in care cablul de alimentare este deteriorat sau rupt,
acesta se va inlocui de catre fabricant, sau de catre agentul de
service, sau de catre o persoana calificata in domeniu pentru a
evita un pericol.

Aceasta masina nu este prevazuta cu motor protejat contra
exploziei. Motorul electric va forma o scanteie la pornire, ceea
ce ar putea cauza izbucnirea unui incendiu sau a unei explozii
daca masina este utilizata intr-o zona in care sunt prezenti
vapori/lichide inflamabile sau prafuri combustibile.

Consideratii generale

Modul de functionare a masinii cu disc unic este supus
regulamentelor nationale in vigoare. Este important sa se
respecte nu doar instructiunile de utilizare si regulamentele
aferente cu privire la prevenirea accidentelor valabile pe
teritoriul tarii in care este utilizat dispozitivul, dar si regulile
general cunoscute referitoare la procedurile de lucru corecte si
sigure. Este interzisa punerea in aplicare a acelor metode care
implica riscuri pentru siguranta.

Utilizarea corecta

® Toate masinile cu disc unic sunt destinate exclusiv
utilizarii in interiorul cladirilor.

® Orice utilizare in afara acestor zone este considerata
incorecta. Producatorul nu isi asuma nicio
responsabilitate pentru daunele care rezulta in urma
unor astfel de situatii, utilizatorul fiind singurul
raspunzator pentru eventualele riscuri.

® Utilizarea corecta implica de asemenea respectarea
conditiilor de operare, reparare si intretinere,
recomandate de fabricant.

® Trebuie respectate regulamentele aferente cu privire
la prevenirea accidentelor, precum si procedurile de
operare si de siguranta general recunoscute.

* Modificarile neautorizate aduse masinii il scutesc pe
producator de orice responsabilitate pentru
eventualele daune.

¢ Tinainte de utilizarea masinii este necesar s se
testeze compatibilitatea podelelor cu acest proces
de curatare.

® Fiti atenti la compresiunea aerului podelelor
elastice-punctiforme, cum ar fi cele din salile de
gimnastica

® Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate
pentru daunele aduse echipamentului si podelelor
curatate rezultate in urma utilizarii periilor incorecte gi
a unor agenti de curatare inadecvati.

® Masinile nu se vor utiliza in combinatie cu un cablu
prelungitor.

Garantia produsului

Operatorului i se atrage in mod special atentia asupra faptului
ca masinile pot fi utilizate doar in scopul pentru care au fost
proiectate. In cazul in care masinile nu sunt utilizate in scopul
pentru care au fost proiectate, utilizatorul va suporta intreaga
responsabilitate. Orice responsabilitate din partea
producatorului este astfel exclusa.

112

Surse de risc

AVERTIZARE: Masina cu disc unic nu este potrivita
pentru curatarea suprafetelor care degaja pulberi
sau lichide ce pot ameninta sanatatea. Nu utilizati
masina pe trepte.

AVERTIZARE: Aceasta masina este destinata doar
utilizarii pe suprafete netede, cu o inclinare
maxima de pana la 2 %.

AVERTIZARE: Masina nu este conceputa pentru
utilizarea pe drumurile sau pe strazile publice.

AVERTIZARE: Utilizati doar periile oferite cu
dispozitivul sau cele specificate in instructiuni.
Utilizarea altor perii poate afecta siguranta.

AVERTIZARE: Atunci cand masina sta pe loc,
unitatea periilor se va deconecta imediat pentru a
preveni deteriorarea podelelor.

AVERTIZARE: in timpul transportarii in lift se vor
respecta instructiunile valabile adresate
utilizatorului si reglementarile curente de siguranta
si in special cele cu privire la incarcatura maxima.

> > b > b

Pozitia de operare a maginii

Utilizatorul va actiona masina pozitionandu-se in spatele
acesteia.

Personalul de intretinere aprobat

Masina cu disc unic va fi reparata si intretinuta doar de
persoanele care detin autorizarea tehnica si legala in acest
scop.

Agenti de curatare

® Atunci cand utilizati agenti de curatare si de ingrijire,
trebuie s& respectati instructiunile producatorului cu
privire la riscuri si trebuie purtate haine si ochelari de
protectie.

® Utilizati doar agenti de curatare neinflamabili, care nu
produc spuma in exces si care nu contin substante

ce pot pune in pericol sanatatea.
Se face referire in mod explicit la riscurile rezultate in urma
utilizarii substantelor puternic inflamabile, toxice, periculoase,
corosive sau iritante.
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Utilizarea masinii

Asamblarea si functionarea masinii

® Apasati butonul de comutare al masinii cu perie (2)
(spre dreapta sau spre stanga. Motorul porneste.

® Daca ridicati ugor bara (7), magina se deplaseaza
inspre dreapta (D).

® Daca coboréti bara, masina se deplaseaza inspre
stanga (D).

® Daca mentineti bara in pozitie centrald, masina
functioneaza asupra locului respectiv ales.

Functionarea initiala

® Livrarea, instructiunile privind procedurile de
sigurantd, manevrarea, intretinerea si operarea
initiala sunt in general efectuate de un specialist
autorizat din partea noastra.

® Daca nu este cazul, operatorul va fi cel responsabil
de instruirea utilizatorilor masinii.

® Varugam sa retineti ca valoarea tensiunii din cladirea
ce urmeaza a fi curatata, trebuie sa corespunda cu
valoarea tensiunii inscrise pe placuta de identificare
a masinii.

Instructiuni de asamblare

Dupa utilizare

® Trageti parghia de reglare a arborelui (5) si aduceti
bara (7) in pozitie verticala.

® Ridicati masina pe roti (9) si apasati scurt
comutatorul masinii cu perie (2). Accesoriul (11) este
dezactivat.

® Scoateti intrerupatorul din priza de alimentare si
rasuciti cablul electric in jurul barei manerului (1) si al
carligului pentru cablu (8).

® Capul motorului si bara sunt impachetate separat.

® Maiintai desfaceti suruburile racordului hexagonal
din unitatea de reglare a arborelui (6).

® |Introduceti apoi bara (7) cu atentie, atat cat se poate,
in unitatea de reglare a arborelui (6).

¢ Aliniati bara manerului (1) astfel incat s fie paralela
cu rotile (9) si astfel incat partea deschisa a
elementului carcasei arborelui superior (3) sa fie
directionata inspre spate.

Curatare minutioasa prin metode foarte simple

In vederea unei curatéri minutioase, echipati masina cu disc
unic cu urmatoarele accesorii:

® Apoi strangeti din nou suruburile racordului ® Rezervor pentru lichide (13)

hexagonal. ® Perie abraziva (11) sau placa de angrenare cu
® Rasuciti cablul electric in jurul barei manerului (1) si al suport.

carligului de cablu (8). ® Montati rezervorul (14).

¢ Introduceti furtunul de evacuare (12) in conectorul
pentru apa (16).

® Umpleti rezervorul (13). Fixati apoi peria sau placa
de angrenare cu disc.

Pregatiri in vederea utilizarii

® Prindeti bara manerului (1) cu ambele maini si ridicati

magina pana cand se sprijina pe ambele roti (A). * Controlati curgerea lichidului cu ajutorul levierului

¢ Aduceti apoi magina la locul in care urmeaza sa rezervorului (15), tragand levierul (15) in sus.
actioneze si introduceti cablul electric in priza de e Goliti solutia murdar4 obtinuta in urma curatarii cu
alimentare. ajutorul unui extractor de apa.

® Setati rpm dorit utilizdnd comutatorul montat pe
carcasa motorului (doar pentru F8 cu dubla viteza)
® Asezati accesoriile (11) pe podea, de exemplu: peria
sau placa de comanda cu disc.
® Acum ridicati masina in pozitia de sprijin pe roti si
impingeti-o deasupra periei (sau a placii de
angrenare) pana cand mecanismul de angrenare in
stea si flanga periei sunt aliniate vertical. Coboréti material textil.
masina peste petie (B). ® Procedura de lucru este in principiu similara cu cea
e Strangeti apoi maneta de reglare a arborelui (5) si pentru curatarea minutioasa.
coborati bara (7) in pozitia de functionare. Ambele * Porniti magina echipata cu peria pentru samponare.
brate trebuie coborate relaxat, in pozitie intinsa (C). * Masurati o cantitate mica de lichid, pana se obtine o
* Aliniati magina orizontal deasupra elementului de saturare cu spuma.
lucru (perie sau placa de comand), apasati ® Actionati magina impreuna cu peria rotativa de la

Samponarea temeinica si eficienta

Pentru samponare, echipati magina cu urméatoarele accesorii:

® Rezervor pentru lichide; perie pentru samponare 0,3
Perlon sau suport pentru podele acoperite cu

elementul de blocare a comutatorului (4) si apasati
scurt comutatorul masinii cu perie (2).
Accesoriul este automat activat.

F3/F3+/F8/F129002026 (0

dreapta la stanga sau viceversa. = Imediat dupa
aceasta, actionati masina in acelasi mod
in directie inversa, dar pastrand o suprapunere de
aproximativ un sfert din banda de podea deja tratata
(E)

® Doar dupa acest pas puteti actiona magina in spirala
deasupra zonelor samponate. = Procedand astfel,
actionati ambele benzi in acelagi timp (F).

¢ in timpul sampondérii, se recomanda cu insistent4 sa
indepartati imediat spuma murdara de pe o portiune
cu ajutorul unui extractor de apa.
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Instructiuni de asamblare pentru unitatea de pulverizare

¢ Fixati suportul tubului de spray pe bara (7), cu
suportul directionat in sus si spre stanga (G), daca
priviti dinspre zona de operare.

® Montati pe suport proeminenta tubului de spray,
pivotand inapoi
suportul pana cand clema de prindere cu role este
fixata.

® Deplasati apoi clema arcului deasupra unitatii de
reglare a arborelui (7).

® Atasati cutia in partea dreapta sau stanga, dupa cum
doriti (H).

® Pozitionati furtunul universal oscilant in directia
dorita.

Curatarea de rutina

Pentru curatarea de rutind, echipati masina dumneavoastra cu
urmatoarele accesorii:

* Unitate de pulverizare,placa de angrenare pentru
discuri, disc pentru F8/F3 viteza redusa sau unitate
de pulverizare, placa de angrenare pentru discuri,
disc pentru F12/F8 viteza inalta.

* Umpleti tubul sprayului cu produsul dorit.

® Pozitionati placa de angrenare cu discul dorit.

® Porniti masina.

® Atunci cand actionati de mai multe ori levierul unit&tii
de pulverizare, agentul de curatare este pulverizat pe
podea. Acum puteti incepe procedura de curatare,
pana la obtinerea luciului.

® Va sfatuim sa curatati suprafetele pe etape, tratand
zone relativ mici. Masina este ideala pentru
curatarea prin dispersiune de polimeri. Rezistenta
stratului de acoperire la trafic si la uzura generala se
mentine. Urmele si petele sunt mai ugor de
indepartat.

Lustruirea cu ajutorul dispozitivului cu viteza inalta F12/F8
Pentru lustruire, echipati masina cu urmatoarele accesorii:

® Placa de angrenare pentru suporturi, suport alb
® Pozitionati placa de angrenare cu discul.
® Apoi porniti masina.

Reparatii

® Pentru reparatii, va rugam sa il contactati pe
specialistul dvs. angrosist sau luati legatura cu unul
din atelierele de service.

® Veti fi deservit profesional si rapid.
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Instructiuni cu privire la reparatii
Urmatoarele instructiuni trebuie respectate intotdeauna.

® Atunci cand curatati si reparati masina, cand inlocuiti
piese sau programati o functie diferita, trebuie sa
decuplati mecanismul de angrenare si sa scoateti
masina din priza.

® Nu trebuie sa deteriorati cablul de alimentare
trecand cu masina peste el, strivindu-I, tragandu-I cu
putere etc.

® Verificati periodic cablul de alimentare pentru a
depista eventualele deteriorari.

® Nu trebuie sa utilizati magina daca cablul de
alimentare nu este in stare perfecta de functionare.

® Atunci cand utilizati sau inlocuiti cablul de alimentare
sau cablurile echipamentului, trebuie sa le utilizati
doar pe cele specificate de producator.

® Atunci cand inlocuiti dispozitivele de conectare la
prizele de curent a cablurilor de alimentare sau a
cablurilor echipamentului, trebuie sa fie asigurata
protectia impotriva pulverizarii si rezistenta
mecanica.

® Atunci cand transportati masina cu liftul, puneti
arborele / bara in pozitie verticald, astfel incat sa nu
se agate de peretii liftului.

® Arborele/ bara este protejat(a) automat impotriva
reculului prin intermediul unitatii de reglare a
arborelui/barei.

* Vor fi utilizati doar acei agenti de curatare gi acele
sprayuri, care corespund cu scopul masinii.

* Nu utilizati niciodata substante puternic inflamabile,
combustibile, toxice sau periculoase, corosive sau
iritante.

® Reparatiile, inclusiv fixarea tuburilor si furtunurilor
pentru sprayuri, pot fi efectuate doar de catre
atelierele autorizate pentru deservirea clientilor, sau
de catre specialistii din acest domeniu, care sunt
familiarizati cu toate regulamentele de siguranta
aferente.

Depozitare

® Detasati peria/mecanismul de actionare a discului de
la masina si infasurati cu grija cablul in jurul cérligului
si al manetei.

® Depozitati magina intr-un spatiu uscat si in conditii
normale de temperatura (nu mai putin de 0° C).
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Depanarea

Problema

Cauza

Solutie

Masina nu functioneaza.

Cablu electric defect.

Contactati Centrul de service.

Intrerupétorul circuitului declansat

Asteptati 10 minute pana magina se
raceste si incercati din nou.

Cablajul masinii defect.

Contactati Centrul de service

Motor defect.

Contactati Centrul de service

Condensator ars.

Contactati Centrul de service

Masina functioneaza cu o miscare
neuniforma sau cu socuri.

Disc murdar.

Tnlocuiti discul

Disc/perie necorespunzatoare pentru
utilizare

Tnlocuiti cu un disc corespunzator/o perie
corespunzatoare

Mecanismul de actionare a discului/peria
nu este instalat(a) corect.

Detagati si reinstalati mecanismul de
actionare a discului/peria

Discul/peria uzate neuniform.

Inlocuiti discul/peria

Discul nu este centrat adecvat pe
dispozitivul de angrenare

Detagati si reinstalati dispozitivul de
angrenare

Intrerupatorul circuitului masinii se
declangeaza in continuu.

Disc/perie foarte murdar(a)

Curatati sau inlocuiti discul/peria

utilizare

Disc/perie necorespunzatoare pentru

Tnlocuiti cu un disc corespunzator/o perie

corespunzatoare

Intrerupatorul circuitului declansat.

Contactati Centrul de service

Perii de carbon uzate in motor.

Contactati Centrul de service

Specificatii tehnice F3 viteza redusa F3+ viteza redusa F8 viteza ridicata F12 Dubla viteza
Motor A.C. 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
Curent nominal 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
Furnizare maxima amperi 55A 55A 55A 52/81A
Perie (rpm) 165 165 400 170/340
Perie (mm) 430 430 430 430
Tnélt,imea de lucru (mm) 250 250 250 250
Greutatea de lucru 31kg 43 kg 31 kg 37 kg
Clasa protectie IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Actionat prin curea X X X X
Nivelul presiunii sonore LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
Valoarea acceleratiei ponderate 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2 1,05 m/s2

TENNANT N.V.
Adresa: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Olanda

Uden/Olanda, 25-1-2010

%
Richard van den%

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Model: F3, F3+, F8, F12

Declaram aici, pe propria responsabilitate, ca utilajul
- este in conformitate cu prevederile Directivei pentru utilaje (2006/42/CE), dupa cum este stipulat in

legislatia nationala in vigoare

DECLARATIA DE CONFORMITATE CE PENTRU UTILAJE (Anexa II, sub A)

- este in conformitate cu prevederile Directivei privind compatibilitatea electromagnetica (108/2004/CE)

sica

- au fost aplicate urmatoarele (parti/clauze ale) standarde(lor) armonizate: EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201, EN ISO 4871,
EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.
- au fost aplicate urmatoarele (parti/clauze ale) standarde(lor) si specificatii(lor) tehnice nationale: NA

F3/F3+/F8/F129002026 (0
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AHIMUUCKU

F3/F3+/F8/F12 EgHogucKoBa malimHa

KOmMnoHeHTU Ha MawuHaTta Akcecoapu Yact 3
1 - Kopmuno 9 - Konena 11 - YeTka 3a AbCKM 3a HUCKa ckopocT | 9002236
F8/F3/F3+
2 - Kntoy 3a gsuraTtena Ha 4yeTkarta 10 - naBa Ha 11 - lMonupala YeTka 3a BUCOKa 9002200
asuratensa ckopocTt F12/F8
3 - Kopniyc Ha ropHuA enemeHT Ha Bana | 11 - YeTka 13 - PesepBoap 3a 41CT pa3TBop 3a 9002256
Hucka ckopocT F8/F3/F3+
4 - BnokupoBska Ha Kno4a 12 - VaxomeH mapkyd | 17 - 3apaBuxkBalia nnacTuHa 3a Hucka 9002191
ckopocT F8/F3/F3+
5 - Pbuka 3a perynupaHe Ha Bana 13 - PesepBoap 3a 17 - 3agswxBsalua rbBkasa nnactuHa 3a | 9002193
4YNCT pasTBOp BMcoka ckopocT F12/F8
6 - Mopayn 3a perynupaxe Ha Bana 14 - Obp>xay Ha
pesepsoapa
7 - lleTBa 15 - JlocT Ha n/s BnpbCcKBaLLo yCTPOCTBO 3a Bucoka | 9002262
pesepBoapa ckopoct F12/F8
8 - KabenHa kyka 16 - BogeH BcmykBallo ycTpoincTso 9002288
cbeauHuTen
Bcmyksaty npbeTeH 430 Mm 9002289
8 Kr ponbnHuTENHO Tersno F3/F8 9002304
8 Kr gonbnHUTenHo Terno F12 9002303
1. 3anosHanTe ce C MHCTPYKUMMTE 1 NpenopbKuTe B TOBA
C'bn'bP)KAHME PBKOBOACTBO 3a eKcnnoartaumAa npean aa npucTtoennTe
KBbM HacTpoMKa, U3nonasaHe n o6Cny>XBaHe Ha
MalwimHaTa.
KOMMOHEHTVN HAMALIMHATA .. veneeenernnannnnenenn 2 2. Camo Torapa lue MOXeTe [a KOHTPO/MpaTe HanbiHo
AKCECOAPM .+ o vt v v v v s vnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 116 MaluMHaTa 1 Aia A u3nonasate eekTusHo. MpuxuTe u
YKa3aHUA 32 6€30MACHOCT ... v uveeeeenrnreannnnnenns 116 NOAAPBXKKATA, ONMcaHi B TOBa PLKOBOACTBO 3a
MOHTaX Ha MalMHaTa 1 pa6oTa ¢ HeA 17 ekcrnnoarauvs, ca NpeBUAEHN B UHTepeC Ha Bawara
CEPBUIHOOBCIYKBAHE - v v enenenesoeenein 19 cobcTeeHa 6€30MacHOCT U C Lien 3ana3saHe Ha
CBXPAHEHUE v vene oo, 19 eKcrnnoaTaumMoHHWTe KayecTBa Ha MallmHaTa.
OTcTpaHABaHe Ha HEU3NPaBHOCTM MO MallMHaTaA . . . . . . 120 3. Tpou3BOAMTENAT He HOCH OTFOBOPHOCT 3a TENecHM
TexHuueckucneumduKaLmum 120 HapaHABaHWA 1 UMYLLIECTBEHU NOBPean, Abkalluy ce
DTADEH pr Xuw u‘bVIdI)HJ'I)I(-:/I 'br(i:).)(;'l """"""""""" 121 Ha HenpasW/THO U3MOoN3BaHe Ha MalunHaTa.
n P PITBAHIXA BIXT - ... Llenta Ha TO3n npeaynpeavTeneH CUMBOJI, U3MON3BaH
B LIANIOTO PBLKOBOACTBO, € Aa npeaynpexaasa 3a
0ONacHOCTWU NNu HeHaAe>XaHN NPaKTUKK.
HecnassaHeTo My MOXe Aa NpuyvMHN eneKkTpuyeckn
MA3ETE OKONHATA CPEQA yZap, no>kap UM eKcnmiosusa, KouTo aa aosenat oo

OTcTpaHABanTe ONAKOBBbYHUTE MaTepuan un
YyacTuTe OT cTapu MalmHu nNo 6e3onaceH 3a
OKOJIHaTa cpejia HauyvH B CbOTBETCTBME C
MeCTHUTE pasnopenbu 3a OTCTpaHABaHE Ha
oTnagbum.

&

He 3abpaBAnTe Aa peumknupare.

Yka3aHuAa 3a 6e3onacHocCT

A NMPEOYNPEXAEHUE: TpA6bBa aa npoyeTteTe 1

pa3bepeTe ToBa pbKOBOACTBO Npeau Aa sanovyHere
paboTa unmu TexHu4ecko obcry)xsaHe Ha
MaluMHara.

Tasun mawwmHa e npegHasHayeHa 3a ynotpeba ¢ Tbproscka
uen. MNpegHasHayeHa e 3a nosMpaHe eAMHCTBEHO Ha TBBbPAK
MOA0BU HACTUIIKN B 3aKPUTU NMOMELLEHWA U HE € MPOeKTnpaHa
3a apyrv uenu. anonssante camo npenopbyaHnTe
naaoBe/4eTKM M NoOYMCTBALLM NpenapaTu.

Tesan MHCTPYKLUMM 3a ekcnoaTaunA ca npeaHasHaveHmn 3a
paboTHMA nepcoHan.
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TeXKWN TeneCHU HapaHABaHUA UM OOPU CMDBPT.

[11|3

MNpean pa 3ano4yHeTe paboTa C MawmHaTa, npoyeTeTe
BHUMaATENMHO Te3n MHCTPYKLUMKU, KOUTO TpﬂﬁBa Aa ca BU BUHarn
noapbka. EgHoaMckoBaTa MalmHa Moxe fa ce u3nonssa
caMmo OT Nnua, KouTo ca 0by4eHmn 3a paboTa C HeA U Ha KOUTO
cneumnasnHo e Bb3/I0XXEHO YNPaBNEHNETO .

A NPEAYNPEXXAEHUE: OnacHOCT OT noxxap unum

ekcnno3ua. Hukora He usnonssaunTe necHo
3anasiuMmm TeYHOCTU U He paboTeTe ¢ mallMHaTa B
Uy B 6;IM30CT A0 SIECHO 3anasiMMm TeYHOCTH,
“3napeHusa Uiu sIecHo 3ananumMmm npaxose.

MawwuHaTa He e obopyasaHa ¢ B3puBoobe3onaceH aAsuraTten.
EnekTpoasuratenaT UCKpu npu ctapTupaHe, KOeTo MoXe Aa
Aoseje 00 MUTHOBEH No>kap unu B3puBe, ako MalunHaTa ce
nof3Ba B y4acTbK C NECHO 3ananMmu n3napeHna/Te4HOCTH
UM Bb3MNS1aMeHnMU npaxoobpasHu BellecTsa.

3+/F8/F129002026 (04-11)




AHIMUUCKU

A

A NPEOAYNPEXAEHUE: OnacHOCT OT nopakeHue oT

enekTpuyecku Tok. He nsnonssanre mawmHara
HUKOra, KoraTto e noBpeaeH 3axpaHBalUAT Kaben.
He npomeHsaiTe Wwencena. U3knoyeTe OT KOHTaKTa
npeauv Aa u3BbplUUTe NOAAPDbXKKA HA MalUuHaTa.

B cnyyan, ye 3axpaHBawmAT kaben e NoBpeaeH Ui CKbCaH,
Ton TpAbGBa Aa 6bAe NoOAMEHEH OT NPOM3BOAUTENA UMK OT
HeroB CepBM3EH areHT M OT NOAXO0AALLO nuue,
KBanMnuMpaHo 3a U3BbPLUBaHe Ha NoAo0bHa AENHOCT, 3a Aa
ce nsberHaT eBeHTyasH1 OnacHOCTH.

MawwuHaTa He e obopyasaHa ¢ B3puBoobe3onaceH aAsuraTten.
EnekTpoasuratenaT UCKpu npu ctapTupaHe, KOeTo MoXe Aa
Aoseje 00 MUTHOBEH No>kap unu B3puBe, ako MalunHaTa ce
nof3Ba B y4acTbK C NECHO 3ananMmu n3napeHna/Te4HOCTH
UM Bb3MNaMeHnMu npaxoobpasHu BellecTsa.

0O6wum 3a6enexku

EKcnnoaTaumnTa Ha egHOAMCKOBATa MallmMHa ce nogymHABa
Ha ge/cTBawmTe BasMAHN HaUMOHaNHW pasnopeabu. BaxxHo e
[a crnassaTte He CaMO MHCTPYKLUMKUTE 3a eKkcnioataums v
3a4bMKUTENHUTE pa3nopenbu 3a npeaoTepaTABaHe Ha
WHUMAOEHTU, KOUTO Ca NpueTu B CTpaHaTa, KbAeTo MalmnHaTa
e ce u3nonsea, Ho 1 obLonpmeTnTe Npasnna 3a 6e3onacHu u
npasunHu paboTHM npoueaypu. He Tpabsa da ce nanonssar
MeTOAW, KOMTO NpeAcTaBfABaT pUCK 3a 6e3onacHocTTa.

MpaBunHaynoTtpeba

® Bcunuku €0HOMCKOBM MallMHM Ca npegHa3HavYeHu
camMo 3a 13non3BaHe BbTPe B NOMELLEHNATA.

* Bcaka gpyra ynoTtpeba ce cunTa 3a HenpasunHa.
Mpon3BoanTeNnAT He Noema OTroBOPHOCT 3a LeTw,
BB3HWKHANN B pe3ynTaT Ha TOBa; TO3M PUCK Ce
noema ot notpebuTens.

* [lpaBunHaTta ekcnnoaTtauua BKOYBa 1
npuabp>XaHeTo KbM YCNOBUATA 3a ekcnioaTauma,
obcnyxsaHe 1 NoaapbXKa, NpenopbyaHn oT
npoussoguTensa.

* Tpabsa ga ce cnassaTt M CbOTBETHUTE pasnopeabu
3a npenoTepaTABaHe Ha UHUMAOEHTU, KAKTO U
obonpueTnte 6€30MacHN U paboTHN NPaKTUKMU.

® Hepa3speleHute MoandumKaumm no MawmHaTa BoaAT
[0 U3KJIIOYBaHe Ha OTFOBOPHOCTTA Ha
npoussoauTenaA npu HacTbneaHe Ha nospeau.

* [lpean ga 3anoyHeTe paboTa C MawmHaTa,
noA0BOTO NOKpMTMeE TpAGBaA Aa ce TeCcTBa, 3a Aa ce
yCTaHOBW Janu e NoAxoAALLO 3a TO3M Npouec Ha
novyncTBaHe.

® O6bpHeTe BHUMaHWE Ha HaTUCKa BBbPXY MoLwTa Ha
TOYKOBO enacTnu4HM noaose, HanpumMep B CNOPTHU
carnoHu.

® [Ipon3BOAMTENAT He MOeMa OTrOBOPHOCT 3a LUeTH Ha
060pyABaHETO M Ha NOJOBOTO NOKPUTHE, KOETO Ce
no4yncTBa, NpU4NHEeHN OT N3NoNi3BaHe Ha NorpeLuHn
YeTKN N NoYucTBalm npenapaTu.

* MalunHaTa He MOXe Aa ce u3nonssa c
yabmKuTEeneH kaben.

OTroBOpPHOCT 3a Ka4eCcTBOTO Ha NpoAyKTa

M3puyHo ce o06pbliya BHUMaHWe Ha onepaTopa OTHOCHO haKTa,
Ye MallMHWTE MOXe Ja ce M3non3saT camo no
npegHasHayeHne. AKO MalMHUTE He Ce U3non3eaT no
npegHasHadeHmne, TO OTrOBOPHOCTTA 3a TAX TpAbBa Aa ce

F3/F3+/F8/F129002026 (01

noemMe u3uAno oT noTpebuTtena. B To3u cnyyai oTroBopHOCTTA
Ha NPOM3BOAUTENA Ce U3KIOYBA.

MU3TOYHMLM Ha onacHOCT

NPEAYNPEXXOEHUE: EqHOoAuCKOBaTa MallMHa He
e noaxopasuia 3a No4MCTBaHe Ha MOBBbPXHOCTH,
KOUTO ocBO6OXXAaBaT onacHu 3a 3gpaBeTo
npaxoBe U Te4yHocTU. He n3nonspanTe mawimHaTa
no crbnana.

NMPEAYNPEXAEHUE: MawuvHaTa e npegHa3Ha4yeHa
3a u3nosn3BaHe Ha paBHU NOBbPXHOCTU C
MaKcuMarneH HakJ1oH He nose4e oT 2 %.

NMPEAOYNPEXAEHUE: MawuHaTa He e ogo6peHa 3a
u3nonssaHe no oblecTseHUTE NbTULLA.

NMPEAYNPEXOEHUE: U3non3BaiTe camo 4eTKUTe,
npefocTaseHu ¢ ypeaa, Uiu Tesum, KOMTo ca
yKasaHu B MHCTpyKUuuuTe. U3nonssaHeTo Ha
ApYruTe YeTKU npeacTaBsiABa KOMMNPOMUC C
6e3onacHocTTa.

NMPEAYNPEXXOEHUE: KoraTto mawumHaTa e
HenoaBWXXHA, YeTKOBUAT MoAyn TpAGBa BeagHara
Aa ce U3KJ1I04K, 3a Aa ce npegoTepaTuy
noBpeXaaHe Ha NoJ0BOTO NOKPUTHE.

NMPEOYNPEXAEHUE: MNo Bpeme Ha
TpaHcnopTupaHe B acaHCbopu TpAb6Ba aa ce
nU3nonsBart AencTBalUTe B MOMEHTAa UHCTPYKLIUU
3a usnosi3BaHe u pasnopenbu 3a 6e3onacHoOCT U
rno-cneyuanHo Te3u, OTHacCALM ce A0
MakKcUmasiIHoToHaToBapBaHe.

> > PP P

Mo3uuua 3a ynpasneHue Ha MaluMHaTa
|-|03VIL|,VIF|Ta 3a ynpasneHne Ha MalluHaTa e 3a[ HeA.
Opo6peH o6cnyxxBall nepcoHan

EfHoanckoBaTta MalwmHa Moxe Aa ce 06CIy>Ba U peMoHTUpa
€amo OT fMua C TeXHWYEecKa U 3aKOHHa 0Topu3aums.

MouuncTBawmnpenapaTu

e KoraTo 1M3non3sarte NOYMCTBALLM N NOAABPXKALLN
npenapatu, TpA6Ba Aa cnassarte
npeaynpexxaeHuaTa 3a onacHocT Ha
npoussoauTenAa, KakTo 1 aa ce HOCAT 3alunTHU
o4ymna n obnekno.

* 3nonsBaiTe caMo HUCKOMEHECTU, HEB3PUBOOMACHM
no4vyuncTeallm npenapaTu, KOMTO He CbAbpXXaT

onacHu 3a 06L0To 3apaBe BeLecTBa.
N3puyHo ce oTbenassaTt puckoBeTe OT U3NoNA3BaHe Ha
3anasiumu, B3pMBOONACHU, TOKCUYHU, ONacHu 3a 34paseTo,
KOPO3NBHM NN Apa3Helun BellecTsa.

MoHTaX Ha mawuvHaTa u paboTa ¢ HeA

BbBeXxaaHe B ekcrsioatauma

® [locTaBKaTa, MHCTPYKTaXbT 3a 6e3onacHa paboTa,
pasToBapBaHeTO U TexHM4yecKara noaapbxka,
KaKTO 1 BbBe>XAaHEeTO B eKcnsiioatauna 06MKHOBEHO
Ce u3pbpliBa OT HaWNTe OTOpPU3MpaHn
cneunanucTy.
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AKO Cfy4anAT He e TakbB, 0nepaTopbT HOCK
OTFOBOPHOCT 3@ MHCTPYKTaXka Ha Non3saTenuTe Ha
MalumHaTa.

He 3abpaBaiiTe, Ye HanpeXeHWeTO B crpajaTa,
KOATO Le ce no4ncTea, TpHﬁBa Aa CbOTBETCTBA Ha
ToBa, 0603Ha4YeHO Ha TabenkaTta C AaHHM Ha
MawumHaTa.

WHCTPYKLUMM 32 MOHTaX

[naBaTta Ha ABuraTens v neTBaTa ce AOCTaBAT B
0TAeSHN ONaKoBKMU.

Haii-Hanpen ocBob6o4eTe BUHTOBETE C LUIECTOBIbBIIHU
rHesga B Mogyna 3a perynupaHe Ha Bana (6).

Cnep ToBa BHUMaTeNHO noctaeeTe neteaTta (7),
[OKOMNKOTO MOXe Ja Brnese B MoAyna 3a perynvmpaHe
Ha Bana (6).

MoapaBHeTe KopMunoTo (1) ycnopeaHo Ha KonenaTa
(9), Taka 4e oTBOpeHaTa CTpaHa Ha ropHUA enemMeHT
Ha Bana (3) e obbpHaTa Ha3aa.

Cnep ToBa OTHOBO 3aTerHeTe BUHTOBETE C
LeCTObIb/IHU rHE3 AA.

HaBwiiTe enekTpuyeckua kaben 0Kono KOPMUIOTO
(1) n kabenHaTta Kyka (8).

MoarotoBka 3a paboTta

XBaHeTe kopmunoTo (1) ¢ ABe pbLe 1 HaKNoHeTe
malumHaTa Hasag, Taka Yye Aa ce onpe Ha fBeTe Cu
konena (A).

Cnep ToBa 3akapanTe MalmnHaTa A0 MACTOTO Ha
paboTa u noctaBeTe 3axpaHBalmA kaben B
wencena.

3apaiiTe xenaHarta CTOMHOCT Ha 06./MUH.,
M3MnonN3Banku npeskn4BaTesiA, MOHTUPaH B
Kopnyca Ha gsuratena (camo 3a ckopocT F8 Duo)
MocTaBeTe Ha noaa akcecoapuTte (11), a UMEHHoO:
YyeTKa nnu 3agsm>kealla naactuHa c nag.

Cera 06bpHeTe MalwmHaTa ob6paTHO Ha Konenarta u A
HaTUCHeTe BbpPXYy 4YeTKaTa (VIJ'WI 3aaBuxeallaTta
nnacTuHa), JoKaTo 3ajBuKBallaTa 3se3aa n
chnaHeua Ha YeTKaTa ca NoApaBHEHW BEPTUKAITHO.
CsaneTe mMalwmHaTa BbpXy YeTkarta (B).

Cnep ToBa HaTWUCHETe NoCcTa 3a perynvpade Ha Bana
(5) n cBaneTe neteara (7) B paboTHO nonoxexue. U
nBeTe pameHa TpAbsa Aa ce pasTerHaTt cBo604HO
Hagony (C).

MopopaBHeTe MalumMHaTa XOPU3OHTANTHO HaA,
paboTHUA enemeHT (Y4eTKa unu 3aasmxealla
nnacTuHa), HaTucHeTe 6nokupalma Ko (4) n 3a
KpaTKO HaTUCHeTe K/ko4a 3a ABuraTtesna Ha 4YeTkaTta
2).

AKcecoapbT ce 3axBalla aBTOMaTUYHO.

[elicTBUe Ha MalwMHaTa

HaTucHeTe kniova 3a gsuratens Ha yeTkara (2)
(HapAcHo unw HanABo). [iBMraTenAT ce 3a4encTBa.
AKO neko nosaurHeTe netsaTta (7), MawmHaTta ce
npemecTtBa BAAcHO (D).

AKO neko cBanuTe neTsara, MalmHaTa ce
npemecTtsa BnAso (D).

AKO 3a4bp>XuTe neTsaTa B LEHTPanHO NOMoXeHue,
MalunHaTa paboTu Ha MACTO.
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CnepusnonssaHe

* UagbpnainTe pbykaTta 3a perynupaHe Ha Bana (5) n

npesKntoyveTe neTsata (7) BbB BEPTUKAHO
NOJSIOXKEHNE.

Cnep ToBa 3aBbpTeTe MalmHaTa Ha konenata (9) u
3a KpaTKo HaTWUCHETE KMioYa 3a ABuratend Ha
yeTkaTa (2). AkcecoapsT (11) ce peaktusupa.
M3BapeTe kabena oT wencena v HaBuiiTe
enekTpuyeckna kaben okono KopmunoTo (1) n
KkabenHaTta kKyka (8).

JlecHo u WaTenHo NnoYnucTeaHe

3a waTenHo nouncTeaHe obopyaBaiTe MallmMHaTa CbC
cneHUTe akcecoapu:

PesepBoap 3a unct pasteop (13)

YeTka 3a noa (11) nnu 3aaBmkBalla nnactuHa ¢
naa.

3akpeneTe pesepBoapa KbM rHe3aoTo (14).
Mnb3HeTe n3xoaHMA Mapky4 (12) BbpXy BOAHMA
cbeauHuTen (16).

HanbnHeTe pesepsoapa (13). Cnea ToBa
MOHTUpaWTe YeTkaTa unv 3aaBuXxBealla NnacTnHa ¢
naa.

KoHTponupaiiTe NnoToka oT TEYHOCT C nocTa Ha
pesepBoapa (15) kato usgbpnate nocta (15)
Harope.

[NouncteTe MpBLCHUA Pa3TBOP OT U3MUBAHETO
pasaen no pasgen ¢ BOAHUA eKCTPaKTop.

LLlaTenHo u edpuKkacHo TpeTupaHe c lLamnoaH.

3a TpeTupaHe ¢ WwamnoaH obopyasaiTe MalmHaTa CbC
cnepHWTe akcecoapu:

Pesepsoap 3a unct pastsop; 0.3 Perlon yeTka 3a
TpeTupaHe C WwamnoaH unun nag 3a TeKCTUNHu
noAoBuN HACTUNKK.

PaboTHaTa npoueaypa e cbliata, KakTo 1 npu
LaTeNHOTO NOYNCTBAHE.

MycHeTe mMalumMHaTa CbC Cyxa YeTka 3a TpeTupaHe ¢
LamMnoaH.

OTmepeTe Masiko KOnNn4yecTBO TEYHOCT, AOKATO
YeTKUTe Cce HaANoAT C NAHa.

MycHeTe MalumHaTa ¢ BbPTALA Ce YeTKa OTAACHO
HanABo unm obpaTHo. = BepaHara cnep ToBa
nycHeTe MallMHaTa no CblmnA Ha4YMH

B obpaTHa nocoka, kaTto 3acTbnuTe 0KOJIO0 YeTBBbPT
OT Beye obpaboTeHarta nsumua (E.)

Epnga ToraBa MuMHeTe C MalumMHaTa CnnpanHo BbpXy
TpeTupaHuTe ¢ WwamnoaH nemum. = Npn ToBa
nencTeue moxeTe Aa paboTuTe BbpXy ABE MBULN
enHospemeHHo (F)

[Mpy HaHacAHe Ha WamnoaHa npenopb4Bame Bu
BeAHara Aa oTcTpaHABaTe MpbCcHATa NAHa CeKunA
No ceKumnAa ¢ BOOAHNA eKCTPaKTop.
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WUHCTPYKUMU 3a MOHTa)X Ha BNPbCKBALLOTO yCTpOﬁCTBO

* [lpukpeneTe abpyaya Ha Nyneepu3aTopa Kbm
netsara (7) ¢ Abp>kaya coyelly Harope 1 BfABO,
rfieAaHo OT NoNoXeHueTo 3a ynpaenenue (G).

® 3akayeTe e3vka Ha nynsepusaropa BbpXy
Abp>Xadya, KaTo 3aBbpTUTE AbpiKaya
Hasag, [OKaTO ca4yMeHuUA 3axBallall eNeMeHT ce
3apencTea.

* Cnep ToBa NNb3HETE pecopHaTa ckoba Haa Moayna
3a perynupaHe Ha Bana (7).

® [lpukpeneTe KyTUATa BAACHO UMW BMIABO CbINAacHo
npeanoynTadunaTa su (H).

® HacoueTe yHnBepcanHua CbeAMHUTENEH MapKyy B
XenaHaTa nocoka.

PyTuHHO noyucTBaHe

3a pyTuHHO nouncTeaHe obopyasanTe MalumHaTa Cbe
cnepgHWTe akcecoapu:

® BnpbCKBaLLo YCTPOWCTBO, 3aABMXKBALLA NNacTMHA
3a nagose, NafoBe 3a Hucka ckopocT F8/F3 unu
BMNPbCKBALLO YCTPONCTBO, 3aABMXXBaLLa nnactnHa
3a nagose, NafoBe 3a BuUcoka ckopocT F12/F8

® HanbnHeTe nynsepusaTopa C >XenaHua npoayKT.

® MoHTupanTe BbpXy 3aaBwxBaliata nnactumHa
XenaHnAa nag.

® BknoyeTe malwmHaTa.

* KoraTo usabpnaTe pbykaTa Ha BNpbCKBaLUMA MOAY
HAKOJIKO MbTU, NOYNUCTBALUMAT NPOAYKT Ce BNPbCKBa
Ha nopa. Cera 3anoyHeTe NOYMCTBAHETO BeaHara,
[0KaTo NoslyynTe XenaHna 6nACHK.

L4 I'Ipenopbl-lBavvle BW Oa no4mcTeaTe NOBBbPXHOCTTA Ha
CpaBHUTENHO Manky y4actbun NOOTAENHO.
MawmHaTa e noaxoAnALa 3a Nno4MCTBaHe ¢
noNMMepPHN gucnepcun. YCTonumnsocTTa Ha noaa Ha
HaToBapBaHe U cpeLly 3HOCBaHe 1 nospeaa ce
3anasBa. [1o-necHo ce npemaxeaT 3aMbpcABaHNATA
n 6enesuTe.

MonupaHe ¢ Bucoka ckopoct F12/F8

3a nonupaHe obopyaBanTe MaluMHaTa CbC CleaHuTe
akcecoapu:

* 3agBukBalla nnacTuHa 3a nagose, 6an nag
* MoHTupanTe naga BbPXy 3afBuKBallaTa nnacTuHa.
® Cnep ToBa BKJIOYETE MalLMHaTA.

MHCTPYKUUK 3a cCepBU3HO 06CNy)KBaHe
BuHaru TpA6Ba Aa cna3saTe CieAHNTE MHCTPYKLIMK.

KoraTto nouucTteaTe v obcny>kBate malumHaTa,
noagMeHATe 4aCTu UK KoraTo 3ano4ysaTe
U3NbAHEHNEe Ha APYrn YHKLMKU, U3KNoYeTe
YCTPOMCTBOTO U U3BajeTe Lencena.

BHumaBanTe Aa He noBpeanTe 3axpaHBaluvA kaben
KaToO MUHETe BbpXY Hero, cmaykate ro unm ro
n3pgbpnarte.

MpoBepnABanTe pefoBHO 3axpaHBaluma kaben 3a
MHAOUKauun 3a nospenqa.

MawwuHaTta He TpabBa fa ce M3non3Bea, ako
3axpaHBawmAT kKaben He e B OTJIMYHO CbCTOAHUE.
KoraTo nsnonasate unm noamMeHATe 3axpaHesawinAa
Kaben unu nogasawmTe Kabenu Ha 06opyaBaHeTo,
TpAbBa Aa M3nosfi3BaTe camo TakmBa, KOUTOo ca
npenopb4aHn OT NPoM3BOAUTENA.

KoraTo noAMeHATE wWwencenHnTe cbegnHeHna,
3axpaHBawma kaben unu nogasalmTe Kabenu Ha
obopyasaHeTo, TpAGBA Aa ce rapaHTvpa 3awuraTa
cpeLly NpbCKU KU MexaHn4HaTa 3apasuHa.

Korato TpaHcrnopTupaTte mMalumMHaTa B acaHCbopu,
rnocTaBeTe Bana/neTsaTa BbB BEPTUKANIHO
NosnoXeHne, Taka 4ye Aa He ce onupa B CTEHUTE Ha
acaHcbopa.

BanbT/netsata e aBTOMaTUYHO 3alUMTEH CpeLly
oTcKayaHe OT NaTEeHTOBaHWA MOAYN 3a perynvpaxe
Ha Bana/nocra.

TpAbsa Aa ce U3nonssaT camo NO4MCTBALLM
npenapaTtu, KOUTO Ca noaxoaAwn 3a MalmHaTa.
Hukora He u3anonaeaiiTe CUIIHO 3ananumu,
B3pMBOONACHW, TOKCUYHW, OMacHU 3a 34paBeTo,
KOPO3MBHM NN Apa3HeLun BellecTBa.

PeMOHTW, BKNIOYMTENHO NOCTaBAHE Ha TPBOM 1
MapKy4u 3a BNpbCcKBalLMA npenapart, MoXe aa ce
M3BBPLUBAT CAMO OT OTOPU3UPAHUTE CEPBU3HN
MarasvHu Unu OT creumanucTu B Ta3u obnacr,
KOWUTO Ca 3ano3HaTu C BCUYKN CbOTBETHU
pasnopenbu 3a 6e3onacHoCT.

CbxpaHeHue

CepBuU3HO ob6cnyXBaHe

® [lpn HEO6X0AMMOCT OT PEMOHT TpAbBa Aa ce
06bpHETE KbM CneunanmanpaHmna Tbprosel Ha eapo
WU HAKON OT CepBU3HNTE MarasuHu.

® llle nonyuynTe ekcnepTHO 1 6bP30 06CNY>XXBaHeE.

F3/F3+/F8/F129002026 (01

® OTcTpaHeTe YeTkaTa/Bogaya 3a naja oT MalumHata

1 HaBuWiiTe NIILTHO kKabena okono kabenHaTa Kyka u
ApbXKara.

® CobxpaHABaWTe MaluMHaTa Ha Cyxo MACTO M Npu

HOpMasiHW cTanHu ycnosuA (He nog 0°C)
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AHI TIMNCKN

OTCTpaHHBaHe Ha Heu3npaBHOCTU NO

MalwuHaTa

Mpo6nem

MpuuunHa

PelwieHue

MawwuHaTa He paboTun

HewnsnpaseH 3axpaHBaLy kaben.

CBbpXXeTe Ce CbC CEPBU3HNA LIEHTBP.

N3kntoyeH Bepu>XeH npekbceay

N3vakaiite 10 MMH. OKaTO MallMHaTa ce
0xnaan u onuTanTe OTHOBO.

HewnsnpasHo okabenasaHe npu
MallmHaTa.

CebpXeTe Ce C LeHTbpa 3a 06ChyXBaHe
Ha KNNEeHTH

HeusnpaBseH gsuraten.

CebpXeTe Ce C LeHTbpa 3a 06ChyXBaHe
Ha KNNEeHTH

M3ropan KoHaeH3aTop.

CebpXeTe Ce C LeHTbpa 3a 06ChyXBaHe
Ha KNNEeHTH

MawwmHaTa ce ABUXXNU I'IOKJ'IaLLlal7IKVI nnn
Apycainku ce No BpeMe Ha ekcnsioatauus.

3ambpceH nag.

CmeHeTe naga

HenoaxoaAw nag/dyetka 3a
npuno>XeHneTo.

CmeHeTe ¢ noaxoaaul nag/vyeTka

BopaybT 3a nan/veTka He € MOHTUpaH
npasusHo.

OTcTpaHeTe WM MOHTUPanTe OTHOBO
BOAaYa 3a nag/yetka

HepaBHOMepHO U3HOCEH naa/yeTka.

CmeHeTe naja/veTkaTa

MapbT He e UeHTpUpaH NPaBWITHO BBPXY
BOJava Ha naga

OTcTpaHeTe N MOHTVPanTe OTHOBO
BOJava Ha naga

EJ'IeKTpI/IHeCKVIFlT N3Kn4BaTen Ha
MalwmHaTa ce akTuBMpa HenpeKbCHaTO.

CunnHo 3aMbpceH Nag/yeTka.

MNouucTteTe nnn nogmeHeTe
naja/yetkaTa

HenoaxoaAw nag/dyeTtka 3a
NPUNOXEHNETO

CmeHeTe ¢ noaxoasul nag/vyeTka

[edeKTeH Bepu>KeH npekbeaay.

CebpXeTe Ce C LeHTbpa 3a 06CryXBaHe
Ha KNNeHTn

VI3HOCEHN BbINEHN YeTKU B ABuraTens.

CebpXeTe Ce C LeHTbpa 3a 06CryXBaHe
Ha KNNeHTn

TexHuyeckucneumpukauum Hucka ckopocTt F3 Hucka ckopocT BucokackopocTt Ckopoct F12 Duo
F3+ F8
[pomMeHNMBOTOKOB efniekTpoasuraTen 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz 230 V: 50 Hz
HomuHanHa mowHocT 1000 W 1000 W 1100 W 1200/1500 W
MakcvmarneH ToK Ha BCMyKBaHe 55A 55A 55A 52/81A
YeTka (06./MuH.) 165 165 400 170/340
YeTka (MMm) 430 430 430 430
PaboTHa BucounHa (Mm) 250 250 250 250
Pa6oTHo Terno 31 kr 43 kr 31 kr 37 kr
Knac Ha 3awuTta IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
3a,D,BVI)KBaHe OT peMb4Ha npegaska X X X X
HunBo Ha 3ByKOBO HanAraHe LPA 59db (A) 59db (A) 59db (A) 65db
CTOMHOCT Ha yCKOpeHue npu 1,05 m/cek.2 1,05 m/cek.2 1,05 m/cek.2 1,05 m/cek.2
HaToBapBaHe

TENNANT N.V.

Apnpec: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

Richard van den%

Safety, Compliance, Documentation & Certification

C€

Ypen/Xonangusa, 25-1-2010 AOMb/IHEHWA
OT HaUMOHaNHOTO 3akKoHO4aTesncTBoO
! S (2004/108/EO)
nye

EO OAEKJTIAPALNA 3A CbOTBETCTBUE 3A MALUUHMU (Mpunosxenue 1I, aan A)
Mopen: F3, F3+, F8, F12

[leknapupa ¢ HaCTOALLOTO, Ha Hala OTFOBOPHOCT, Ye MalMHaTa
- CbOTBeTCTBa Ha pasnopenbuTe Ha [upekTnBaTa 3a mawwmnHuTe (2006/42/EO) 1 HeMHUTE N3MEHEHUA Y

- CbOTBETCTBa Ha pasnopenbuTe Ha [IMpeKTuBaTa 3a €NeKTPOMarHuTHaTa CbBMeCTUMOCT

- ca MPUOXeHN crneaHnTe (YacTu/knayau oT) xapmMoHusmnpanute ctaHgapti: EN ISO 14121-1,

EN 1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413,

EN 349, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN ISO 11201,

EN ISO 4871, EN ISO 5349-1, EN ISO 5349-2, EN 60335-2-67.

- Ca U3Mon3BaHu crneaHuTe (YacTu/knayaw OT) HaUMOHaNHWTEe TEXHUYECKU CTaHAapTV U cneuudmkaumm
He e npunoxwvmo
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PARTS LIST

F3 - Base Group

9008930

9002310™

1028 725 i

9008850 8002208
9002305
8002287
8002530 —
9002 307"

2002081™ 4@

80021 40

mzom*——ﬁ

32485
go0Z26s

2002267

/_— 9002305
8002208

g 0 4 8002217*

; : : 8002208 i (
B A I @a
\/,,/ . —— 8002228

16785 —— - !

9002310"

S002061 —

8002206 ——

8002230

9002085 | §

* = recommended spare parts
* = empfohlene Erzatzteile
* = pieces de rechange recommanciée
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PARTS LIST

F3 - Base Group Cont’d

- 9002247
|7
Iy
—— 9002431
! 32490
9002098
(2 9002128 ‘g§—9002041 -
| M@ 9002139 ’
900222 @%/:@\\ Ly | 9002245 &ﬁ‘ o, 9002050 -
0 ‘ r \
203544 S >\\ 08708
9002183 ——— @ MNEl” @ - 002139
~ r:F_>//9002051 9002044
| 9002104 R
~N
9002142 H/L o 0
9002257 V.| o8z |
, ?ﬁ 9002220 9002220
~ X

~

—
L 107783 —
& 19002160 &

ol
9002126 A
\.
\@'
9002052—— 9002047
9002047 O— 9002220
9002258 9002220
9002122—— é
9002285
= f ' onozt1er
9002324*; 9002055 ) |— 9002040*— 9002116
9002222 —— & ~——9002042
32485 — S
“J|——9002040*
9002137
| 9002164
9002221
9002201*
—9002270*
9002293
9002064*
* = recommended spare parts
* = empfohlene Ersatzteile 9002111*
* = pieces de rechange recommandée 9002134
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PARTS LIST

F3+ - Base Group

_—190105

- 9008857
~905335HF

— 90038240

9008858

T——oppess7

9008915

2002310*
2002217"
B00zz8g

1067437

9008850

p 9002305"
9008852 —h/“ e

B0022a7
8002530 —

2002307+

SO2081"

8002140

ghﬂ 002313
-— Q002Z88 | "
Do [

R B
9002084 ] Joeid
32485 . q f— soozo70
so0228s Ny
T e
{7 B cnnnigs 8002287
e’f(‘;%\ 2002305
o i~ < —eozzes
9002217"
8002208 il

Q002074

Qo0ZEDE ——
8002230 —— @

9002085"— | {

¥ = recommended spare parts
* = empiohlene Ergatzteile
* = pieces de rechange recommandeée
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PARTS LIST

F3+ - Base Group Cont’d

-
6" ———— 9002247
T
fo '
—— 9002431
I T 32490
9002098 9002038%
5
& 9002128 9002041 -
' f' 9002139
a_ -9002244*
253544 »— 90020394
G SpLesde G o 9002050
| 9002220 [N i ﬁ\,ﬂ
203544 — B > 9,@708J 1
9002133 — @ NEl¥ W@ - ‘9002139
RBx 9002051
| 90021042 Ef/gb 9002044
900214 QF f‘? 4
P~ g L f LA
9002257 08708 5‘\%
e { 9002220
, 9002220
| l Bap /
4 (<N

J

90015 A

9008872 \}

9008866 — ’ ——9002047

9002047
& 9002220
% @ 9002220
9002122 = ‘ © 9008862
&= 9002040*
9008856 RZQ 9002285
9002324+ (&) %
S AN E A2

9002222 —— &9 SRR =/ 9008863*

32485 — @

9002137 H @ 9008853 —

5 =24 —— 9002040*
9008864 - 7 ~
- —— 9008860

9008854 9008861 9002164

9008873 = T = |

90004 B ) 9002221

9002270*
9008855% — | 9002293
9002064*
* = recommended spare parts
* = empfohlene Ersatzteile ] 9002111*
* = pieces de rechange recommandée ) 9002134
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PARTS LIST

801004

1028729 \\\3,
i

9002148\ ?
l\\ L

801006
801013 ‘

F3/F3+ - Handle Group

9002147

N

/\

o«

801274

P

9002243*
801005

®

P9916544

801274 g

801003

801052

801274
801274

801274

9002194

801051

801247
1000592 S
9002167/ EU
41359 @ -a 613083 9002168 / UK
9002255* 0
4444444444//2 993852
9002169
9002514 P 9002235
K )
G 223544
9002415 bgy —9002255*
@ 41359

F3/F3+/F8/F129002026 (04

9002073*— K>

223544j
™

9002194
9002120
9002152*

9002276*
recommended spare parts

empfohlene Ersatzteile
pieces de rechange recommandi
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PARTS LIST

F3/F3+ - Electrical Diagram

N L

\ ) ()
[}
©
P
(]
>
5
c -0z
=) (D'O
3 5|<€ o Q=
o5 [ €co
C
L[y 5|k ?’«SE
3 ® c| S B
= = RIS 2N 9
25 =S =La
o ® s o?’l
=¥} BL >0
o) ola T3S
s £ 52
— [%
>

(/)]
b
O

brown/braun/brun/bruin/marr—n

)

-h L~
)
LS N

X
%
o

black/schwarz/noir
zwart/negro

. MS

brown/braun/brun/bruin/marr—n

i
+

white/weiss/blanc/wit/blanco

§

ElL 1254F 4 Pol

@ g blue/blau/bleu T

ars blauw/azul

clE

g CB

a \o_l |—c red/rot/rouge/rood/rojo

25 uF

English Deutsch Fran ais Nederlands Espanol
REF LEGEND SCHLUGSSEL LEGENDE LEGENDE LEYENDA
S = Switch for motor Schalter Buerstmotor Interrupteur Schakelaar Interruptor
R = Relais Startrelais Relais Relais Relais
CA = Capacitor Anlaufkondensator Capaciteur Condensator Condensador
CB = Capacitor Betriebskondensator ~ Capaciteur Condensator Condensador
M = Motor Motor Moteur Motor Motor
MS = Protective switch—-Motorschutzschalter Disjoncteur

gear of an engine
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PARTS LIST

F8 - Base Group

1028 29

SREEEE——— 9008930

1028726
9008850——)

o002310"
Q0022 17"
Q00229

Q002305

e ! G—— e002267
8002208 8002075
- 9002307
6 8002212
2002081 * z

——g00226% | )
9002140 R e

S By emmal
mmm*—ﬁ ;

N

Q002078

22485
Q002=8m

e ——on0z070

QoF2aT

/7;:02305*

_esm/ 0002200

= / /900221?*
)

0

6002208
BO0ZEE0 ——— g

¥ = recommen cded spare parte
* = empfohlene Ersatzteile
* = pieces de rechange recommanclée
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PARTS LIST

F8 - Base Group Cont’d

) 9002247
LT
—— 9002431
_ , e~ *
S 3490 9002038
= 9002098 r 9002041 -
A= 9002139 - .
{T} 9002128 { @ | 38822838;90022444
’.s, — 50 -
| 223544 '7 ‘ %\
e —
et S 08708 | 9002139
Mo 9002044*
' 9002051
9002246 : Yj —
T A
¢ Yo §\)
| [ :
, 08708
9002220——— & NS -
o 9002220 & | |- | 002220
L 107783 —&) :
9002126 — @
9002052 9002047
9002220

g

9002122
9002055*—
v —9002116*
9002324+ — (&)
9002221 & —— 9002042
32485 — O ==
=) |— 9002040* —
9002137
| 9002164
C 9002221
9002201*—
63625*
=K 9002293
. *
* = recommended spare parts O 9002064
* = empfohlene Ersatzteile < &) 9002111*
* = pieces de rechange recommandée g 9002134
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PARTS LIST

F8/F12 - Handle Group

801003
801274 801040

9002427 o s» 801274
‘ @J@ 801274 \@@7 801274
801035 o g }@@) 801274

1 * Ly 3 ﬁ
99916592 ; Q—mzao??
801004 801006 rpat
801011

801013 [ > 5 T AN S sloiz
* \ N OIS oD 801274
| SN 9002194

801050
801051

801005 N

801247 —
99916544

1000592

_p 9002167/ EU
41359 ——@ = = 613083 9002168 / UK
9002255* @
& | 1 993852
2002169 —

9002235

9002138
I} 9002255*
@ 41359

s 9002194

9002138

9002073*— P2
41359 —®

——9002513 9002120
K 9002152*
——9002514 9002276*
— 9002523

empfohlene Ersatzteile
pieces de rechange recommandée
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PARTS LIST

F8 - Electrical Diagram

(/p

NLE

\V (V)
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P
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5
c c > 3
> (D'O
=} NS O =
o5l &l 8§52
C
QN jt ?ME
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T = ,_E ;CG.)
_; O O‘NO
25 =l < = =5
o ® SIS o9
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>

T
o1 o
I

o
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)
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black/schwarz/noir/zwart/negro

CA

!
:

red/rot/rouge/rood/rojo

125 uF

CB

black/schwarz/noir/
zwart/negro

r JMS

blue/blau/bleu !

black/schwarz/noir
zwart/negro

brown/braun/brun/bruin/marr—n

M 2 Pol

blauw/azul

red/rot/rouge/rood/rojo

]

20 uF

English Deutsch Francais
REF LEGEND SCHLUSSEL LEGENDE
S = Switch for motor Schalter Buerstmotor Interrupteur
R = Relais Startrelais Relais
CA = Capacitor Anlaufkondensator Capaciteur
CB = Capacitor Betriebskondensator ~ Capaciteur
M = Motor Motor Moteur
MS = Protective switch—-Motorschutzschalter Disjoncteur

gear of an engine
130

Nederlands Espanol
LEGENDE LEYENDA
Schakelaar Interruptor
Relais Relais
Condensator Condensador
Condensator Condensador
Motor Motor
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PARTS LIST

F12 - Base Group

1028728

Qo02070

/7 9002151
oy — S0022 80r

~ 8002208
Ba00z180

]9002520-
8002150
8002178 8002151 ———GO0Z0 76
1028727 ﬁ
R
-9002313 [ <
C BO0Z048
| /— 89002310*

8002207 sooeost! J 35'333;?
BO0ZEZET —a00207S . .
90022 15 . - *

o 8002305
6002234 ~ f——o002207
002234 —oO02 325"
8002212 ; /
ao02112 — .
002112 002152
8002480 8002112 . — 8002216
8002477 f

8002227 / @

9002172*
223544 —E

goozees —&

| I

QooZz223

Qo02230 —@®
Qo0Z300

Q002181

Qoozzay
Q002217

QQ02310"
Qoo2082————

¥ =recommended spare parts
S00z240 * = empfohlene Ersatzteile
Q002230 * = pieces de rechange recommandée
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PARTS LIST

F12 - Base Group Cont’d

- 002247
k |_'.f';|
N .
———900243 1 ] 5002 055"
| &—— 32490
' !—gmzuge o002041
0002139
&) —eo0z128 a7 11237+ 9002244"
o002050
' 223544 Ty
go02220 ————— 2] Zgnoz13e
. ooasdd — B ——— 9002044+
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E 0002048
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90020561 — 9002115
= — ) |—so02042 —
— goozeze —E |
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! H_ sn0z138 8002221
900227 OF
o002283
8002 064"
9002 111"
0002527
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PARTS LIST

F12 - Electrical Diagram
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black/schwarz/noir/zwart/negro
white/weiss/blanc/wit/blanco
English Deutsch Fran ais Nederlands Espanol
REF LEGEND SCHLUSSEL LEGENDE LEGENDE LEYENDA
S = Switch for motor Schalter Buerstmotor Interrupteur Schakelaar Interruptor
R = Relais Startrelais Relais Relais Relais
CA = Capacitor Anlaufkondensator Capaciteur Condensator Condensador
CB = Capacitor Betriebskondensator ~ Capaciteur Condensator Condensador
U = Switch Umschalter Interrupteur Schakelaar Interruptor
M = Motor Motor Moteur Motor Motor
TS = Thermal switch Thermoschalter Thermostat
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PARTS LIST

Solution Tank Group (Option)

20021384

%& 8002148
————— 9002107

—— 8002254

S002291*

0002258

8002273
18085

D002 055"

5 8002103
&
&)

D002 200 —

8002248

o002 198"

* = recommended spare parts

* = empfohlene Erzatzteile
* = pieces de rechange recommandée
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PARTS LIST

F8/F12 - Spray Unit Group (Option)

QoozZze2

—— 8002157

— 8002155

— 8002208

noz1z8

- oo02idi" 800087

Qo02218
— 8002302

— 8002102

—— 8002187

—— 8002318

— 8002124

—— 8002030

—— 8002145

—— 8002442

— 8002262

—— 8002132

—— 8002282

—— 8002198
—— 8002237

F3/F3+/F8/F129002026 (04

2002156 —

QO02274 —

8002132 —

2002133 o

2002108 —

200213 —

Q002429

—S002123" —
— BO02145 —
#E— 8002154 —
O—a002043—
}—QDDEHE n

E —S002266"—
Q002101
@—QDDEEBS—
EH—o002153—
B—8002280—

Ead—E 002261
e

¥ = recommended spare parts
* = empfohlene Erzatzteile
* = piecez de rechange recommandee
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PARTS LIST

F8/F12 — Vacuum Unit (Option)
9002444

9002453

9002446 9002447 9002448 9002449 ’ 9002449
9002450

T
‘9002450
9002451
9002450 |

)

9002453

9002454
9002455
z < 9002460
9002456 — ﬁLgﬁy
! e
9002457— <§iz§>
—9002461

9002459

~
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PARTS LIST

F8/F12 — Vacuum Unit (Option)

[ N ] 9002470

9002469

—9002468

> > ——9002467

9002466

9002463

9002463 g

9002465

9002471—

9002464

F3/F3+/F8/F129002026 (04 137
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PARTS LIST

F8/F12 — Vacuum Unit (Option)

2002453 —?

S00z482~— a002226

P

—— G002454
o002 119
8002455~ 8002486
8002206 j !
[‘ GO024a0
9&&24?5—% |
a002105 @\‘ ! '
,|
9002070 —80024 72

Q002458

Qo024 73
Qo024 77
g';@’

Q002452

Q002450 Q002475 002451

|
025242 L
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PARTS LIST

F8/F12 — Vacuum Unit (Option)

a0(P232 L r
002279 ] N
Q002144 S |
% l}f"f‘ﬁ:ej" | @ Z
N e /_.g]" 800E2ae 1]
g | 9002232 /

Q002145 —

PaC

i S
m@‘.’}?" i ‘ Mk,
-.I‘ I .

(F12) 6002256 .' f : . .
|

(B1) 8002287 | g
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